Kosciuszki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont chodnika przy ul.KosSciuszki w Nowej Rudzie
1/45233223-8 |Roboty rozbiérkowe, ziemne z wywozem ziemi i gruzu
1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 ‘
d.1|D.-01.02.04 |o grubosci 3 cm 76-130 pojazddéw na godzine o grub. 3cm
( 100x1,40) + ( 105x5r.1,20 ) + ( 105x 0,40 ) '
308 m2 308.000
‘ RAZEM 308.000
2 {Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 |
d.1|D.-01.02.04 |- dalszy 1 cm grubosci 76-130 pojazdéw na godzing na dalsze 2cm gru- |
bosci [
42 m?2 42.000
RAZEM i 42.000
3 Rozebranie krawgznikdéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo- |m |
d.1|D.-01.02.04 |piaskowej 76-130 pojazdéw na godzing - krawezniki do odzysku, migjsce
skladowania NUK
202 m 202.000
| |RAZEM | 202.000
4 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na padsypce piaskowe] 'm | |
d.1|D.-01.02.04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.1|D.-01.02.04 |wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdow na
godzine -materiat odzysk,skiadowanie NUK
120m x 0,60
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
6 Zatadunek tadowarkg kolowa 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie t ‘
d.1|D.-01.02.04 |skrzyni materialéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samo-
wyladowcze; kategoria fadunku Il
gruz bitumiczny = 10,8m x 2= 21,6ton, materialy kamienne= (9,09 + 7,2 +
0,36m) x 2= 33,3 ton |
54.9 t 54.900
‘ RAZEM 54.900
7 Przewdz materiatéw budowlanych na odleglosé do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.1|D.-01.02.04 wierzchni k. Il |
materialy kamienne do 4km i
13 |kurs 3.000|
| | RAZEM 3.000
8 Przewdz materialéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek  |kurs
d.1|D.-01.02.04 |za kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 3
3 kurs 3.000
! RAZEM 3.000
9 Przew6z materiatdw budowlanych na odlegltosé do 1 km po drodze o na-  |kurs |
d.1|D.-01.02.04 |wierzchni kl. Il |
gruz bitumiczny do utylizacji do 45km i
2 kurs | 2.000
RAZEM 2.000
10 Przewoz materiaiéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek  [kurs
d.1|D.-01.02.04 |za kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 44
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
11 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci yzki |m?
d.1|{D.-02.01.01 [0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyla- |
dowczymi na odleglos¢ do 1 km - wykop pod w-wy konstrukcyjne chadnika |
\na glebokosc¢ 0,30m [
{ 105m x 1,60 = 168,00m |
100m x 2,10=210,00m  378,00m x 0,30 |
113.40 m3 i 113.400
RAZEM 113.400
12 Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-  |m3
d.1|D.-02.01.01 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-|
mi kat. -1V - razem do 4km E
Krotnos¢ = 6 ‘
113.40 im3 113.400
‘ |RAZEM 113.400
2|45233223-8 |Ulozenie kraweznikowiobrzezy
13 btawa pod obrzeza betonowa zwykta 76-130 pojazddw na godzing 10mb x |m3
d.2|D.-08.03.01 |0,04
0.40 m? 0.400
RAZEM 0.400

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7900 dla "M1"




Kosciuszki

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7900 dla "M1"
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14 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypel- |m
d.2|D.-08.03.01 |nieniem spoin piaskiem
10 m 10.000
RAZEM 10.000
15 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazdéw na godzing m?3
d.2|D.-08.01.01 | 205mb x 0,06 |
12.30 m3 12.300
RAZEM 12.300
16 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|D.-08.01.01 |mentowo-piaskowe]j 76-130 pojazddw na godzing
205 m 205.000
RAZEM 205.000
3|45233223-8 \Wykonanie podbudowy pod chodnik
17 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3|D.-04.04.02 |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
Iniz 2.5 m 76-130 pojazddw na godzine
{180 x 1,80 = 324,00 i
10x1,40= 14,00 |
15 x §r.1,00= 15,00 |
353.00 m2 353.000
RAZEM 353.000
18 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- |m2
d.3|D.-04.04.02 |czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
niz 2.5 m 76-130 pojazddw na godzine
obmiar jak wyzej
353.00 m?2 353.000
RAZEM | 353.000
4/45233223-8 |Wykonanie nawierzchni chodnika .
19 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- (m2
d.4|D.-08.02.02 |mentowo-piaskowe]j 76-130 pojazdéw na godzine - kostka szara = 80%
280.00 m2 280.000
RAZEM 280.000
20 Nawierzchnie z kostki brukowej betanowej grubo$é 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4|D.-08.02.02 |mentowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine - kostka czerwona = 20%
73.00 m?2 73.000
RAZEM 73.000
5/45233223-8 |Roboty wykoriczeniowe o
21 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfalto- |t
d.5/D.-05.03.17 |wa 76-130 pojazddéw na godzine grub.5cm po zageszczeniu 205,00mb x 0,
30=61,5m x 0,125 ton/1Tm
7.70 t 7.700
i RAZEM 7.700
22 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanymz  |m3
d.5|D.-04.08.04 |zaggszczeniem mechanicznym - $rednia grubosc warstwy po zageszcze-
niu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych |
niz 2.5 m 76-130 pojazddw na godzing - podbudowa pod remont czgstko- |
wy masg | .
6.15 m3 6.150
RAZEM 6.150
23 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt,
d.5|D.-03.02.01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24 Uzupelnienie cegfami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci 1/2 ceg. |m?2
d.5|B.-01.01.01 |lub zamurowanie otworéw w cianach i sciankach na zaprawie cementowej
przez analogie obudowa Scian okien piwnicznych
srednio 0,75m/1okno ( 4szt.x0,75m)
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
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