Kraricowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Remont chodnika w ciggu ulicy Krarficowej w Nowej Rudzie o
1/45233223-8 |Roboty rozbiérkowe, ziemne z wywozem ziemi i gruzu
1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszychz |m?2
d.1|D.- 01.02.04 |plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazddw na |
godzing
98,00mb x $r.2,20m
215.60 m2 215.600
RAZEM 215.600
2 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12cmz |m2
d.1|D.- 01.02.04 jwypeinieniem spoin piaskiem 76-130 pojazddéw na godzing
(6+4):2 x2,40
12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000
3 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowa- |m
d.1|D.- 01.02.04 |piaskowej 76-130 pojazdéw na godzing
102 m 102.000
I RAZEM 102.000
.4 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej Im
d.1{D.- 01.02.04 ‘ ,
16 m 16.000]
RAZEM | 16.000
5 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - wejécia|m2
d.1|D.- 01.02.04 |do trzech budynkow
3.00 m? 3.000
RAZEM 3.000
6 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 ceg. |m?
d.1|D.- 01.02.04 |stare murki do wlazow
piwnicznych 21sztuk x 0,50m
10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500
7 Wymiana [ub uzupelnienie wsypow piwnicznych szt.
d.1|D.- 01.02.04
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
8 Uzupetnienie Scian lub scianek grubosci 1/2 ceq. oraz zamurowanie otwo- |m?2
d.1|D.- 01.02.04 |row w §ciankach i $cianach ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowgj
21 sztuk x sr. 0,50
10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500
9 Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie t
d.1|D.- 01.02.04 |skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samo-
wyladowcze; kategoria fadunku 1l
gruz budowlany - 10,78+1,8+4,08+0,18+2,0+0,50 = 19,34x2,1= 40,61ton
41.60 t 41.600
RAZEM 41.600
10 Przewdz materialdw budowlanych na odleglosc do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.1|D.- 01.02.04 |wierzchni k. 1l
4 kurs 4.000|
RAZEM 4.000
11 Przewodz materiaiéw budowlanych po drodze o nawierzchni k. II; dodatek  [kurs
d.1|D.- 01.02.04 |za kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 3
4 kurs 4.000
RAZEM 4.000
12 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1|D.- 02.01.01 |0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyla-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
wykop pod w-wy konstrukcyjne chodnika na gt. 0,30m
102mb xsr..2,50 = 255m x 0,30
76.50 m3 76.500
RAZEM 76.500
13 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3 i
d.1|D.-02.01.01 |nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych zie- r
mi kat. Ill-IV - razem do 4km
|Krotnosé = 6 '
76.50 im3 76.500
| RAZEM 76.500
2|45233223-8 |Ulozenie kraweznikow i obrzezy o :
14 tawa pod obrzeza betonowa zwykia ( 20m x0,04) m3
d.2|D.- 08.03.01 |
0.80 m3 0.800
RAZEM - 0.800
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Krancowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
15 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m i
d.2|D.- 08.03.01 |nieniem spoin piaskiem
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazdéw na godzing ( |m?3 |
d.2|D.- 08.01.01 |102mb x0,06)
6.12 m3 i 6.120
| RAZEM 6.120
17 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|D.- 08.01.01 |mentowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzing
102 m 102.000
| RAZEM 102.000
3|45233223-8 |Wykonanie podbudowy pod chodnik
18 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3|D.- 04.04.02 |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach [ub pasach wezszych
niz 2.5 m 76-130 pojazddéw na godzine
102mb x $r.2,10
214.2 m?2 214.200
RAZEM 214.200
19 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zagesz- |m2
d.3|D.- 04.04.02 |czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
niz 2.5 m 76-130 pojazddw na godzine
214.2 m2 214.200
RAZEM i 214.200
___4]|46233223-8 |Wykonanie nawierzchnichodnika i N
20 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- | m?2 | |
d.4|D.- 08.02.02 Imentowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine - kostka szara B0% |
102mb x 2,30 = 234,00m - 12,0m = 100% | |
178.00 m?2 178.000
RAZEM 178.000
21 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/D.-08.02.02 \/mentowo-piaskowe] 76-130 pojazddw na godzine - kostka kolorowa -20%
44.60 m2 44.600
RAZEM 44.600
22 Wijazdy do bram z kostki kamiennej niereqularnej o wysokosci 10 cmna  |m2
d.4|D.- 08.02.01 |podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cemento-
wg 76-130 pojazdow na godzine
12 m?2 i 12.000
[RAZEM 12.000
5|45233223-8 |Roboty wykoriczeniowe
23 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z ~ |m3
d.5|D.- 04.08.04 |zaggszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$é warstwy po zageszcze-
niu do 10 cm - roboty na peszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzing
podbudowa pod remont czastkowy masg na diug. 102m
2.04 im3 2.040
| RAZEM 2.040
24 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto- It
d.5|D.- 05.03.17 |wa 76-130 pojazddw na godzing gr. masy po zageszczeniu 4cm | i
3.12 t 3.120
RAZEM 3.120
25 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.5|D.- 03.02.01
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
26 Remonty obiektéw z betonu o objetosci w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m3
d.5|/D.- 03.02.01 [m3
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
27 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych szt.
d.5|D.- 03.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych szt.
d.5|D.- 03.02.01
3 szt. 3.000
|RAZEM 3.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
| Lp. F Wydawnictwo
-4-
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