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Dz-00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE.
CPV 45000000-7 - Prace budowlane.
|. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania ogéine
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z remontem matej niecki basenowej
Zlokalizowanej w Regionalnym Centrum Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie.
W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy wymaganiami niniejszej STWIOR, a umowg
realizacyjng czy tez zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, ktore nie sg znane
autorowi niniejszego opracowania, warunki umowy czy zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia uznaje sie za wigzace.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze,
zlecaniu i realizacji robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacja.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t obejmuje wykonanie petnego zakresu robot
budowlanych. Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuje m.in. :
1) Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze z wywozem i sktadowaniem materiatow
rozbiorkowych.
2) Roboty izolacyjne.
3) Montaz folii basenowe;j.
4) Roboty $lusarskie ze stali nierdzewne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot
potrzebnych do wykonania petnego zakresu robot obejmujgcych catos¢ zamierzenia.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1.Dziennik budowy wewnetrzny — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru a Wykonawca.
1.4.2.Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.4.3.Kierownik budowy - osoba powotana i wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy. Koszty powotania kierownika budowy ponosi
Wykonawca.
1.4.4 Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robdt.
1.4.6.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, w pierwszym gatunku, za



wyjatkiem materiatow uzywanych do odtworzenia muréw kamiennych, czy humusu, w pozycjach
przedmiaru zostato to odpowiednio wskazane.

1.4.7.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
1.4.10.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12.Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem iloci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych,
zatgczony do dokumentaciji przetargowej. Jest on przyblizeniem zakresu robét przewidzianego do
wykonania, i stuzy tylko pomocniczo do sporzadzenia kalkulacji ofertowe;.

1.4.13.Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robét wyceniany przez Wykonawce i stanowigcy
cze$¢ jego oferty. Wykonawca winien skalkulowa¢ w swojej cenie ryczattowej prace niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a nie tylko te wyszczegoinione w przedmiarze.

1.4.14.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot,
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
1.4.15.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16. Zadanie budowlane — czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

1.4.17 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23
listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.18.Certyfikat zgodnoéci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi

w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie

z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje,

Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktorych
nie ustalono PN).

1.4.19. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces,

lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace realizacji robét

1.5.1 Dane dotyczace placu budowy:

Na plac budowy sktada sie teren basenu z jego otoczeniem.

1.5.2 Dane dotyczace organizacji robot:

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,



bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw,
wymogow wtadz administracyjnych w trakcie budowy. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjq techniczna i poleceniami 0sdb sprawujgcych nadzér inwestorski.

1.5.3 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji prac, az do zakonczenia i koricowego odbioru robo6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia,
porecze, taSmy, znaki ostrzegawcze i inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega osobnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wkalkulowany w cene umowna,.

1.5.5 Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

-Przedmiar robdt.

-Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

-Projekt wykonawczy remontu matej niecki basenowe;.

Przed sporzadzeniem oferty udostepniona Dokumentacja Projektowa powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdinosci pod katem ilosci robdt, wymiarow
elementdw, oraz mozliwo$ci technicznych realizacji rob6t zgodnie z przepisami BHP.
Wskazane jest dokonanie szczegotowej wizji terenu budowy, oraz wystapienie do inwestora,
0 wyjasnienie ewentualnych watpliwosci czy niescistoci projektowych.

Przedmiar rob6t ma jedynie charakter pomocniczy, stuzacy uszczegétowieniu przedmiotu
zamoOwienia i nie stanowi jedynej podstawy wyceny rob6t przez Wykonawce.

1.5.6 Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty

i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach przedziatu
toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjqg Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty zwigzane z ich wymiang zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rob6t Wykonawca
bedzie podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do



tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na srodki ostrozno$ci

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, oraz bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami, na
placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zdrowia i Zycia 0s6b zatrudnionych przy wykonywaniu prac. Uznaje sie,

ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na terenie budowy. Wykonawca w czasie
prowadzenia robdt zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie z nim wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.11 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie uktadu komunikacyjnego wystepujacego w sasiedztwie
placu budowy, oraz do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie ziemi, gruzu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecic¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.12 Tablica informacyjna

Nie dotyczy

1.5.13 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Nie dotyczy

1.5.14 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,

ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15 Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Nie dotyczy



1.5.16 Wykopaliska

Nie dotyczy

1.5.17 Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat

i po zakonczeniu prac zlikwiduje swoje Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wiasny
koszt. Jesli Zamawiajgcy bedzie mogt udostepni¢ energie elektryczng, jej pobdr nastepowac
bedzie poprzez rozdzielnice budowlang Wykonawcy z zainstalowanym podlicznikiem.

W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej energii elektryczne;.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona wtasnym staraniem i na wkasny
koszt. Jesli Zamawiajacy bedzie mogt udostepni¢ wode z sieci wodociggowej, jej pobér
nastepowac bedzie poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie
Z pobranej wody.

1.6. Wymagania ogodlne dotyczace wtasciwosci materiatéw budowlanych.

Wszystkie materiaty budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac musza spetnia¢
wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( Dz. U nr 92 poz. 881

z pbzn. zm.). Kazda partia materiatow dostarczonych do wbudowania powinna posiadac¢
dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Wbudowanie lub zamontowanie
materiatdw o niewtasciwej jakosci bedzie skutkowac koniecznoscig ich wymiany na koszt
Wykonawcy.

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z uzyciem materiatow o parametrach okreslonych

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Kazdorazowo Inwestorowi
nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce wtasciwosci wbudowanych materiatow.

2. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow rozbiérkowych, szkodliwych dla otoczenia,
wywotujacych szkodliwe promieniowanie oraz niespetiajacych wymagarn okre$lonych
niniejszej specyfikacji. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane

i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. Wykonawca zapewni, aby materialy przez niego dostarczone, do czasu gdy bedq one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

oraz dostepne do kontroli przez Inwestora.

4. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢
wariantowego zastosowania materiatow do wykonywania poszczegdinych elementow
robot, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu nie p6zniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.
Zmiana materiatdbw moze nastepowac tylko na materiaty o niegorszych parametrach
technicznych. Przyjmuije sie Zze zmiany nie powodujg u Wykonawcy zwigkszonych
kosztow realizacyjnych.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby

i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono

zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii o ich

istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :



* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktore

spetniajg wymogi SST.

- znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z

1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.

1.7. Wymagania ogodlne dotyczace maszyn, narzedzi i sprzetu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, normami ochrony
srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.

3. Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i spetnia wymogi przepiséw bhp.

4. Stosowane elektronarzedzia muszg by¢ sprawne oraz muszg mie¢ moc dostosowang do
istniejgcych zabezpieczen elektrycznych.

5. Uzywany sprzet i maszyny musza by¢ sprawne i obstugiwane przez operatordéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

1.8. Wymagania og6lne dotyczace srodkow transportu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

2. Wykorzystywane $rodki transportowe muszg posiada¢ gabaryty dostosowane do
wielkosci powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych budynkow,

budowli i elementéw ogrodzenia. W przypadku wyrzadzenia szkody, Wykonawca

usunie jg na whasny koszt.

3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami, oraz pojazdami dostarczajacymi towar na jego
zamowienie na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. Og6lne zasady wykonywania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inwestora

i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

2. W trakcie prowadzenia robé6t nalezy przestrzega¢ zasad BHP, w szczegdInosci podczas
pracy przy rzece, na skarpie, pomostach roboczych, oraz w trakcie montazu konstrukcji
ktadki. Stosowaé ogoIne, oraz indywidualne srodki zabezpieczajace przed upadkiem z
Wysokosci.

3. Zastosowanie materiatow zamiennych lub niespetniajgcych wymogow okre$lonych

w niniejszej specyfikacji, skutkuje wymienieniem na wtadciwe, na koszt Wykonawcy.
Takie same skutki wywota wykonanie robé6t niezgodnie z technologia, sztukg budowlang
lub zaleceniami okre$lonymi przez producenta zastosowanych materiatéw, oraz
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

4. Decyzje Inwestora czy tez inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatow lub elementow robo6t bedq oparte na wymaganiach zawartych w umowie,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,



rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazane kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz
w czasie przez nich wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5. W ocenie jakosci wykonania rob6t lub wbudowanych materiatow i urzadzen

w pierwszej kolejnosci zastosowanie bedg miaty postanowienia niniejszej Specyfikacji
Technicznej. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji bedg miaty
zastosowanie Obowigzujace Normy, karty techniczne lub instrukcje obstugi wyrobow,
oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydawnictwa
VERLAG DASHOFER Sp. z 0.0. z grudnia 2004 r. z aktualizacjami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie duzej niecki basenowej przed uszkodzeniami i
zanieczyszczeniami mogacymi powsta¢ podczas realizacji robot budowlanych zwigzanych z remontem
matej niecki basenowej. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie duzej niecki oraz wszelkich
instalacji znajdujgcych sie w duzej niecce oraz na koszt Wykonawcy usuwane bedg szkody powstate z
winy wykonawcy w trakcie remontu matej niecki.

1.10. Dokumenty Budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

1) protokét przekazania terenu budowy,

2) umowy cywilnoprawne,

3) wewnetrzny dziennik budowy,

4) protokoty odbioru robét,

5) protokoly z narad i ustalen,

6) protokoly prob, badan i sprawdzen,

Dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

1.11. Opis sposobu odbioru robét.

Jezeli warunki dla poszczegdlnych grup rob6t, okre$lone w niniejszej specyfikacii nie
stanowig inaczej roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbidr czesciowy robot.

- Odbiér koricowy robot.

- Odbior gwarancyjny.

1.11.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogdblnego postepu robdt.

3. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér robét bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

4. Odbioru robot dokonuje wtasciwy Inspektor Nadzoru z udziatem osob sprawujgcych
samodzielne funkcje techniczne na budowie.

1.11.2 Odbiér czesciowy robét.

1. Polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych czesci robot.
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2. Odbidr czesciowy robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
1.11.3 Odbiér konicowy robét.

1. Odbidr koricowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

iloSci i jakosci.

2. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy i 0séb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne na budowie.

3. Komisja odbierze roboty od Wykonawcy w terminie do czternastu dni od otrzymania
pisemnego powiadomienia o ich zakonczeniu. Inwestor w terminie do dwéch dni od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robét wyznaczy termin
koricowego odbioru robdt, powiadamiajgc o tym pisemnie Wykonawce.

4. Najpdzniej w dzien odbioru przedmiotu zaméwienia lub jego czesci Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow oraz
potwierdzajgce spetnienie przez nie wymagan okreslonych niniejszej

specyfikaciji,

5. W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem dokumentacyjnym nie bedg
gotowe do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin koricowego odbioru robot.

6. Karta gwarancyjna powinna zawiera¢ okre$lenie gwaranta ( nazwe wykonawcy ),
okres trwania gwarancji, ogolne warunki odpowiedzialnosci gwaranta za wykonane
prace, okreslenie przypadkow wytgczenia odpowiedzialno$ci, terminy i warunki
gwarancji na urzadzenia montowane przez wykonawce, sposob zgtaszania i termin
usuwania ewentualnych usterek i wad powstatych lub ujawnionych w trakcie
eksploatacji wykonanej drogi.

7. Podczas przeprowadzania odbioru, w oparciu o0 Dokumentacje Projektowa,
Specyfikacje Techniczng i wcze$niejsze ustalenia, sprawdzeniu podlegac bedzie
realizacja ustalen podjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych.
Ponadto Komisja dokona wizualnej oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw oraz oceny zgodnosci wykonania robot

z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

8. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. Usterki i wady w przedmiocie zamdwienia wykryte w trakcie odbioru, zostang
opisane w protokole odbioru, wraz ze sposobem i terminem usuniecia wskazanym
przez Komisje. Za date przeprowadzenia odbioru uznaje sie dzief usuniecia
wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie zaméwienia. Jezeli dzien usuniecia
wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie zamowienia przekroczy ostateczny
termin wykonania prac, bedzie stanowic¢ to podstawe do naliczenia kar za ich
nieterminowe wykonanie.

10. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjg Techniczng

z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, oraz jego bezpieczenstwo komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

1.11.4 Odbiér gwarancyjny.

1. Bedzie polegat na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
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zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w poz. 1.11.3.

1.12. Podstawa ptatnosci.

1. Podstawg ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce cena ryczattowa obejmujaca

wszystkie prace potrzebne do wykonania petnego zakresu robét sktadajacych sie na

wykonanie zadania okre$lonego w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Techniczne;

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

2. Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.13. Przepisy zwigzane

1.13.1 Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147 , poz. 1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

1.13.2 Rozporzadzenia

—-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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—-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.13.3 Inne dokumenty i instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centrainy O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45110000-1
STWIOR - 01.01.00
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWY PLATNOSCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem matej niecki basenowej zlokalizowanej w Regionalnym Centrum
Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac wystepujacych w obiekcie, m.in. :
- wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy;
- odciecia wody od zaworu;
- rozbiérka Scian z plytek;
- rozbiérka oktadziny dna basenu z folii PCV;
- rozbiorka istniejgcych rynien przelewowych ceramicznych;
- demontaz elementéw stalowych drabinek, pochwytéw i balustrad w zakresie niezbednym do
wykonania prac objetych zakresem remontu;
- Wywo0z gruzu oraz sktadowanie materiatdw pochodzacych z rozbiorki;
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych zapotrzebowanie na materiaty nie wystepuje.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, a osoby go obstugujace
powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki realizowa¢ dostepnymi Srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania og6ine”

5.2. Przygotowanie terenu budowy

1. Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdInosci:

a) wyznaczy¢ teren prowadzenia prac taSma ostrzegawcza,

b) wyznaczy¢ miejsce sktadowania gruzu i materiatéw rozbiérkowych,

c) zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach,

d) zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

e) przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac pozar lub wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, kleje itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

f) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét,

g) zabezpieczy¢ wystepujace elementy obiektu (chodniki, gzymsy, ogrodzenia, ...) przed uszkodzeniem
w trakcie prowadzenia prac i wywozy gruzu.

h) zabezpieczy¢ sagsiadujacg duzg niecke basenowg przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami w
trakcie prowadzenia prac remontowych.

5.3. Wykonanie prac rozbiorkowych podstawowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu elektronarzedzi i pracy sprzetu
lekkiego :

- rozbiorke poszczegdinych elementéw obiektow budowlanych wykona¢ poprzez ostrozny demontaz
elementéw z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy obiektach istniejgcych. W czasie wykonywania
demontazu nalezy przestrzega¢ warunkow BHP.

- rozbiorke ptytek, nalezy wykonaC sposobem recznym. W czasie wykonywania demontazu ptytek
nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

Gruz oraz inne materialy uzyskane z rozbiérki sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢
do sktadowania lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty potwierdzajace
utylizacje przekaza¢ Inwestorowi.

Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST "wymagania ogéine”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne"

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ roboGt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne”

8.2. Odbior robét rozbiorkowych

Odbiér robét rozbiorkowych obejmuie:

1) sprawdzenie zgodnosci wykonania rozbiorki z dokumentacjg projektowa,

2) sprawdzenie dokumentow potwierdzajacych sposob zagospodarowania materiatdw pochodzacych

z rozbiérki,
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3) sprawdzenie poprawnosci uporzadkowania terenu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE PIONOWE | POZIOME Kod CPV 45320000-06
STWIOR - 02.02.00
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem matej niecki basenowej zlokalizowanej w Regionalnym Centrum
Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, warstw sczepnych i naprawczych obiektu.
1.4 Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2 MATERIALY.
2.1. Zaprawy sczepne
Do wykonywania warstw sczepnych nalezy stosowac systemowe rozwigzania i produkty renomowanych
firm w dziedzinie chemii budowlanej np. Schomburg.
Gotowa do uzycia po zamieszaniu z woda zaprawa, wodoszczelna, odporna na dziatanie mrozu,
wigzaca bezskurczowo, bez rys.
2.2. Zaprawy haprawcze
Do wykonywania napraw zarysowan peknie¢ i przerw dylatacyjnych nalezy stosowaC systemowe
rozwigzania i produkty renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej np. Schomburg.
Gotowa do uzZycia po zamieszaniu z wodg drobnoziamista zaprawa, wodoszczelna,
paroprzepuszczalna, odporna na dziatanie mrozu, wigzaca bezskurczowo, odporna na karbonatyzacje.
2.3. Zaprawy izolacyjne
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych nalezy stosowaC systemowe rozwigzania i produkty
renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej np. Schomburg.
Dwuskfadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajaca, bezspoinowa, mostkujgca rysy, dyfuzyjna,
odporna na mréz.
3 SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, Zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
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Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speinia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materialy nalezy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie podtoza

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.

Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi by¢ wolna od zadzioréw. Nierownosci lub
uszkodzenia czy pekniecia i zarysowania nalezy wyréwnaé lub zaszpachlowaé. Narozniki lub
wklesniecia nalezy zaokragli¢. Wode stojaca nalezy usunag.

Bezposrednio przed pokryciem podtoza izolacjg, nalezy powierzchnie podtoza przedmucha¢ sprezonym
powietrzem.

Podtoza chtonne jak beton, tynk cementowy, cegta wapienno-piaskowa (murowana na petng spoine na
zaprawie cementowej), cegta, beton typu ciezkiego, mur z pustakow, etc., nalezy wstepnie pokry¢
izolacjg systemowa,

rozcienczonym wodg w proporcji 1:10. W celu zwigzania czastek kurzu lub na podtoza pylace wykonac
gruntowanie. Na podtozach profilowanych i o duzych porach nalezy wykona¢ szpachlowanie.
Szpachlowanie nie stanowi izolacji.

Szpachlowanie musi wyschng¢ w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powtoki uszczelniajacej nie
powstawaty uszkodzenia. Na szpachlowanych podtozach nie wymagana jest powtoka gruntujgca o ile
nie pojawig sie czynniki zmniejszajace przyczepnos¢ kolejnych warstw. Przy wystepowaniu wody
ci$nieniowej i / lub uszczelnianiu muru z materiatdw mieszanych wzgl. sciany z kamienia tamanego, dla
wigkszego bezpieczenstwa nalezy zastosowa¢ dodatkowo siatke .

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, Zze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o
wigkszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

Powierzchnie wykonane za pomocg $rodkéw, zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub
bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta techniczna Producenta.

5.2. I1zolacje pionowe i poziome

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacii
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdinych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
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Warunki obrébki:

Zaprawy systemowe nalezy chroni¢ podczas obrébki i schniecia przed oddziatywaniem termicznym (np.
intensywne nastonecznienie). Stosowac $rodki ochronne, jak np. ostoniecie folig. Nie dopuszczalne jest
sztuczne przyspieszanie wysychania, np. przez podgrzewanie palnikiem. Powtoke nalezy chroni¢ do
catkowitego wyschniecia przed oddziatywaniem wody, np. gruntowej, opadowej, stojacej lub
powierzchniowej. Nalezy unika¢ takze oddziatywania mrozu, stosujac np. nagrzewnice powietrza.

Czas schnigcia powloki uszczelniajacej systemowej uzalezniony jest od warunkéw pogodowych,
temperatury zewnetrznej, wilgotno$ci oraz cyrkulacji powietrza, wilgotnosci podioza oraz grubo$ci
wykonanej powtoki. Wynosi on $rednio 2-3 dni (przy +230C oraz wilgotnosci 65%). Nalezy przy tym
pamieta¢, ze niskie temperatury (ponizej +100C) oraz wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzajg czas
schniecia.

Wykonanie powtoki:

Izolacje systemowg mozna nanosi¢ metodg szpachlowania. Przy wykonywaniu izolacji pionowych
materiat nanosi sie gtadkg pacg tak jak tynk. Przy powierzchniach poziomych nalezy dodatkowo
materiat wygtadzi¢. Powtoke uszczelniajacg wykona¢ w min. 2 cyklach roboczych. Materiat nanie$¢
rownomiernie, bez btedow, na ustalong wczesniej grubos¢. Minimalna zalecana grubo$¢ powtoki musi
by¢ zachowana w kazdym miejscu izolacji, a odchytka od grubosci nie powinna by¢ wieksza niz 50%.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na wykonanie przej$¢ oraz gérnego zakonczenia Sciany w strefie
wody odpryskowej, gdzie szczegdlnie wazne jest zachowanie czystego podioza oraz staranne
wykonanie powtok. W przypadku przerwania prac wykona¢ zakonczenie umoZliwiajace wykonanie
zaktadu materiatu przy wznowieniu robo6t. Przerwy w nanoszeniu materiatu nie mogg wystepowac na
narozach Przystapienie od kolejnych etapdw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Izolacje powtokowe wykonuje sie zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz dokumentacjg
projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu ustalenie metod
prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6inosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie wykonania izolacji,

- badanie szczelnosci izolacii,

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujgq wieksze odchylenia cech od okre$lonych w niniejszej specyfikacii
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

19



7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).
Sposob obmierzania poszczegdinych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze rob6t).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

Odbior robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE

10.1.Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY SLUSARSKIE Kod CPV 45421160-3
STWIOR - 02.04.00
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem matej niecki basenowej zlokalizowanej w Regionalnym Centrum
Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac $lusarskich wystepujacych przy realizacji przedsiewziecia :
- demontaz i montaz balustrad i pochwytéw systemowych;
- demontaz i montaz spustéw i rusztow,
- demontaz i montaz drabinek basenowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST
»Wymagania ogéine”
Materialy stosowane do realizacji prac powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla
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ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”,

2.2. Materialy stosowane do wykonania robét $lusarskich :

Balustrady, drabinki i pochwyty ze stali nierdzewnej

Elementy ze stali nierdzewnej (AISI 304), stal polerowana.

Materiaty pomocnicze

- podktadki - powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-M-82010:1959 oraz PN-M-
82010:1948

- $Sruby - powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-M-82121:1988 oraz PN-M-
82121:1963

- nakretki - powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-M-82151:1988 oraz PN-M-
82151:1948

- kotnierze uszczelniajace

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne"

Transport materiatdw nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania og6ine”

5.2. Wykonanie robét $lusarskich

Montaz i demontaz balustrad, drabinek

Zastosowa systemowe mocowanie stupkow balustrad do podioza z zainstalowaniem maskownic
opasowych. Zapewni¢ szczelno$¢ z wyktadzing basenowa.

Montaz pochwytow

Zastosowac systemowe mocowanie wspornikow do podioza z zainstalowaniem maskownic opasowych.
Zapewni¢ szczelnos¢ z wyktadzing basenowa. Zapewni¢ przeswit miedzy pochwytem a wykonczong
folig $ciang 70-80mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "wymagania ogéine”

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowa, ST, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne”

Jednostkg obmiarowa jest m biezacy balustrad.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne”

Odbiér robét obejmuie:

- odbior jako$ciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z dokumentacja,

- poprawnos¢ wykonania elementow,

- inne, ktore komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
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PN - 80/M - 02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowanie na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady, Warszawa 1997

Instrukcje i wytyczne producentow systemow balustrad.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODKLADY POD POSADZKI Z IZOLACJAMI Kod CPV 45262000-1
STWIOR - 02.04.00
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem matej niecki basenowej zlokalizowanej w Regionalnym Centrum
Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z wykonanie podktadéw wyréwnawczych pod wyktadzine z folii basenowej.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY
2.1 Jastrych posadzkowy — wyréwnawczy
Do wykonywania warstw posadzkowych nalezy stosowa¢ systemowe rozwigzania i produkty
renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej np. Schomburg.
Gotowa do uzycia po zamieszaniu z wodg szybkosprawna zaprawa do jastrychéw. Diugi czas
obrabiania, szybko twardniejgca
2.2. Zaprawy sczepne
Do wykonywania warstw sczepnych nalezy stosowac¢ systemowe rozwigzania i produkty renomowanych
firm w dziedzinie chemii budowlanej np. Schomburg.
Gotowa do uzycia po zamieszaniu z woda zaprawa, wodoszczelna, odporna na dziatanie mrozu,
wigzaca bezskurczowo, bez rys.
2.3 Zaprawy naprawcze
Do wykonywania napraw i uzupetnien ubytkow po skuciu piytek nalezy stosowaé systemowe
rozwigzania i produkty renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej np. Schomburg.
Gotowa do uzycia po zamieszaniu z wodg szybkosprawna zaprawa naprawcza zapewniajaca
przyczepnos¢ do podioza i odporno$¢ agresywne Srodowisko. Ditugi czas obrabiania, szybko
twardniejgca
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2.4 Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane . Woda do zapraw i
betondw” Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z instalacji
wodociggowe;j.

W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250.

Kontrola powinna wykazac:

+ zabarwienie — brak

* zapach — brak zapachu gnilnego

* zawiesina — brak grudek i ktaczkow

* pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacii
robot zgodnie z zatoZzong technologig. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne"

Transport materiatdw nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie jastrychu szybkosprawnego

Przed rozpoczeciem prac oczysci¢ podioze po skuciu ptytek i luznych fragmentéw zapraw i betonu,
odkurzy¢. Naprawic¢ i wypetni¢ istniejace dylatacje. Wykonac warstwe sczepna. Jastrych uktada¢ polami
pomiedzy dylatacjami o grubosci min. 20 mm. Nie dodawa¢ cementu ani zadnych innych dodatkdw i
domieszek. Nalezy odpowiednio wykonac¢ dylatacje konstrukcyjne oraz obwodowe w jastrychu. Jastrych
stosowac tylko w przypadku uzupetniert wiekszych niz 40mm grubosci.

5.2. Wykonanie warstw naprawczych i wyréwnawczych

Przed rozpoczeciem prac oczysci¢ podioze po skuciu piytek i luznych fragmentéw zapraw i betonu,
odkurzy¢. Naprawi¢ i wypeti¢ istniejace dylatacje. Wykona¢ warstwe sczepng. Zaprawy uktada¢ pacg
wypetniajac ubytki szczelnie. Wyréwnac catg powierzchnie dna basenu, zagtadzi¢ i zabezpieczy¢ przez
stoncem i opadami. Nie dodawac¢ cementu ani zadnych innych dodatkéw i domieszek.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST "wymagania ogéine”

1.Dostarczane na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

2. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosci, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

3. W przypadku braku za$wiadczenia o jakosSci lub gdy zachodzi obawa, Zze dostarczone wyroby nie
odpowiadajg wymaganym normom lub Swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.
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4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

5. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. Ocena jako$ci wylewek betonowych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, spoistosci i wytrzymatosci nowych wylewek),

— sprawdzenie iloéci warstw i ich grubosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne"

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

lloS¢ roboGt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wylewek betonowych elementami ulegajacymi zakryciu sg
podioza i poszczegolne warstwy w izolacjach. Odbior poszczegoélnych warstw posadzki musi by¢
dokonany przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacii.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe
okreslonymi w pkt. 5

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czeSciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowg specyfikacje
techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob¢t,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czeSciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

26



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig¢ z przedtozonymi dokumentami oraz dokonac
oceny wizualne;j.

Prace powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Protokot odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 Norma pt. ,,Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania Materiaty.
Wiasciwosci | wymagania”;

PN-62/B-10144 Norma pt. ,,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-86/B-06712 Norma pt. ,,Kruszywa mineralne do betonu”.

PN-B-06250 Norma pt. ,,Beton zwykly”.

PN-B-06251 Norma pt. ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”.

PN-ISO 6935-2:1998 Norma pt. ,,Stal do zbrojenia betonu”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKOWE | OKLADZINOWE Kod CPV 45432120-1
STWIOR - 04.01.00
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z remontem matej niecki basenowej zlokalizowanej w Regionalnym Centrum
Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie okladzin w obiekcie przetargowym.
Zakres prac do wykonania:
- wykonanie warstw wyrownawczych;
- utoZenie posadzek z ptytek ceramicznych;
- wylozenie cokolikow i naroznikow z ptytek ceramicznych;
- utoZenie oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych;
- utoZenie elementow prefabrykowanych rynny przelewowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Ptytki podtogowe i $cienne
Ptytki sztuczne powinny odpowiada¢ normie:
- PN - 1S0 13006:2001
- Plytki nowe gatunku |
Wymogi dodatkowe w odniesieniu do ptytek basenowych :
- odporno$¢ na Scieralno$ci — klasa 5 (dla ptytek podiogowych)
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- odporno$¢ na plamienie — min. klasa 3

- wytrzymato$¢ na zginanie — min. 35 MPa

- nasigkliwos¢ - E = 0,5%

- klasa antyposlizgowosci R 12/C (dla plytek podtogowych)

- wytrzymato$¢ na tamanie — min. 1300 N

2.3. Kompozycje klejowe i zaprawy

Zaprawa elastyczna i mrozoodporna do ptytek basenowych :

- przyczepno$¢ poczatkowa — min. 1,3 MPa

- rozcigganie przy zginaniu — 4 MPa

- wytrzymato$¢ na $ciskanie — 9 MPa

- temp. uzytkowania — od - 150C do 300C

- sptyw — maks 0,2 mm

- ziarnisto$¢ - 0 + 0,7 mm

Zaprawa do fug:

Zaprawa do spoinowania powinna spetnia¢ wymogi odpowiednich normy lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Barwa zaprawy dostosowana do kolorystyki ptytek.

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

- Mineralna zaprawa spoinowa do fugowania metodg szlamowania.

- Mrozoodporna.

- Odporna na powstawanie wykwitow

- Twardniejgca bez powstawania rys skurczowych.

- Gestos¢ zaprawy stwardniatej — 1,5 g/cm3

- Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) — 6,0 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 28 dniach) — 26,0 N/mm2

- Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej u — 15-35

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0,87 W/(mK)

- Szerokos¢ fug — dostosowac¢ do szerokosci spoin na ceglanej elewacji segmentu C.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robét posadzkowych i
oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowe;j),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z plytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
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2.12 Warunki przechowywania materiatow i wyroboéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia t. norm badZz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

W zakresie elementow drewnianych nalezny zapewni¢ wilgotno$¢ optymalng dla drewna w granicach
50-60%.

JeZeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢
sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i
certyfikaty, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogéine"

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu
samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatébw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Utozenie posadzek z ptytek ceramicznych

5.1.1.Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone prace
zwigzane z utozeniem folii na schodach. Ptytki sg warstwg zamykajacq i dociskajaca.
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Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.2.Wykonanie posadzek z ptytek

Podfoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podiozem — 20 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i
srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Ukfadanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢ wigksza niz potowa plytki.

Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacii
wzory lub sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

-50 x50 mm -3 mm

-100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

-250 x 250 mm - 8 mm

-300 x 300 mm — 10 mm

—-400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci
plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
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Po nafozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg plytke nalezy jq lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisngC dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.

Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt
,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac catg
powierzchnig plytki.

Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po ufozeniu
plytek na podiodze wykonuije sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utoZenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
posadzki pacq gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadkg gabka.
JeZeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

Szczegoblinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze
ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania og6ine

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek ceramicznych i
wyktadzin podtogowych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania
robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢c wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcq zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
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Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
posadzkarskich.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rowno$ci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowoSci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania podtdg, nawierzchni i
wyktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac.

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢é sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozyciji klejacej oraz innych rob6t "zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni nawierzchni ,wyktadzin,

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacj.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystagpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia, barwy i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugodci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich diugosci i dokonanie

pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania z podktadem przez lekkie opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem);

charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania z podktadem,

- sprawdzenie szerokoSci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoSci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$C spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
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Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy lub protokéle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i nawierzchni

Prawidtowo wykonana wyktadzina i nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod wyktadzing by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugo$ci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugo$ci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugo$ci

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugo$ci 1 m i
3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne"

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentaciji projektowej przyjmujac
wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastrow i innych elementow wigksze od 0,25 m2,

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin, podtdg i nawierzchni elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér poditéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem tych robét. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania pod katem zgodnosci z wymaganiami stawianymi podtozom.
Wyniki badan nalezy poréwnac.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i
nawierzchni.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoinie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiéz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
takq forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnoci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokdty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami wielkosciami tolerancji oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i nawierzchnie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow
sq pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub nawierzchnia nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub nawierzchnig i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
nawierzchni zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub nawierzchni, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokot odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i nawierzchni po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i nawierzchni z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Aprobate Techniczng ITB-AT 15-5918/2003

- Certyfikat Zgodnos$ci Nr ITB — 625/W/03 (znak certyfikacji)

- Certyfikat Zgodnosci Nr ITB 632/W/03

- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ FOLII BASENOWEJ Kod CPV 45320000-06
STWIOR - 04.02.00
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWY PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem matej niecki basenowej zlokalizowanej w Regionalnym Centrum
Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac wytoZenia basenu zbrojong folig basenowa gr. 1,5mm.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6ine
Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobodw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
- okres przydatnoéci do uzycia podany na opakowaniu.

37



2.2. Geowldknina podktadowa

Wyréb geotekstylny do zastosowan w drogownictwie oraz w robotach ziemnych, fundamentowaniu i
konstrukcjach oporowych, w budowie podtorzy i nasypow kolejowych, w zabezpieczeniach
przeciwerozyjnych, w budowie zbiornikow wodnych i zapér a takze sktadowisk odpadow statych.
Gramatura minimum 300 g/m?2.

2.3. Folia basenowa

Folia PVC-P zgrzewalna zbrojona o grubosci 1,5mm, lakierowana. Kolor zgodny z dokumentacjg
projektowa.

Na schodach folia jw. dodatkowo wyttaczana antyposlizgowa.

Parametry:

- masa — 1,8 kg/m2

- absorpcja wody < 1% masy

- grubos¢ 1,5 mm +/- 5%

- wytrzymato$¢ na rozerwanie > 1,1 kN/ 50mm

- wydtuzenie przy rozerwaniu 18 +/- 3 %

- odporno$¢ na niskie temperatury <=-25 st. C

- odporno$¢ na chlor >= 3

3. SPRZET

Wykonanie prac sposobem reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogéine"

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, aby unikng¢ ich
trwatych uszkodzen i dostarczy¢ materiat zgodnie z przepisami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Sprawdzi¢ rownos¢ podtoza, oraz jego trwatosc.

Utozy¢ warstwe odizolowujaca z geowtokniny poliestrowej o gramaturze min. 300g/m2.

5.2. Wykonanie foliowania

Wszystkie elementy wyposazenia dodatkowego (syfon, przelew, otwor czopowy itd.) w basenie
wytozonym folig podwojnego uszczelnienia i muszg by¢ tolerowane przez materiat wyscietajacy.

W mys| doskonatej szczelnosci dla przej$¢ z wyktadziny i poszczegoinych elementow przewidziane
zostaly kotnierze (kotnierze spawane, zaslepiajace, gwintowane). Kotnierze mocowane na state muszg
wtapia¢ sie w podioze i konczy¢ sie doktadnie wraz ze Sciang basenu, tak by nie powstaty jakiekolwiek
wgtebienia czy wzniesienia pod wyktadzing.

Nadmierng ilos¢ odpadow przy cieciu oraz za duzo spoin mozna ograniczy¢ poprzez odpowiednig
korekte wzoru ciecia.

Po doktadnym wymierzeniu powierzchni, ktéra ma by¢ pokryta wyktadzing, wymiary przenosi sie na
rolke membranowa,

Do cigcia uzywamy nozyczek lub noza do dywanoéw z zakrzywionym ostrzem oraz metalowego liniatu
do prowadzenia przyrzadu tngcego, ew. narzedzie prowadzi¢ wzdtuz wyznaczonej linii ciecia.
Przycinajac wyktadzine nalezy kierowa¢ si¢ naturalnie formg basenu, jak w przypadku basendw o
niekonwencjonalnej formie.

W przypadku wyktadania naroznikbw basenu i wykonywania schodéw basenowych (ptyty boczne,
podstopnice, stopnice) konieczne sg okre$lone precyzyjne ciecia. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to,
by linia przycigcia i spoiny byty niewidoczne w naroznikach i nie znajdowaty sie w miejscach osadzenia
zgrzewanych elementow, gdyz przez to niepotrzebnie utrudnione bedzie zamocowanie kotnierza.
Pasma wyktadziny basenowe] mozna zgrzewa¢ goracym powietrzem tak, by tworzyly jednorodng i
wodoszczelng powierzchnie.
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Nie mozna uzy¢ $rodka speczniajgcego, poniewaz rozpuszczalnik uszkodzitby powtoke ochronng lub
nadruk na folii.

KONIECZNE SRODKI POMOCNICZE: Wyposazenie konieczne podczas zgrzewania goracym
powietrzem obejmuje urzadzenie reczne typu Leister, z ktérego powietrze wydmuchiwane jest przez
dysze (20 i 40 mm) na zgrzewane zaktadki wyktadziny, watek, szczotka metalowa, trzpien lub Srubokret
oraz ptynny PCW z aplikatorem.

Azeby rezystory urzadzen nie doznaty uszkodzen, nalezy nastawic termostat przed podtaczeniem pradu
na ,0". Najkorzystniejsza temperatura dla tego typu urzadzen wynosi w zaleznosci od temperatury
otoczenia i rodzaju podtoza migdzy 350° do 450° C.

Dla urzadzen typu ,Leister’ nalezy ustawi¢ temperature na poziomie ,7". Dysza o szeroko$ci 40 mm jest
wystarczajaca, jednak w przypadku szczegdlnie trudnych miejsc zaleca sig zastosowanie dyszy 22 mm.
Osady gromadzace sie na dyszach nalezy usung¢ poza basenem przy pomocy metalowej szczotki.
Zgrzewane powierzchnie muszg by¢ suche, czyste i pozbawione kurzu.

Membrane nalezy rozwing¢ nie naprezajac jej. Szerokos¢ zaktadki musi wynosi¢ przynajmniej 5 cm. Dla
utatwienia tego etapu pracy nalezy na membranie zaznaczy¢ kilka punktow odniesienia. Zgrzewana
powierzchnia membrany musi by¢ pozbawiona wszelkich $ladéw brudu i czasteczek kurzu. Po
prawidtowym potoZeniu pasm wyktadziny nalezy je ,zgrzewa¢ punktowo” przy pomocy urzadzenia
Leister w taki sposdb, by nie mogly sie juz przesungé. Zgrzewanie membran nastepuje za pomocg
urzadzenia Leister w wyniku dziatania gorgcym powietrzem. Podczas tego procesu 40-milimetrowa
dysza wsuwana jest pomiedzy oba krawedzie PCW. Dziatanie goracego powietrza powoduje sklejenie
powierzchni dwoch pasmfolii PCW. Jednocze$nie za pomocg watka dociskowego z gumy dociska sie
zgrzewane pasma jedno do drugiego.

Dociskanie zawsze musi by¢ wykonywane od wewnairz na zewnatrz. Zalecana szeroko$¢ zgrzewu
wynosi 30 mm.

Jeden z pierwszych etapow zgrzewania zwigzany jest z tasmami PCW do mocowania $cian bocznych w
przypadku zastosowania systemu z profilami mocujgcymi. | tutaj nalezy koniecznie zastosowac
zgrzewanie goragcym powietrzem.

Powierzchnia musi by¢ sucha, czysta i absolutnie pozbawiona kurzu Celem zapewnienia odpowiedniej
jakosci zgrzewanie tasm PCW mozna rozpocza¢ w odlegto$ci 15-20 cm od krawedzi wyktadziny. Przy
zgrzewaniu rozpoczetym bezposrednio przy krawedzi istnieje ryzyko wystapienia odksztatcen.

Po wykonaniu zgrzewania za pomocg gorgcego powierza nalezy sprawdzi¢ stan spoin. W tym celu
nalezy uzy¢ $rubokret lub trzpien. Jezeli mozna przejecha¢ koricéwka przyrzadu pomiedzy pasmami,
oznacza to, Ze nalezy ponowi¢ zgrzewanie.

Celem uzyskania wigkszej szczelnoSci i tadniejszego wygladu stosuje sie uzupetnienie zgrzewania w
postaci ptynnego PCW.

Najwazniejsza, najprostszg i najszybszg metodg jest mocowanie do krawedzi Scian za pomocg profili
mocujgcych z aluminium lub twardego PCW. Membrana z potaczong poprzez zgrzewanie tasmg PCW
jest wsuwana w profil. TaSma przytrzymuje membrane, by nie wysuneta sie z profilu. Profile (z
aluminiumi PCW) mocowane sg przy pomocy nitow rozpreznych w odlegtosci od 25 do 30 cm. Na
koniec nastepuje przymocowanie obramowania.

Silikon pozwala na uzyskanie lepszej szczelnosci.

Znajdujace sie jeszcze w oryginalnym opakowaniu rolki folii nalezy umiescic, po dostarczeniu ich przez
naszych pracownikdw, w bezpiecznym miejscu, w ktérym nie moze dojé¢ do ich uszkodzenia. Ponadto
nalezy skontrolowa¢ materiaty oraz konieczne Srodki pomocnicze pod katem ich stanu. Nalezy ostroznie
zdja¢ z rolek powtoke ochronna,.

Elementy, ktore majg by¢ utrwalone zgrzewaniem (syfon, przelew, otwér czopowy itp.), muszg tworzy¢
wraz z podiozem jedng catos¢. Nalezy pomysle¢ o uszczelnieniu poszczegéinych elementéw, ktore
majg zosta¢ utrwalone, oraz usunag¢ ewentualne nierbwnosci w cemencie za pomocg szpachli.
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Nalezy zatozy¢ pierwsze uszczelki w kotierzach wspotpracujgcych: syfonu, przelewow, otworow
czopowych oraz mieszadet. W celu uniknigcia tworzenia si¢ faldow kotnierze poszczegdlnych
elementéw wyposazenia montowane sg na samym korncu. Nalezy w tym celu napei¢ basen wodg, na
razie do wysokosci 30 cm.

Nalezy ostroznie oczySci¢ basen i skontrolowa¢ szybko Sciany i dno basenu pod katem ewentualnych
nierownosci, ktore mogtyby by¢ widoczne pod wyktadzina.

Uktadanie membran jest proste, wymaga jednakze sprawno$ci oraz pewnego wyczucia estetyki.

W pewnych warunkach, jak np. w przypadku odnawiania starych basendw, przed zamocowaniem
membrany konieczne jest wytozenie widkniny ochronnej, ewent. izolujacej. Nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby pasma witokniny ochronnej byly rzeczywicie utozone doktadnie na styk, tak aby nie wptywaly na
membrane.

Wioknine nalezy docig¢ pod wymiar, a nastepnie przyklei¢ do dna i scianek. W tym celu nalezy uzywac
kleju wskazanego przez producenta membrany.

Na tym etapie montowane sg réwniez profile mocujace z aluminium/PCW, ewentualnie blachy taczace.
Wiasciwa organizacja pracy odgrywa decydujaca role przy uktadaniu wzmocnionych membran.
Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na cigcie, w celu unikniecia nadmiernej ilosci odpadéw. Miejsca
styku oraz spoiny nalezy zaplanowa¢ w miare mozliwosci w taki sposob, aby znajdowaty sie one w
naroznikach basenu. Inng mozliwos¢ stanowi dopasowanie sie, zgodnie z zasadami geometrii, bgdz tez
symetrii, do naturalnych osi uksztattowania basenu (dtugos¢, szeroko$¢, wysokos¢ itp.).

Niezaleznie od ksztattu i wymiarow basenu stosuje sie zasadniczo nastepujaca kolejno$¢ prac:

1. WyloZenie $cian basenu;

2. WyltozZenie dna basenu;

3. Zgrzewanie pasm wzdtuz Scian basenu oraz uksztattowanie katow.

4. Zgrzewanie pasm utozonych na dnie.

W przypadku wszystkich metod uktadania zgrzewanie stanowi zawsze ostatnig czynnos¢ sposrad tych,
ktore nalezy wykonac. W trosce o estetyczny wyglad nalezy w przypadku $cian basenu umiescic¢ spoiny
w miare mozliwosci w jego katach. W tym celu przewiduje sie dla kazdego pasma zaktadke dla spoiny
wynoszacg co najmniej 10 cm (wzdtuz szerszej krawedzi), a na boku, przy dnie basenu zagiecie
wynoszace od 10 do 20 cm.

Preferuje sie przy tym uktadanie pasm poziomych, poniewaz unika sie dzieki temu pionowych spoin
(poza katami), ktére czesto wygladajq niezbyt estetycznie. Stosujac te¢ metode mozna wylozy¢
wszystkie $ciany baseny za jednym zamachem, korzystajac odpowiednio z dostepnych wysoko$ci
membran :

- wysokosci 1,65m, gdy Sciany basenu nie sg wyzsze niz 1,40m,;

- wysokosci 2,05m, gdy Sciany basenu nie sg wyzsze niz 1,90m.

W przypadku, gdy wysoko$C Sciany przekracza 2 m, ptaska spoina na miejscu taczenia z pasmem
poszerzajacym staje sie nieunikniona (mozna przy tym wykorzysta¢ dno basenu jako podporke). Jesli
spoina ma pozosta¢ niewidoczna z poziomu powierzchni, gorna czes¢ wyktadziny musi zakrywac
pasmo poszerzajace.

Ciecie nalezy przeprowadzi¢ odpowiednio do doktadnych wymiaréw dna.

W przypadku catkowicie rownych powierzchni dna lub basenéw z opadajgcg (rownomiernie) nieckg
basenowg pasma mozna uktadaC wszerz basenu, zmniejszajac dzieki temu straty przy cieciu do
minimum. Pasma nalezy zamocowa¢ na dnie basenu, wzdiuz jego obwodu, za pomocg nitow
rozpreznych, umieszczonych w odstepach od 20 do 25 cm od siebie. Nalezy przy tym przytrzymywac
membrane na swoim miejscu, stojac na niej. Nalezy zwrécic uwage, aby po wstepnym utoZeniu
wszedzie wystepowata zaktadka szeroko$ci 5 cm, a nastepnie umocowaé prowizorycznie membrane,
zgrzewajac ja wstepnie (spinajgco).

Pierwszg uszczelke przy otworze czopowym nalezy wykonac przed utozeniem membrany.
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Nastepnie wykonywane jest ostateczne zgrzewanie pasm na dnie basenu za pomocg gorgcego
powietrza. Po zakonczeniu zgrzewania nalezy odnalez¢ otwory kotnierza wspotpracujgcego otworu
czopowego, wykorzystujgc do tego $rubokret. Dzieki temu moZzliwe jest poprawne zamocowanie drugiej
uszczelki przed zainstalowaniem kotnierza. Teraz nalezy odcig¢ nadmiar membrany.

W czesci spadkowej — gtebokiej nalezy przezornie wykonac jak najwczesniej wyscielenie ukosnych
pogtebien, korzystajac ze standardowej szerokosci. Dtugo$¢ matej niecki odpowiada zatem jej petne;
wysokosci, tj. 1,60 - 3,20 - 4,80 m itd. W ten sam sposdb nalezy zaplanowaé opadajace ptaszczyzny
pogtebienia, tak aby ich szeroko$¢ nie przekraczata 1,60 m. Mozna to fatwo wykona¢ w przypadku
kazdego basenu, opierajac sie na wymiarach kwadratu lub prostokata, stanowigcego dno pogtebienia.
Spoiny znajdujg sie tym samym we wszystkich naturalnie wyksztatconych katach instalacji. Nalezy
ponadto zwr6ci¢ uwage, aby zanitowaé dno u dolnej podstawy Sciany, a takze wzdtuz obwodu
pogtebienia, tak aby pasma na dnie nie przesuwaty sie¢ w kierunku dna basenu. Dzieki temu duzo
tatwiejsze staje sie wykonanie wytozZenia.

W przypadku basendw posiadajacych niecke basenowg z pogtebieniem ukosnie opadajacych brzegach
nalezy przy docinaniu membrany na bokach niecki skorzysta¢ z drewnianej deski, ktorgq wsuwa sie
pomiedzy dwie krawedzie materiatu.

Deska znacznie utatwia czynno$ci zwigzane z cieciem oraz zgrzewaniem i pozwala jednoczes$nie na
prowadzenie prac przy nieznacznym zmnigjszeniu wymiardw, co po wypemieniu basenu wodg
powoduje optymalne napiecie membrany.

Chcac unikng¢ tworzenia sie fatd nalezy przed zatozeniem kotnierzy w odpowiednich otworach napetni¢
niecke do nurkowania wodg do wysokosci ok. 30 cm. W przypadku basenéw o réwnym dnie, bez
pogtebien, nie ma takiej potrzeby.

Jak juz uprzednio wspomniano, nalezy do wykonania brzegow basenu przewidzie¢ zaktadke wynoszacq
od 10 do 20 cm szeroko$ci membrany, na catej dtugo$ci pasma, aby zapewni¢ odpowiednie zakrycie.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, aby spoina wypadata doktadnie w narozniku. Bardzo przydatna moze
okaza¢ sie przy tym listwa malarska. Wykonujgc naroznik nalezy rozpocza¢ od zgrzania obydwu
stykajacych sie pasm. Nastepnie odbywa sie doktadna obrébka w formie ciecia pod katem.

W przypadku stopni basenu i innych powierzchni, na ktorych wystepuje niebezpieczenstwo
poslizgniecia sie, nalezy wyscielic materialem O PRZECIWPOSLIZGOWEJ FAKTURZE
POWIERZCHNI.

Prefabrykowane pasma zgrzewane sg przy pomocy goracego powietrza, utrwalenie krawedzi wykonuje
sie ptynnym PCW.

Po wykonaniu catkowitego wytoZenia basenu nalezy utrwali¢ ztaczenie pomigdzy wyktadzing a ostong
obramowujacg silikonem lub wielosiarczkiem, tak aby nie mogta tedy przedostawac sie woda. Nalezy
przy tym kierowac sie wskazéwkami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robéot podano w ST "wymagania ogéine”

6.2. Kontrola jakosci robét

Wykonanie podfoza

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podkiad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposodb i jakos¢ zageszczenia

- prawidtowo$¢ wykonania spadkow

- trwato$¢ podtoza

Wykonanie nawierzchni z folii

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza
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- jakos¢ zgrzewbw i mocowan

- nawierzchnia powinna stanowic¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen, wystepow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne”

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiaru dla nawierzchni jest metr kwadratowy [m?].

Jednostka obmiaru dla obrzezy i koryt odwadniajacych jest metr biezacy [mb].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lIne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogé6ine"

8.2. Odbior robot

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i odbioru
koncowego oraz uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego elementu robot okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym przypadku Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnosci wytyczne producentow materiatéw i technologii specjalistycznych.
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