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Szczegst "B

Przygotowanie: dno plywalni

—zerwanie istniejqcej warstwy folii

—oczyszczenie z zabrudzen i reszfek powtok

—uzupefnienie ubytkéw w betonie

Przygotowanie: sciany boczne ptywalni
—zerwanie istniejqcej warstwy folii
—oczyszczenie z zabrudzen | reszfek powfok
—uzupelnienie ubyfkéw w befonie

Warstwy:
1 Plytka terakotowa wodoszczelna

2 Klej do pfytek—wysokoelastyczny

nienasiakliwy | wodoodporny

(klej naktadany na podioze i na plytki)

3 Powtoka hydroizolacyjna

(elastyczny szlam uszczelniajqacy)

4 Preparaf gruntujacy

5 Mniejsze ubytki wypefni¢ zaprawg

cemenfowq modyfikowanaq

tworzywami sztucznymi (do basenéw).

wieksze ubytki uzupefni¢ zapraa naprawczq

typu PCC o uziarnieniu 0-2 mm.

Szczegdt "B”
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Betonowe korytko przelewowe

wytozone folig PCV.

1 Folia wyktadzinowa zbrojona z PCV gr. 1,5 mm

2 Betonowe korytko przelewowe.

6 Istniejgca konstrukcja befonowa

Aluminiowy profil

Z zaczepem

(do zawieszenia folii)

1 Folia wykfadzinowa zbrojona z PCV gr. 1,5 mm

\\E |

2 geowftdkhina 300g/m

3 Zaprawa cementowa modyfikowana

1 Folia wyktadzinowa zbrojona z PCV gr. 1,5 mm
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Terakota istniejaca

tworzywami sztucznymi (do basenéw).

2 geowtsknina 300g/m

4 [stniejaca konstrukcja betonowa

Zakres remontu

(wymiany terakoty) \
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Krawedz profilowana
(terakota)

Fuga elastyczna

3 Mniejsze ubytki wypetni¢ zaprawag

cemenfowq modyfikowanq

tworzywami sztucznymi (do basenéw).

wieksze ubytki uzupetni¢ zapraq naprawczq
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typu PCC o uziarnieniu 0-2 mm.

4 Istniejgca konstrukcja betonowa
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Terakota istniejqca
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! Betonowe krytko przelewowe
2 Klej do ptytek—wysokoelastyczny
nienasiakliwy i wodoodporny
(klej naktadany na podfoze i na korytko)
3 Powfoka hydroizolacyjna
(elastyczny szlam uszczelniajacy)
4 Preparat gruntujqcy
5 Mniejsze ubytki wypetni¢ zaprawgq
cementowq modyfikowanaq
tworzywami sztucznymi (do basendw).
wieksze ubytki uzupetni¢ zaprag naprawczg
typu PCC o uziarnieniu 0-=2 mm.
6 Istniejgca konstrukcja betonowa
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