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1.0SWIADCZENIE
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Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania pt. ,Remont matej niecki basenowej
Zlokalizowanej w Regionalnym Centrum Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie”
zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejsza dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.

Projektant:

drinz. Maciej Wdowiak

Uprawnienia budowlane nr 5207/99/u

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci Konstrukcyjno-Budowlanej bez ograniczen

FORPROJEKT ul. Rozyckiego 1c, 51-608 WROCLAW S



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — ,Remont matej niecki basenowej zlokalizowane;
w Regionalnym Centrum Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie”

2.UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

FORPROJEKT ul. Rozyckiego 1c, 51-608 WROCLAW



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — ,Remont matej niecki basenowej zlokalizowane;
w Regionalnym Centrum Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie”

3.0PIS TECHNICZNY
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1. OPIS INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont matej niecki basenowej zlokalizowanej w Regionalnym
Centrum Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie.
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
- wykonanie wymiany folii basenowej dennej na catej powierzchni basenu i na $cianach do
poziomu istniejgcej folii,
- wymiana okfadziny z ptytek ceramicznych na krawedziach cypelka z armatkami wodnymi,
- wymiana rynien przelewowych ceramicznych na rynny przelewowe wyktadane folig basenowa,

- zamiana armatek wodnych na cypelku oraz instalacja nowej dyszy w postaci deszczownicy.

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlano-wykonawczego remontu matej niecki
basenowej zlokalizowanej w Regionalnym Centrum Turystyki Aktywnej przy ul. Klodzkiej 16 w Nowej

Rudzie.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy odpowiadajacy
warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27.04.2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2010 poz.
462, ze zm.), oraz Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010r. w
sprawie jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623). Projekt
budowlany opracowano dla inwestycji remontu matej niecki basenowej zlokalizowanej w Regionalnym

Centrum Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie w wojewodztwie dolno$laskim, powiecie
Ktodzkim, gminie Nowa Ruda, w miejscowo$ci Nowa ruda, przy ul. Klodzkiej 16. Dziatki, na ktorych
znajduje sie inwestycja oznaczone sg numerami 2/26 oraz 2/9 i zlokalizowane w obrebie ewidencyjnym

nr 0008, 8-Stupiec, w jednostce ewidencyjnej 020804 _1, Nowa Ruda — miasto.
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1.5. INWESTOR

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr WI1.2510.01.2014/MF z dnia 16.01.2014r., zawarta pomigdzy Inwestorem — Gming
Miejskaq Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, a Wykonawcg firmg ,FORPROJEKT”
Sp. z 0. 0., ul. Roézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw,

- Mapa zasadnicza;

- Wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntow;

- Wizje lokalne w terenie;

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623;

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z
pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133;

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

- Warunki techniczne oraz opinie;

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia;

- Ustalenia z Inwestorem;

- Literatura techniczna.
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2. STAN ISTNIEJACY

Istniejaca  konstrukcja krytej ptywalni jest ograniczona do dwoch kondygnacji z dachem
spadkowym lekkim. Konstrukcje no$ng dachu stanowig stalowe kratownice natomiast jako pokrycie
dachowe zastosowano blache trapezowa. Sciany ostonowe w lekkiej obudowie z elementami
do$wietlenia obiektu. Konstrukcja dachy wsparta na stupach stalowych.

Cze$¢ basenowa jest podzielona na dwie niecki oddzielone ciggiem komunikacyjnym. Wszystkie
ciggi komunikacyjne i cze$ci wypoczynkowe pokryte sg ptytkami ceramicznymi basenowymi. Dno i
Sciany niecki basenowej sg wytozone folig basenowg PCV. Stan techniczny folii na skutek wieloletnie
eksploatacji wykazuje znaczne zuzycie wynikajace z okresu zywotnosci takiego rodzaju materiatu,
zinwentaryzowano ponadto miejscowe wybrzuszenia folii co moze spowodowaé lokalne nieszczelnosci i
przerwanie materiatu podczas uzytkowania obiektu. Na podstawie ogledzin przeprowadzonych przez
Zamawiajacego jak i przedstawiciela Biura Projektow stwierdzono faktyczng potrzebe wymiany
oktadziny niecek basenowych.

W czesci rekreacyjne basenu znajdujg sie dwa cypelki. Na jednym z nich zainstalowane sg dwa
urzadzenia typu bicz wodny. W okresie eksploatacyjnym stwierdzono zbyt intensywne dziatanie
urzadzenia zlokalizowanego po stronie schodow basenowych. Istniejaca oktadzina z ptytek
ceramicznych na krawedziach cypelka z biczami wodnymi odspaja sie lokalnie od podtoza betonowego.

Istniejace ceramiczne rynny przelewowe wykazujg liczne pekniecia, ktére doraznie uszczelniane
sq taSmami poprzez stuzby techniczne basenu.

Na plytkach ceramicznych, w miejscach instalacji elementébw ze stali kwasoodpornej,
Zlokalizowano rdzawe nacieki, stanowigce o ztym rodzaju elementéw mocujacych ($ruby, podktadki,
nakretki) stalowe stupki. Najprawdopodobniej nie zastosowano elementébw o odpowiednim

zabezpieczeniu antykorozyjnym.

FORPROJEKT ul. Rozyckiego 1c, 51-608 WROCLAW 13



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY — ,Remont matej niecki basenowej zlokalizowane;
w Regionalnym Centrum Turystyki Aktywnej przy ul. Ktodzkiej 16 w Nowej Rudzie”

Ponizej przedstawiono fotografie wykonane w dniu ogledzin wraz z komentarzem.

Fot nr 1. Widok na niecki basenowe oraz cigg komunikacyjny je rozdzielajacy

/,
Fot nr 2. Widok ogc')lny na cypel z biczami wodnymi
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Fot nr 3. Widok na rynne przelewowg, widoczne pekniecia klejone doraznie za pomocg tasm

Fot nr 4. Widok na rynne przelewowa, zanieczyszczenie i powierzchniowe rdzawe naloty w

obrebie odptywu
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Fot nr 6. Rdzawe naloty w obrebie stupkdw poreczy
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i

Fot nr 7. Rdzawe naloty w obrebie stupkow poreczy
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3. STAN PROJEKTOWANY

Projekt zaktada wymiane folii basenowej na catej powierzchni dna i $cian. Jako nowg wyktadzing
zaprojektowano folie wyktadzinowg basenowa, zbrojong z PCV o grubosci 1,5mm.

Folia sktada sie z dwoch warstw PVC zgrzanych razem z poliestrowg siatkg wzmacniajaca. Folia
dostarczana jest w rolkach o dtugosci 25m i szeroko$ciach 1,65; 2,00 i 2,056m. Wytozenie basenu folig
polega na wzajemnym zgrzaniu poszczegolnych odcinkéw folii na miejscu w niecce basenu.

Przed przystapieniem do wylozenia niecki, nalezy starg folie usungé wraz z materiatem
podktadowym, ktérym jest prawdopodobnie geowtdknina. Wszelkie wieksze ubytki w konstrukcii
betonowej niecki nalezy uzupetni¢ zaprawami naprawczymi typu PCC o uziarnieniu 0-2mm. Mniejsze
nierowno$ci i ubytki nalezy wyréwna¢ szpachlowkami cementowymi do basenéw. Przed utozeniem
nowej warstwy geowtokniny powierzchnia betonowa, powinna by¢ gtadka i czysta, bez ostrych i
wystajacych krawedzi mogacych powodowaé uszkodzenie lub nierbwne utoZenie folii. Pod folie
przewiduje sie utozenie geowtokniny o gramaturze 300g/m2. Folia na krawedziach bedzie mocowana
(wykonczona) do niecki za pomocg listew zakonczeniowych, zapewniajacych trwatos¢ i szczelnosé
wykonczenia jako obrébka folii wyktadzinowe;.

Projekt zaktada zamiang biczow wodnych zlokalizowanych na cypelku niecki rekreacyjnej.
Przewiduje si¢ zamiane miejscami instalacji istniejacych biczéw. Ponadto bicz od strony basenu
sportowego zostanie obciety a na jego koricu przewidziano zainstalowanie deszczownicy.

Plytki oktadzinowe na bocznych $cianach tego cypelka przewiduje sie do wymiany.

Projekt zaktada skucie istniejacej oktadziny z ptytek ceramicznych wraz z pozostatosciami po
kleju. Nastepnie konstrukcja betonowa musi zosta¢ oczyszczona. Wszelkie wigksze ubytki w konstrukcji
betonowej $cian bocznych cypelka nalezy uzupetni¢ zaprawami naprawczymi typu PCC o uziarnieniu 0-
2mm. Mniejsze nieréwno$ci i ubytki nalezy wyréwnaé¢ szpachléwkami cementowymi do basendw.

Po oczyszczeniu i wyrbwnaniu powierzchni betonowej nalezy ja zagruntowa¢ a nastepnie po
catkowitym wyschnieciu gruntu zastosowaC powierzchniowg powtoke hydroizolacyjng w postaci
elastycznego szlamu uszczelniajacego. Nalezy kontrolowa¢ aby zastosowany preparat gruntujgcy byt
kompatybilny z powtokg hydroizolacyjna.

Po catkowitym wyschnieciu powtoki hydroizolacyjnej przewiduje sie wylozenie powierzchni
ptytkami ceramicznymi basenowymi w odcieniu takim jak istniejace plytki. Plytki ceramiczne nalezy
przyklejat na obustronng spoine klejem do ptytek o wysokiej elastycznosci, nienasigkliwym i
wodoodpornym.

Istniejace rynny przelewowe ceramiczne przewiduje sie wymienic na rynny przelewowe

prefabrykowane typu RRSys. Sg to gotowe rynny przelewowe betonowe z wbudowanymi, pokrytymi
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folig basenowa elementami. Jest to rozwigzanie korzystne z uwagi na mozliwos¢ wielokrotnej wymiany
folii wyktadzinowej w korytku po okresie jej eksploatacji. Dtugos¢ jednego segmentu rynny przelewowej
betonowej wynosi 2m co minimalizuje dodatkowo ilo$¢ potaczen i zapewnia wigkszg niezawodnosSc¢ i
szczelnosE systemu. Kratki Sciekowe mozliwe do wykorzystania mozna ponownie zamontowaé po
oczyszczeniu lub dla lepszego efektu wizualnego proponuje sie wymiane kratek na nowe w biaty
kolorze co dobrze zarysowuije linie krawedziowg niecki.

Projekt zaktada odkucie istniejgcych rynien ceramicznych wraz z pozostatoSciami po kleju.
Nastepnie konstrukcja betonowa musi zosta¢ oczyszczona. Wszelkie wigksze ubytki w konstrukcii
betonowej $cian bocznych cypelka nalezy uzupetni¢ zaprawami naprawczymi typu PCC o uziarnieniu 0-
2mm. Mniejsze nieréwnosci i ubytki nalezy wyréwnaé¢ szpachldwkami cementowymi do basendw.

Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu powierzchni betonowej nalezy ja zagruntowa¢ a nastepnie po
catkowitym wyschnieciu gruntu zastosowaC powierzchniowg powtoke hydroizolacyjng w postaci
elastycznego szlamu uszczelniajacego. Nalezy kontrolowa¢ aby zastosowany preparat gruntujgcy byt
kompatybilny z powtokg hydroizolacyjna.

Po catkowitym wyschnieciu powtoki hydroizolacyjnej przewiduje przyklejenie do powierzchni
segmentow rynny przelewowej betonowej. Nalezy je przykleja¢ na obustronng spoing klejem o wysokie;
elastycznosci, nienasigkliwym i wodoodpornym.

Ponadto wszelkie plytki ceramiczne, ktore w skutek eksploatacji basenu uleglty uszkodzeniu
nalezy wymieni¢ na nowe. Usunigcie istniejacych plytek nalezy wykona¢ usuwajac spoine miedzy
sasiednimi ptytkami a nastepnie odkuwajac po fragmencie uszkodzong ptytke. Przed utoZzeniem nowej
plytki nalezy przygotowa¢ podioze w taki sam sposéb jak przy wymianie ptytek na cypelku z biczami

wodnymi. Tak samo nalezy postapi¢ w przypadku ptytek zanieczyszczonych rdzawymi nalotami.
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4.CZESC RYSUNKOWA
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5.ZALACZNIKI
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