EGZEMPLARZ NR 3

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1

Obiekt: Obiekt sportowy
57-400 Nowa Ruda, ul. Sportowa 1

Lokalizacja: Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: ktodzki; Gmina: Nowa Ruda;
Migjscowosé: Nowa Ruda; Jedn. ewidencyjna: Nowa Ruda — miasto
Obr. 3-Nowa Ruda, AM 18, dz. nr 259
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3. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ze

dokumentacja projektowa pod nazwa ,,Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo —
sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej” - lokalizacja dz. nr 259, AM-
18, obregb 3 — Nowa Ruda, ul. Sportowa 1 w Nowej Rudzie — zostala sporzadzona zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/

PROJEKTANT: .....
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4. Dane ogodlne

4.1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie do zgloszenia wilasciwemu
organowi zamiaru wykonania robot budowlanych nieobjetych koniecznoscia uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe. Dokumentacja zawiera niezbgdne szkice i rysunki wraz z opisem, ktore
obrazuja planowany do wykonania zakres robdt zwiazany z remontem placu przed budynkiem
szatniowo - sportowym. Przewidziane do realizacji prace budowlane prowadzone bedg na dz. nr
259, AM-18, obreb 3 — Nowa Ruda na ktdrej zlokalizowane sa obiekty sportowe — boisko do pitki
noznej.

4.2. Podstawy opracowania:

Podstawg formalna na wykonanie opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Podstawa merytoryczng stanowia natomiast:

- obowiazujace normy i przepisy budowlane,
- uzgodnienia techniczne z inwestorem,

» aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa,
- wizja lokalna,

+ dokumentacja fotograficzna.

4.3. Opis stanu istniejgcego.

Ze wzgledu na trwajgce prace prowadzone (wg odrebnego opracowania) na terenie obiektu
sportowego, tj. budowe budynku szatniowo — sportowego, ktory zlokalizowany jest w migjscu
starego budynku, wystapita konieczno$é wykonania remontu placu przed budynkiem. Powstajacy
obiekt przewiduje bezposrednie dojscie zawodnikow i sgdzidw z ptyty boiska (na poziom -1)
Przedmiotowe roboty budowlane wigzg si¢ w szczegélnosci z remontem nawierzchni w celu
nawiazania do budowanego obiekfu szatniowego. Zakres prac obejmuje réwniez remont dojscia do
budynku w celu umozliwienia korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Po terenie zielonym jak i pod placem komunikacyjnym prowadzone jest uzbrojenie terenu.

Teren objety dokumentacjg stanowi ciag komunikacyjny pomiegdzy budynkiem szatniowo -
biurowym a parkingiem, oraz pomiedzy budynkiem szatniowo — biurowym a plytg boiska.
Inwestycja obejmowaé bedzie utwardzenie istnicjacego placu komunikacyjnego. Przedmiotowe
roboty budowlane wiaza si¢ w szczegdnosci z ulozeniem nawierzchni z kostki betonowej wraz
z podjazdami dla os6b niepelnosprawnych oraz wykonaniem odwodnienia tego terenu.
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4.4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie do zgloszenia
budowy polegajacej na remoncie placu, tj wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz poprawie
jego odwodnienia. W projekcie uwzgledniono rozbidrke fragmentu muru okalajacego boisko,
fundamentu po stupie, wbudowanie obrzezy trawnikowych, zabudowie wpustu deszczowego (1
szt.), zagospodarowaniu czesci terendw zielonych, przebudowe odcinka istniejacej nawierzchni
wraz z dostosowaniem spadkdéw i nawigzaniem z nowg nawierzchnig z kostki betonowej.
wykonaniu podjazdu dla oséb niepelnosprawnych.
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S. Rozwigzania projektowe

5.1. Zalozenia projektowe

Projektowany remont placu ma na celu dowigzanie si¢ do budowanego obiektu w celu umozliwienia
korzystania z budynku. Zagospodarowanie terenu ma na celu skomunikowanie nowego budynku
szatniowo - biurowego poprzez umozliwienie dojécia z parkingu do poziomu -1 oraz z boiska do
poziomu -1.

Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe przeznaczone na realizacje zadania, podczas ustalen
z Inwestorem przyjeto nastgpujace zalozenia:

enalezy mozliwie wiernie wpisaé si¢ w istnigjaca geometri¢ w celu zmnigjszenia ilosci robot
rozbidrkowych i ziemnych,

sw miejscu rozebranych murkéw betonowych nalezy wykonaé skarpy z gruntu obsiane trawa,

Utwardzony plac posiadaé begdzie nowg nawierzchnig¢ z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm.
Rozgraniczone beda one od terenu zielonego obrzezami chodnikowymi. Przebudowane tereny
zielone uzupelnione zostana humusem oraz obsiane trawa. Podjazd dla oséb niepelnosprawnych
begdzie posiadaé nawierzchnig z kostki betonowej o grubosci 6 ¢cm oraz porgcze wykonane z rur
stalowych f1 50.

Zasadnicze parametry techniczno ~ eksploatacyjne placu po remoncie:

« powierzchnia placu z kostki betonowej 180 m2

+ pochylenie poprzeczne placdéw 2%

- pochylenie poprzeczne pochylni 1%

- warstwa $cieralna kostka betonowa prostokatna
o gr. 6 cm

» obramowanie terenu obrzeza betonowe 8x30

- odwodnienie wpust burzowy fi 600 wraz z
przykanalikiem fi 160

» podjazd dla niepetnosprawnych szer. 1,2 m spadek podluzny 8 %

5.2. Roboty rozbiérkowe

Zly stan techniczny istniejacej nawierzchni determinuje wykonanie rozbiorek:

- rozbidrka nawierzchni asfaltowej o ér. gr. 4 cm,

- rozbidrke obrzezy betonowych,

+rozbidrke murkoéw betonowych o wys. 80 cm,

«rozbidrke fundamentu zelbetowego po stupie elekirycznym,
- cze$ciowe wykarczowanie krzewow

- rozbidrke studzienki burzowej,

- rozbidrka myjki do butow
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5.3. Opis rozwigzan projektowych
5.3.1 Zalozenia

Zagospodarowanie terenu ma nawigzaé do budowanego obiektu szatniowo - biurowego.
Rozwigzanie sytuacyjne jest wynikiem funkcji obiektu,

5.3.2 Opis planu sytuacyjnego

Projektowana geometria zostala maksymalnie dostosowana do istniejacego zagospodarowania
terenu. Rysunek nr 2 przedstawia zagospodarowanie terenu.

5.3.3 Rozwigzania wysokoSciowe

Powierzchnig projektowanego placu nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy odprowadzenie wod
opadowych na plyte boiska. Projektowane spadki nawierzchni uksztalttowane zostang za pomoca
podbudowy pod nawierzchnig z kostki betonowej.

5.3.4 Konstrukcja nawierzchni

Projektowany plac nalezy wykonaé z nastepujacych warstw:
»nawierzchnia $cieralna — kostka betonowa — 6 cm (szara),

+ podsypka cementowo — piaskowa (1:3) - 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 15 cm,

5.3.1 Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni funkcjonowaé bedzie poprzez nachylenie podhuzne oraz
spadki poprzeczne placu. Wody opadowe odprowadzone zostang bezposrednio na plyte boiska,
wody opadowe z chodnika oraz pochylni odprowadzone zostang wbudowanymi korytkami
betonowymi o wymiarach 21x27 cm nastgpnie do wpustu burzowego fi 600 z odprowadzeniem do
istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dzialce inwestora.

5.3.2 Roboty ziemne

Zakres robdt ziemnych okreslono na podstawie projektu zagospodarowania terenu — rysunek nr 2
oraz na podstawie projektowanych przekrojéw poprzecznych — rysunek nr 3, 4.

Przystepujac do robdt ziemnych w pierwszej kolejnoscei nalezy dokonaé szczegétowych pomiardw
geodezyjnych z uwzglednieniem punktéw wysokosciowych statych do ktérych nalezy dowiazac sig
z projektowana nawierzchnia. Po pracach pomiarowych nalezy przystapié do rozbidrki istniejacych
elementow rozgraniczajacych — obrzezy, murkow. Nastepnie nalezy dokona¢ demontazu
istniejacych nawierzchni asfaltowych i betonowych w miejscach przewidzianej ich wymiany. W
dalszej kolejnosci nalezy wykonaé prace zwiazane z korytowaniem powierzchni z uwzglednieniem
ilo$ci warstw nasypowych oraz podbudowy przewidzianych do wbudowania. W miejscach budowy
murkow/écian  bocznych pochylni nalezy wykona¢ roboty ziemne uwzgledniajac wysokosé
posadowienia murkow. Po pracach rozbidrkowych oraz korytowaniu nalezy wykona¢ wykopy
punktowe w miejscu osadzenia wpustu.

Prowadzac prace ziemne nalezy zwrécié szczegGlng uwage na roboty wykonywane w bliskim
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sasiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej. Wszelkie roboty a w szczegdlnodci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu robdt w obrgbie
istniejacych sieci nalezy powiadomié ich wladcicieli. W czasie robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ tras uzbrojenia podziemnego z trasami naniesionymi na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej.

5.3.3 Podbudowa

Po wykonaniu niezbgdnych robét ziemnych oraz rozbiérek powstanie koryto, ktére nalezy wypehié
warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Na wyprofilowane 1 zageszczone podloze nalezy
wlozyé  warstwe  podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 15 cm.

5.3.4 Nawierzchnia

Jako warstwe $cieralng zaprojektowano kostke betonowa o grubosci 6cm. Nawierzchni¢ nalezy
utozy¢ na warstwie podsypki wykonanej z mieszanki cementowo-piaskowej (1:3) o grubosci 3em.
W trakcie prowadzenia robét nawierzchniowych nalezy dowigzaé niwelete wszystkich urzadzen
uzbrojenia podziemnego do niwelety projektowanej nawierzchni.

5.3.5 Podjazd dla niepelnosprawnych

Podjazd dla niepelnosprawnych projektuje si¢ w formie pochylni zewngtrznej prowadzacej
z chodnika przyleglego do muru betonowego okalajgcego boisko na poziom wejscia do budynku.
Pochylnia o szerokosci 1,2 m z kraweznikiem wys. 7 cm 1 szer. 20 cm oraz odbojnicg z rury
stalowej fi 50. Obustronne porecze umieszczone sa na wysockosci 90 ¢cm z dodatkowsq por¢cza na
wys. 0,75 cm. Spadek podiuzny pochylni 8 %.

Zakres rob6t budowlanych:

- wykonanie bocznych $cian pochylni gr. 20 i 40 cm z betonu B-20,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w spadku,
- zamocowanie porgczy zewngtrznych z rur stalowych fi 50,
+ wyburzenie fragmentu muru betonowego (dh. 7,0 m i wys. 0,80 m), remont muru na df. 3 m,

- wykonczenie zewnetrznych powierzchni murdw betonowych tynkiem cementowym.

5.3.6 Schody terenowe.
W celu dowigzania si¢ do budowanego budynku projektuje si¢ wykonanie dwéch biegéw schoddw.
Schody terenowe projektuje sig z obrzezy betonowych 8x30, stopnie z kostki betonowej (tak jak
caty plac).
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5.4. Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu budowlanego
winna by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w opracowaniu zaleceniami i warunkami, zgodnie
z ogolnie obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami bezpieczefistwa
1 higieny pracy.

Uzyte do budowy materialy musza posiadaé¢ odpowiednie atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, ktdre bedg niezbednym zalacznikiem do koficowego odbioru robét.

Po zakonczeniu robot nalezy przedlozy¢ inwestorowi geodezyjna dokumentacje powykonawcza
remontowanego placu — sporzadzenie dokumentacji nalezy do zakresu wykonawcy robot.
Zajmowany i przylegly teren nalezy uporzadkowaé.
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