SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D. 09.01.01
ZIELEN DROGOWA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przesadzeniem istniejacych krzewdéw oraz
uporzadkowanie terenu - plantowanie powierzchni zielonych na styku terenéw zielonych
z chodnikami.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z realizacja zadania p.n.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
— porzadkowania terenu — plantowania powierzchni zielonych,

— przesadzaniem krzewow na terenie ptaskim,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidiowy
rozwaj.
1.4.2. Materiat roslinny — istniejace krzewy,
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce
zpniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem
1 uformowana korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgeciem robot budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roéznych
odpadkéw roslinnych 1 zwierzgeych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami
1 Sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byC stosowany jako nawo6z organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Material roslinny sadzeniowy
2.4.1. Krzewy
Istniejace krzewy.

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzg¢tu:

- do przesadzenia krzewow wykonawca potrzebowat bedzie szpadli oraz topat,

- plantowanie terenie wykonywane bedzie przy uzyciu grabi,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

- w przypadku gdy wykonawca pozyskuje ziemig urodzajna na drodze zakupu od producenta,
wystarcza drobne narzgdzia ogrodnicze typu szpadle oraz topaty do wbudowania
dostarczonej ziemi w miejsce przeznaczenia,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
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miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Plantowanie
5.2.1. Wymagania dotyczace plantowania
Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z plantowaniem sa nastgpujace:
- przed plantowaniem wykonawca uprzatnie teren ze wszystkich $mieci oraz odpadow
budowlanych po wykonanych robotach,
- teren po plantowaniu powinien by¢ ptaski bez dotow oraz wzniesien catkowicie wyrownany,
- plantowanie nalezy wykona¢ tak aby po jego wykonaniu kraweznik znajdowat si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

5.3. Krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia krzewOw sa nastepujace:

- najodpowiedniejsza pora do przesadzenia jest jesien lub wiosna,

- miejsce przesadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowej i by¢
zaprawione ziemig urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta poprzednio. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- korzenie ro$lin zasypywac¢ sypka ziemia, a nast¢pnie prawidlowo ubi¢, uformowaé miske
i podla¢,

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewow jesienia,

- rozgarnigciu kopczykow wiosna i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- przycigeiu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig galezi (cigcia pielggnacyjne 1
formujace).

5.3.3. Pielegnacja istniejacych krzewow

Najczescie] stosowanym zabiegiem w pielggnacji krzewow jest cigcie, ktére powinno

uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkow roslin, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

- rozgalgzienie i zaggszczenie,

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

a) cigcia krzewoOw ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;

b) cigcia krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi migdzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ rdwniez miejsce przy naruszeniu systemu
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korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zaleznosci od
stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

c) cigcia odmtadzajace krzewdw, ktorych galgzie wykazuja mata Zywotnos¢, powoduja
niepozadane zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem;

d) cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez
usuwanie galezi porazonych przez chorobe¢ lub martwych;

e) cigcia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie 1 wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero
w nastgpnych latach po uzyskaniu zaggszczenia pgdow, cigeia dokonuje si¢ w okreslonej
ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sa ptaskie cigcia gornej powierzchni zywoplotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Plantowanie

Kontrola w czasie wykonywania plantowania polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okre$lenia ilo$ci zanieczyszczen (w m’),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

- prawidtowego uksztaltowania terenu,

Kontrola robot przy odbiorze plantowania dotyczy:

- czystosci terenu po zebraniu wszystkich odpadoéw i $§mieci,
prawidtowosci uksztattowania terenu.

6.3. Krzewy
Kontrola robot w zakresie przesadzenia krzewdw polega na sprawdzeniu:
- uszkodzenia krzewow podczas wykopywania
- wielkos$ci dotkdéw pod krzewy w miejscu nowego nasadzenia,
- zaprawienia dotkdéw ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
odlegtosci sadzonych roslin,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,
- optymalnych terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
- wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbior jest na jesieni,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m’ (metr kwadratowy) wykonania: plantowania
- szt. (sztuka) wykonania przesadzenia krzewu,
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? plantowania obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

- wyrdéwnanie grabiami istniejacego oczyszczonego terenu,

Cena przesadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,

- wykopanie istniejacego drzewa lub krzewu zgodnie z zasadami prowadzenia takich prac
wzgledem poszczegdlnych gatunkow roslin oraz dostarczenie materiatu roslinnego w miejsce
nowego wbudowania,

- pielggnacj¢ posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy

iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy
lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste ro$lin
ozdobnych

hd

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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