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ROBOTY POMIAROWE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem punktów wysokościowych niezbędnych do realizacji 
zadania  p.n.  "Zagospodarowanie  terenu  przy  budynku  szatniowo  –  sportowym 
zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej".

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wyznaczenie punktów wysokościowych 
dla  realizacji  "Zagospodarowanie  terenu  przy  budynku  szatniowo  –  sportowym 
zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej"

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i  SST  
D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność 
z dokumentacją projektową, ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST
D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są:
-słupki betonowe,
-pale i paliki drewniane,
-rury i pręty stalowe,
-bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 
jakościowych zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować teodolity, niwelatory, tyczki, 
łaty, taśmy, lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora.
Sprzęt  stosowany  do  wyznaczenia  trasy  i  punktów wysokościowych  powinien  gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

5.2. Robocze punkty wysokościowe
Punkty wysokościowe należy wykonać  poza  granicami projektowanej  budowli,  a  rzędne  ich 
wyznaczyć z dokładnością do 0,5m.

5.3. Wyznaczenie konturów wykopów
Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi 
i  podstawy  nasypu  oraz  krawędzi  przecięcia  powierzchni  zewnętrznych  skarp  wykopów  w 
terenie.
Do  wyznaczenia  konturów  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki.  Odległość 
między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii placu. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
6.
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem punktów  wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcji i wytycznych GUGiK.

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad:

robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka;
wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą z częstotliwością 
zaakceptowana przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych jest 1 m2 powierzchni placu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem punktów w terenie następuje na podstawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które wykonawca 
przedkłada Inspektorwi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne warunki płatności
Ogólne warunki płatności podane są w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
Płatność  za  jeden  m2  należy  przyjmować  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.
Cena wykonania robót obejmuje:
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-sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych,
-wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
-wykonanie  pomiarów  bieżących  i  powykonawczych  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie
z dokumentacją projektową,
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  ich ochrona  przed zniszczeniem i  oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
-aktualizacja mapy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.
Nie występują

10.2. Inne dokumenty:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G - 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.
Instrukcja techniczna G - 2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK,1983.
Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.
Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.
Wytyczne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983
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