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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przesadzeniem istniejących krzewów oraz 
uporządkowanie  terenu  -  plantowanie  powierzchni  zielonych  na  styku  terenów  zielonych 
z chodnikami.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót  związanych z  realizacją  zadania  p.n. 
"Zagospodarowanie  terenu  przy  budynku  szatniowo  –  sportowym  zlokalizowanym 
w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej"

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
− porządkowania terenu – plantowania powierzchni zielonych,
− przesadzaniem krzewów na terenie płaskim,

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny – istniejące krzewy,
1.4.3.  Bryła  korzeniowa  -  uformowana przez  szkółkowanie  bryła  ziemi  z  przerastającymi  ją 
korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.  Forma pienna  -  forma  drzew i  niektórych  krzewów sztucznie  wytworzona  w szkółce 
z pniami  o  wysokości  od  1,80  do  2,20  m,  z  wyraźnym  nie  przyciętym  przewodnikiem 
i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące 
charakterystyki:
− ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych 

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
− ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  -  nie  może  być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i  zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 
przy  kompostowaniu  ich  na  otwartym  powietrzu  w  pryzmach,  w  sposób  i  w  warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost  fekaliowo-torfowy  -  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  torfu  z  fekaliami 
i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty 
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
 Kompost  z  kory  drzewnej  -  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  kory  zmieszanej  z 
mocznikiem  i  osadami  z  oczyszczalni  ścieków  pocelulozowych,  przez  okres  około  3-ch 
miesięcy.  Kompost  z  kory  sosnowej  może  być  stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy
2.4.1. Krzewy
Istniejące krzewy.

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
− do przesadzenia krzewów wykonawca potrzebował będzie szpadli oraz łopat,
− plantowanie terenie wykonywane będzie przy użyciu grabi,
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
− w przypadku gdy wykonawca pozyskuje ziemię urodzajną na drodze zakupu od producenta, 

wystarczą  drobne  narzędzia  ogrodnicze  typu  szpadle  oraz  łopaty  do  wbudowania 
dostarczonej ziemi w miejsce przeznaczenia,

−
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  OST  D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej 
lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub 
być w pojemnikach.
Krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na 
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miejsce przeznaczenia  powinny być natychmiast  sadzone.  Jeśli  jest  to  niemożliwe,  należy je 
zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Plantowanie
5.2.1. Wymagania dotyczące plantowania

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z plantowaniem są następujące:
− przed  plantowaniem  wykonawca  uprzątnie  teren  ze  wszystkich  śmieci  oraz  odpadów 

budowlanych po wykonanych robotach,
− teren po plantowaniu powinien być płaski bez dołów oraz wzniesień całkowicie wyrównany,
− plantowanie należy wykonać tak aby po jego wykonaniu krawężnik znajdował się 2 do 3 cm 

nad terenem,

5.3. Krzewy
5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:
− najodpowiedniejszą porą do przesadzenia jest jesień lub wiosna,
− miejsce  przesadzenia  -  powinno  być  wyznaczone  w  terenie,  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową,
− dołki  pod  krzewy powinny  mieć  wielkość  wskazaną  w  dokumentacji  projektowej  i  być 

zaprawione ziemią urodzajną,
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła poprzednio. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
− korzenie  roślin  zasypywać sypką ziemią,  a  następnie  prawidłowo ubić,  uformować miskę 

i podlać,
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
− podlewaniu,
− odchwaszczaniu,
− nawożeniu,
− usuwaniu odrostów korzeniowych,
− poprawianiu misek,
− okopczykowaniu krzewów jesienią,
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
− wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,
− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne                    i 

formujące).
5.3.3. Pielęgnacja istniejących krzewów
Najczęściej  stosowanym  zabiegiem  w  pielęgnacji  krzewów  jest  cięcie,  które  powinno 
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:
− sposób wzrostu,
− rozgałęzienie i zagęszczenie,
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:
a) cięcia krzewów ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;
b) cięcia  krzewów  przesadzonych  dla  doprowadzenia  do  równowagi  między  zmniejszonym 

systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu 
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korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od 
stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi;

c) cięcia  odmładzające  krzewów,  których  gałęzie  wykazują  małą  żywotność,  powodują 
niepożądane  zagęszczenie,  zbyt  duże  rozmiary  krzewu.  Zabieg  odmładzania  można 
przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim 
nawożeniem i podlewaniem;

d) cięcia  sanitarne,  zapobiegające  rozprzestrzenianiu  czynnika  chorobotwórczego,  poprzez 
usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych;

e) cięcia  żywopłotów  powinny być  intensywne  od  pierwszych  lat  po  posadzeniu.  Cięcie  po 
posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero 
w następnych latach  po uzyskaniu  zagęszczenia  pędów, cięcia  dokonuje się  w określonej 
płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Plantowanie
Kontrola w czasie wykonywania plantowania polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− prawidłowego ukształtowania terenu,
Kontrola robót przy odbiorze plantowania dotyczy:
− czystości terenu po zebraniu wszystkich odpadów i śmieci,
− prawidłowości ukształtowania terenu.

6.3. Krzewy
Kontrola robót w zakresie przesadzenia krzewów polega na sprawdzeniu:

− uszkodzenia krzewów podczas wykopywania 
− wielkości dołków pod krzewy w miejscu nowego nasadzenia,
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
− zgodności  realizacji  obsadzenia  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  miejsc  sadzenia, 

odległości sadzonych roślin,
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
− optymalnych terminów sadzenia,
− wykonania prawidłowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu,
− zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
− wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 

odbiór jest na jesieni,

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: plantowania
− szt. (sztuka) wykonania przesadzenia krzewu,
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  OST D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 plantowania obejmuje:
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, 
− wyrównanie grabiami istniejącego oczyszczonego terenu,
Cena przesadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
− wykopanie  istniejącego  drzewa  lub  krzewu  zgodnie  z  zasadami  prowadzenia  takich  prac 

względem poszczególnych gatunków roślin oraz dostarczenie materiału roślinnego w miejsce 
nowego wbudowania,

− pielęgnację posadzonych krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał  szkółkarski.  Ozdobne  drzewa  i  krzewy 

iglaste
3. PN-R-67023 Materiał  szkółkarski.  Ozdobne  drzewa  i  krzewy 

liściaste
4. PN-R-67030 Cebule,  bulwy,  kłącza  i  korzenie  bulwiaste  roślin 

ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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