EGZEMPLARZ NR |

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1

Obiekt: Obiekt sportowy
57-400 Nowa Ruda, ul. Sportowa !

Lokalizacja: Wojewaddztwo: dolnoslaskie; Powiat: klodzki; Gmina: Nowa Ruda;
Miejscowosc: Nowa Ruda; Jedn, ewidencyjna: Nowa Ruda — miasto
Obr. 3-Nowa Ruda, AM 18, dz. nr 259
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Nowa Ruda, maj 2014 rok



ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT
""Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo — sportowym
zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej"

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzgledni¢ koszty zwiazane z:

+ urzadzeniem placu budowy,

- utylizacja materialow pochodzacych z robot ziemnych i rozbidrkowych,

- zapewnienie dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

+ wykonanie badan pomiarowych, zageszczenia gruntéw, jesli okredlenie tych parametrow jest

wymagane technologig budowy,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

"Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo - sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul.
Sportowe;j"



"Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo - sportowym
zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej"

Przedmiar
o . . . Jednostka . <z
Lp.| NumerSST Wyszczegdinienie elementéw rozliczeniowych ~wewnrel Cana jedn. Wartosé
nazwa ilosé
] [Roboty przygojowawcze i rozbidrkowe
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
1 D.01.01.01 - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych m2 180,00
b D.01.02.04 Mechgniczne rogebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 59.00
bitumicznych o &r, grub. 4 cm
L D.01.02.01 Ii'?e'czn(_a $cinanie i kayczpwanie zagajnikow gestych/analogia m2 6.00
Scinanie i karczowanie zywoptoty
|Rozebranie $cian betonowych o grub.do 40 cm/analogia
A D.01.02.04 rozebranie murkdw betonowych okalajgeych boisko m3 5,42
Rozhidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych
5 |D.01.02.04 (ROZBIORKA FUNDAMENTU PO SEUPIE m2 3,37
|[ENERGETYCZNYM)
| & D.01.02.04 IRozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 12,20
7 D.01.02.04 [Demontaz studzienki Sciekowej murowanej szt. 1,00
B D.01.02.04 \Wywoz materiatdw z rozbidrki wraz z utylizacjg m3 14,08
I |Roboty ziemnd
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr kat.lll wraz z wywozem ziemi i utylizacjg,
Koryto pod nawierzchnie placu:180Xér.0,20=36,00
P [Po2010"  Ipod studzienke:(1.0*1,01,0)=1,00 m3 [ 4300
Profilowanie skarpy 20x1,5x§r,0,20=22,50
il JPodbudowy
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podloza pod warstwy
10 [ D.04.01.01 konstrukcujne nawierzchni m2 180,00
Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego
™ D.04.04.02 mechanicznie - grub.po zageszcz. 15 cm m2 18000
jV  [Elementy odwgdnienia
12 1D0.03.02.01 Studzienki Sciekowa o §r.500 mm szt. 1,00
Korytka betonowe 27/21 posadowione na fawie betonowej C
13 [D.03.02.01 12/15 (0.047m3/mb) mb 10,00
14 |D.03.02.01 Przykanalik fi 160 mb 16,00
IV [Elementy drég
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypcee cem.
15 |D.08.03.01 Piaskowe]j wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C mb 64,00
12/15 (0.055m3/mby), schody obramowanie nawierzchni
VI [Nawierzchnie
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
16 D.04.03.01 podsypce cementowo-piaskowej (1:3) o gr. 3cm m2 180,00
VI |Roboty wykongzeniowe
Remonty obiektdw z betonu o objet.w jednym miejscu do 0.3
17 |P.06.03.01 m3, remont muru na dt. 3,00 m3 092
18 |D.09.01.01 Wykonanie trawnikdw wraz z dowozem humusu ma 175,00
19 1D.03.01.01 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1,00
Vil [Elementy podjazdu dla niepeinosprawnych
katkulacja . . .
R0 | iasna Sciany pochylini z bet. B-20 gr. 20§ 40 cm m3 3,60
ok r’ﬂ‘;g:c}a Wykonanie pareczy pochylini z rur stalowych fi 50 wg rysunku mb 22,00
Razem netto zt 0,0DI




