Rozmieszczenie tacznikbw mechanicznych mocujacych ptyty styropianowe - wysokosé do 8m
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L strefa krawédziowa - K L

Zalecenia doboru tgcznikéw mechanicznych

Wyznaczanie szerokosci strefy krawedziowej

Ptyty izolacyjne z ptyt styropianowych o wymiarach 100 x 50 cm

Podioze

Rodzaj tacznika

$ciana

beton i bloczki betonowe
cegta petna ceramiczna
cegta petna silikatowa

z trzpieniem stalowym
wbijanym lub wkrecanym

ceramika szczelinowa
silikaty szczelinowe
pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton

z trzpieniem stalowym
wbijanym lub wkrecanym
z wydtuzong strefg rozporu

beton komérkowy
(gazobeton)

z trzpieniem stalowym
wkrecanym z wydtuzong
strefg rozporu

min. liczba facznikéw dla wysokosci
H =< 8,0 m nad poziomem terenu
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WSZELKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

INWESTOR: GMINA NOWA RUDA

UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA
STANOWISKO NAZWISKO: SPECJ. UPRAWNIEN: | NR. UPRAWNIEN: _|PODPIS: DATA:
PROJEKTANT mgr inZ. arch.Stawomira Gajewska architektura OKK/UpB/4/2006 02.2014
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch.Maltgorzata tapinska architektura NN-8345/437/81 02.2014
OPRACOWUJACY | Tomasz Wojciechowski 02.2014

UL.AKACJOWA 8, 57-400 NOWA RUDA

TYTUL RYSUNKU: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ RUDZIE

ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MECHANICZNYCH DO WYS. 8m

PODZIALKA: -

FAZA: PBW | BRANZA: BUDOWLANA

NR RYS. A8 | NRREWIZ)I

PROJEKTIK STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE




