Rozmieszczenie tgcznikow mechanicznych mocujgcych ptyty styropianowe - wysokos$é od 8m do 20m
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L strefa krawédziowa - K L

Wyznaczanie szerokosci strefy krawedziowej

Zalecenia doboru tgcznikéw mechanicznych
x
. . . . min. liczba tacznikéw dla wysokosci
Ptyty izolacyjne z ptyt styropianowych o wymiarach 100 x 50 cm )
yty Yl piyt styrop 4 4 8 < H =20 m nad poziomem terenu
. . Gtebokosé .
Podtoz Rodzaj tacznika e krawedz Scian, b
odioZe ) 1 zakotwienia awed sclana ®
beton i bloczki betonowe trzoieni al —
cegta petna ceramiczna z br;plenle|m[)s akowym 260 mm
cegta petna silikatowa whijanym [ub wkrecanym ~ J
L
ceramika szczelinowa Z trzpieniem stalowym . K .
Pusiad 2 betond lekiego | DIAMYM b wkrecarym | > 50 mm 10 £ - £
dtuz tref:
keramzytobeton z wydtuzong strefg rozporu
K= min (a1;a2)
beton komérk z trzpieniem stalowym B 8
eton komorkowy wkrecanym z wydiuzona, >90 mm
1 <K<2

(gazobeton) strefa rozporu ,0m ,0m
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ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW MECHANICZNYCH WYS. OD 8m DO 20m
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