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Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z

pézn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, zZe

projekt budowlany pod nazwa: Termomodernizacja obiektéw edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej

Rudzie zlokalizowanego na dziatce nr 69, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia jakiemu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego remontu instalacji centralnego ogrzewania - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie.

2. DANE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja elewacji budynkoéw.
- Ekspertyza techniczna w zakresie niezbednym dla opracowania dokumentacji
- Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe w programie Aquatherm.
- Obowiazujace normy i przepisy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki
- PN-83/B-03430/Az3:2000 -Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania
- PN-B-03406: 1994 - Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3
- PN-EN ISO 6946 : 2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku, opér cieplny i wspoétczynnik przenikania. Metody
obliczania.
- PN - 82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
- Wytyczne projektowania instalacji c.0..Zeszyt.2 COBRTI INSTAL
2.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem cze$¢ sanitarna - projekt remontu centralnego ogrzewania dla budynku
Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie, potozonych na terenie dziatki nr 69.
Projekt niniejszy obejmuje modernizacje i regulacje instalacji wewnetrznej c.o. w istniejacym budynku.
2. Opis stanu istniejacego
Budynek Gimnazjum nr 2, to obiekt zrealizowany w latach 60 XX wieku w technologii tradycyjnej ramowo-zelbetowej. Obiekt posiada 4
kondygnacje. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej oraz pustakéw o grubosci 40 cm. Stropy zelbetowe. Budynek
ogrzewany jest z wtasnej kottowni. Instalacja centralnego ogrzewania stara stalowa. Grzejniki aluminiowe, zeliwne oraz
faviery. Brak zainstalowanych zaworéw termostatycznych przy grzejnikach. Instalacja jest wyeksploatowana, czesto
dochodzi do awarii. Instalacja jest wykonana z rozdziatem dolnym, przewody prowadzone sa czeSciowo pod stropem,
cze$ciowo w istniejacych kanatach cieptowniczych.
3. INSTALACJA C.O.
1. Opis rozwiazan projektowych
Projektuje sie instalacje c.o0. z rozdziatem dolnym, z rur stalowych o parametrach 90/70*C.
1. Dane ogélne
Zaprojektowano instalacje systemu zamknietego zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym zlokalizowanym w
kottowni. Cisnienie robocze instalacji wynosi p=0,35 MPa.
Ogodlne zapotrzebowanie ciepta dla budynku przed termomodernizacja - Q = 264,24 kW

Ogodlne zapotrzebowanie ciepta dla budynku przed termomodernizacja - Q = 168,56 kW

4. Przebieg instalacji c.o.

Przewody zasilajace i powrotne poziome prowadzi¢ czeSciowo w kanale podtogowym istniejacym o wymiarach 45x110cm w
czeséci niepodpiwniczonej budynku oraz pod stropem piwnic ze spadkiem 3% w kierunku kottowni. Piony i gatazki
prowadzi¢ po wierzchu na $cianach murowanych w odlegtosci 2cm od tynku.

Zachowac istniejaca trase rurociagow.

Projektuje sie rozprowadzenie instalacji c.o. po wierzchu w izolacji termicznej np. Thermaflex lub rozwiazaniem
rownowaznym. Grzejniki do pionéw beda podtaczone za pomoca bocznych podejs¢. Przewody umocowaé za pomoca
odpowiednich uchwytéw i podpér.

5. Ptukanie instalacji

Przed modernizacja nalezy wykonac¢ ptukanie chemiczne instalacji w celu usuniecia osadéw i zanieczyszczen, pozwoli to
przywroci¢ petna droznos¢ rurociagdéw i zapewni prawidtowa prace wszystkich elementéw instalacji. Przed przystapieniem
do ptukania nalezy wykona¢ badanie sktadu, struktury i grubosci osadu i odpowiednio dobra¢ Srodek czyszczacy. Wszelkie
badania, analizy i proby z tym zwigzane leza po stronie wykonawcy. Do ptukania instalacji powinien zostaé¢ uzyty Srodek
przeznaczony do czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy pomp. Zastosowany preparat musi by¢
przeznaczony do usuwania osadéw i produktéw korozji, szlamu, ptynnych zanieczyszczen, powinien neutralizowac
czynniki powodujace korozje.

Sktadniki preparatu powinny by¢ przeznaczone do oczyszczania urzadzen i instalacji wodnych, wykonanych z réznych
materiatéw, zawiera¢ inhibitory chronigce metale podczas czyszczenia, musza zapewnia¢ skuteczna ochrone przed
korozja. Preparat powinien miel atesty i dopuszczenia umozliwiajace zastosowanie do ptukania instalacji centralnego
ogrzewania w budynku.

6. Instalacja c.o.

Opis rozwiazah projektowych

Zatozenia do projektu

- piony i gatazki do grzejnikéw instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych z PN-94/H-74221
-parametry obliczeniowe instalacji 90/70*C

-zawory termostatyczne przyjeto firmy Heimeier

-grzejniki ptytowe przyjeto firmy Purmo

Przewody prowadzi¢ pod stropem piwnicy z zamocowaniem na uchwytach metalowo gumowych, w pomieszczeniach prowadzi¢ po
Scianach z przymocowaniem rur uchwytami metalowo-gumowymi. Przebieg prowadzonych rur i Srednice przedstawiono na rzucie
poszczegdlnych kondygnacji i rozwinieciu instalacji.
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Dla zapewnienia swobodnego przemieszczania sie przewodéw centralnego ogrzewania uktadac je z zachowaniem samokompensacji
przewoddw. Punkty przesuwne i state wykonac zgodnie z wytycznymi montazu i wykonania instalacji z rura stalowych. Nalezy szczeg6-
towo stosowac sie do obowiazujacych odlegtosci miedzy punktami przesuwnymi i statymi. Przej$cia przewodoéw przez przegrody bu-
dowlane wykonac w tulejach ochronnych.

Majac na uwadze specyfike obiektu, jego ciagte uzytkowanie oraz fakt, iz projektowane prace prowadzone beda na czynnych salach
zasadnym jest ze wzgledow higieniczno-sanitarnych oraz technicznych zastosowanie metody taczenia rurociagéw na tacza zaciskowe.

W zwiazku z powyzszym projektowane rurociagi nalezy wykonac rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt
34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywna warstwa chromu: np. systemu KAN-
therm lub innego, réwnowaznego o takich samych parametrach. Potaczenia wykona¢ za pomoca ztaczek stalowych z wymienna
uszczelka z kauczuku etylowo - propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kon-
trolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar, faczonych za pomoca potaczehn zaciskowych. Wskazane rozwiazanie pozwoli na czyste oraz
bezpieczne wykonanie nowych rurociagdéw nie zaktdcajac pracy oddziatéw szpitalnych. Wszelkie pozostate rozwiazania pozostaja bez
zmian.

Rurociagéw nie mozna prowadzi¢ przez elementy konstrukcyjne, nalezy wykorzysta¢ do tego celu miejsca pozostate po demontazu
starej instalacji. Przejscia rurociagow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajace swobodne
przemieszczanie przewodéw w $cianach lub stropach, wypetnionych kitem plastycznym odpornym na temperature 95°C. Przewody
poziome oraz pionowe prowadzi¢ wzdtuz trasy instalacji istniejacej.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych w instalacji c.o.
Materiat Srednica nominalna rury Przewéd montowany pionowo” Montowany inaczej
m m

| 2 3 4

stal niestopowa (stal [ DN 10 do DN20 32,0 1,5

weglowa zwykta); stal

odporna na korozje;
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5

" Lecz nic mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%, w kierunku odwodnienia. Gatazki grzejnikowe (grzejniki zasilane z boku) montowac ze
spadkiem nie mniejszym niz 2 % (gatazki zasilajace do grzejnika, powrotne od grzejnika). Srednica podej$¢ grzejnikowych - opisane w
czesci rysunkowej.

W zwiazku z wystepowaniem dtugich odcinkéw prostych zastosowac nalezy kompensacje wydtuzen za pomoca podpér statych i
kompensatoréw mieszkowych. Alternatywnie zastosowa¢ mozna kompensacje za pomoca kompensatoréw U-ksztattowych. Stosowaé
nalezy kompensatory giete lub taczone z kolan. Wierzchotek kompensatora wykonanego z kolan powinien mie¢
prosty odcinek dtugosci:
. dla $rednicy 20,25,32 mm - 70 mm

dla $rednicy 40,50 mm - 110 mm
6.1. Armatura:

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podparé. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym
armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposéb umozliwiajacy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody. W najwyzszych punktach instalacji zasilajacych nalezy zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki ptywakowe

Potaczenie armatury odcinajacej i zaworéw grzejnikowych gwintowane. Do regulacji obciazenia cieplnego grzejnikéw zastosowa-
no zawory grzejnikowe z wstepna regulacja Heimeier V-exact oraz gtowice termostatyczne typu D i K Heimeier w wykonaniu wzmoc-
nionym przeznaczone do stosowania w miejscach ogdlnie dostepnych. Jako zawory odcinajace poszczegdlne rozgatezienia nalezy
zastosowac zawory przelotowe typ Stromax 4115A. Jako zawory podpionowe regulacyjne zastosowano zawory przelotowe z mozliwo-
$cia regulacji przeptywu i nastaw typ Strato-R Heimeier.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zabudowe zaworéw odpowietrzajacych @15 z zaworem stopowym na pionach.
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Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki dwuptytowe i trzyptytowe stalowe z podtaczeniem bocznym, typy i wielkoSci wg czesci rysunkowej. Do
obliczen skorzystano z katalogu firmy VNH. Grzejniki mocowac do $cian za pomoca mocowan typowych, zalecanych przez producenta.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét wykonczeniowych. W przypadku,
kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami
grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda,
grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposdéb umozliwiajacy montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub, na ktérych gatazki te sa prowadzone.

2.3.3. Rurociagi i armatura

6.2. Regulacja

Zaprojektowana regulacja hydrauliczna przewiduje zamontowanie zaworéw termostatycznych przy kazdym grzejniku. Wstepne
nastawy zawordéw termostatycznych nalezy ustawi¢ wedtug rysunku rozwiniecia instalacji c.o. Obliczenia $rednic przewodéw, wielkosSci
nastawy zawordw termostatycznych wykonano na komputerze za pomoca programu Aquatherm C.O.. Projektowane zawory termosta-
tyczne stuza do regulacji ilosci ciepta doptywajacego do grzejnikéw i utrzymania w pomieszczeniu zadanej temperatury, a tym samym
umozliwiaja oszczedzanie energii cieplnej.

Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne rur

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona
powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplha powinna by¢ wykonana
w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia .

Przewody instalacji centralnego ogrzewania przed izolacja nalezy zabezpieczy¢ farba ftalowo-silikonowa . Przed malowanie podtoze
przygotowac do 3 stopnia czystosci wg. PN-70/H97050 i odttusci¢ benzyna do lakieréw C. Farbe naktada¢ dwukrotnie pedzlem lub za
pomoca natrysku. Przewody izolowaé pianka typu Tremaflex FRZ grubosci 20 mm firmy Termaflex lub rozwiazaniem réwnowaznym.
Przewody prowadzone w piwnicach oraz kanatach cieptowniczych nalezy zaizolowaé wedtug PN-B-02421.

Grubosci warstw izolacyjnych:

. Srednica 15, 20 mm - 20 mm
Srednica 25, 32 mm - 25 mm
$rednica 40 i wiecej - 30 mm

6.3. Préby techniczne

Instalacje wewnetrzna c.o. nalezy poddac¢ zgodnie z norma PN-/B-10400 prébie ciSnieniowej na zimno na ciSnienie 1,5
razy wieksze od ci$nienia roboczego, oraz ci$nienie robocze na goraco. CiSnienie robocze wynosi 0,35 Mpa ( nalezy po-
twierdzi¢ przez stuzby techniczne kottowni). Ze wzgledu na znaczna wrazliwo$¢ nowoczesnej armatury na zanieczyszczenia me-
chaniczne zawarte w wodzie grzejnej, po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie instalacji zimna
woda. Préobe szczelnosci instalacji i rozruch na goraco wykonac¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych", zeszyt 6 . W czasie przeprowadzania ptukania instalacji i préby szczelnosci instalacji wszystkie zawory grzejnikowe i
przelotowe musza znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne
zamiast gtowic termostatycznych. Naczynie przeponowe powinno by¢ odtaczone. Badanie urzadzeh zabezpieczajacych instalacje
ogrzewania wodnego systemu zamknietego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02419, po przeprowadze-
niu proby szczelnosci instalacji ogrzewania na zimno. Przed rozpoczeciem rozruchu i préby instalacji na goraco nalezy we wszystkich
zaworach ze wstepna regulacja ustawi¢ nastawy zgodnie z dokumentacja techniczna. Po wykonaniu wszystkich robét wykonczenio-
wych, bezposrednio przed odbiorem technicznym, nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne.

6.4. Regulacja instalacji

Nastawy na zaworach wykona¢ po wyptukaniu instalacji woda przy predkosci przeptywu 2 - 3 m/sek. i uzyskaniu zupetnej
czystosci

6.5. l1zolacja termiczna i zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody oraz fragmenty instalacji po zamontowaniu zawordéw regulacyjnych nalezy ponownie zaizolowaé termicznie
zgodnie z norma PN-85/B-02421, np. otulina Tremaflex grub. 20 mm lub inna odporna na temperature do 100°C.

Uwagi koncowe:

- Catos¢ roboét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych zeszyt 6” i przestrzeganiem
przepiséow bhp

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

- Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i posiada¢ stosowne atesty, a wyroby
objete wykazem stanowiacym zatacznik do Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9.11.1999r (Dz.U.nr. 5 z 2000R poz.53) uzyskaty znak
bezpieczenstwa ,B” lub deklaracje zgodnosci

- Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z norma PN-B-02413

- Przewody prowadzone przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ rurami ochronnymi,
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- Firmy wykonawcze powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonania prac zwiazanych z wykonaniem i montazem instalacji
centralnego ogrzewania.

- Obliczenia strat ciepta i obliczenia hydrauliczne instalacji znajduja sie w biurze Projektik Studio Projektowo-Kosztorysowe, Al. Zdo-
bywcéw Watu Pomorskiego 72b/19, 78-600 Watcz;
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INWESTOR: Gmina Nowa Ruda

ul. Rynek 1

57-400 Nowa Ruda
OBIEKT: Budynek Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie
PROJEKT: Termomodernizacja obiektow edukacyjnych - Gimnazjum

nr 2 w Nowej Rudzie

Remont instalacji centralnego ogrzewania
STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy
BRANZA: Budowlana
ADRES : 57-402 Nowa Ruda, ul. Akacjowa 8, Dz. nr 69
PROJEKTANT:

mgr inz. Jolanta Kupien
uprawnienia budowlane
ZAP/0167/PO0OS/08

OPRACOWAL.: Tomasz Wojciechowski

Watcz, luty 2014 r.
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3. INFORMACJA DO PLANU BIOZ
1.Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie instalacji centralnego
ogrzewania dla budynku Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie, potozonych na terenie dziatki nr 69.
2. Zakres prac budowlanych obejmuje:
- wymiane rurociagéw rozprowadzajacych
- demontaz zaworéw
- likwidacja naczyn i rur odpowietrzajacych
- montaz grzejnikéw ptytowych i tazienkowych, zaworéw termostatycznych, zaworéw powrotnych i zaworéw
podpionowych, montaz odpowietrznikdw na pionach i grzejnikach
3. Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach spawalniczych to:
- stosowanie niesprawnego sprzetu
- samowolna reperacja palnikéw
- nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi
- nieprzestrzeganie kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikéw
- lekcewazenie drobnych nieszczelnos$ci instalacji gazowej
- nieuzywanie srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku i oparzeniami rak.
4. Warunki bezpieczenstwa uzytkowania elektronarzedzi:
- nalezy stosowac sprzet, posiadajacy znak bezpieczenstwa B, zgodnie z PN-85/B08400/02
- sprzet powinien posiada¢ date i oznaczenia badania kontrolnego
- przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan przewodow i wtyczek uzytkowanego sprzetu
- narzedzia podtaczy¢ do obwoddéw z odpowiednimi zabezpieczeniami gwarantujacymi samoczynne wytaczanie
- elektronarzedzia reczne winny by¢ wykonane w klasie Il ochrony
Projektowana instalacja j.w. podczas montazu bedzie stwarza¢ nastepujace zagrozenia:
- Wszystkie prace budowlano-instalacyjne moga by¢ prowadzone réwnoczesnie
w obiekcie. W takim przypadku nalezy uzgodnic¢ sposéb prowadzenia prac na kazdym etapie i w kazdej kategorii roboét.
- Praca na wysokos$ci, na poziomie powyzej 8,0 m
- Montaz urzadzen solarnych na wysokosci powyzej 8,0 m
5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca przed przystapieniem do
wykonywania robét budowlanych jest
obowiazany opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.
- Bezposredni nadzé6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
- Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie
oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronna wg obowiazujacych
tabel i norm zaktadowych; zobowiazuje sie pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiazujacych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) sa nastepujace:
a) szkolenie wstepne ogdlne,
b) szkolenie wstepne stanowiskowe,
c) szkolenie wstepne podstawowe,
d) szkolenie okresowe.
- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywana praca na poszczego6lnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkow
ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy
ochronnej itp.
- W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP.

- Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ,
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dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac¢ sie na tablicy ogtoszen. W zwiazku z prowadzeniem robdt w obiekcie czeSciowo
uzytkowanym nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu sposéb i czas prowadzenia robdt. Dotyczy to
wydzielenia frontu robdt, dostawy materiatéw i sprzetu. Przed przystapieniem do wykonywania robdt
budowlanych zwiazanych z remontem nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatéow
budowlanych, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drég wywozu z terenu szkoty,
ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku remontowanych miejsc z miejscami ogdélnodostepnymi. W
widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjna budowy posiadajaca niezbedne informacje dotyczace
prowadzonych rob6t (Dz.U. nr 108 poz. 953) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Uwagi koncowe

1. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

2. W zwiazku z tym, ze przewody sa obudowane albo zaizolowane, do niektérych pomieszczen nie byto
dostepu, w przypadku wystapienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta w celu podjecia decyzji w

ramach nadzoru autorskiego.
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