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PROJEKTOWAL.: techn.elektr. Mariusz Straznikiewicz
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OPRACOWAL.: Tomasz Wojciechowski

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ze

projekt budowlany pod nazwa: Wymiana opraw oSwietleniowych wewnetrznych dla zadania
Termomodernizacja obiektéw edukacyjnych- Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie,
zlokalizowanego na dziatce nr 69, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia jakiemu ma stuzyc.

Watcz luty 2014r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
Spis zawartos$ci opracowania:
1. OPIS TECHNICZNY.
2. CZESC GRAFICZNA
- Plan sytuacyjny
- Rzut piwnic
- Rzut parteru
- Rzut pietra
- Rzut 2-pietra
- Schemat tablic rozdzielczych

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

Opracowanie dotyczy projektu budowlano-wykonawczego: Wymiana opraw oswietleniowych wewnetrznych w budynku
Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
. zlecenie Inwestora,
. zatozenia przekazane przez Inwestora,
. obowiazujace normy i przepisy,
. opracowania branzowe.
3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nie jest zwiazana z odprowadzaniem $ciekéw, zanieczyszczaniem atmosfery ani gleby.
4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:
. unieczynnienie istn. instalacji oSwietleniowych wewnetrznych,
. demontaz istn. opraw oswietleniowych,
. demontaz istn. tacznikéw o$wietleniowych,
. demontaz istn. przewoddéw prowadzonych n/t w rurkach elektroinstalacyjnych i listwach nasciennych,
. wykonanie wnetrzowych instalacji elektrycznych oswietlenia podstawowego i awaryjnego

. demontaz istn. aparatéw elektrycznych w istn. tablicach rozdzielczych

4.1. Dane ogdlnotechniczne budynku

Rodzaj budynku - budynek uzytecznosci publicznej, szkolny. llo$¢ kondygnacji - cztery, trzy nadziemne oraz piwnice
Instalacje sanitarne - c.o., c.w., wod.-kan.,

4.2. Dane techniczne

Napiecie sieci zasilajacej Un = 3x230/400 V, 50 Hz

System ochrony od porazen samoczynne wyfaczanie zasilania w uktadzie TN -S

4.3. Zasilanie

Stan istniejacy

Budynek szkolny zasilany jest ze ztacza kablowego jednowylotowego Z-11. Ze ztacza wyprowadzona jest wewnetrzna linia
zasilajaca (wlz) dla zasilania tablicy gtéwnej TG zlokalizowanej w budynku. Zabezpieczenie wlz w ztaczu kablowym ZK
pozostaje bez zmian.

UWAGA :

Moc przytaczeniowa obiektu nie ulegnie zmianie.

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1. Rozdzielnice elektryczne

Tablice rozdzielcze Tp zaprojektowano jako wnekowe o wymiarach 670x845x100mm. Kazda kondygnacja wyposazona
bedzie w oddzielna rozdzielnice zasilajaca instalacje oSwietleniowa na danej kondygnacji. Lokalizacje tablic rozdzielczych
Tp przedstawiono w czesci rysunkowej. Projektowane tablice rozdzielcze podtaczono wewnetrzna linia zasilajaca (w.l.z.),
wykonana jako podtynkowa oraz w listwach elektroinstalacyjnych, zabezpieczona w istniejacych podstawach bezpieczni-
kowych bezpiecznikami topikowymi w gtéwnej tablicy rozdzielczej budynku szkoty . Przekrdj przewodu wewnetrznej linii
zasilajacej (w.l.z.) przedstawiono w czesci rysunkowej. Projektowana wewnetrzna linie zasilajaca (w.l. z.) przytaczono do
istniejacych podstaw bezpiecznikowych w rozdzielnicy gtéwne;j.

5.2. Instalacje o$wietleniowe

5.2.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe pomieszczeh zaprojektowano w oparciu o aktualnie obowiazujaca norme PN-EN 12464-1  Swia-
tto i o$wietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach”. Oprawy o$wietleniowe wyposazone beda
w energooszczedne zrodta Swiatta tj. Swietldwki liniowe T5 i $wietlowki kompaktowe niezintegrowane. Zestawienie typow
opraw i ich oznaczenie na planach przedstawiono na koncu opisu technicznego. Instalacje oSwietleniowe zasilane beda z
tablic rozdzielczych zlokalizowanych na poszczegélnych kondygnacjach.

Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi :

- YDY3x1,5 - uktadanymi n.t. w listwach elektroinstalacyjnych z PCV w piwnicy

- YDYp3x1,5 - uktadanymi p.t. w pozostatych pomieszczeniach

- YDYp3x2,5 - uktadanymi p.t. w sali gimnastycznej

W pomieszczeniach piwnicznych, mokrych i technicznych osprzet szczelny (IP44). Wytaczniki i przyciski na wysokosci
1,4m. od poziomu podtogi.
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5.2.2. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z norma PNEN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne”.
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano wzdtuz drég ewakuacyjnych. Czas Swiecenia awaryjny oSwietlenia ewakuacyjne-
go 1 godzina (1h). Minimalne natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej nie mniejsze ni_ 1 Ix oraz nie
mniejsze niz 5Ix w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego jezeli nie znajduja sie one na
drodze ewakuacyjnej. W projekcie zastosowano oprawy awaryjne wyposazone w LEDowe Zrddta Swiatta i uktady zasilania
awaryjnego z bateriami oraz w uktady autotestu. Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego beda pracowaty ,na ciemno”, tzn.
beda sie Swiecity tylko w razie awarii zasilania sieciowego (z baterii). Wszystkie oprawy awaryjne musza posiadac $wia-
dectwo dopuszczenia CNBOP - PIB..

6. Ochrona od porazenh

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wytaczenie zasilania. Podstawowym S$rodkiem
ochrony przeciwporazeniowej jest Il klasa ochronnosci. Dodatkowym sSrodkiem ochrony sa zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowe. Oprawy oswietleniowe wykonane w Il klasie izolacji nie wymagaja ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy stosowac
oprawy oswietleniowe oraz urzadzenia wykonane w Il klasie ochronnosci.

Uktad sieci w budynku TN-S.

Uwaga: Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajace lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie barwa zielona i
26tta, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:

- barwa naprzemiennie zielona i z6tta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodéw majacych udziat w
ochronie przeciwporazeniowej,

- zaleca sie aby oznaczenie stosowac na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie oznaczeh nie na catej dtugo-
$ci z tym, ze powinny one znajdowac sie we wszystkich dostepnych i widocznych miejscach.

7. Ochrona przetezeniowa

Ochrone przed pradami zwarciowymi i przeciazeniowymi projektowanych obwodéw zapewnia sie poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen nadmiarowopradowych, dobranych na podstawie wystepujacych obciazen i parametréw sto-
sowanych urzadzen oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obciazen linii kablowych i przewodéw instalacji we-
whetrznych. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriow:

IB< Inb< Iz
I2< 1,451z
IThis < lzk1s

8. Przejscia przez przegrody pozarowe

W miejscach przejs¢ tras kablowych przez Sciany i stropy bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego przepusty
na trasy kablowe w powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie wymienionych wyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ognio-
wej co najmniej E 160 lub R E | 60, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementéw. Przejscia instalacji przez
zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia prze-
nikania gazu do wnetrza budynku.

9. Wytyczne BHP

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowac ogdlne zasady BHP zwiazane z eksploatacja urzadzen
elektrycznych. Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone przez osoby przeszkolone i
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe
(badania i pomiary) dla catej instalacji i zainstalowanych urzadzen. W czasie prowadzenia robo6t nalezy stosowac sie do
~Warunkoéw technicznych Wykonania i odbioru Robét Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych.

10. Uwagi kornicowe

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Czes¢ D :Roboty instalacyjne.:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” - ITB Warszawa 390/2004r. Demontaz
istniejacych instalacji i urzadzen nalezy wykonac po wytaczeniu ich spod napiecia z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Zestawienie opraw oswietleniowych na obiekcie

A1-Oprawa nastropowa o podwyzszonym poziomie szczelnosci - IP44 - do Swietléwek liniowych T5. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1),
malowany farba z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV.
Przestona wykonana z wyttaczanego i testowanego zgodnie z norma DIN EN ISO 7823-2 arkusza z polimetakrylanu metylu
odpornego na UV. Zrédtem $wiatta w oprawie sa najefektywniejsze $wietléwki T5, o zmniejszonej zawartosci rteci, przy-
stosowane do pracy w temperaturze otoczenia 35 °C, z serii High Eficiency Energy Saver zapewniajace najwyzsza energo-
oszczedno$¢ - do 10% z zachowaniem takiej samej ilosci Swiatta w poréwnaniu ze standardowymi lampami T5 HE. Barwa
Swiatta 830.

C1-Oprawa nastropowa przeznaczona do $wietléwek liniowych T5. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony
DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farba z mieszaniny
termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw na kolor biaty, odporna na UV. Przestona wykonana
z wyttaczanego i testowanego zgodnie z norma DIN EN ISO 7823-2 arkusza z polimetakrylanu metylu, odpornego na
promieniowanie UV, o strukturze mikropryzmatycznej zapewniajacego przepuszczalno$¢ nie mniejsza niz 91%. Zrédtem
Swiatta w oprawie sa najefektywniejsze Swietléwki T5, o zmniejszonej zawartosci rteci, przystosowane do pracy w tempe-
raturze otoczenia 35 °C, z serii High Eficiency Energy Saver zapewniajace najwyzsza energooszczednos$¢ - do 10% z za-
chowaniem takiej samej ilo$ci $wiatta w poréwnaniu ze standardowymi lampami T5 HE. Barwa $wiatta 830.

D2zaw- Oprawa zwieszkowa, nastropowa o rozsyle bezposrednio-posrednim, przeznaczona do Swietléwek liniowych T5.
Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farba z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw na
kolor biaty, odporna na UV. Przestona wykonana z wyttaczanego i testowanego zgodnie z norma DIN EN ISO 7823-2
arkusza z polimetakrylanu metylu, odpornego na promieniowanie UV, o strukturze mikropryzmatycznej zapewniajacego
przepuszczalno$é nie mniejsza niz 91%. Zrodtem $wiatta w oprawie jest najefektywniejsza $wietléwka T5, o zmniejszonej
zawartosci rteci, przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia 35 °C, z serii High Eficiency Energy Saver zapewniajaca
najwyzsza energooszczednos$¢ -do 10% z zachowaniem takiej samej ilosci Swiatta w poréwnaniu ze standardowymi lam-
pami T5 HE. Barwa $Swiatta 830.
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12-Oprawa nastropowa o wysokim stopniu szczelnosci - IP65, zapewniajaca ochrone przed penetracja ciat obcych i stru-
mieni wody ze wszystkich kierunkéw oraz przed skutkami przypadkowych uderzen, przeznaczona do Swietldwek liniowych
T5. Korpus wykonany z poliweglanu na bazie bisfenolu A o odpornosci ogniowej zgodnej z EN60598-1, catkowicie samo-
gasnacy V2. Temperatura topnienia korpusu ok 225 °C. Korpus odporny na uderzenia i znieksztatcenia. Naprezenia przy
granicy plastycznos$ci 65 N/mm2, wydtuzenie przy zerwaniu <60%, udarno$¢ z karbem 2,5 kJ/m2. Klosz przezroczysty
wykonany z poliweglanu na bazie bisfenolu A, bezodpryskowy, samogasnacy V2, formowany wtryskowo, przeciwstarze-
niowy, ze stabilizacja UV, z wewnetrznym radetkowaniem o wysokiej jasnosci i skutecznosci. Wspétczynnik zatamania
Swiatta 1,585 i przenikalno$¢ Swiatta on poziomie 90%. Gestos¢ materiatu uzytego na korpus i przestone 1,2 g/cm3, za-
kres stosowania od -100st.C do + 135st.C. Zrédtem $wiatta w oprawie jest najefektywniejsza $wietléwka T5, o zmniejszo-
nej zawartosci rteci, przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia 35 °C, z serii High Eficiency Energy Saver zapew-
niajace najwyzsza energooszczednos¢ - do 10% z zachowaniem takiej samej iloSci Swiatta w poréwnaniu ze standardowy-
mi lampami T5 HE. Barwa $wiatta 830.

Aw2-Oprawa oswietlenia awaryjnego ze Swiadectwem dopuszczenia CNBOP, na LEDowe Zrdédto Swiatta, wyposazona w
ukfad autotestu. Dioda typu power LED 1x3W. Optyka przystosowana do przestrzeni otwartych. Automatyczne wykonywa-
nie testéow A i B. Ciagty nadzér napiecia sieci oraz stanu baterii. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem baterii.
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h.

THB- W sali gimnastycznej zaprojektowano oprawy Swietléwkowe typu THB375 3xTL-D 58W. Oprawy odporne na uderze-
nia pitka opracowane z mysla o oswietleniu hal sportowych.

10. OBLICZENIA TECHNICZNE

10.1. BILANS MOCY

MOC ZAINSTALOWANA Pi

Oswietlenie:

- Obwdd zasilajacy tablice dla kondygnacji piwnic = 13,85 kW
- Obwdd zasilajacy tablice dla kondygnacji parteru = 11,43 kW
- Obwéd zasilajacy tablice dla kondygnacji | pietra = 11,29 kW
- Obwdd zasilajacy tablice dla kondygnacji Il pietra = 11,29 kW

MOC ZAINSTALOWANA:

Obwéd piwnica Pi = 13,85 kW
Obwéd parter Pi = 11,43 kW
Obwéd 1-pietro Pi = 11,29kW
Obwéd 2-pietro Pi = 11,29 kW

MOC SZCZYTOWA Ps
- OsSwietlenie kondygnacji kj = 1,0 Ps = 47,86 kW

MOC SZCZYTOWA
Obwdd piwnica Ps =1
Obwéd parter Ps = 12,0
Obwéd 1-pietro Ps = 12,0 kW
Obwéd 2-pietro Ps = 12,

10.2. ZABEZPIECZENIA GLOWNE

Obwadd piwnica Js=14000/1,73*400%0,95=21,29A,

Dobrano zabezpieczenie gtéwne obwodu - wytacznik nadpradowy S 303 - C - 63A - zgodnie z wp
11/R64/01416/)B.

Obwéd parter Js=12000/1,73*400%0,95=18,25A

Dobrano zabezpieczenie gtéwne obwodu - wytacznik nadpradowy S 303 - C - 63A - zgodnie z wp
11/R64/01416/JB.

Obwédd 1-pietro Js=14000/1,73*400%0,95=18,25A

Dobrano zabezpieczenie gtéwne obwodu - wytacznik nadpradowy S 303 - C - 63A - zgodnie z wp
11/R64/01416/)B.

Obwéd 2-pietro Js=14000/1,73%*400%0,95=18,25A

Dobrano zabezpieczenie gtéwne obwodu - wytacznik nadpradowy S 303 - C - 63A - zgodnie z wp
11/R64/01416/JB.

10.3. GEOWNY KABEL ZASILAJACY
Dobrano kabel typu YKY 4x25 mm2, Jdd = 128,0A x 0,9 m= 115,2A
kg = 0,9

10.3.1 SPRAWDZENIE KABLA

OCHRONA PRZED PRADEM PRZECIAZENIOWYM
Obwéd piwnica
1.21,29 <100 < 115,2
2.J2 =<1,45]z
Jz=115,2A
J2 =k x]Jn
k = 1,6 -z charakterystyki czasowo-pradowej wytacznika S 303-C- 63A
34,06 < 1,45 x 115,2 =167,0A
Warunki spetnione.
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Obwéd parter
1.18,25 <100 < 115,2
2.)2=<1,45)z
Jz=115,2A
J2 =k xJn
k = 1,6 -z charakterystyki czasowo-pradowej wytacznika S 303-C- 63A
29,2 < 1,45x115,2 =167,0A
Warunki spetnione.
Obwéd 1-pietro
1.18,25 <100 < 115,2
2.)2=<1,45)z
Jz=115,2A
J2 =k xJn
k = 1,6 -z charakterystyki czasowo-pradowej wytacznika S 303-C- 63A
29,2 < 1,45x115,2 =167,0A
Warunki spetnione.
Obwéd 2-pietro
1.18,25 <100 < 115,2
2.)2=<1,45)z
Jz=115,2A
J2 =k xJn
k = 1,6 -z charakterystyki czasowo-pradowej wytacznika S 303-C- 63A
29,2 < 1,45x115,2 =167,0A
Warunki spetnione.

Opracowat:

techn. elekt. Mariusz Straznikiewicz
uprawnienia budowlane
GP-7342/1843/94
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ
1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony, Dz.U.2003r nr 2016 z pézn. Zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz.1126)

2.Zakres robot przewidzianych dla catego wykonania instalacji.

Zakres robot przewidzianych doi realizacji w zwiazku z wykonaniem sieci i instalacji elektrycznych, oraz
charakterystyka zastosowanych materiatéw budowlanych okreslony jest w projekcie budowlanym.

3.Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapic¢ w trakcie robét budowlanych w nastepstwie:
- upadku z wysokosci powyzej 5m, uderzenia ciezkimi przedmiotami

-porazenia pradem

—-urazoéw zwiazanych z obstuga elektronarzedzi i postugiwaniem sie prostymi narzedziami recznymi
—-urazoéw zwiazanych z lutowaniem

- uszkodzenia stuchu zwigzane z obstuga urzadzen emitujacych hatas

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujac przedmiot zagroze-
nia i srodki, jakie nalezy przedsiewzia¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz powinien obejmowac nastepujace zagrozenia:

-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej (odziez ochronna, rekawice ochronne, kaski
ochronne)

- zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych

- koniecznos$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych zapewnienie sprawnej komuni-
kacji

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisana p[rzez instruowanych pracownikéw i dotaczy¢ ja do
dziennika budowy.

5. Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwa.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwa wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szcze-
gblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

- wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia

- zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami

- zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

- stosowac $rodki ochrony indywidualnej
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-zapewni¢ dostepno$¢ drég dojazdowych
- zapewni¢ sprzet pomiarowy
- kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobaty ITB
oraz atesty PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcja
obstugi. Roboty wykonywaé zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nadzorem uprawnionej
osoby, przestrzegajac , warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
oraz obowiagzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowat:

techn. elektr. Mariusz Straznikiewicz
uprawnienia budowlane
GP-7342/1843/94
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