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Spis zawartos$ci teczki
Czes$¢ opisowa

1.DANE OGOLNE
1.1.Podstawa opracowania

1.2.Zakres opracowania oraz opis stanu istniejacego.

2.UWAGI KONCOWE

Czes$¢ rysunkowa

Zestawienie stolarki po zmianie- rys. nr 1
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OPIS TECHNICZNY W ZAKRESIE ZMIANY PKT.2.4. OPRACOWANIA PODSTAWOWEGO
do projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacja obiektéw edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie.

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego budynku,
- Ekspertyza techniczna w zakresie niezbednym dla opracowania dokumentacji

- Obliczenia cieplno-wilgotno$ciowe w programie Aquatherm.

- Audyt energetyczny

- Polskie Normy

1.2. Zakres opracowania.

W nawiazaniu do pkt.2.4 opracowania podstawowego dotyczacego wymiany przeszklen uzgodniono, iz do zakresu likwi-
dacji przeszklen nalezy przyjac tacznie 22 szt. paneli. Doktadna lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej na rysunku
elewacji. Projektowane panele wykona¢ z ptyty warstwowej typu PWS-W o grubosci 100mm obustronnie gtadkiej. Z racji, iz
ptyty warstwowe sa rozwiazaniem systemowym do ich montazu stosowac taczniki mechaniczne zgodne w wytycznymi
danego producenta systemu. Szczegétowa lokalizacje likwidacji przeszklen pokazano w czesci rysunkowej. Doktadna
kolorystyke paneli nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania robdt. Pozostate zapisy pkt.2.4. pozostaja bez
zmian.

Niniejsza zmiana jest zmiana nieistotna.

2. UWAGI KONCOWE

1. Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz. | ,Budownictwo ogdlne” a takze z szeroko rozumiana sztuka budowlana.
2. Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do

powszechnego stosowania, zamontowane urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia B lub CE wraz z aktualna
deklaracja zgodnosci.
3. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowa¢ z autorem projektu.
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