ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. BUDYNEK GIMNAZJUM NR 2 SKALA 1:250
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-Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej grubos$¢ $cianki izolacji g=20mm
-Zawory grzejnikowe V-etn Heimeier proste z wstepna regulacja oraz glowice termostatyczne D i K
-Zawory powrotne typu Regulux n-DT
-Zawory podpionowe typu Strato-R WSZELKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM
-Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3 % w kierunku od najdalszego pionu do zrddta ciepta NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
-Wszystkie przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z polipropylenu
-W instalacji zastosowano grzejniki stalowe ktére nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta INWESTOR: GMINA NOWA RUDA
oraz zastosowaniem oryginalnych wspornikéw i uchwytéw UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA
-Po wykonaniu wszelkich prac montazowych pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego C />\>m >
Zast . ¢ tat trach ni h nis: STANOWISKO NAZWISKO: SPECJ. UPRAWNIEN: | NR. UPRAWNIEN: _|PODPIS: DATA:
astsowac zawory termostatyczne o um_‘maem rach nie gorszych niz: PROJEKTANT mgr inz. Jolanta Kupien sanitarna ZAP/0167/POOS/08 022014
1. Maksymalna temperatura czynnkika 120°C
2.Ap max=0,6bar, PN10
Temperatury obliczniowe pomieszczen doobliczen przyjeto zgodnie z OPRACOWUJACY | Tomasz Wojciechowski 022014
PN-82/B- 02402 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia TYTUL RYSUNKU: PROJEKT REMONTU INSTALACJI C.0. GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ RUDZIE
14.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac UL.AKACJOWA 8, 57-400 NOWA RUDA
budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690) ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
PODZIALKA:  1:250 FAZA: PBW _ BRANZA: SANITARNA Tm RYS. S6 _|_|zx REWIZJI
PROJEKTIK STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE




