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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacja obiektéw edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie.

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego budynku,
- Ekspertyza techniczna w zakresie niezbednym dla opracowania dokumentacji

- Obliczenia cieplno-wilgotno$ciowe w programie Aquatherm.

- Audyt energetyczny

- Polskie Normy

1.2. Zakres opracowania oraz opis stanu istniejacego.

Budynek Gimnazjum nr 2, to obiekt zrealizowany w latach 60 XX wieku w technologii tradycyjnej ramowo-zelbetowe;.
Obiekt posiada 4 kondygnacje. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej oraz pustakéw o grubosci 40 cm. Stropy
zelbetowe. Dach dwuspadowy, z przestrzenia powietrzna (stropodach wentylowany). Pokrycie dachu - papa. Stolarka
okienna z profili PCV, 3 komorowa oraz czes$ciowo drewniana do wymiany. Przedmiotem niniejszego opracowania jest
termomodernizacja polegajaca na dociepleniu $cian zewnetrznych budynku, dociepleniu stropodachu budynku oraz cze-
Sciowej wymianie stolarki okiennej.

-uzyskania wspotczynnika przenikania ciepta U przegrdd, spetniajacego obecne wymagania wedtug rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( Dz. U. Nr 75/02 pézn. 690) dotyczaca warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dziat X -Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna),

-uzyskania wtasciwego stanu techniczno- fizycznego wypraw elewacyjnych,

-podniesienia estetyki zabrudzonych elewacji w wyniku osadzania czasteczek pytéw, zamoknie¢,

1.3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.3.1. Stan techniczny budynku

Sciany i fundamenty

Stan techniczny $cian i fundamentéw okres$lono jako dobry.

Wystepuja jedynie niewielkie uszkodzenia $cian spowodowane praca termiczna konstrukcji. Uszkodzenia nie zagrazaja
bezpieczenstwu konstrukcji budynku.

Stropy i stropodach

W budynku wystepuja stropy zelbetowe w dobrym stanie technicznym.

Zadaszenia nad wejSciami

Brak.

Elewacja i elementy zewnetrzne

Elewacja w Srednim stanie technicznym. Widoczne miejscowe zniszczenia tynkéw, rynny, rury spustowe i obrébki blachar-
skie do wymiany.

Kraty, drabiny, balustrady - stan techniczny sredni - wymagaja czyszczenia i konserwacji. Rynny, rury spustowe, obrébki
blacharskie i parapety okienne - stan techniczny nie pozwala ponowny montaz. Po demontazu konieczne bedzie wykona-
nie nowych rynien, rur spustowych , obrébek blacharskich i parapetéw okiennych oraz zwodéw pionowych instalacji od-
gromowe;j.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa - czeSciowo wymieniona na stolarke PCV, pozostata drewniana do wymiany.

Wielkosci charakterystyczne:
Powierzchnia uzytkowa: 2938,65m2
Kubatura: 12176m3

1.3.2. Charakterystyka energetyczna

Sciany oraz stropodach nie spetniaja wymogéw ochrony cieplnej budynkéw. Szczegétowe zagadnienia energetyczne ujeto
w audycie energetycznym budynku . Istniejace przegrody tj. $ciany oraz strop poddasza nie spetniaja wymagah obowiazu-
jacej normy - konieczne jest ich docieplenie.

Wspétczynniki dla $cian i dachéw istniejacych wynosza:

- $ciana zewnetrzna U = 1,101 W/(m2K)

- strop pod dachem U = 1,203 W/(m2K)

Po przeprowadzeniu termomodernizacji przegrody budynku powinny spetni¢ wymagania okreslone w ,Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( Dz. U. Nr 75/02 pdzn. 690) dotyczaca warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dziat X -Oszczedno$¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna).

Obliczeniowe wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U po przeprowadzeniu termomodernizacji:

- $ciana zewnetrzna U = 0,215W/(m2K)

- strop pod dachem U = 0,218 W/(m2K)

1.3.3. Wnioski

Nalezy wykona¢ termomodernizacje budynku, co pozwoli zmniejszy¢ koszty ogrzewania obiektu. Stan techniczny budynku
pozwala na wykonanie docieplenia metoda BSO. Nosnos¢ stropow poddasza jest wystarczajaca i umozliwia utozenie war-
stwy docieplajacej

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Planowany zakres termomodernizacji:

- Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem o grubosci 15 cm. Metoda lekka-mokra, technologia: bezspoinowy system
ocieplen. Wspétczynnik przewodzenia ciepta styropianu 0,040 W/(mK).

- Docieplenie $cian w gruncie styropianem ekstrudowanym o grubosci 10 cm. Wspétczynnik przewodzenia ciepta styropia-
nu ekstrudowanego 0,038 W/(mK).

- Docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej o grubosci 18 cm. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta granulatu
wetny mineralnej 0,041 W/(mK).

- Wymiana starych okien zewnetrznych na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,2 W/(m2K).
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1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego, [kW] 264,25 168,,56
2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu, [kW] 19,489 19,489
3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku bez 1536,13 721,27
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewa-
niu, [GJ/rok]
4. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku z 2150,24 897,44
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrze-
waniu, [GJ/rok]
5. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cwu, 290,47 145,23
[GJ/rok]
6. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
sezonu standardowego i przygotowanie cwu (stuzace do weryfikacji B.D.
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta),
[GJ/rok]
7. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 122,23 57,39

budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu), [kWh/(m2rok)]

8. Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 171,09 71,41
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu), [kWh/(m2rok)]

OPIS ROBOT:
-demontaz istniejacych opasek betonowych i nawierzchni oraz wykonanie rob6t ziemnych
-demontaz istniejacych rynien, rur spustowych i oston z blachy,
-zbicie czesci tynkéw luzno przylegajacych do murowanych $cian budynku,
-demontaz stolarki okiennej drewnianej, $lusarki, obrobek blacharskich przy wszystkich oknach i na dachu,
-demontaz innych elementéw na elewacji (kraty, uchwyty na flagi, tablice informacyjne, zadaszenia itp.),
-naprawa spekan oraz uszkodzen tynku, Scian gzymsoéw
-ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej gruntu styropianem ekstrudowanym gr.10cm, z wykonaniem izolacji.
-ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem gr.15cm.
-wykonanie wyprawy tynkarskiej
-wykonanie tynku cokotu,
-odtworzenie opasek i nawierzchni
-wykonanie obrébek blacharskich,
-oczyszczenie i malowanie krat i innych elementéw metalowych z dostosowanie ich wymiaréw do otworéw po dociepleniu,
-montaz nowego orynnowania i rur spustowych,
-montaz innych elementéw -uchwyty na flagi, tabliczki, zadaszenie itp.
Wymogi dla systemu docieplenia
Wymagany jest system spetniajacy wszystkie ponizsze parametry (lub przewyzszajacy je):
- przyczepno$c¢ kleju do betonu (w stanie powietrzno-suchym) > 1,5 MPa
- klej do wykonywania warstwy bazowej musi posiada¢ mikrozbrojenie (wzbogacony wiéknami)
- siatka z wtdkien szklanych o masie 145 g/m2., impregnowana i odporna na dziatanie srodowiska alkalicznego
-  wyprawa tynkarska silikatowa
- odpornos¢ systemu na uderzenie (stan powietrzno-suchy) > 20 J (dzuli) do wysokosci 4m npt. , oraz > 10 J (dzuli)
powyzej wysokos$ci 4m
- system zawierajacy $rodki chroniace elewacje przed rozwojem alg i grzybéw np. biocydy
—  system zawierajacy srodki antyelektrostatyczne chroniace elewacje przed osadzaniem kurzu i pytéw oraz utatwiajace
mycie i konserwacje
- oferowany system musi posiada¢ udokumentowana minimum 20-letnia trwatos$¢
2.1. Materiaty do docieplenia
W celu spetnienia powyzszych warunkéw technicznych:.
- materiat izolacyjny - materiatem izolacyjnym jest styropian samogasnacy wedtug PN - EN 13163:2004 odmiany (EPS
70-040 FASADA) ptyty styropianowe do docieplenia musza rowniez spetnia¢ dodatkowe wymagania:
*  wymiary ptyt: 50x100 cm, grubosci 15 cm
powierzchnia ptyt: szorstka, po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana
*  krawedzie ptyt: ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane
sezonowanie: 8 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji
zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do podtoza
siatka, odporna alkalicznie 145g/m2
klej do siatki
podktad korygujaco - odcinajacy, silikatowy
wyprawa tynkarska, silikatowa baranek zairno-2mm
kotki plastikowe do mocowania styropianu - dtugosci od 210 mm do 240 mm w zaleznosci od rodzaju materiatu z
jakiego wykonane jest podtoze do ktérego kotwi sie kotek, odpowiadajace wymaganiom Instrukgji ITB 334/2002,
lub atestowane kotki zalecane przez producenta systemu docieplenia.
* listwa dolna - z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do $ciany za pomoca kotkéw
rozporowych w linii cokotu budynku.
listwy narozne katowe aluminiowe z wklejona fabrycznie siatka z wtdkna szklanego.

Przed rozpoczeciem robot zabezpieczone powinny by¢ wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczone
roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczna budynku. Wyschniete powinny by¢é wszelkie zawilgocenia, zapewnione
odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego. Podczas
prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢
nizsza niz +5°C (a dla tynkéw i farb silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wyzsza niz 25°C. W czasie robét i w fazie wiazania
materiaty chronic¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura np. stosujac ochronne siatki na rusztowania). Duza wilgotnos$¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydtuzyc
proces wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce. Jednolito$¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej

® ok ok ok %k
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samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W
przypadku stosowania produktéw o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac doktadnie ze soba wymieszac.

Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno byc stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosc (kurz i pyt itp.
oczysci¢ szczotkami, powietrzem, woda pod ciSnieniem nawet z uzyciem detergentéw) W przypadku $cian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejacego tynku przez opukiwanie. Gluchy dZzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go
usuna¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nieréwnomiernie chtonne oraz piaszczace zagruntowac
Srodkiem. Podfoza na ktérych wystepuja algi, grzyby lub porosty musza by¢ w kazdym przypadku przygotowane w specjalny
spos6b. W tym celu Sciane nalezy oczyscic i poddaé dziataniu srodka neutralizujacego (roztwér do usuwania grzybéw i alg) . Nie jest
konieczne sptukiwanie roztworu. Po wyschnieciu powierzchni nie powinien by¢ widoczny potysk . Stabo przyczepne, tuszczace sie
powtoki malarskie nalezy usuna¢. Préba przyczepnosci podtoza: do oczyszczonego podioza przyklei¢ za pomoca kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 - 10 prébek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe
odrywania przyklejonych prébek.

Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie wystarczajaca
wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem i warstwa fakturowa konieczne jest dodatkowe przygotowanie
podfoza. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy wzmocni¢ podtoze. Zastosowac technologie mocowania styropianu
kotwami. Zaleca sie takze skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach o$ciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich
ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic. Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawa tynkarska
(podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac
materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. Warstwa elewacyjna ocieplanych Scian budynkéw wielkoptytowych
powinna posiada¢ wymagana statecznos¢ z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOIWYCH

Zasadniczo ukfada sie wytacznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin pionowych. Ukfad mijankowy stosowac réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebialy. Styki ptyt nie moga sie
pokrywac ze ztaczami ptyt prefabrykowanych. Krawedzie ptyt nie moga znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych
lub drzwiowych. Ukfada¢ ptyty zaczynajac od dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajac jedna do drugiej, bez szczelin, z
przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt ( minimalna szerokos¢ 15
cm ) - moga one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany, z pominieciem naroznikéw budynkéw. W
trakcie ukfadania nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach
stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju.

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak
dobra¢, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie
stykajaca sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokos$ci, natomiast 3 punkty po Srodku ptyty mniej
wiecej wielkos¢ dtoni. Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawa klejowo-szpachlowa. Przestrzegac zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Duza wilgotnos$c
powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) moga znacznie wydtuzy¢ proces wiazania materiatu. Nie szpachlowac
ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. W takim przypadku przed
szpachlowaniem nalezy je przeszlifowa¢ i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowac przerwe
technologiczna, wynoszaca co najmniej 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podkfadowa byta réwnomiernie wyschnieta, bez
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty za
pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm . llo$¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢
jednak zapewniony dobry styk ze $ciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejacej na ptyte
nalezy ja bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie przycisnac. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia piyt
izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego. W
przypadku koniecznosci dodatkowego mocowania ptyt termoizolacyjnych w postaci tacznikéw mechanicznych ( kotkdw/dybli) - ich
rodzaj, ilos¢ i rozmieszczenie winno zostac ujete i szczegdtowo opisane w projekcie technicznym ocieplenia.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONE] SIATKA

Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej
nalezy zatopi¢ w zaprawie szpachlowej pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie
diagonalne) . Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu Scian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez
zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojaca osadzonych w zaprawie klejowej.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych plytach mozna przystapi¢ nie pdzniej niz po 14 dniach od ich
przyklejenia.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojaca i réwno
zaszpachlowac. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzor siatki zatopionej w masie
szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny
nalezy ukfadac na zaktad co najmniej 10cm. Na wszystkich naroznikach zewnetrznych zastosowac narozniki z siatka zbrojaca . W
czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej
poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna. Siatke pancerna uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje
sie standardowa warstwe zbrojona.

WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotka lub watkiem na wykonane suche podtoze
jedna warstwe podkfadu gruntujacego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna
przystapi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia, ( 1,5 mm, 2,0
mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubosc¢ kruszywa fakturujacego
zwracajac szczegolna uwage na ptynnym potaczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych. Powierzchnie tynku o fakturze
baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym a w przypadku tynkéw o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym.
Do fakturowania nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy nakfadaé¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu
roboczym, réwnomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a Swiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbe pracownikdéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy,
niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej
temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowah po natozeniu
tynkéw.

Zastosowac tynk o nastepujacych parametrach.

. faktura baranek 2 mm;

. rodzaj tynku: silikatowy ,

. odporny na dziatania czynnikdw atmosferycznych i na zabrudzenia,
. ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia,
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] wysoce paro przepuszczalny,

WYKONCZENIE COKOLU - OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZE) POZIOMU GRUNTU

Rozebrac istniejace opaski i nawierzchnie wokét budynku. Odstoni¢ $ciany fundamentowe poprzez wykopy wasko przestrzenne.

Gtebokos¢ odstoniecia Scian fundamentowych 1,5m . Przed przystapieniem do okfadania $cian ptytami podfoze nalezy starannie

oczysci¢ z pozostatosci ziemi oraz innych zanieczyszczen a nastepnie zmyc. Podtoze zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.

Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowaé w celu poprawienia przyczepnosci. Na tak przygotowanym podtozu wykonac izolacje

pionowa preparatem do wykonywania powtok hydroizolacyjnych i uszczelniajacych $ciany fundamentowe na bazie roztworéw

bitumicznych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym umozliwiajacym gteboka penetracje i przyklejenie ptyt styropiano-
wych.

Cze$¢ fundamentowa nalezy ociepli¢ przy uzyciu nienasiakliwych ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, zagtebiajac je
ponizej poziomu gruntu i wystawiajac go ponad gruntem na wysoko$¢ ok. 30 cm. Ptyty termoizolacyjne zamocowaé do $ciany
ponad gruntem tacznikami mechanicznymi, aby zapobiec ,wysuwaniu” ocieplenia spowodowanego przemarzaniem gruntu. Po
zamocowaniu ptyt styropianowych wykonac warstwe zbrojaca z dwdch warstw siatki. Powierzchnie zagruntowac i wykonac izolacje
pionowa z masy bitumicznej lub folii kubetkowej.

Wykonczenie czesci cokotowej powyzej gruntu:

- zaprawa klejowo-szpachlowa

- zatopiona w niej siatka z wtokna szklanego

- podkfad uniwersalny

- tynk mozaikowy w kolorze zgodnie z dokumentacja projektowa

Po wykonaniu rob6t izolacyjnych wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zageszczajac warstwami gr. 15 ¢cm . Po zasypaniu
odtworzy¢ opaski betonowe oraz nawierzchnie wokét budynku ze spadkiem 2% w kierunku od budynku.

Wzdtuz $cian projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz osuszenia zawilgoconych $cian metoda
iniekcji krystalicznej od wewnatrz pomieszczen (pomieszczenia zagtebione ponizej poziomu terenu ) oraz od zewnatrz
(pomieszczenia, w ktérych ze wzgledu na ich charakter i przeznaczenie nie mozna przeprowadzi¢ prac remontowych np. w
pomieszczeniach w ktérych znajduje sie sprzet medyczny).

Technologia wykonywania izolacji metoda iniekcji polega na:

. Wiercenie otwordéw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym poziomie, réwnolegle do
poziomu posadzki w przyziemiu. Przyjeto wykonanie otworéw 20cm ponad poziomem posadzki najnizszych
kondygnacji wzdtuz $cian zewnetrznych. Otwory o Srednicy 20-23mm wykonuje sie przy uzyciu mtotéw udarowo-
obrotowych w odstepach $rednio co 13 c¢cm, w zaleznosci od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie muréw jest
wieksze niz 0,5% lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywa¢ otwory iniekcyjne co 10 cm. W
przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Otwory
iniekcyjne wierci sie na gtebokos¢: grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem S$rodka iniekcyjnego woda przez
skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,51, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje z otworéw zwiercine
stanowiaca przeszkode w penetracji Srodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowa¢ z urzadzenia
iniekcyjnego pod cisSnieniem grawitacyjnym.

. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia, Swiezo
przygotowany Srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w
odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje fatwo
samopoziomujaca sie w naczyniu i tatwo wylewajaca sie z naczynia przez otwér o Srednicy 2 cm. llos¢
wprowadzonego grawitacyjnie $rodka iniekcyjnego réwna sie objeto$ciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek
iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajacym (flekujacym) otwory, ktére po iniekcji mozna
dodatkowo zaslepic¢ tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym S$rodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej
konsystencji.

. Mieszanine iniekcyjna przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy ja zastosowac¢ do 30 minut
od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.

Po wykonaniu prac nalezy uzupetni¢ uszkodzone tynki oraz prace malarskie w celu przywrécenia powierzchni do
pierwotnego stanu.

2.2. Etapy wykonania docieplenia §cian zewnetrznych

2.2.1. Wykonanie detali architektonicznych z ptyt styropianowych
Budynek objety opracowaniem nie wymaga szczegélnych zalecen w zakresie odtworzenia detali konstrukcyjnych ze
wzgledu na prosta konstrukcje.
2.3. Docieplenie stropodachu.

Ocieplenie stropodachéw wentylowanych nalezy wykona¢ z granulatu wetny mineralnej poprzez wdmuchiwanie w prze-
strzeh wentylowana przegrody. W tym celu nalezy wykonac¢ otwory technologiczne. llo$§¢ otworéw technologicznych zalez-
na jest od rozmieszczenia $cian azurowych. Grubos¢ ocieplenia wynosi 18 cm. Nalezy zastosowac 10 % naddatek zgodnie
z karta technologiczna. Po wykonaniu docieplenia otwory nalezy zabetonowac.

Opis ocieplenia stropodachu wentylowanego

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do witasciwych prac ociepleniowych nalezy przygotowac otwory dla umozliwienia wdmuchiwania
granulatu na cata powierzchnie stropodachu granulatu wetny wykorzystujac:

- otwory wentylacyjne w $cianach zewnetrznych poddasza po zdjeciu kratek,

- wykonujac dodatkowo tymczasowe otwory technologiczne nawiercane lub wycinane w dachu.

Zanieczyszczenia wystepujace w przestrzeni wentylowanej stropodachu nalezy przed wykonaniem ocieplenia usunac.

Opis metody wdmuchiwania granulatu

Docieplanie stropodachéw wentylowanych wykonuje sie tzw. metoda wdmuchiwania granulatu. Metoda ta polega na do-
starczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem ttoczonym, potaczonym ze specjalnym agregatem
wytwarzajacym silny strumien powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workéw granulat i po dodatkowym wymieszaniu w
agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu ttocznego. Drugi koniec przewodu kierowany jest przez operatora, wykonu-
jacego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat moze by¢ ustawiony na zewnatrz lub wewnatrz budynku.

Sposoby wdmuchiwania granulatu

Granulat moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylowanych od srodka przez operatora znajdujacego sie wewnatrz
przestrzeni stropodachu (o ile pozwala na to wysokos$¢ przestrzeni i pozostawione przejécia komunikacyjne), przez otwory
wentylacyjne w $cianach zewnetrznych poddasza lub przez wykonane tymczasowo otwory technologiczne w dachu.
Ocieplenie stropodachu wykona¢ stosujac granulat z wetny metoda wdmuchiwana, grubos¢ ocieplenia nie moze by¢ mniej-
szaniz 18 cm.
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Wdmuchiwanie granulatu zleci¢ specjalistycznej firmie odpowiednio przeszkolonej i posiadajacej na stosowanie tej metody
autoryzacji firmy producenta wyrobu oraz dysponujacej agregatem do wdmuchiwania granulatu. W trakcie ukfadania
izolacji nalezy dokonywac pomiaréw kontrolnych grubosci zasypu. W przypadku otwartych przej$¢ na dach (pod wytazami
dachowymi, na wysokos$ci poddasza) stosowaé na stropie wokoto otworéw przejs¢ ocieplenie z obwodowo utozonych ptyt
pottwardych z wetny mineralnej o gr. 12 cm.

Wykonanie kominkéw wentylacyjnych na dachu

Stosownie do wymagan producenta wybranego systemu stropodach wentylowany musi posiada¢ odpowiednia powierzch-
nie otworéw wentylacyjnych w stosunku do powierzchni dachu, wentylacyjnych, zawsze jednak:

- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokosci (mierzonej od gérnego poziomu zasypu), wynoszacych Srednio < 30 cm
zaleca sie, by pole powierzchni otworéw wentylacyjnych miescito sie w granicach 1200 + 1500 mm2/1m2 dachu,

- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokos$ci > 30 cm zaleca sie, by pole powierzchni otworéw wentylacyjnych miescito sie
w granicach 800 + 1200 mm2/1m?2 dachu.

W przypadku niewystarczajacej, istniejacej wentylacji otworami w Scianach zewnetrznych poddasza zastosowac dodatkowo
odpowiednie kominki wentylacyjne na dachu w iloSci uzupetniajacej swym sumarycznym przekrojem wymagana po-
wierzchnie otworéw wentylacyjnych w stosunku do powierzchni dachu.

Prace koncowe ocieplenia granulatem.

Po wykonaniu ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z wetny metoda wdmuchiwana nalezy:

- w otworach wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych poddasza osadzi¢ z zewnatrz kratki wentylacyjne z siatka (po
wykonaniu ocieplenia Scian),

- zamkna¢ otwory technologiczne na dachu i odtworzy¢ pokrycie dachowe nad nimi (w przypadku ich zastosowania),

- odpowiednio uszczelni¢ dach w sasiedztwie kominéw wentylacyjnych (w przypadku ich zastosowania),

- w przypadku wykonania otworéw wejscia w przestrzen wentylowana stropodachu w przejsciach obudowanych na dach
nalezy je odbudowac.

Wymagane parametry granulatu

- gestos¢ nasypowa - ok 85 kg/m3

- gestosc¢ pod obciazeniem 2 kPa (badania laboratoryjne): 110-140 kg/m3

- wspbtczynnik przewodzenia ciepta | < 0,050 W/mK

- op6r termiczny RD [m2 K/W] dla grubosci zasypu d = 18 cm obliczone wg projektu normy europejskiej prEN 14064 - 2 :
4,15 [m2K/W]

- uwzglednic¢ 10% osiadanie warstwy ocieplenia granulatowego

Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej styropapa

Projektuje sie ocieplenie styropapa stropodachu sali gimnastycznej. Istniejaca powierzchnie pokrycia (pape) oczyscic,
pecherze poprzecina¢ i podkleié. Zniszczone fragmenty papy usuna¢, a ubytki uzupetni¢ papa podktadowa. Stare pokrycie
zabezpiecza budynek przed opadami deszczowymi podczas wykonywania robot oraz stanowi paroizolacje w nowym roz-
wiazaniu. Celem dobrego przymocowania ptyt styrotopowych musza by¢ one laminowane papa P100/1200. Istote ptyt
stanowia ptyty styropianowe PS-E FS 20 lub PS-E FS 30 laminowane papa podktadowa wykonana na welonie z wtékien
szklanych. Ptyty izolacyjne stuza jako warstwa podktadowa pod pape wierzchniego krycia. Nalezy zastosowac ptyty o
wymiarach 100 x 200 cm gr. 15 cm z zaktadka papy 10 cm. Podtoze pod ptyty izolacyjne powinno byc¢ czyste, suche, a w
razie stabej przyczepnosci do istniejacej papy powierzchnie zagruntowaé emulsyjna masa asfaltowa. Gruntowanie ma na
celu odttuszczenie podtoza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktéry zmniejsza przyczepnosc kleju. Do podtoza stabil-
nego ptyty mozna klei¢ lepikiem na goraco lekko przestudzonym do temp. ponizej 80°C lub klejami adhezyjnymi na zimno.
Zuzycie i typy klejéw oraz sposdéb mocowania ptyt dodatkowymi tacznikami teleskopowymi w strefie brzegowej i strefie
narozy zgodnie z wytycznymi producenta. Po zamocowaniu ptyt mozna przystapi¢ do wykonania wierzchniej warstwy
hydroizolacyjnej z pap, np. termozgrzewalnych. Papy podktadowe jak i wierzchniego krycia musza posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne ITB oraz atesty Panstwowego Zaktadu Higieny. Najlepiej jest stosowac termozgrzewalne papy
wierzchniego krycia na osnowie z tkanin poliestrowych na bazie asfaltéw modyfikowanych SBS lub APP, ktére wyrdzniaja
sie dtugim okresem uzytkowania uwarunkowanym wysoka odpornoscia na promieniowanie ultrafioletowe. Przy ustalaniu
szczegbtowego zakresu stosowania ptyt izolacyjnych nalezy uwzgledni¢ postanowienia rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Termorenowacje dachu nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujac przepisy bhp i przepisy p.poz.

Wykonanie napraw pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej:

Po demontazu istniejacego pokrycia z papy nalezy przeprowadzi¢ roboty remontowe podtoza betonowego.Powierzchnia
podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia podfoza a tata kontrolna dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy
niz 5 mm. Wysuszona oraz oczyszczona powierzchnie nalezy zagruntowaé - jednokrotnie lub dwukrotnie - roztworem
asfaltowym do gruntowania lub emulsja asfaltowa ; nie nalezy stosowac do gruntowania podtoza emulsji asfaltowej katio-
nowe. Roboty pokrywcze mozna rozpoczaé, jesli powtoka gruntujaca jest sucha , rGwnomiernie roztozona ( ciagta) i wyka-
zuje dobra przyczepnos$¢. Zagruntowanie podtoza pod pokrycie papa wykonac dyspersyjna masa asfaltowokauczukowa,
rozcienczong woda 1 :2.

Styki podtoza z elementami wystajacymi ponad potacie dachowe

- Uformowanie styku pokrycia z elementami wystajacymi ponad powierzchnia pokrycia z okapami, koszami itp

- Styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw budynku wystajacych ponad powierzchnie dachu powinny by¢
zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomoca tréjkatnego odboju w przypadku podtoza z betonu lub zaprawy cem., a w
przypadku podtoza z drewna ztagodzone za pomoca drewnianego odboju o przekroju tréjkatnym.

- Przy murach kominowych i elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ wykonane odboje o gérnej krawedzi po-
ziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia potaci dachowej.

- Krawedzie podtoza od strony zewnetrznej ( szczytowej) - jesli nie ma $cianki attykowej - powinny by¢ zakonczone odbo-
jem o wysokosci co najmniej 5cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej.

Pokrycie dachu

Po demontazu istniejacego pokrycia oraz oczyszczeniu podtoza utozy¢é nowe warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej z
zastosowaniem papy podktadowej i nawierzchniowej.

- papa podkfadowa, ostona widknina poliestrowa 200 g/m2 zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr.3,4
mm Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 160 g/m?2

- grubos$¢ papy 3mm.

- Wytrzymatos$¢ na rozciagniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

- papa nawierzchniowa (typ Il) , papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkni-
ny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucz-
nego. Spodnia strona papy pokryta jest folia z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:
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- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m?2
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C
- grubos¢ 5,6 = 0,2mm
- papa podktadowa, do mocowania mechanicznego, osnowa - witdknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawarto$¢
asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.
Jesli w trakcie prac okaze sie, ze podfoze jest zawilgocone nalezy zastosowac jako pape podktadowa pape perforowana i
zmontowac kominki wentylacyjne w ilosci 1 sztuka na 40 do 60 m2 powierzchni dachu.
2.4. Stolarka okienna
W objetym opracowaniem obiekcie stolarka okienna i drzwiowa jest czeSciowo wymieniona. Stolarke okienna stara nalezy
wymienié¢ na nowa z PCV z profili pieciokomorowych.
Wymagania stolarki okiennej:
. Ramiaki okien wykonane z profili pieciokomorowych o wspétczynniku U = 1,6 W/m2K
. Szyby winny posiadaé wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K
. Okna winny posiadac atest PZH
. Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta
. Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane.

Projektuje sie wymiane oraz czeSciowa likwidacje przeszklen przy wejéciu gtéwnym do budynku. W tym celu nalezy
zdemontowac istniejace powierzchnie przeszklone. W miejscach likwidacji przeszklen jako wypetnienie panelu stosowac
ptyte warstwowa $cienna z rdzeniem z wetny mineralnej mocowanych do konstrukcji za pomoca tacznikéw przelotowych.
Zaprojektowano panele z ptyty warstwowej typu PWS-W o grubos$ci 100mm. Z racji, iz ptyty warstwowe sa rozwiazaniem
systemowym do ich montazu stosowac faczniki mechaniczne zgodne w wytycznymi danego producenta systemu. Szczeg6-
towa lokalizacje likwidacji przeszklen pokazano w czesci rysunkowej.

2.5. Parapety.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr 0,7mm.
Parapety wewnetrzne wymieni¢ na parapety z PCV w kolorze biatym.
2.6. Naprawa spekan.
Wszystkie rysy wystepujace w réznych miejscach $cian w budynku istniejacym nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposéb :
Rysy pionowe:
» Zbi¢ tynki ze Sciany i oczyscic ja z zaprawy
» Spoiny oczyscic¢ z zaprawy na gtebokos$¢é min 5 cm - w miejscach gdzie to mozliwe po 75 cm z kazdej strony rysy lub
do otworu okiennego
» Oczyszczone spoiny nalezy zwilzy¢ woda bezposrednio przed uktadaniem zaprawy naprawcze;j.
» Puste spoiny wystepujace na catej grubosci muru nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa przez iniekcje.
» W oczyszczone spoiny utozy¢ gotowa markowa zaprawe naprawcza.
 Po utozeniu zaprawy wcisnac na catej dtugosci potaczenia pret fi 6 lub fi 8 ze stali RBS00W, pret powinien mie¢ otule-
nie od strony zewnetrznej min 1 cm
« Alternatywnie mozna dac¢ prety spiralne fi 4,5 mm ze stali nierdzewnej
Rysy poziome lub uko$ne:
» Zbi¢ tynki ze Sciany i oczyscic ja z zaprawy
» Naciac bruzdy prostopadle do rys o gtebokosci min. 5 cm i w rozstawie ok. 20 cm.
» Oczyszczone bruzdy nalezy zwilzy¢ woda bezposrednio przed uktadaniem zaprawy naprawcze;j.
* W bruzdy utozy¢ gotowa markowa zaprawe naprawcza.
 Po utozeniu zaprawy wcisnac na catej dtugosci potaczenia pret fi 6 lub fi8 ze stali RBS00W, pret powinien mie¢ otule-
nie od strony zewnetrznej min 1 cm. Alternatywnie mozna dac prety spiralne fi 4,5 mm ze stali nierdzewnej.
» Naprawe wykona¢ z obu stron Sciany.
2.7. Roboty blacharskie

Obrébki blacharskie okap6éw i gzymsow (nowe) wykonac z blachy ocynkowanej gr 0,7mm.

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy ocynkowanej gr 0,7mm.

Przed przystapieniem do termomodernizacji nalezy zdemontowac istniejace rynny i rury spustowe. Po zakonczeniu prac
docieplenia budynku nalezy zamontowa¢ nowe orynnowanie z blachy ocynkowanej Rury spustowe ponizej poziomu terenu
nalezy odsuna¢ od budynku o warstwe docieplenia i zamontowa¢ do istniejacych przytaczy kanalizacyjnych wykorzystujac
do tego celu odpowiednie ksztattki. Na rurach spustowych powyzej poziomu terenu nalezy zamontowaé czyszczaki rewi-
zyjne.

Montaz obrébek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych nalezy wykona¢ wg zataczonych do projektu rysunkow i
szczegbtéw. Montowane elementy i obrébki maja by¢ w kolorze brazowym. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrz-
nych, nalezy wykonaé warstwe spadkowa. Blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb, aby kapinos parapetu z blachy
byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm . Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptasz-
czyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane warstwa zbrojona i obrébkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy
réwniez wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile ozdobne itp. Wszelkie elementy ze-
wnetrzne na elewacji tj. zwody instalacji odgromowej, tablice informacyjne itp. nalezy przed wykonaniem termomoderni-
zacji zdemontowaé, ponowny montaz wykonac po zakonczeniu prac elewacyjnych.

Stan istniejacy instalacji piorunochronnej
Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy instalacje odgromowa zdemontowac.
Ponowne wykonanie instalacji piorunochronnej

Zwody pionowe z drutu ocynkowanego dn8. Przewody utozy¢ po trasach istniejacych. Do wykonywania potaczen
pomiedzy przewodami stosowac skrecane uchwyty. Do instalacji podtaczy¢ metalowe obrébki oraz rynny. Jako przewody
odprowadzajace nalezy zastosowac bednarke ocynkowana 30x4. Przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ pod warstwa
ocieplenia, ktéra stanowi styropian. Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ w rurkach winidurowych pro-
wadzonych pod warstwa izolacji termicznej. Przewody odprowadzajace nalezy zakonczyé ztaczami kontrolnymi. Ztacza
kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek wykona¢ w opasce budynku. Od ztacza do uziomu uktadaé przewody
uziemiajace. Jako przewody uziemiajace zastosowac bednarke ocynkowana 30x4mm. Pofaczenie z uziomem otokowym
wykonaé przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja.

Dookota budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 30x4mm. Uziom winien by¢ utozony
na gtebokosci min. 0,7m. Potaczenia bednarki oraz potaczenia uziomu z przewodami uziemiajacymi nalezy wykonywac
przez spawanie. Miejsca potaczen powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Po ponownym zamontowaniu nalezy wyko-
na¢ pomiary instalacji odgromowej. Warto$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10 ohm.
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Uwagi i zalecenia
. catos¢ prac wykonac zgodnie z PN
. prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP
. wykonaé pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej

2.8. Roboty $lusarskie
Kraty, drabiny, i uchwyty do flag, zadaszenia nad wejsciami, oraz barierki nalezy po zdemontowaniu oczysci¢ z rdzy i
luznej farby, zmodernizowa¢ wydtuzajac uchwyty (wasy) mocujace o grubosc¢ projektowanego docieplenia.

2.9.Remont schodéw zewnetrznych

- usunac skruszony beton ok. 5 cm poza widoczna granice uszkodzenia,

- zwilzy¢ podfoze, wypetni¢ ubytki zaprawa naprawcza do betonu,

- wygtadzic¢ i wyréwnac powierzchnie,

- zabezpieczy¢ powierzchnie stopni przed dziataniem wody opadowej emulsjauszczelniajaca,

- okfadzina schodéw: ptytki terakoty typu ,gres - stopien” , antyposlizgowe, mrozoodporne o wymiarach 29,7 x 29,7 cm.;
uktadaé na elastycznym, mrozoodpornym kleju + zaprawa fugowa.

2.10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z péz. zm.).
2.11. WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na srodowisko naturalne.

2.12. Opis dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robét dociepleniowych

2.12.1.Zakres roboét dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robdt budowlanych zawartych w projekcie dotyczy docieplenia Scian zewnetrznych budynku w technologii
bezspoinowego systemu ocieplenia $Scian zewnetrznych wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi budynkéw
szkolnych.

2.12.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Roboty budowlane odbywa¢ beda sie na obiekcie uzytkowanym. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty dociepleniowe i pozostate roboty budowlane beda odbywac sie w bezposrednim sasiedztwie chodnikdéw i drég
jezdnych.

2.12.3.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét dociepleniowych.

W zwiazku z prowadzeniem robét na uzytkowanym budynku w poblizu chodnikéw oraz drég - wystepujace
zagrozenie to ruch pieszy i samochodowy oraz parkowanie samochodéw w obrebie obiektu. Nalezy na czas realizacji robot
zabezpieczyc strefy prowadzenia robét wzdtuz wewnetrznych drég bezposrednio przy budynku.

Obowiazkowo na rusztowaniach zamontowac siatki ochronne.

2.12.4.Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z dociepleniem $cian zewnetrznych i towarzyszacymi nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budowe. Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystapieniem do rob6t musza zosta¢ bezposrednio na terenie prowadzenia
robét (zaplecze socjalne) przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych robdt dociepleniowych,
dekarskich, remontu posadzek na balkonach i wykonywania robét wysokosciowych na rusztowaniach.

Roboty dociepleniowe moga wykonywac pracownicy posiadajace aktualne badania lekarskie zezwalajace na ,prace na
wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy odnotowac w ksiazce szkolen BHP na stanowisku pracy.

2.12.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom przy wykonywaniu
robét dociepleniowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych zwiazanych z dociepleniem budynku nalezy ogrodzic teren
zwiazany z bezposrednim prowadzeniem robét i sktadowaniem materiatéw. Przy wejsciach do budynku nalezy wykonac
zabezpieczenia dla ruchu pieszego. Miejsca poboru energii elektrycznej i wody nalezy zaopatrzy¢ w liczniki poboru,
zabezpieczy¢ skrzynkami i oznakowaé. W widocznym miejscu na ogrodzeniu lub budynku nalezy umiesci¢ tablice
informacyjna budowy posiadajaca niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robét (Dz.U. nr 108 poz. 953).

4. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
cz. | ,Budownictwo ogélne” a takze z szeroko rozumiana sztuka budowlana.
2. Nalezy stosowac¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do

powszechnego stosowania, zamontowane urzadzenia powinny posiadaé¢ oznaczenia B lub CE wraz z aktualna
deklaracja zgodnosci.
3. Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowaé z autorem projektu.

mgr inz. arch. Stawomira Gajewska
uprawnienia budowlane
OKK/UpB/4/2006

mgr inz. arch. Matgorzata tapinska
uprawnienia budowlane
NN-8345/437/81
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3. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych
na termomodernizacji obiektéw edukacyjnych - Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie.

2. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepuja budynki i budowle
istniejace oraz wystepuje istniejace uzbrojenie medialne wszystkich typéw.

3. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposoéb
nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlana oraz w sposéb niezgodny z przepisami
BHP,

4. Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mieé¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania robét montazowych,

5. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych dotyczacych w
szczegdblnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowiazany
przeprowadzic¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢ ten
fakt wpisem do dziennika budowy,

6. Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem oso6b trzecich, zapewni¢ oznakowanie,
zorganizowac ciagi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice
ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do
prac w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.

7. W przypadku prowadzenia wykopdéw na gtebokosSci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla prac w wykopach.

4. UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.

2. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego
aneksu, uwzgledniajacego nowe przestanki i okolicznosSci techniczne.

3. Istniejaca Sciana zewnetrza budynku posiada klase odpornosci ogniowej Ei=60,
dlatego tez docieplenie styropianem zaprojektowano na catej wysokosci elewacji.

4, Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” , a takze z szeroko rozumiana sztuka budowlana.

5. Po zakonczeniu prac dokonaé¢ odbioru robét, uporzadkowac teren, usunac szkody
powstate w trakcie wykonywania robot.

6. Z uwagi na parametry i kompleksowos$¢ rozwiazan architektonicznych oraz skale

trudnosSci zadania inwestycyjnego, w trakcie realizacji projektu wymagany jest
bezwzglednie nadzér autorski nad realizacja inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomira Gajewska
uprawnienia budowlane
OKK/UpB/4/2006
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