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1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru instalacji

wewnetrznej c.o. .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej .

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

Odstepstwo od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu ,dla ktérych istnieje pewnosS¢ , ze podstawowe
wymagania zostana spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace
wykonywaniu wewnetrznej instalacji c.o., a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty

tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4.0kreslenia podstawowe i definicje.

Okreslenia przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okreSleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r w sprawie warunkoéw ,jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania , odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji technicznej Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania Ogélne”.

Instalacja centralnego ogrzewania : instalacja c.o. stanowi uktad potaczeh przewoddéw ,armatury i urzadzen ,
stuzace do doprowadzenia czynnika grzewczego do pomieszczeh mieszkalnych , spetniajace wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw ,jakimi powinna odpowiadaé instalacja

centralnego ogrzewania.

Armatura przeptywowa i regulacyjna : wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem

czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
dostarczona dla wykonawcy przez Zamawiajacego, postanowieniami zawartymi w zeszycie WTWiO dla instalacji

c.o0., specyfikacji technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.6.Dokumentacja robét montazowych instalacji c.o.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji c.o. stanowig :

0 Projekt budowlany

] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

0 Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawa z 16-04-2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z
2004 r. nr 92 poz.881)

] Protokoty odbioréw koncowych i robét zanikajacych , z zataczonymi protokotami z badan kohncowych.

0 Dokumentacja powykonawcza ,w/w czesSci sktadowe dokumentacji robdét z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
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Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody .

CPV 45331100 - 7 instalacje centralnego ogrzewania.

2.0. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow .

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw :

1 Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta , jezeli do-
tyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonymi przez Unie Europejska lub oznakowanie znakami budowlanymi , co
oznacza ,ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano
oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna ,badZz uznano za regionalny wyrdb bu-

dowlany.

2.2. Rodzaje materiatéw .

2.2.1. Rury i ksztattki.

Rury i ksztattki musza spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach dla rur stalowych.

2.2.2. Armatura regulacyjna :

Armatura regulacyjna musi spetnia¢ warunki okre$lone w normach.

3.0.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonania robét stosowac taki sprzet ,ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot
,zarowno w miejscach ich wykonania ,jak tez przy wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu
, zatadunku i wytadunku materiatéw Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez Inwestora.

Wykonawca robo6t powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu do

uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. Wymagania dotyczace transportu .

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur stalowych czarnych oraz z tworzyw sztucznych.

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodem skrzyniowym zabezpieczone przed zmiana potozenia.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury.

Armature jak zawory regulacyjne nalezy przewozi¢ pakowana w sposéb zabezpieczajacy przed

zanieczyszczeniem ,uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatéw.
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4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek.

Rury i ksztattki sktadowa¢ w pomieszczeniu wskazanym ( przekazanym) przez Zamawiajacego na czas

wykonania robét .

4.4.2. Sktadowanie armatury.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu suchym i temperaturze nie nizszej niz 00C .W pomieszczeniu
sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco . Armature z tworzywa

sztucznego przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robét .

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji c.o. nalezy:

-wyznaczy¢ miejsce uktadania rur , ksztattek i armatury

-wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty ,podpory i podwieszenia

-wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw instalacji c.o.
-wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodoéw instalacji c.o.

5.3. Montaz rurociagéw .

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w p.5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury .Rurociagi z rur stalowych oraz z tworzyw sztucznych moga by¢é montowane bezposrednio

na $cianach , w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4.Potaczenia rur i ksztattek .

Potaczenia rur i ksztattek wykona¢ za pomoca spawania oraz gwintowania.

5.5. Potaczenia z armatura .

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej . Powierzchnie powinny by¢ gtadkie ,czyste , pozbawione poréw , wgtebien i innych wad

powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm.

6.0. Kontrola jakos$ci robét.

6.1. ogélne zasady kontroli jako$ci wykonanych robét.

6.2.Kontrola wykonania instalacji c.o.

-Badania szczelnos$ci instalacji c.o. na zimno nie nalezy przeprowadzal przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 00C.

-Badania szczelno$ci instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej .

-Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie kilkakrotnie skutecznie
przeptukac¢ woda.

-Na 24-godz. ( gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +50C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

-W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnos¢

potaczen przewodow , zawordw przy ciSnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
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-Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze ,a
nastepnie podnie$¢ ciSnienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej ,w najnizszym jej punkcie.

-Wyniki badan szczelnosci , nalezy uzna¢ za pozytywne , jezeli w ciagu 20 min. manometr nie wykaze spadku
ci$nienia

-Nie stwierdzono przeciekédw ani roszenia, szczeg6lnie na potaczeniach, szwach i zaworach.

6.2. Badania szczelnosSci i dziatania w stanie goracym.

- Badania szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po zyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji .

- Probe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta , w miare
mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego , lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

- Podczas préby szczelno$ci na goraco nalezy dokona ogledzin wszystkich potaczen , uszczelnien oraz
skontrolowac¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek - Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usunac

-  Wynik préby uwaza sie za pozytywny ,jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia ,a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen

- Instalacje mozna uznac za spetniajaca wymagania szczelnos$ci eksploatacyjnej ,jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

- Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protokét wg zatacznika nr 1.

7.0. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét .

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét ,zgodnie z dokumentacja projektowa i
dotaczona do niej specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- Dtugos$¢ rurociagdéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w
podejsciu do pionu c.o. od strony instalacji ,badZz od zaworu regulacyjnego i koncéwki podejs¢ do
poszczegdlnych pionéw.

- Dtugos¢ rurociagéw oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej ,wyodrebniajac ilosci rurociagdéw w
zaleznosci od rodzaju rur i ich Srednic.

- Elementy i urzadzenia instalacji jak zawory regulacyjne liczy sie w sztukach.

- Préobe szczelnos$ci ustala sie dla catkowitej dtugos$ci rur instalacyjnych z uwzglednieniem podziatu wedtug

Srednic .

8.0. Sposéb odbioru robét .

8.1. Ogdline zasady odbioru robét.

8.2. Zakres badan odbiorczych.

- Badania przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru instalacji c.o.

- Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkoSci instalacji .

- Szczego6towy zakres badan odbiorczych zostanie ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca
robét z tym , ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci.

- Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary temperatury wody za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadnos$¢ pomiaru + 0,5 ©C oraz spadkéw ciSnienia wody w instalacji za

pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu niemniejsza niz 10 kPa.

8.3. Odbiér techniczny kornicowy instalacji centralnego ogrzewania.
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Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po :
-Zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych , tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
-Napetnieniu instalacji c.o. woda

-Dokonaniu badan odbiorczych szczelnosci, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy :

- Uruchomi¢ instalacje centralnego ogrzewania, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacja projektowa ,specyfikacja techniczna i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranych robét instalacji c.o., z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru

- Sprawdzi¢ protokéty odbioru szczelnos$ci instalacji

- Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

9.0. Podstawa rozliczenia robét.

9.1. Ogdlne ustalanie dotyczace podstawy ptatnosci.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci .

- Rozliczenia rob6t montazowych zostana dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze .
- Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy wykonawca a zamawiajacym nastapi po dokonaniu odbioru
koncowego.
- Ostateczne rozliczenie oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robdt w istniejacej instalacji c.o.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowej obejmujace roboty wykonania instalacji c.o.
uwzgledniaja :
- Przygotowanie stanowiska roboczego
- Dostarczenie materiatéw , narzedzi i sprzetu
- Obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
- Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét
- Wykonanie robdt pomocniczych
- Montaz rurociagéw i armatury
- Wykonanie préb ciSnieniowych i szczelnosci

- Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonania robot

10.0. Zabezpieczenie antykorozyjne .

Wszystkie powierzchnie metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z " Instrukcja zabezpieczen

przed korozja za pomoca pokryé malarskich " ITB-1976 r.

11.0. Warunki techniczne montazu .

W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowiazuja przepisy zawarte w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych "

Cz ,Il . Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych"
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