E.01.01.01 ul. Stara Osada w Nowej Rudzie
E.01.01.01 BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem oswietlenia ulicznego drogi gminnej ul. Stara Osada w Nowej
Rudzie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem stosowanym w procedurze przetargowej i w
umowie przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z budowa oswietlenia ulicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Slup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, shuzaca do zamocowania
oprawy oswietleniowe]j na wysokosci nie wigkszej niz 14m.

1.4.2. Wysiegnik — element rurowy laczacy shup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa os$wietleniowa — urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedna detale do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Sie¢ oSwietleniowa — sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca urzadzenia i odbiorniki stuzace do
oswietlenia zewngtrznego.

1.4.5. Srednie natezenie o$wietlenia na jezdni — stosunek strumienia swiatla padajacego na
jezdnig do jej pola powierzchni.

1.4.6. Réwnomiernos¢ o$wietlenia — iloraz minimalnego natezenia o$wietlenia do $redniego
oswietlenia, ktére wystepuje na danej plaszczyznie o$wietlane;j.

1.4.7. Luminancja jezdni — fizyczny odpowiednik wrazenia jaskrawosci $wiecacej powierzchni
elementarnej obserwowanej z okreslonego kierunku.

1.4.8. Olsnienie — stan procesu widzenia, w ktérym odczuwa si¢ niewygode widzenia albo
obnizenie zdolnosci rozpoznawania przedmiotdw, albo oba te wrazenia razem, na skutek
niesprzyjajacego rozktadu luminancji lub jej zbyt szerokiego zakresu, lub tez nadmiernego
kontrastu w przestrzeni albo w czasie.

1.4.9. Czgsci linii pod napigciem — przewdd roboczy nieuziemiony, goly, przeznaczony do
przesylania energii, wszystkie czesci metalowe linii bezposrednio z nim (galwanicznie) polaczone,
ponadto gléwka, szyjka, gérny klosz izolatora stojacego, jak réwniez dolna powierzchnia klosza
izolatora wiszacego, najblizszego przewodowi roboczemu.

1.4.10. Przewdd roboczy — przewdd stuzacy do przesyhu energii elektrycznej, nieuziemiony, ktéry
moze by¢ przewodem pojedynczym lub wigzka przewodowa sktadajacy sie z dwoch Iub wiecej
przewoddéw pojedynczych.

1.4.11. Przewéd fazowy — przewdd roboczy linii pradu przemiennego, polaczony z okreslong faza
systemu przesylowego.

1.4.12. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00 ,, Wymagania
ogblne” pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00
»Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania robét

Do realizacji budowy linii przewidziane zostaty nastepujace materialy podstawowe:

- kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35, 0,6/1kV,

- przewod kabelkowy YDY7Zo 3x2.5, 750V,

- stupy stalowe o wysokosci 4m z fundamentami betonowymi

- oprawy oswietlenia OCP-70W z kloszami plasitkowymi ze zrédtami $wiatla sodowego o

mocy 70W

- tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do przylaczenia do 3 kabli 4x35 mm2 z gniazdem
bezpiecznikowym 25 A, np. IZK-4.

- polietylenowe rury przepustowe ,,Arot” DVK70

- bednarka stalowa ocynkowana,

- prety stalowe ocynkowane.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw innych producentéw niz podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem zgodnosci podstawowych parametréw technicznych i za pisemna
zgoda projektanta.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie
obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

2.3. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robét, zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru/Inzyniera.

Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Oprawy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —5oC i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%

1 w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79199. Kable w czasie skladowania powinny znajdowaé
si¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ skladowanie krétkich odcinkéw kabli w kregach; bebny z kablami
powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi ulozone poziomo:
konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig. Skladowanie stupéw i fundamentéow
prefabrykowanych powinno odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu,
na przektadkach z drewna sosnowego. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda po
zakoriczeniu robdt doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia ulicznego i linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia ulicznego i linii kablowej powinien wykazaé
sig mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- przyczepa do przewozenia kabli,

- dzwignik hydrauliczny,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy,



- spawarka transformatorowa.,

- pompa hydrauliczna,

- samochad specjalny z platforma i balkonem,
- zuraw samochodowy,

- ciagnik kolowy z przyczepg dluzycowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00

.» Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementow oswietlenia

Stupy nalezy przewozi¢ na przyczepie dluzycowej; zatadunek i wytadunek przeprowadzié przy
pomocy sprz¢tu mechanicznego lub recznie. Kable nalezy przewozic na przyczepie do przewozenia
kabli; zaladunek i wyladunek ze wzgledu na znaczna wage musi odbywac sie przy pomocy sprzetu
mechanicznego. Zatadunek i wyladunek opraw i przewodéw mozna przeprowadzié recznie. Zaleca
si¢ dostarczenie urzadzen na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Na srodkach transportu przewozone
materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworcow poszezegolnych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca robot budowlanych jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora nadzoru/Inzyniera.
5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ re¢eznie. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych reeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykop powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacja i wskazaniami Inspektora nadzoru/Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy wykopu powinny byé
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
wodg z opadéw atmosferycznych nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajacym latwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykonaé
warstwami grubosci od 15 do 20cm i zaggszczac ubijakami recznymi lub zageszezarka wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,97 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie
nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu

lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu nalezy odwiez¢ na
migjsce wskazane przez Inspektora nadzoru/Inzyniera. Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy
wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych.

5.3. Przepusty kablowe i ukladanie kabli

Przed ukladaniem kabli wykona¢ przepusty kablowe z rur ochronnych. Przepusty z rur
polietylenowych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. V. Instalacje elektryczne.”

Kable w ziemi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm, przykryé warstwa
piasku o grubosci ok. 10cm, nastgpnie warstwa ziemi bez kamieni o grubosci ok. 15cm. Kabel
nalezy oznakowac folia ostrzegawcza koloru niebieskiego. Zasypaé¢ wykop ziemia do poziomu
terenu.

5.4. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz stupéw nalezy wykonywac¢ przy pomocy dzwigu lub recznie zgodnie z wytycznymi



montazu dla konkretnego typu podanymi przez producenta. Przed zasypaniem nalezy sprawdzié
rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni.
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszezalna tolerancja
rz¢dnej posadowienia +/- 2cm. Ustawienie stupa w planie powinno byé wykonane z dokladnodcia
+/- 10cm. Glgbokos¢ posadowienia stupa nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowe;.
Odchytka osi od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci shupa.
Montaz przewoddéw i opraw przeprowadzi¢ z uzyciem samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie. Oprawy nalezy montowaé po
uprzednim weiggnigeiu przewoddw zasilajacych do stupdéw. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe
0 izolacji wzmocnionej z zytlami miedzianymi — np. typu YDYzo 3x2.5; 750V.

3.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja latarnie. Przewody ochronne przylaczyé do
przewidzianych dla tego celu zaciskéw. Nalezy sprawdzié¢ stan przewodéw uziemiajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

W trakcie wykonywania robot i po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan przewodow i osprzetu,

- sprawdzi¢ ciaglos¢ zyl i zgodno§é faz przewodow,

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;,

- sprawdzi¢ pracg linii pod napigciem,

- dokonac pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji przewodow,

- dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszej specyfikacji stosowac
mozna inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzorw/Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru/Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem oswietlenia ulicznego jest:

a) dla punktow swietlnych (latarni) — szt. (sztuka),

b) dla linii kablowej — m (metr biezacy),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inspektora nadzoru/Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania okreslone w
punkcie 6 niniejszej specyfikacji dalty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robét



zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Jakosé i ilogé robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00
» Wymagania ogo6lne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 7.2 niniejszej
specyfikacji.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem go na odklad wzdtuz wykopu,
- wyrownanie dna wykopu,

- zasypanie wykopow warstwami i zaggszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- roboty tymczasowe i towarzyszace, ktore s niezbedne do wykonania robot podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.

a ponadto dla punktu $wietlnego:

- wykonanie ochrony przeciwwilgociowej fundamentéw prefabrykowanych,

- ustawienie stupow,

- montaz opraw,

- utrzymanie i ochrona wykonanego oswietlenia.

a dla linii kablowej nn:

- ufozenie przepustow kablowych,

- ulozenie kabla i folii ostrzegawczej,

- zarobienie koncowek kabla i podiaczenie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Wybor klas o$wietleniowych.

- PN-EN 13201-2:2007 Cechy jakosciowe.

- PN-EN 13201-3:2007 Obliczanie cech jakosciowych.

- PN-EN 13201-4:2007 Metody pomiaru cech jako$ciowych urzadzen oswietlenia drog.

- PN-EN 40-6:2004P Wymagania dla aluminiowych slupow oswietleniowych.

- PN-EN 12767:2008E Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.
- PN-E-04700:1998P Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wymagania przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-EN 61386-24:2010E System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgéé 2-4.
Wymagania szczeg6lowe dla systeméw rur instalacyjnych ukladanych w ziemi.

- PN-EN 50160:2010E Parametry napigcia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych.

- PN-EN 60598-2-3:2006P Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegélowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

- PN-IEC 60038:2012P Napigcia znormalizowane CENELEC.

- SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



- PN-EN 50102:2001P Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK).

- PN-IEC 60364-1:2010P Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezp1eczenstwa Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-HD 60364-1:2009E Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42:2011P Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgé¢ 4-42 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-443:2006E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 4-443
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

lub taczeniowymi.

- PN-HD 60364-4-444:2012P Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-444 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktoceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

- PN-IEC 60364-4-45:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed zakldceniami
elektromagnetycznymi (EMI)w instalacjach obiektéw budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-473:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed pragdem przetgzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-482:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesé 5-51 Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego — Postanowienia ogdlne.

- PN-HD 60364-5-52:2011E Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 5-52 Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-52:2002P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-534:2012P Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czesé 5-53. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odlaczanie izolacyjne, laczenie i sterowanie — Sekcja 534
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia.

- PN-IEC 60364-5-53:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-54:2011E Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é 5-54 Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uklady uziemiajace i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-5-559:2012F Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé 5-559 Dobor i



montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

- PN-HD 60364-6:2008P Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 6 Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-714:2012E Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 7-714 Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

- PN-IEC 60364-5-524:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- PN-EN 60529:2003P Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).

- PN-EN 61140:2005P Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

- PN-EN 60664-1:2011P Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. - Czgs¢ 1:

Zasady, wymagania i badania.

- PN-B-06050:1999P Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, wyd. WEMA 1997 1.

- Wytyczne projektowania o$wietlenia ulic, wyd. MAiGP 1985 r.

- Zalecenia dotyczace oswietlenia drog i ulic, SEP 1997 .

- Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego. PTPiREE — Poznan 2001 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623
Z pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz.
2497).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r. nr 43 poz. 430).

- Ustawa z dnia 30.12.2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. nr 138 poz. 935).

Pozostale przepisy zwiazane podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 10.



