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lll. ZALACZNIKI PRAWNE

1. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa
2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.



POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznan, 2013-12-03....
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani oo RobertJamrody. . .. ... . ...
miejsce zamieszkania ulSIqskaBGc ...............................................

63-900 Rawicz

.................................................................................................................................

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/E/1394/03 . ..
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2014-01-01........
do dnia 2014-12-31

............................................................................................................

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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IV. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Warunki techniczne przytaczenia nr WP/087659/2014/004R04 z dn. 31.12.2014r.



Ktodzko, dn. 2014-12-31 Watbrzyska Specjalna
Strefa Ekonomiczna
Nr warunkow: WP/087659/2014/004R04 "Invest-Park" Sp. z 0.0.

ul. Uczniowska 16

TD/659/2014 58-306 WALBRZYCH

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park” Sp. z o.0.

ul. Uczniowska 16
58-306 WALBRZYCH

Obiekt: pompownia $ciekéw

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Stupiecka
57-402 Nowa Ruda
numery dziatek: 19/2

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2014-12-15.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-12-15, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowe:

Przytgcze 1: 16,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: zestaw zigczowo — pomiarowy nr ZK-3/X-1/2 przy dziatce nr 304/15.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia w ztgczu w kierunku instalacii odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: na granicy dziatki w miejscu ogoinie dostepnym zabudowaé ZK1-1P i
zasili¢ z istniejacego ZK-3 przy dziatce nr 304/15, stosowac kabel YAKXS 4x120mm?2.

b) w zakresie sieci:

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacii Whioskodawcy: od projektowanego przytgcza
wewnetrzna linie zasilajacy instalacje odbiorczg realizuje inwestor wiasnym kosztem i stara.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni.
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: 25 A
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w cziton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
31.12.2014 ROBERT JAMROZY



Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

9.

Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD: dokumentacji Techniczno-Prawne;.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Ktodzko.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Ktodzko z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

11.08D os$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce

postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o0 przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art.

WP/087659/2014/004R04 2z3
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61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodnié warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie to winno by¢
wykonane w spos6b wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$é podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowe;.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

R-923-03, 250kVA, X-1 125A, YAKXS 4x120mm? - 90m.

Przygotowat: Juszczak Janusz
Grupa: O04R04

Zaftgczniki:
Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przytgczenie
Zat. nr 2 - projekt umowy o przyfgczenie

K/o:
1x RD4

WP/087659/2014/004R04 3z3
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V. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Podkiad geodezyjny.

e Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy stanowigcy podstawe formalno-prawng oraz
techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe o$wietlenia ulicznego w
Nowej Rudzie.

Zakres opracowania:
¢ budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

e montaz stupéw o$wietleniowych.

10



VI. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac

Do zasilenia projektowanego o$wietlenia wykonac nalezy szafke o$wietleniowg wyposazong zgodnie
ze schematem ideowym. Szafka zasilona zostanie z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego
zabudowanego na dziatce nr 19/6 zgodnie z warunkami przytaczenia nr WP/087659/2014/004R04 z
dn. 31.12.2014r. Projekt przytacza ze ztaczem kablowo-pomiarowym stanowi odrebne opracowanie.
Z projektowanej szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ nalezy linie oSwietleniowg typu YAKY 4x35mm? |
prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach ustawi¢ nalezy
stupy oSwietleniowe stalowe ocynkowane, stozkowe wys. 8m z wysiegnikami 1m. W pierwszym
etapie prac wykonane zostang stupy o$wietleniowe na odcinku SI/1 + Sl/4. Na stupie nr SI/7
zastosowac korone z mozliwo$cig montazu trzech opraw.

2. Szafka oSwietleniowa.

Projektuje sie szafke oswietleniowg usytuowang zgodnie planem sytuacyjnym. W celu zasilenia
projektowanej szafki nalezy wyprowadzi¢ obwdd kablem YAKY 4x35mm? z projektowanego ztgcza i
wprowadzi¢ na gtéwng szyne zasilajacg projektowanej szafki. Projektowane obudowa winna by¢
wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wptyw warunkéw atmosferycznych oraz
posiada¢ wentylacje grawitacyjna, odpowiednie odwodnienie oraz stopien ochrony min. [P43.
Szczegotowe wyposazenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.

3. Oprawa

Projektuje sie oprawy uliczne ze zrédtem sodowym o mocy 150W montowane na stupach stalowych,
ocynkowanych, stozkowych wys. 8m z wysiegnikiem 1m nachylonym pod katem 15°, w kierunku
Swiecenia okre$lonym na planie sytuacyjnym oraz na potréjnej koronie.

4. Wytyczne uktadania linii kablowych

Podczas uktadania nalezy:

o trase wytyczy¢ geodezyjnie wg. wkreslenia na planie sytuacyjnym,

o kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

¢ pod drogg kabel na gtebokosci 0.8m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢ oraz
stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliScie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

1



o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢

niebieska folie o szerokosci min. 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla,

o temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych

wytworcy,

¢ na kablu umie$ci¢ oznaczniki z opisem: ,WtaSciciel, typ kabla, napiecia, (rok budowy),
e przytacze zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,
e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone

przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP

oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytaczenie.

6. Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat J.m. llos¢
ETAP |

1 Kabel YAKY 4x35mm” m 122
2 Folia niebieska m 109,8
3 Piasek m3 4,392
4 Wyposazenie szafki oswietleniowej kpl. 1

5 Stup stalowy, ocynkowany, stozkowy 8m Szt. 4

6 Wysiegnik 1m Szt. 4

8 Fundament B-60 Szt. 4

9 Oprawa ze zrédtem sodowym 150W Szt. 4
10 Uziom pionowy GALMAR, R<5Q kpl. 2
11 Bednarka FeZn 25x4mm m 4
12 Rura ochronna SRS110 m 16

ETAP Il

1 Kabel YAKY 4x35mm° m 124
2 Folia niebieska m 111,6
3 Piasek m3 4,464
5 Stup stalowy, ocynkowany, stozkowy 8m Szt. 3

6 Wysiegnik 1m Szt. 2

7 Korona tréjramienna szt. 1

8 Fundament B-60 Szt. 3

9 Oprawa ze zrodtem sodowym 150W Szt. 5
10 Uziom pionowy GALMAR, R<5Q kpl. 1
11 Bednarka FeZn 25x4mm m 2
12 Rura ochronna SRS110 m 26

12



7. Uwagi koncowe

o Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
¢ Prace wykonac zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

Opracowat:
Robert Jamrozy
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VIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny
2. Schemat ideowy zasilania

14
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