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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S  5 cm
warstwa wiążąca z AC 16W 6 cm
podbudowa zasadnicza z AC 22P 8 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 25 cm
geosiatka dwukierunkowa z tworzywa sztucznego
warstwa odsączająca z mieszanki piaskowo-żwirowej 30 cm
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława betonowa 30x10 cm z oporem
10x15 cm z betonu C12/15
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PRZEKRÓJ - KONSTRUKCJA JEZDNI
HM 0+90,00
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OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
ŁAWA BETONOWA  Z OPOREM 30x30cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
ława betonowa 30x10 cm z oporem
10x15 cm z betonu C12/15

8 cm KOSTKA BETONOWA FAZOWANA W KOLORZE SZARYM
3 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4)
15 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. 0/31,5 mm
15 cm WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI PIASKOWO-ŻWIROWEJ

wypełnienie mieszanką żwirową

ETAP 1

UWAGI
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do
zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach.
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem,
a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację
do biura projektowego.
3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- Prawo budowlane;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców
materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i
wykonanych robót.
4. Projekt chroniony prawem autorskim.
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Przekrój normalny
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ADRES

RYSUNEK

Budowa drogi wewnętrznej, z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudową przepustów na
 dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Słupiec)  w Nowej Rudzie
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ul.Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
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dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Słupiec)  w Nowej Rudzie
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