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SPIS TRESCI

| Cz¢$¢ opisowa.

1. Strona tytutowa.

2. Spis tréci.

3. Opis techniczny (Kanalizacja deszczowa)
Czesc¢ instalacyjna i konstrukcyjna.

Il Czes¢ graficzna.

Rys. 1. PZT Plansza zbiorcza skala 1:500
Rys. 2. Profil podtany kanatu deszczowego KD1 skala 1:100/500
Rys. 3. Profile poditne przykanalikow wpustow deszczowych
skala 1:100/250
Rys. 4. Przepust rowu melioracyjnego pod drog skala 1:100/250
Rys. 5. Wylot W projektowanego kanatu deszczowed®3 m do rowu
skala 1 :50
Rys. 5K. Wylot kanatu KD300 do rowu — konstrukcja.
Rys. 6K. WIlot przepustu rowu melioracyjnego- konktja.
Rys. 7K. Wylot przepustu rowu melioracyjnego- kouktja.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczeg@udowa drogi wewatrznej, z dwietleniem
ulicznym, odwodnieniem i przebudawwrzepustow na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5,
10/7 (Obr. Stupiec) w Nowej Rudzie”.

Brarnza : Kanalizacja deszczowa

|. DANE OGOLNE.

1.

Podstawa opracowania

Podstaw opracowania niniejszej dokumentacji stanowi :

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej pn:

.Budowa drogi wewntrznej, z dwietleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudpw
przepustéw na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (Olupigc) w Nowej Rudzie”.

w

4.

- uzgodnienia techniczne wykonania kanalizacji des&ez w pasie drogi wewtrznej
- Obowazujacy MPZP — Uchwata Nr 387/XLVII/14 Rady Miejskiej Mowej Rudzie
z dnia 9 kwietnia 2014 r.

. Inwestor

WSSE- Walbrzyska Specjalna Strefariekaoiczna ,INVEST PARK” Spotka z 0.0.

Uzytkownik
WSSE- Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna HSY PARK” Spétka z o.0.

Nazwa i adres inwestycji w ramach ktorej wykonywgst opracowanie.
,Budowa drogi wewatrznej, z dwietleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudpw
przepustow na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (Olupigc) w Nowej Rudzie”.

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanysiaqty podstaw formalno-prawn
oraz techniczsp do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejacej budowe drogi
wewrgtrznej wraz z éwietleniem ulicznym oraz odwodnieniem w Nowej Rudzi
Przedmiotem opracowania begn sanitarnej jest wykonanie projektu kanalizaciji
deszczowej, ktora odbierdéedzie wody opadowe z nawierzchni utwardzonej buatoey
drogi wewretrznej oraz docelowo terenéw przylegtych do pasaowego.

. Zakres inwestycji.

W zakresie projektu brag kanalizacyjnej i odwodnienia drogi przewiduje: si
wykonanie nagpujacych obiektow budowlanych :
- kanalizacji deszczowej w pasie drogi wedtvanej wraz z przykanalikami
I wpustami ulicznymi
- wykonanie wylotu kanatu deszczowego do rowliorecji szczegotowej
- wykonanie przepustu d1000 mm rowu melioraggmpod projektowandrog
wewrrtrzng
Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi elepr@ptktowanej budowy drogi
wewntrznej strefy WSSE.

Wody opadowe drla odprowadzane kanatem deszczowym KD1 DN300 mm
zakaiczonym wylotem do rowu melioracyjnego szczegotowédmwykonanie wylotu
zostato uzyskane pozwolenie wodno prawne.( deydsia 16.12.2014)
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7.  Wykorzystane materiaty

- Aktualny plan sytuacyjno — wysoktiowy do celow projektowych terenu
Inwestycji w skali 1 : 500

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodaroadtrzestrzennego
MPZP — Uchwata Nr 387/XLVI1l/14 Rady Miejskiej Mowej Rudzie
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
- mapa ewidencyjna gir obejmujcego teren inwestycji

- uzgodnienia braiowe i wkasnéciowe.

Il. DANE SZCZEGOLOWE -CZESC SANITARNA.

1. Podstawa wymiarowania i trasowania kanatéw deszgzbw

Omawiany teren inwestycji znajduje: sV obrebie Stupiec w Nowej Rudzie .
Projekt obejmuje budoywkanalizacji odprowadzagej wody opadowe i roztopowe z
siggacza ulicy Stupeckiej zlokalizowanego na dziatk&a0r8, 10/4, 16/4, 19/6 oldy
007 Stupiec, Nowa Ruda Miasto obstugnggo teren Walbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Invest Park w Nowej Rudzie.
Projektowana kanalizacja deszczowdde odbierata wody opadowe z nawierzchni
budowanej drogi wewgtrznej zlokalizowanej na dz. nr 19/6, 16/7, 10/&,7] oraz

z przylegtych teren6w zagospodarowanych wzdtasy kolektora KD1.
Trasa kolektora odprowadaaggo wody opadowe i roztopowe przebiega od wylotu
do rowu melioracji szczegbétowych wagu projektowanej drogi wewegirzne;.
Réw melioracji szczegétowych na odcinku projektoejasirogi przechodzi
przepustem d1000 mm pod dgaodglej biegnie w pasie dziatki nr 39/1 i 39/2.

Catkowita ilas¢ wéd odprowadzanych ze zlewni drogi wesvanej w przekroju
wylotu kanatu DN300 wynosi ok. 17,8 I/s.

Czes¢ wod opadowych z g#ci nawierzchni drogi wewgtrznej odprowadzana
bedzie grawitacyjnie do gruntu na pobocze drogi.
Obliczonasrednica kanatu KD1 drednica wylotu Wyk wynosi 0,3 m.
Projektowany zbiorczy kolektor deszczowy zlokalizme w pasie drogi wewtrznej,
na terenie nietytkbw oznaczonych jako LIl oraz RIVa.
Obecnie woda opadowa powierzchniowo spltywa ngl@gly teren i przejmowana
jest przez istnigy réw przydrany lub dostaje gido gruntu.

Z uwagi na poteenie wysokgiowe terenu zabudowy, zebrajogeki deszczowe
bedq odprowadzane grawitacyjnie.

Odwodnienie nawierzchni jezdnicdzie realizowane powierzchniowo spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni do projektowanytfiektow kanalizaciji
deszczowe).

2. Wytyczne realizacji inwestyciji.

2.1. Kanalizacja deszczowa.
Przewiduje si wykonanie kanatu deszczowego z rur kanalizacyjiwarzywowych
PP/PE drednicy DN300 o sztywriai obwodowej SN8 kN/mprzeznaczonych do
kanalizacji zewatrznej.
Rury SN8 zastosowabezwzgbdnie na odcinkach obejnagych pas drogi na trasie

kanalizaciji.
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Laczenie rur na patzenia dwukielichowe z uszczeliwargowa doszczelniaica
z EPDM.

2.2. Studnie kanalizacyjne.
Studzienki betonowe.
Studzienki nalgy wykon& z kregdéw betonowych DN1000 mnmydzonych
na uszczelkgumowy, ze zwzka(konusem) oraz z prefabrykowanym dnem
betonowym.
Zastosowane profilowane uszczelki gumowe zapewsigjzelné¢ polaczen
elementéw kolektoréciekowego przed infiltragji eksfiltracp.
Izolacja studzienek — 2x bitizol + 1x lepi& gosco.
Dla kazdej studni naley zastosowawtazy klasy D400 z wypetnieniem betonowym wg
normy EN-124:2000. Naky zastosowapokrywy dla obcizenia min. 40 T.
W projekcie zaleca sistosowanie spodéw studzienek kanalizacyjnych
z wbudowanymi elementami padieniowymi, ktére umdiwiaja szczelne i elastyczne
podiczenie rur kanalizacyjnych do studzienki.
W pracach montawych rurocagéw i studzienek stosowasic do zalecé zawartych w
wytycznych producentdéw zastosowanych materiatéw.

Dno kinety posadowinalezy na podtau piaskowo-zwirowym gr. 20 cm.

Zastosowany w realizacji system studni, rur apo& musi by systemem
jednolitym i musi bezwzgtinie posiada:
Aprobat Technicza COBRTI Instal — na rury i studnie
Aprobat Techniczi IBDIM — na rury i studnie

2.3.Wpusty deszczowe uliczne.
Projektowane studzienki wpustow deszczowych wykanelementéw
prefabrykowanych betonowych z betonu wodoszczel®ni mrozoodpornego F-50,
taczonych na uszczelki z fabrycznie nawiercanymi oana do osadzenia kéoow
przytaczeniowych dochodych kanatéw. Wpusty deszczowedh zaopatrzone w
osadniki piasku, wiczenie przykanalika do studzienki pcteniowej.
Wopusty uliczne zostaty usytuowane wedtug projektagdwego.
Wpusty naley wykona wg rysunku szczegotowego. Zuitzenie studzienki stanowi
pierscien redukcyjny, na ktorym montujecsteliwny wpust uliczny wg normy PN-74/H-
74081 z rusztem uchylnym klasy C250 zgodnie z adem 24.
Wopusty przyhczone g rurami PVC160 do studzienek kanalizacji deszczowej
Zestawienie wymiarow i elementow budowy wpustoveziiych w tabeli.

Wykonanie i posadowienie przykanalikdw deszczowych.
Przewiduje si wykonanie przykanalikdw z rur kanalizacyjnych idebwych PVC
ULTRA typu ckzkiego, hczonych na uszczelki gumowe.
Zagkbienie przykanalikbw zapewnia minimalne przykrypgewzgkdow termicznych i
wystepujacych obcazen zwiagzanych z ruchem drogowym.
Wiaczenie przykanalikdw wpustéw deszczowych g@isdo projektowanych studni
kanatu deszczowego KD1.

2.4. Przepust rowu melioracyjnego DN1000 pod dregwretrzna.
Przepust naley wykona z rurzelbetowych WITROS 1000 mm frmosci co najmniej 175
kN/m, posadowionych na tawie betonowej — oparcist@®ni.
Profil przepustu pokazano na rys. nr 4.
Umocnienie skarp rowu melioracyjnego w rejonie wlbivylotu z ptyt wielootworowych
betonowych po 1 m z kdej strony od osi wlotu.
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2.5. Wylot kolektora KD1 do rowu melioracji szczémdych..

Projektowane jest odprowadzenie wod opadowychenteprojektowanej inwestyciji
w ilosci Qmax =17,8 /s

wylotem kolektora KD1 DN300 mm o¢dnej dna 429,30 mnpm - dz. nr 19/6 AM-0007
Stupiec Miasto Nowa Ruda.

Projektuje s¢ wylot rurocagu z PP/PE500mm o konstrukcji betonowej przyczoétka

i umocnienia dna i skarpy cieku w miejscu wylotytaimi aurowymi betonowymi na
odcinku 1,0 m powsgj i ponizej wylotu.

W miejscu przégia rury DN 300 przegciarg oporows nalezy wykona otwor na
przepuszczenie rury i doszczelnienie kieli@gpag micdzy rum a otworem wécianie
naley uszczelni kitem trwaleplastycznym.

Skarpy rowu powiej stropu wylotu naley odbudowa i zabezpiecz§ darniry
wytozomg na plask.

3. Roboty ziemne.

3.1. Tyczenie kanatow.

Tras; projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej epustu powinien wytyczy

uprawniony geodeta zgodnie z planem sytuacyjnyodapymi wspotrgdnymi
geodezyjnymi.

Trasowanie i niwelacje kanatow wykérmgodnie z norm BN-83/8836-02.

3.2. Wykonanie wykopow i mont&kanatdw.
Roboty ziemne i montawe prowadz zgodnie z norm BN-83/8836-02.
Rury kanalizacyjne uktadlav wykopie pionowym o szerokoi zgodnej z normatywem
umocnionym palami szalunkowymi i rozpartyrodgicami GZ-4,
lub ina obudow zgodry z normy BN-62/6636-02.
W razie wysipienia wody w wykopie (np. w okresie deszczowynienaja usuraé
stosujc pompowanie z dna wykopu i odprowadzenie do nabéigo rowu
po oczyszczeniu wody w tymczasowym odstojniku

Wedtug inwentaryzacji na planie sytuacyjmymejonie przewidywanych robét
wystpuje obce uzbrojenie podziemne:
— drenae
— kable telekomunikacyjne podziemne 2t i energetyqmodziemne i nadziemne
Istniejace uzbrojenie terenu zaznaczone jest naczahym planie zagospodarowania
terenu w skali 1 : 500.
W miejscach zbt#ien i skrzyzowan wykonywanej sieci kanalizacyjnej z istrgeym
uzbrojeniem wykopy prowadzibez uycia sprztu mechanicznego z zachowaniem
odpowiedniej ostrenosci i pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanyoimostek
brarzowych.
Rury kanalizacyjne uktadana podsypce piaskowawirowej o grubdgci 20 cm
I wielk@ci ziaren do 16 mm. Uktadanie i monataur prowadzt zgodnie z warunkami
podanymi przez producentgytego materiatu do budowy ruragiow.

Uwaga: W wykonanej opinii geotechnicznej

stwiemlzonvystpowanie gruntdéw bardzo
wysadzinowych i organicznych grupysmosci G4.
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Nalezy na calym odcinku projektowanych kanaléw odwadniagcych i przepustu
wykona¢ wymiane gruntu i zastosow& wzmocnione podidge piaskowozwirowe 0
grubosci 20 cm.

3.3. Odwodnienie wykopow.

Waéd gruntowych w badaniach geologicznych nie sti@eno.

Jedynie w otworze D-02 wygiuje obfite gczenia.

Planowane jest wykonanie odwodnienia b&egdnio z na wykopu za pomptzw.
rzapii- studni z drenzem utazonym w dnie wykopu.

Wody pompowane z wykopu naleodprowadzéa do istniejcego w pobliu rowu
melioracyjnego po oczyszczeniu wody w tymczasowwsi@niku.
Miejsce odprowadzenia wody z odwodnienia malekazdorazowo uzgodii z
Inwestorem i sytkownikiem kanalizaciji.
Czasokres pompowania zostanie @&lomy przez Wykonawe i ujety w cenie
ryczattowej wykonania inwestycji.

3.4. Zasypka wykopow.
Zasypk rur wykona recznie z doktadnym ubijaniem warstw o grébiol5 cm do
wysokdci ok. 0,5 m ponad wierzch rury. Do tej wysé&ostosowd do zasypki jedynie
grunt sypki, bez dych lub ostrych odtamkéw skat lub kamieni.
Pozostatczes¢ wykopu do projektowanej wysoka podiaza pod wykonywasm
nawierzchri drogi zasypywamechanicznie.
Do zagszczenia obsypki i zasypki zastoséviekkie wibratory ptaszczyznowe.
Wskanik zag:szczenia gruntu zasypki pod podbudavawierzchni drogowej ¥,95,
w pozostatym terenie 0,90.

4. Wykaz obowizujacych przepiséw i norm.

- BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badarzg pdbiorze.

- PN-92/B-01735. Przewody kanalizacyjne, wymagatiadania przy odbiorze.

- Rozporadzenie MGTi® z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywani
robot budowlano-mongawychi rozbiérkowych, Dz.U.nr 13 poz. 93

- Rozporadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHPypeksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej,

-  BN-62/6636-02.Wykopy wskoprzestrzenne.

- PN-68/B-06050.Roboty ziemne budowlane.

- Instrukcje producentéw dotygze stosowania i mora rur kanalizacyjnych z PP/PE.

5. Uwagi kaxcowe.

- roboty prowadz zgodnie z obowizujacymi przepisami bhp i prawa budowlanego.

- miejsce prowadzenia robot oznaka@wagodnie z wytycznymi w projekcie drogowym
| przepisami prawa budowlanego.

- do wykonanej kanalizacji deszczowej wpi¢ rurociagi drenarskie, ktére
wystepuja w zasegu projektowanej kanalizaciji

- rozwigzanie ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem wy&b pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia.

- bezwzgtdnie chront punkty poligonowe, a w razie naruszenia odtwérzy

- wykon& badania zagszczenia gruntu zasypki potwierdzone protokoétami.

lIl. DANE SZCZEGOt OWE -CZESC KONSTRUKCYJNA.
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Zaprojektowano wlot i wylot przepustu Dn1000 oragdot kanatu Dn300 w postaétian
zelbetowych typu ,L”".

Roboty naley rozpoca¢ od wykonania wykopu i przygotowania pozo Ostatnie warstwy
gruntu naley zdejmowa recznie. Ewentualne przekopy wypetéieghudym betonem.

Po wylaniu podt@a (lub wzmocnieniu podi@ zwirem) naley ustawt zbrojenie ze stali
A-llIN i szalunki. Projektowane elementy nalevyla¢ z betonuC30/37 XC4 XF1
Przestrzé miedzy otworem w wylotach scianka kanatu wypetni szybkowazaca
bezskurczow zaprawg naprawca.

Powierzchniezelbetowe, ktére znajdowasic beda pod ziema nalezy zaizolowa poprzez
dwukrotne smarowanie (np. Abizolem R+P). Powierkehktére znajdowasie beda
powyzej terenu naley pomalow& dwukrotnie bezbarwgpisubstang zapobiegaijca wnikaniu
w beton wody (np. Litorinem).

Na gorze wylotéw naley osadzt typowa bariee drogows.

Aby woda opadowa nie sptywata pcanie zaprojektowano okap z kapinosem.

Poniewa teren robét znajdujesblisko drogi roboty naley wykonywa etapami.
Na pasie drogowym od strony wykonywanych robotmee odbywé sie ruch drogowy.

W kosztorysie przewidzéewbicie scianki szczelnej z grodzic G16-400,

aby dato sj wykona wykop przy ruchu drogowym na drugim pasie jezdni.
O ile drogi nie mana zamka¢ na czas robot trzeba pragjtaka scianke

w 0si jezdni o dlugéci 6 m i wysokaéci 6 m. Przyj¢ do koszt- realizacji wbicie i
wyciagnigcie grodzic.

Opracowat: Mariusz Sierpina




