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ST 0. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna— Wymagania Ogolne odnaési d® wymagéa wspoélnych dla
poszczegolnych wymagdechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robot, ktére zostan
wykonane w zwjzku z inwestygj:
Budowa drogi wewretrznej, z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudow
przepustow na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 aitr Stupiec w Nowej Rudzie.
w zakresie branzy sanitarnej:
Projektu odwodnienia terenu — kanalizacja deszczoav
Specyfikacja jest wykonana jako element i na podatie projektu budowlanego
I wykonawczego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawiczecs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowéaw zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpuakkil.

1.3. Nazwy i kody robot budowlanych obgtych przedmiotem zamowienia
Ponkej wykazano nazwy i kody robot budowlanychetpgh przedmiotem zaméwienia:
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bgdow
Klasa: 45110000-1 Roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 Roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakregieoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich ¢zi oraz roboty w zakresie ignierii ladowe;j
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakreaaowy rurocagow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autbtdrog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w za&resochgow i kabli
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadogv i rurocagow
do odprowadzanigciekow
452324410-9 Roboty instalacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione popej okrglenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowgednostk certyfikujaca,
potwierdzajcy, ze wyréb i proces jego wytwarzaniaa szgodne ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.
Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upaw@nego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wylczrna odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie trob6
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolerieondowe - sktada si w szczegoInexi
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z: projektu budowlanego, projektow wykonawczyclzgamiaru roboét i informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawyvRsaBudowlane).
Dokumentacja powykonawcza budowy sktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania
robét, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne- oznacza aprobaga ocerg techniczm zdatndci
produktu do wuycia, dokonam w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie roboét
budowlanych, przy iyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz cknaych warunkoéw jego
zastosowania izycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu- uporadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia tereautake informacje o podmiotach
wiadapcych sieci.

Geodezyjne czynnéci w budownictwie - polegag na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (wczamgdlnéci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarcavdniatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych wetge i utrwaleniu na gruncie
gtdbwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktéw i punktéw
wysokasciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszdzebiektu i jego podtza oraz odksztatce

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektGbudowlanych Ilub elementéw
ulegajcych zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektéw wymagagych w trakcie aytkowania okresowego
badania przemieszazé odksztatca.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlgch - zesp6t czynnixi
zmierzajcych do okrélenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podta gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium

Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalery przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w
rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. waw@ Wspolnego Stownika
Zamowier (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 0 zm.). Patrz riej: hasto Wspélny Stownik
Zamoéwier (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaga odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodova oraz uprawnienia budowlane, wykomcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwesmmowierza nadzér nad budawobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestordudowie i wykonuje bigca kontrok
jakaosci i ilosci wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianaadbiorach robét zakry-
wanych i zanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agtzen technicznych, jak réwnie
przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olilajaca rodzaje i kolejni lub wspétzalenosé¢ czynndci
obstugi, przegldéw i zabiegow konserwacyjnych, warurdwyjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest réwnie: sktadnikiem doku-
mentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Istotne wymagania - oznaczaj wymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakieasgietnia roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elele¢hnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HDzgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywangelu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze robdét, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie aiych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajch
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie préb i sprawdzeinstalacji, uradzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbiorengsciowym nazywa si takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nggyan st do wytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlan&tiry jest traktowany jako ,,odbiér ke
cowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego formalna nazwa czynioi, zwanych te ,odbiorem
koncowym", polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osoblub grug os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczan przez inwestora, ale nie edaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonugep® zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakaczenia robét budowlanychadznie z zagospodarowaniem i upgtkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtychkargystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykocmay

Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robodgpawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoOtowspécyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczenieé zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktore po wykonaniunsozliwe do odebrania
pod wzgkdem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaj przyjety stopied scalenia
robot.

Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug ibdb
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwieublicznych. Sktada size stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetrdaggo. Obowizuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okrélania przedmiotu zamowienia przez zamawgggh z 6wczesnych Ratw Cztonkow-
skich UE stato siobowhzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowiepublicznych przewidziato obowiek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maf®42 r. (szczegbtowe omowienie
stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoi@a zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanymr,owadzony do obrotu jak wyrdb
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pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowaniamzajemnym peaiczeniu stanovdicym
integralmy catas¢ uzytkowa.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dgllvagno, rzeka itp.
Rekultywacja - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWwlahego.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Rob6t.
Polecenie Zamawiagcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego,
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw azamnych
z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddta autorem Dokumentacji
Projektowej.
Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdatdwlanych.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydaraezaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedgn
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przelamya polec# i innej korespondencji
technicznej pomdzy Zamawiagcym, Wykonawag i Projektantem.
Przedskwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego
Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjra, lub technologicza zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Zamawjaggo rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robét w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych z@znikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Zamawigego.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaapg@ego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgprob zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robdét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacj
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pZamawiajcego.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodwo
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Zamawigego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Klauzuli Warunkéw Szczegdélnych przeka
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymmgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizaeji wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekiowea komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Roboszkddzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodn&¢ Robét z DokumentagjProjektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiacego Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejndé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@niamawiajcego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlalzgodne z DokumentacProjektove

i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow

i elementéw budowli muazby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog@rzekracz& dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektova
lub ST, i wptynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oByd w
okresie trwania realizacji Kontraktu do zak@czenia i odbioru wgpnego Robdt.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Zamayginu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidc drogi i organem zasglzapcym ruchem zaktualizowany
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob@knesie trwania budowy.

Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obwa@ publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z Zamawieym oraz przez umieszczenie, w miejscach kcilach
okreslonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktérych fiebedzie zatwierdzona
przez Zamawiacego. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w Cen Kontraktows.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniavaealizacji
Kontraktu, @& do zakdéczenia i odbioru wgpnego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe
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w tym: ogrodzenia, pcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcszelkie
innesrodki niezledne do ochrony Roboét, wygody spotecaria innych.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowkek zna& i stosowa w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody s,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraglZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub whasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stvie jego sposobu dziatania. Stasu;
sie do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgld na:

1) Lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopérdgalojazdowych
2) Srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychapyi lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
lif) mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.5. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywd@& sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych

I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przempisa
i zabezpieczone przed dgsem osdb trzecich.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaffgkonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, oflemego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpkaiczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.
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1.5.7. Ochrona wtasnéti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wi&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wigwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i uwdzexr w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérdamawiajcego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoezia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instals¢yikonawca bezzwitocznie powiadomi
Zamawiajcego i zainteresowane wiadze oragdbe z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréMykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.8 Ograniczenie obgien osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dwla dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawcagdzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodipeleceniami Zamawiagego.

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcacedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwmd Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadmdwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpecia do daty wydania Potwierdzenia Zakmenia przez
Zamawiajcego.
Wykonawca hdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanierpm
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byly w zadowalapym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo
powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe nie phiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie gdo obowgzujgcego prawa

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposéb zwizane z Robotami
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i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggorawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen
lub metod i w sposéb aity bedzie informow& Zamawiajcego o swoich dziataniach,
przedstawigic kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12. Rownowiosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetniaap
materiaty, sprgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaoboty, kda
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm [ przepisow,
o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W gaglku gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mpoby¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnieg zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania ai
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich egriego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiaggo. Raénice pomedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediazone
Zamawiagcemu co najmniej na 28 dni przed glabczekiwanego przez Wykonagc
zatwierdzenia ich przez Zamawjeggo. W przypadku kiedy Zamawgay stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewaiagasadniczo réwnego lub w§zego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje db norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyexe
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotateriatow i
odpowiednie $wiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajcego.
Zatwierdzenie partii (egci) materiatbw z danegdrédia nie oznaczautomatycznie,ze
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegaoodia w sposob agly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych vdiczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarcay Zamawiagcemu wymagane dokumenty
przed rozpoaziem eksploatacijirodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajcemu.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdbw do Roboét.
Humus czasowo zelly z terenu wykopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakciezda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazaZamawiajcego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamayeego, Wykonawca nie ¢dzie
prowadz¢ zadnych wykopdéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacj&rédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@ggo w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibl materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli ledzie
podstawy akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzeiem jakdci.
W przypadku, gdy Zamawigy bedzie przeprowadzat inspekcvytworni beda zachowane
nastpujace warunki:
a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
a) Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiz&ojitraktu.
2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, adz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiapcy
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdbw do innych robot,znie dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przedeiowany przez Zamawigego.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane maéaterdo czasu gdy dua one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowalty swojakosé
I wymagane wigciwos¢ do Robot i byly dospne do kontroli przez Zamawigiego.
Miejsca czasowego sktadowaniadb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawigym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganinyefa
przez Wykonawe.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techneprzewiduj wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych orazagzer w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autprojektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem praje&taz Zamawiacym, podejmuje
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odpowiedna decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadroateriat (element
budowlany lub urzdzenie) nie mze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupnazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawmwiadomi Zamawiagego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegaiem materiatu, albo w okresie dizym,
jesli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Zamawijaggo. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pazniej zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizRobot, zaakceptowanym przez
Zamawiajcego;

w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamavdieggo.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaZhmawiagcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6ét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewwdupazliwo$é wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zesajpcego 0 swoim zamiarze
wyboru

I uzyska jego akceptacj przed uwyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Zamawiajcego, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostamprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych obgien na & przy transporcie materiatow/
sprztu na i z terenu Robot.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wikgiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazania@@mawiagcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych obein na osie mog byé
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych
odcinkow drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwd& na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgotinie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, zh kgodné¢ z Dokumentag)
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robotazo poleceniami
Zamawiajcego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramizédnymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpie przez Zamawiagego.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawprzy wytyczeniu i
wyznaczaniu RoboOt zostanjesli wymaga tego lkdzie Zamawiajcy, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystlarzez Zamawiagcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.
Decyzje Zamawiacego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenEobot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakbBiekumentacji Projektowej i w
ST, take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzimawiajcy uwzgkdni
wyniki bada materiatdbw i Roboét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kwestk.
Polecenia Zamawiagego leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgeod gr@ba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie | przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia j&kf w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratel]
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentadjrojektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiaggo.

Program zapewnienia jagm bedzie zawier&:
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(a) cz$¢ 0goblm opisupca:

organizac} wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadrobdt,

organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegollnych elementéw
Robat,

system (sposéb i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jalm wykonywanych
Robat,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgniowadzenie bad,

spos6b oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i fermprzekazywania tych informaciji
Zamawiagcemu

(b) cz$¢ szczegbdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robat:

wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhutta wiasciwosci w czasie transportu,
sposOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uegzei, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementétdRo
spos6b pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot
Celem kontroli Robét dnzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakaos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie |
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@ateriatébw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeya maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one taRreslone, Zamawiajcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwvikonanie Robdét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zamawdagmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane wudzenia i
sprzt badawczy posiad@aj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okitjacych procedury bada

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 15



.Budowa drogi wewntrznej, z dwietleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudpprzepustow
na dz. nr 19/6, 16/@/5], 10/7 (Obr. Stupiec) w Nowej Rudzie”

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki lxda pobierane losowo. Zaleca Stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla
Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawe usunite lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidgeusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.
Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagv¢ zatwierdzone przez
Zamawiajcego. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez
Zamawiajcego leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zatkwepy przez
Zamawiajcego.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegate przez Zamawigego.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Zamawig@ego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. ®Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.
Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Zamawigemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiagrego
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatouradta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta materiatow.
Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob@rowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zamawiajcy maze pobiera probki materiatbw i prowad&i badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych daddbo oprze si wytacznie na wikasnych
badaniach przy ocenie zgodob materialtdw i Robo6t z DokumentacProjektova i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dtabwych bada i pobierania probek
poniesione zostamprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz
wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
 Polsky Normg lub
» aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt. 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji
Techniczne,.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumentyveymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robokdrie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvéamawiajcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaazujacym Zamawiajcego
I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowychizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwakechnila, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyetieda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngi:
— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Zamawagpgo programu zapewnienia jakbi harmonogramow Robat,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robdét,
— przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w Robotach,
— uwagi i polecenia Zamawigego,
— daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i wstpnych
odbioréw Robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podleggch

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
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zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania Robat,
dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budoveglpprzediaone
Zamawiagcemu do ustosunkowaniasi
Decyzje Zamawiacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpiguraznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zanmsgucego do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak strprKontraktu i nie ma uprawnbie do wydawania polede
Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegti kazdego
z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Rob6t przepdra s w sposob eigly w
jednostkach przgiych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodngi materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilidax Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniai jakéci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru Robdét. Winny lByudostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza esioprocz wymienionych w pkt (I)-(3) nagujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaywzadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&la przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced

zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Zamawiagego i przedstawiane do

wgladu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robdét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z dokumenta@j projektows, Specyfikacg Technicza, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poonaidniu Zamawiaicego o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunanniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdach podanych w Przedmiarze
Robo6t/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikabjadechnicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane zostanpoprawione
wg instrukcji Zamawiajcego na gimie.
Obmiar gotowych Robétdolzie przeprowadzony z ¢ztdicia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dchkoaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawt Zamawiajcego.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robot i materiatow
Dlugosci i odlegtaci pomkdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).
Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przez Zamawi@ggo.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca winien posiatavazne swiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub wsgpnym odbiorem odcinkow Robot,
a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikayych przeprowadzacesiv czasie ich wykonywania. Obmiar Robot

podlegagrych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzelzda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardivrazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiagym.
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8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c¢) odbiorowi wsgpnemu (powykonawczemu),
d) odbiorowi kaxcowemu (pogwarancyjnemu).
8.1. Odbidér Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry, zakryciu.
Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Zamawiay .
Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebzika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Zamawiggo. Odbior &dzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamavdieggo.
Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje swg zasad obowrujacych przy odbiorze wgpnym Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiay .
8.3. Odbidr wsigpny Robot
Odbior wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykagmd®obot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.
Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowddo odbioru wsipnego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadoniem na pimie o
tym fakcie Zamawiajcego.
Odbior wstpny Robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac
od dnia potwierdzenia przez Zamaw@ggo zakaczenia Robot i przygia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru wstpnego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zan@ego wobecndci
Zamawiajcego i Wykonawcy. Komisja odbiengjp Roboty dokona ich oceny jaltowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robdét z Dokumentadprojektows i ST.
W toku odbioru wsfpnego Robot komisja zapozna girealizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniagcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych Iub Robo6t
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru wgtnego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mehktacy Projektows | ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona p&ten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wginego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruepretgo Roboét jest protokédt odbioru
wstepnego Robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru wstpnego Wykonawca jest zobawany zadczy¢ nastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontralktw. uzupetniajce lub zamienne).
3. Zalecenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodrici lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatbw zgodnie z ST i ew.
PZzJ.
7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zakhczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri#d 2z PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towszrych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnych
robét wiacicielom uradzen.
9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Roba6t i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru wgbnego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy
ponowny termin odbioru wgbnego Robot.
Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizgo.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzuggheych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiodr koncowy
Odbior kaicowy polega na ocenie wykonanych Rob6t szanych z usugctiem wad
stwierdzonych przy odbiorze wginym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior kaacowy kedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0Odbior ¢psty Robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarows ustalon dla danej pozycji Przedmiaréw.
Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawwtatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Przedmiarow.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycgjdde uwzgédniac wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe,;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowé:

- Robocizr bezpdrednh wraz z towarzyscymi kosztami

- Wartas¢ zwytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynuea ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami

- Koszty pgrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obegtljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikecji Technicznej

Koszt dostosowania gido wymaga Warunkow Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych
w Specyfikacji Techniczne] obejmuje wszystkie waiuokreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazddéw i orgarnjizachu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamayehn i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz zstatozeniem kopii Projektu
Zamawiagcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofinwgnikajacych z posipu Robot.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.
(c) Optaty/dzietawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, ctiodw, kraneznikow, barier, oznakowa
i drenau.
(f) Tymczasowa przebudowa ydzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaggihu obejmuije:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet
(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Praktyczny przewodnik procedur zawierania umaéwramach programow Phare, Ispa oraz
Sapard (Practical Guide to Phare, Ispa & Saparttactrprocedures 2000)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.(DNr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).

[3] Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

[4] Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, p6z. 13fia 13 marca 1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geopieziykartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pbézniejszymi zmianami).

[6} Rozporzydzenie Ml z 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202)
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ST 1. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VIIl KATEGORII
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSifwymagania dotycge wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach I-VIlI kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakmuoent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w kil

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych

w czasie realizacji inwestyciji:

Budowa drogi wewretrznej, z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudowy
przepustow na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 aitr Stupiec w Nowej Rudzie.

w zakresie branzy sanitarnej:

Projektu odwodnienia terenu — kanalizacja deszczoav

Specyfikacja jest wykonana jako element i na podatvie projektu budowlanego

I wykonawczego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.
Wykop sredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.
Wykop szerokoprzestrzenny- wykop o scianach nachylonych, o stopniu nachylenia zgodnym
z norma w zalenosci od gkbokasci wykopu i rodzaju gruntu.
Wykop waskoprzestrzenny- wykop, o szerokici dna mniejszej lub réwnej od 1,5 ndianach
pionowych

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,2% mscianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w ST 0 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty powinny spetniaszczegolowe wymagania zawarte w niniejszej STrimi® PN-S-
02205.

3. SPRAT
3.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST 0. Wymagania ogélne pkt 3.
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3.2. Sprzt do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazk mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadaijar
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
- sprzt do odwadniania wykopdw (pompy, igtofiltry)
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dofyaz transportu okétono w ST 0 -Wymagania ogolne pkt 4.

4.2. Transport gruntéw
Wybor srodka transportu natg do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST 0.pkt 5
5.2. Zasady prowadzenia robot
Przed przysipieniem do prac naly powiadomé i uzgodné z widcicielami sieci
infrastruktury istniejcej sposob i czas prowadzenia robot.

Uwaga: W wykonanej opinii_geotechnicznej stwiemzowystpowanie gruntéw bardzo
wysadzi nowych i organicznych grupysmosci G4.

Nalezy na catym odcinku projektowanych kanatéw odwadniagcych i przepustu wykona
wymiane gruntu i zastosowa& wzmocnione podtge piaskowozwirowe o grubosci 20 cm.

Wykopy powinny zosta wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metodywpdzenia
robét ziemnych gczne lub mechaniczne) powinny zdstistosowane do gidokasci wykopu,
warunkéw geotechnicznych, ustalez wiladzami koordyndgpymi i posiadanego spgtu
mechanicznego.

W miejscach kolizji i zblten z istniepca infrastruktun podziemm wszystkie roboty ziemne
nalezy wykonywa recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne nale wykonywa recznie lub mechanicznie i powinny dy
umocnione $cianka szczela. W miejscach wysgpowania obcego uzbrojenia wykopy
wykonywa recznie. Przygto do celéw kosztorysowyctie 10% wykopow &dzie wykonana
recznie.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinnyébywykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp
1:0,6, o ile dokumentacja projektowa nie stanoacie;.

Szerokaé¢ wykopu jest uwarunkowangednic rurocagu lub obiektu, zwiksza st ja 0 0,4 m

z kazdej ze stron jako rezemniezlzdna do prowadzenia prac moutavych, o ile projekt nie
stanowi inaczej.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn@ w calym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkdgdzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
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skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza

Wykonawe robét ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie pogho z dobrze zagzczonego piasku, nale
wykona bezpdrednio przed przyspieniem do montas przewodu lub budowy obiektu. W
przypadku stosowaniawiru lub ttucznia na powierzchrwiru naley da¢ kazdorazowo warstg
piasku. Przy uktadaniu przewodoéw w gruntach zwdrtylub nasypowych wzgtinie
nawodnionych na dnie wykopu wykanpodsypk z warstwy piasku lub pospoiki.

Pod uktadanymi rurami zastosow& wzmocnione poditae piaskowozwirowe o grubosci 20 cm.

Podsypka powinna spetdiprzede wszystkim nagiujace wymagania:

- nie powinna zawiekaczastek wikszych nk 0,002 m,

- nie powinna by zmrazona,

- nie powinna zawiefa przypadkowych, ostrych kamieni lub innego rodz#&unanego

materiatu.

Nalezy zwrockk uwag na to, aby ani podsypka, ani grunt pod przewodeen zostaty

naruszone (rozmyty, spulchniony, zmaegyiitp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym

razie naleatoby usumn¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna | g#ét go nowg

podsypk.
Rurochg kanalizacji deszczowejc¢bizie uktadany w warstwie piasku (podsypka, osypka,

zasypka). PozostatagZ wykopu kpdzie zasypana gruntem rodzimym.

Wykop do wysokéci 50 cm ponad wierzch rury nale zasypywa warstwami po 15 cm, z
recznym zagszczaniem poprzez ubijanie piasku po obu stronach RPozostat warstwe
zasypki ubij@ mechanicznie.

Jednorazowa grul§é zag:szczanej warstwy zasypki nie powinna przekra@&acm.

Przy zagszczaniu mechanicznym dwoch pierwszych warstw Zasyywaé sprztu lzejszego
jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG. Paejymog by¢ uzyte walce zwykie lub
wibracyjne.

Wspotczynniki zagszczenia gruntu wg PN-74/B-02380 powinny wyAosi

- dla pasa drogowego (nawierzchnia drogi, chodlril0,95 wg skali Proctora

- dla terenu zielonego (skarpy i pobocza) — 0,90

Podane wskaniki zagzszczenia nalg traktowa jako minimalne.

Szczegobla uwag: naley zwrOcié na zagszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych
w promieniu 2,0 m.

Na odcinku wytrasowanym pod chodnikiem rglelokon& zasypki do poziomu #szego od
poziomu projektowanego chodnika 0 0,25 m.

Na odcinku wykopow w pasie jezdni nafedokon& wymiany gruntu na catej szerada i
wysokaci wykopu do wysokéci warstw konstrukcyjnych jezdni, tj. do poziomu3®, m
ponizej proj. poziomu nawierzchni. Po wykonaniu zasypiikop wypeiné piaskiem do
wymaganego poziomu.

Teren budowy znajduje giczsciowo na gruntach niestabilnych. Prgg, ze na 100%
diugaici przewodoéw bdzie konieczn& wymiany gruntu. W tych miejscach grunt nale
zasypi¢ piaskiem.

Wéd gruntowych w badaniach geologicznych nie stdeno.

Jedynie w otworze D-02 wygiuje obfite gczenia.

Planowane jest wykonanie odwodnienia b&epdnio z na wykopu za pompdzw. rzpii-
studni z drenzem utazonym w dnie wykopu.

Wody pompowane z wykopu nale odprowadz& do istniejcego w poblku rowu
melioracyjnego po oczyszczeniu wody w tymczasowylsta@jniku.
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Technologia wykonania wykopu musi uatiwvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Przewiduje svystpienie na dlugéci trasy rurocigu
konieczngci odwodnienia wykopow z gromagtz]j sk sporadycznie wody opadowej.

Moze ono by realizowane poprzez:

Odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowym.

Odwodnienie bezgoenio z dna wykopu pomapdo cieczy zanieczyszczonych, konieczne jest
jednak, z uwagi na warunek odprowadzania wodypysé oczyszczonej, wykoaastudng
zbiorcz (tzw. rzpie)z kegu betonowegap30 cm i wysokéci min. 1,0 m, ktora stanowi
bedzie osadnik zawiesiny tatwo opaglagj. Odprowadzenie wéd pompami przeponowymi 0
napdzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp rugiemm z rur stalowych
kotnierzowych@l00 mm ut@gonym na powierzchni terenu.

W celu bardziej efektywnego odwadniania wykopowzn@ona dnie wykopu uky¢ drena
z rur perforowanych PE dnl100 mm, ukladanych w paszeej warstwie podsypki rury
przewodowe].

Wykonawca powinien przewidzZigna etapie przygotowywania oferty przetargowej Iogene
koszty i zakres dzialaw zakresie prac odwodnieniowych ( usuwania wodgdopvej oraz
ewentualnych gczeh wody podskérnej ) koniecznych do prawidiowego pdmenia prac
montaowych.

W przypadku przewodéw rurowych nayesprawdzt:
prostolinijng¢ utozenia przewodu,
zgodnd¢ z projektowanym spadkiem,
sprawdzé droznos¢ rurochagu i wykona& préby hydrauliczne na szczeldo polaczen
poszczegolnych odcinkow ruragiu,
wykona zasypk gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 50 ponad wierzch rur.
Zasypka ta winna l#yzag:szczona warstwami co najagj 15 cm rownoczmie z obu stron. Jako
zasypka mge by stosowany piasek. Zasypkialezy doktadnie zagscic ogdlnie dosipnymi
metodami nie powodag uszkodzenia rur.
teren po przeprowadzonych robotach ziemnychzgaleprowadzt do stanu pierwotnego.

Po skontrolowaniu spadkéw najeprzystpi¢ do zasypywania wykopow wg opisu j.w.

Do wykonania obsypki ay¢ tego samego materiatu, co do podsypki. Pozpskatzasypania
cze$¢ wykopu uzupetrd gruntem dowgonym, przestrzegag jego widciwego zagszczenia.
Po zakaczeniu robot ziemnych nalg zdemontowé instalacje odwadniage wgkbne oraz
umocnienia wykopow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 0 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumenia&rojektowej. W czasie kontroli
szczegOla uwag; nalezy zwréck na:
a) zapewnienie stateczém scian wykopu,
b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigtozakaczeniu,
c) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),
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d) zagzszczenie warstwami zasypywanych wykopéw.

©oo N~ ODNRE

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 0 ,Wymagagoélne” pkt 7
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0 pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robét
Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopéw nalevykona bezpdrednio na
budowie przez ogtiziny zewrtrzne.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje przez ogldziny zewrtrzne i
poréwnanie z Rysunkami.

Badanie materiatdw drenow i obsypki filtracyjnegjlery wykona& bezpdrednio na budowie
przez ogtdziny zewrtrzne poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Rysunkach.
Badanie przekroju drena przeprowadza siprzez sprawdzenie wymiardw poprzecznych
obsypki filtracyjnej przez pomiar z doktadkom do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drena w planie i zmiany przekroju przeprowadza girzez
ogledziny zewrtrzne, czy zostaty wykonane w studzienkach zbiarhzy

8.3. Zakres odbioru robot
Minimalna czstas¢ i zakres testow i pomiaréw
Pomiary szerokgi dna wykopu
Pomiary zagibienia dna
Test zagszczenia gruntu — wg proby Proctora
Stopier ID powinien by zdefiniowany dla kadej ustalonej warstwy.
Szerokdé¢ dna wykopu
Szerokd¢ dna wykopu nie powinna #0i¢ si¢ od projektowanej z tolerarci 5 cm
Zagkbienie dna
Zagkbienie dna wykopu, oks@ne pomiarem rgdnych wysokéciowych przy uyciu
niwelatora nie powinno &i¢ sig od projektowanych kzinych z tolerangj—3cm do +1cm.

10. Wspotczynnik zagszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 poetniby zgodny

HownE

z okrelona kategory przeznaczenia gruntu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatéo podano w ST 0 ,Wymagania ogélne” pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oktenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilggnioiernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
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ST 2. ROBOTY INSTALACYJNE. KANALIZACJA DESZCZOWA

CPV 45232410-9
KANALIZACJA GRAWITACYJNA DESZCZOWA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna— Roboty instalacyjne odnsig do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru Robo6t, ktére zostamykonane w zwizku z inwestygj:
Budowa drogi wewretrznej, z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudowy
przepustow na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 aitr Stupiec w Nowej Rudzie.

w zakresie branzy sanitarnej:

Projektu odwodnienia terenu — kanalizacja deszczoav

Specyfikacja jest wykonana jako element i na podatvie projektu budowlanego

I wykonawczego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako wheku przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Zakres robét instalacyjnych (CPV 45232410-9) ohggnwykonanie:
nastpujacych obiektéw budowlanych :
- kanalizacji deszczowej w pasie drogi wedvanej wraz z przykanalikami
I wpustami ulicznymi
- wykonanie wylotu kanatu deszczowego do rowliorecji szczegotowej
- wykonanie przepustu d1000 mm rowu melioraggmpod projektowandrog
wewrrtrzng
Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi eleprefgktowanej budowy drogi
wewnRtrznej strefy WSSE.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robé6t zwanych z
wykonaniem odwodnienia drogi.
W zakres tych robo6t wchodz
* roboty przygotowawcze,
* roboty montaowe sieciowe,
* budowa studni rewizyjnych,
» ochrona przed korogj
» kontrola jakdci.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja
Kanalizacja deszczowa- sig€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekbébw opadowych
Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekbw przewodami grawitacyjnymi, w ktorych pragpt sciekow nastpuje dzeki sile
ciezkosci.
1.4.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzani&ciekow.
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Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wewatrznej instalacji kanalizacyjnej z siqci
kanalizacji zewstrznej, przewod odptywowy od pierwszej studziendi sirony budynku lub
od ulicznego wpustéciekowego.

1.4.3. Urgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczon&aldroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataaeh osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.
Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona gdadnia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa} studzienka kanalizacyjna mepa dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energikciekéw, sptywaicych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.
Wylot §ciekow - element na kitcu kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika
Wpust deszczowy - obiekt sieci kanalizacyjnej stacy do przechwytywania woéd
deszczowych, wyposany w krat, osadnik i paiczony z kanatem zbiorczym przewodem o
srednicy 150-200 mm
Separator substancji ropopochodnych —urzadzenie shaace do oddzielania lekkich
zanieczyszcze ptynnych o gstasci mniejszej ni woda

1.4.4. Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza g&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyono
eksploatacyjnych.

Wysokasé komory roboczej -jest to odlegtéé pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryz@na spocznika.

Komin wiazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zefcia obstugi do komory robocze.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywagca komoe robocz.

Wilaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigmzk
rewizyjnych lub komaér kanalizacyjnych, uiiwiajacy dostp do uradzex kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznasyao przeptywu w ninciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemidzy kinet a $ciam
komory roboczej.

Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 0,Wymagangdine” pkt 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robot podano w ST 0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST 0
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Rury kanatowe
Do wykonania projektowanej kanalizacji przewidujeesizycie

Przewiduje si wykonanie kanatu deszczowego z rur kanalizacyjriyeirzywowych PP/PE o
srednicy DN300 o sztywrisi obwodowej SN8 kN/fh przeznaczonych do kanalizacji
zewrgtrzne,.

Rury SN8 zastosowa bezwzgédnie na odcinkach obejnugych pas drogi na trasie
kanalizaciji.

L aczenie rur na patzenia dwukielichowe z uszczeliwargows doszczelniajca

z EPDM.

Przepust naley wykona z rurzelbetowych WITROS 1000 mm fmmosci co najmniej 175
kN/m, posadowionych na tawie betonowej — oparcist®ni.

2.3. Studzienki kanalizacyjne z kgegdw zelbetowych
Typowe studzienki kanalizacyjne zgodne z ngPiN-B-10729: 1999
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:
kregow zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
Komora robocza ponej wegcia kanatdbw powinna ly wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 45; W-8, odpowiadapo wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
[17] .
2.3.2. Komin wtazowy
Komin wilazowy powinien by wykonany z keggow betonowych Ilub zelbetowych
prefabrykowanych dgrednicy 1,5 i 1,20 m odpowiadaych wymaganiom BN-86/8971-08
[20].
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o setavosciach
podanych w pkt 2.3.1. Kineta studzienki powinna tabswyprofilowana zgodnie
z uwarunkowaniami i dokumentadechnicza.
Dno studni powinno by posadowione na podbudowie z betonu B-15 ¢i@ib80 cm,
wykonanej na podsypce z piasku grédd Ocm
2.3.4. Zwzka-konus

- zwezki redukcyjne prefabrykowane z betonu klasy B-46dwszczelnego (W-8), mato
naskkliwego (ponkej 4%) i mrozoodpornego (F-150) wg DIN 4034-4cZone z kggami za
pomoa uszczelki gumowej, érednicach i wysok&iach:

* DN 1200/600 mm h = 620 i 320 mm

2.3.5. Wiazy kanatowe DN 600 mm

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:
wilazy zeliwne @600 typu e¢ikiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,
W projekcie przewiduje gizastosowanie wtazow g600 mm z wentygcklasy D wg normy
EN 124/PN-93/H-74124.
2.3.6. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B15 — B55, winien odpowiadg/maganiom BN-62/6738-07 orazdy
zgodny z dokumentagjechnicza.
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Beton konstrukcyjny klas B15 - B55 winien odpowiadaymaganiom PN-B-06250 oraz by
zgodny z dokumentagjechnicza.

Beton i jego sktadniki

Klasa betonu n&cianki czotowe, fundamenty, wykladzirwewratrz przepustu i konstrukcje
wylotow oraz inne elementy, powinnadggodna z dokumentacprojektows. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-B-06250 [3] z tynze jego naskliwos¢ powinna by nie
wigksza nk 4%, stopié@ wodoszczelngi - co najmniej W 8, a stopiemrozoodporngci - co
najmniej F 150.
Cement stosowany do betonu powiniert sgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,5”
(zaleca si cement klasy 42,5) i powinien spelfiiwymagania PN-B-19701 [11]. Transport i
przechowywanie cementu powinnydggodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [21].
Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sorteaga,
kruszywo tamane) powinno spetdiawymagania PN-B-06712 [5].
Woda powinna b§ odmiany ,1” i speinia wymagania PN-B-32250 [14]. Bez bada
laboratoryjnych ména stosowawodk pitna.
Domieszki chemiczne do betonu powinny¢kstosowane, g przewiduje to dokumentacja
projektowa lub ST, przy czym w przypadku braku dadmgotycacych rodzaju domieszek, ich
dobor powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. @szki powinny
spetnigd wymagania PN-B-23010 [12].
Prety zbrojenia mog by¢ stosowane fdi przewiduje to dokumentacja projektowa lub ST.
Prety zbrojenia powinny odpowiada PN-B-06251 [4]. Wiéciwosci mechaniczne stali
uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowia&N-B-03264 [2].

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa klasy 80 powinna odpowiagigmaganiom PN-B-14501 [7].

2.6. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetniymagania normy PN-88/B-32250.

2.7. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiad®N-79/B-06711.

2.8. Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom normy PN-86/B-
06712.

2.9. Cement portlandzki i hutniczy
Cement portlandzki i hutniczy powinien odpowiad®N-B-19701:1997.

2.10. Materialy izolacyjne
Kit olejowy i kit poliestrowy o podwyszonej plastyczrigi zgodny z BN-85/6753-02
Spoiwo asfaltowe zgodny z PN-74/B-26640
Papa uszczelnigga zgodna z PN-90/B-0415
Izolacja studzienek — 2x bitizol + 1x lepik na guow.
W przypadku maliwosci zastosowania edych rodzajow materiatdw nalg uzgodné to

z Zamawiagcym Projektu.

2.12. Skladowanie materiatéow
2.12.1. Rury kanatowe

Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leéacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.
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Powierzchnia skladowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycezypalklad& wyroby w pozycji stajcej
I jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.
Wykonawca jest zobowkany uklada rury wedlug poszczegélnych grup, wiedko
i gatunkdw w sposob zapewrday stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlinych
stosow lub pojedynczych rur.

2.12.2. Kegi
Kregi mozna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysdk sktadowania nie powinna
przekraczd 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.12.3. Wtazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane poziomo, z dala od substancji dzieyah
korodupco. Whazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanmanma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.12.4. Kruszywo
Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immpazajami i frakcjami
Kruszyw.

2.12.5. Pozostate.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inhementy naley sktadow& w suchym,
zamkngtym magazynie.

3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprt do wykonania kanalizaciji
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wazé Sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
» zurawi budowlanych samochodowych,
» koparek podsbiernych,
» spycharek kotowych lubagienicowych,
* sprztu do zagszczania gruntu,
* samochody samowytadowcze
» wciagarki reczne, mechaniczne
e pompy od odwodnienia wykopow
* beczkowozbw.

3.3. Sprzt do wykonania przepustow i wylotow.
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Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu powinien wykézaic mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spratu:

- koparki do wykonywania wykopow,

—  zurawi samochodowych,

— sprzt zag:szczajcy, zaleny od wielkaci otworu przepustu i wielligi zasypki
przepustu: ubijaki gczne, zagszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne,zmé typy
walcow,

—  spret do transportu materiatdw

- sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestreych,

—  betoniarek,

— innego sprau do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 0,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport rur kanatowych
Rury, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladciovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukitadaniu rur gérna warstwa miae przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3$rednicy zewntrznej wyrobu.
Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podktadach drewnianych, $za
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania wyrobéw naley przektada materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow
Transport kegdbw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozparklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanieeow o srednicach 1,2 m nalg wykonyw& za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenmie na obwodzie prefabrykatu.
Transport studni i wypogania wewgtrznego separatora najezlecic dostawcy urzadzenia.

4.4. Transport wkazow kanatowych
Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowe;j
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszankhnieezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywe zgodnie z normpPN-B-06250 [8].

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 33



.Budowa drogi wewntrznej, z dwietleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudpprzepustow

na dz. nr 19/6, 16/@/5], 10/7 (Obr. Stupiec) w Nowej Rudzie”

Czas transportu powinien spelfiiavymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.6. Transport rur do wykonania przepustu

Transport rurzelbetowych WITROS oraz ich zatadowanie i wyladowamusi by wykonane
starannie, tak aby nie uszkoézowierzchni rur. Nie wolno udergaurami o twarde i ostre
przedmioty oraz nie wolno ichagna¢ po gruncie.

4.7. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnniruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyroboéw kamiennych podeaasportu powinny odpowiada@BN-
67/6747-14 [37].

4.8. Transport cementu

Transport cementu powiniendygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przewdz cementu powinien odbyéveic dostosowanymi do tego cefwodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganie
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.9. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamima@ocznymi.

4.10. Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie gnbgé przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymatéci nie nizszej n 0,4 R (W).

Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mady¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposoéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mmna przekazaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymaitas¢ co najmniej
0,75 R (W).

4.11. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania naje przewoz¢ w warunkach chroacych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkatiezpieczarych przed korozj i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 0,Wymigagolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentamale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkdw kravgdziowych.
W przypadku niedostatecznej d& reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykon& zgodnie z ST 1.Roboty ziemne.
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Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto -
wykopu (ecznie lub mechanicznie) powinny dyostosowane do gbokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewsian i uszczelnienie stykéw.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawgcna odktad.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykama poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o0 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lyykonane bezpwednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonagaznie lub w
spos6b uzgodniony z Zamawjaym

5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopow nalg realizowa zgodnie z dokumentacprojektows. Moze ono by
realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopdw sposobem powierzchniowyrmenegem.
Polega ono d&dzie na ut@éeniu dwu rzdéw siczkdw ceramicznych (drendw) lub rur PE
perforowanych @10 cm w warstwie filtracyjnej o grubo podanej w dokumentacji
projektowej.
Na chgach drenarskich natg wykona studnie zbiorcze z kgow betonowych@30cm.
Odprowadzenie wod dremawych pompami przeponowymi o ngzie spalinowym.
Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piaskkregoéw betonowych@30cm,
rurociagiem z rur stalowych kotnierzowyapl00 mm utgonym na powierzchni terenu.

5.5. Przygotowanie podiea
W gruntach suchych piaszczystyelwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paein
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlyleopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 6tpbpodiaze naley wykona
z warstwy ttucznia lulzwiru z piaskiem o grub@i od 15 cm dcznie z utagonymi siczkami
odwadniagcymi. Dla obiektéw sieciowych typu np. studzienkialety na warstwie
odwadniagcej wykon& fundament betonowy, zgodnie z dokumeritgepjektowy lub ST.
Zageszczenie podia oraz podsypki i obsypki powinno wynésio ile dokumentacja
techniczna nie okia inaczej 95% zmodyfikowanej wastm Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, rkcznie za pomaglin konopnych lub
mechanicznie wielolggkiem powieszonym na tréjnogu lubwiigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sdwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymatdé haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i cigzaru rur
opuszczanych.

5.7. Roboty montaowe rurociagdéw, studni i elementéw odwodnienia .
Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@warunki podane w dokumentaciji
projektowej:
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- najmniejsze spadki kanaldw powinny zapeWwndopuszczalne minimalne gqakosci
przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - Sbo,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,500).
- najwicksze dopuszczalne spadki wynikajz ograniczenia maksymalnych egkosci
przeptywu (dla rur betonowych 3 m/s$a#la rurzelbetowych 5 m/s).
- gtebokosé posadowienia powinna by zgodna z dokumentacy projektowa.
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéio odpowiedniego ocieplenia kanatu
warstwg zuzla, ktéry naley oddzielt od rury warstw folii lub tworzywa sztucznego
Rury naley ukiad& od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnylo
spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur naky postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzyem celowniczym.
Wiasciwe potazenie utaonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraavdg pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. keay celowniczym lub tat miernicz
i niwelatorem. Odlegka gornej krawedzi poprzeczki krzya celowniczego do jego dolnego
konca stanowi odlegkd ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow dakszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wia@asie w petnych metrach lub pétmetrach.
Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdéwse doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.
Rura powinna b utozona wg projektowanej niweletyscisle przylega do podiaa na catej
swej diugdci.
Po ulaeniu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin podsypk
Z granulatu..
Przy nieréwnym utgeniu rury w wykopie, ruf nalezy podnigc¢ i wyregulowa poditaze przez
podsypk z piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrOweautazenia rury
przez podtaenie kawatka drewna, cegtly lub kamienia.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewodow rurowych powinien odbywaie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych” - czs$¢ Il “Instalacje sanitarne i
przemystowe” COBRTI Instal, i ,Warunkami technicaniywykonania i odbioru ruroggéw z
tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, atary, uradzen.

Poszczegolne uione rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiensrqaku
dtugdsci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pmioia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Uszczelnienia zczy rur kanatowych maa wykona specjalnymi fabrycznymi pigcieniami-
uszczelkami gumowymi,

Pokczenia kanatow stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanafreamnicy
do 0,3 m mana hczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty mg¢dzy osiami kanatdow doptywowego i odptywowego - zbiEego powinien
zawiera sie w granicach od 45 do 80

Rury naley uktad& w temperaturze powgj (°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8’C.
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Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, ey wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalg przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegkziach (max 50m przyrednicach kanatu do 0,50m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki paiczeniowe powinny hy lokalizowane na wiczeniu jednego lub dwéch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ 0§ w os (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsivitucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé& naley zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmi
w trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

Sposob wykonania studzienek (przelotowychagédniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolemKR.1 (7, 6, 8) [22].
Studzienki rewizyjne skladapie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

- dna studzienki,

— piyty przykrywapcej

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysokagé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoievalaj zapewnd
ww. wysokdaci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.
Przegcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy obudowa i uszczelni materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentaciji projektowejpwjekcie przewiduje sizastosowanie
kregOw studziennych z fabrycznie przygotowanymi pi@emi przezsciany z wmontowas
uszczelka gumoxv
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas béppdnio na
komorze roboczej naty umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynk wlazowa wg wg
normy EN 124/PN-93/H-74124.
Kineta w dolnej cgsici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migorzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a pawey przedizony pionowymisciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarurasy kanatu kineta powinna réie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiasprzypadku zmianyrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno méespadek co najmniej%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub idmymiejscach nagmnych na
obcigzenia dynamiczne)powinny néieviaz typu c¢zkiego.
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Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia réwny, natomiast w trawnikach
i zieleacach gorna krawdz wiltazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwédch rmdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi

stopni 0,30 m.

5.7.3. Wpusty deszczowe uliczne.
Projektowane studzienki wpustéw deszczowych wykomaelementoéw prefabrykowanych
betonowych z betonu wodoszczelnego B45 i mrozootggw F-50,dczonych na uszczelki z
fabrycznie nawiercanymi otworami do osadzenia¢&dv przyhczeniowych dochodgzych
kanatow. Wpusty deszczoweda zaopatrzone w osadniki piasku,aezenie przykanalika do
studzienki patczeniowe.
Wopusty uliczne zostaty usytuowane wedtug projektagdwego.
Wpusty naley wykona wg rysunku szczegotowego. Zuitzenie studzienki stanowi pieren
redukcyjny, na ktérym montuje ¢sizeliwny wpust uliczny wg normy PN-74/H-74081 z
rusztem uchylnym klasy C250 zgodnie z ngiin124.
Wpusty przyhczone g rurami PVC160 do studzienek kanalizacji deszczowe]

5.8. Izolacje

Studzienki zabezpiecza;girzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczn.
Dopuszcza sistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego z Zamawggjm.

W érodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nate
zabezpieczy przez zastosowanie— 2x bitizol + 1x lepik naagot
Powierzchniezelbetowe, ktore znajdowasie beda pod ziema nalery zaizolow& poprzez
dwukrotne smarowanie (np. Abizolem R+P). Powieriehktdre znajdowasie beda powyzej
terenu nalgy pomalow& dwukrotnie bezbarwnsubstang zapobiegajca wnikaniu w beton
wody (np. Litorinem).

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazadudznorodnad¢ i bardzo day przedziat
natzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rmedpkorozg Wykonawca uzgodni
Z Zamawiagcym.

5.9. Wykonanie przepustu rowu melioracyjnego DN100pod droga wewngtrzna.

Przepust naley wykon& z rurzelbetowych WITROS 1000 mm frmosci co najmniej 175
kN/m, posadowionych na tawie betonowej — oparcistdni.

Profil przepustu pokazano na rys. nr 4.

Umocnienie skarp rowu melioracyjnego w rejonie wibtvylotu z ptyt wielootworowych
betonowych po 1 m z kdej strony od osi wlotu.

Podczas wykonywania przepustu przewidzibicie scianki szczelnej z grodzic G16-400,
aby dato sj wykona wykop przy ruchu drogowym na drugim pasie jezdni.

nalezy przyja¢ scianke w osi jezdni o dtuggei 6 m i wysokdéci 6 m.

Wymagania dla materiatéw do budowy konstrukcji pustéw ( ruryzelbetowe, beton, stal)
sa okreslone w dokumentacji projektowej lub w specyfikaejchnicznej producenta rur.
Materiaty do budowy konstrukcji przepustu oraz azeine z nimi zasady konstruowania

przepustu z tych materiatow, magzosiadéd dokument dopuszczgajy do stosowania, wydany
przez upowaniona jednostle (aprobat techniczi), aprobaty techniczne COBRTI ,Instal”,
IBDIM, oraz certyfikat bezpieczstwa wydany przez CEBET Warszawa.
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5.9.1.0g06Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymggagolne”.
5.9.2.Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i foromegodnionej z laynierem,

— regulacji cieku na odcinku posadowienia pragpuwedtug dokumentacji projektowej ,

— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustdekymentacji
projektowej, lub wskazdéwekayniera.

Roboty naley rozpoca¢ od wykonania wykopu i przygotowania pogdo Ostatnie warstwy

gruntu naley zdejmowa recznie. Ewentualne przekopy wypettighudym betonem.

5.9.3.Roboty ziemne
5.9.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinn&lagodna z ST ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopéw winny b§ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji piove, ST i
zaleca Inzyniera. W szczeg0lroi zabezpieczenie nie polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wikop

— podparciu lub rozparcician wykopéw,

- stosowanigcianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigcian wykopow meana stosowa drewno, elementy stalowe lub
inne materiaty zaakceptowane przezyimera.

Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegioytku.

Typ $cianki oraz sposob jej zagienia w grunt musi hyyzgodny z dokumentagprojektowy i
zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robdfcianke szczell nalezy usurac, za powstad szczelim zasypa gruntem i
Zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgddzyniera, scianki szczelne mana pozostawi w
gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna lpozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubgci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoplarstwa ta powinna
by¢ usungta rcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki zysgdowaniem nie
powodujcym spulchnienia gruntu.

Odchyitki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie
moze przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.9.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu riglstosowa zwiry, pospoéiki i piaski co najmnigyednie.
Zasypk nad przepustem nale uklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowe] grubgci z jednoczesnym zagzczeniem wedlug wymaga dokumentacji
projektowej lub ST.

Wskazniki zagszczenia gruntu w wykopach i nasypach aalprzyjmowa wg PN-S-02205
[34]. Zasypk przepustu prowadzido wysokdci przewidzianej podbudowy pod drog

(wg projektu drogowego).

5.9.4.Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustu

Umocnienie wlotow i wylotow nalg wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows lub ST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy w gggiwlotu i wylotu rury przepustu.

5.9.5.Roboty betonowe
5.9.5.1.Wykonanie mieszanki betonowej
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Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgirprzepustéw powinna odpowiatla
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwolia uzyskanie maksymalnej szczalrigo
zawibrowaniu bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnd¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élaeych przez:

- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oréxsé zbrojenia,

—  zakladapgtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

—  sposoby ukfadania i zgggczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-Z50 [8]. Nie
moze ona by oshgnicta przez wiksze zuycie wody ni to jest przewidziane w skiladzie
mieszanki. Zaleca sisprawdzanie doviadczalne urabialrfci mieszanki betonowej przez
probe formowania w warunkach zhtnych do rzeczywistych.

Zawart@¢é powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nieze@rzekracza 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowietcyah i od 4,5 do 6,5 % w przypadku
stosowania domieszek napowietszgich.

Recepta mieszanki betonowej #ro by¢ ustalona dowoly metod, daswiadczalm Iub
obliczeniowo-déwiadczalrm zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celéw produkcyjnych nalg sporadzic recep¢ roboca, uwzgkdniajpca zawilgocenie
kruszywa, pojemni urzadzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi dyykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych
przypadkow:

-  zmiana rodzaju skiadnikéw,

—  zmiana uziarnienia kruszywa,

-  zmiana zawilgocenia wywolga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynvan
catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 fhmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcnf.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaic wytacznie w betoniarkach
przeciwbiegnych lub betonowniach. Skiadniki mieszanki wg reégepboczej musz by¢
dozowane wagowo z dokfaditia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Obijetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae
by¢ wigksza ni 100 % jej pojemnxi robocze;.

Czas mieszania zarobu musihystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy
niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niez@a&ni¢ sie od konsystencji zafmnej (wg recepty
roboczej) wecej niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturze’ @ wykonywanie
mieszanki betonowej natg przerwa&, za wyptkiem sytuacji szczegoélnych, w uzgodnieniu z
Inzynierem.

5.9.5.2.Wykonanie zbrojenia

Po wylaniu podtea (lub wzmocnieniu podi@ zwirem) naley ustawé zbrojenie ze stali
A-llIN i szalunki. Projektowane elementy nalevyla¢ z betonuC30/37 XC4 XF1
Przestrzé migdzy otworem w wylotach ascianky kanatu wypelni szybkowazaca
bezskurczow zapraw naprawca.

Zbrojenie powinno b§ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagaST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewniezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celucaake taczenie wztow na przeciciu

pretéw drutem wazatkowym wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wazanie na
podwojny krzy) albo stosowa spawanie. Zbrojenie musi zachdwdoktadne potgenie w
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czasie betonowania. Nale stosowdé podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materialtdw z tworzywa sztucznddiedopuszczalne jest stosowanie
podkladek z mtéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien¢bgprawdzony i zatwierdzony
przez Irkyniera.

Sprawdzeniu podlegaj

—  $rednice aytych petow,

—  rozstaw gtow - r@&nice rozstawu @tow gtownych w ptytach nie powinny przekraé¢za
cm, a w innych elementach 0,5 cm,

—  rozstaw strzemion nie powinierzni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz+ 2 cm,

- r&nice dlugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgia - nie mog
odbieg@ od dokumentacji projektowej o ggej niz £ 5 cm,

— otuliny zewgtrzne w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powazanie zbrojenia w sposob stabilizey jego potgenie w czasie betonowania i
zag:szczania.

5.9.5.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowia nalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawa
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalovwyc

Deskowanie powinno ldywykonane zgodnie z dokumentagrojektows i powinno zapewrdi
sztywnda¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dy
skonstruowane w sposob ustiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem
mieszank betonow, deskowanie powinno kbysprawdzone, aby wyklucgzywvyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatcgé lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszaamitonows powinny by obficie zlewane

wodg.
5.9.5.4 Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustow z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy i
ST oraz powinny odpowiadavymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzym&dq nasikliwosci i odporndci na dziatanie
mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresielaku betonu, mieszania, z@gczania,
dojrzewania, pielgnacji i transportu.

Betonowanie konstrukciji natg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5°
C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturzezsiej niz 5° C,
jednak wymaga to zgody 4yniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20
C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformoega elementu przed utgatiepta w czasie
€O najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton
przed deszczem i iarwodh.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyeagania normy PN-B-32250 [24].
Dopuszcza siinne rodzaje piegnacji po akceptacji lryniera.

Rozformowanie konstrukcji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczepze
nasgpi¢ po osagnicciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadoprojektowe;.

5.9.7.Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustianek czotowych

Elementy przepustuscianki czotowej z prefabrykowanych elementow powilny¢ ustawiane
na przygotowanym podio zgodnie z dokumentacprojektows. Styki elementéw powinny
by¢ wypetnione zapraswvcementow wg PN-B-14501 [20].

5.10. Wykonanie wylotu kolektora KD1 do rowu melioacji szczegoétowych.
Wylot rury kanalizacyjnej do rowu wykotavg zahczonego rysunku. z rur PP/PE.
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Zaprojektowano wylot kolektora KD1 DN300 mm adnej dna 429,30 mnpm na dz. nr 19/6
AM-0007 Stupiec Miasto Nowa Ruda.
Projektuje s§ wylot rurocagu z PP/PE300mm o konstrukcji betonowej przyczotka
i umocnienia dna i skarpy cieku w miejscu wylotytami azurowymi betonowymi na odcinku
1,0 m powyej i ponizej wylotu.
W miejscu przégia rury DN 300 przegciare oporows naleey wykona otwor na
przepuszczenie rury i doszczelnienie kieli@gpag¢ migdzy rum a otworem wécianie
naley uszczelni kitem trwaleplastycznym.
Skarpy rowu powsej stropu wylotu naley odbudowa i zabezpieczy darniry
wytazona na ptask.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robot podano w ST 0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania przy wykonywaniurob6t montazowych rurociagéw
I studni.
6.2.1. Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatdw do betonu
| zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyrobot
w zakresie i z ogptotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowanprzez
Zamawiajcego.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnéria do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienygwod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektécgekowego,
— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw,
— badanie szczeldoi odcinkéw kanaldw dcznie ze studzienkami przez wykonanie préby
hydraulicznej na eksfiltragj
— badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie kdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

6.2.3. Proba szczeldoi

Po zamontowaniu ruragyow kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek rglevykona proke
szczelnéci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami prodt@e rur. Proby naley
wykon& na infiltracg wody do przewodu i eksfiltragwody z przewodu.
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Proke na eksfiltrac nalezy przeprowadz przy obnkonym poziomie zwierciadta wody
gruntowej do 0,5m ponej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurgpi o grubéci ca 30cm
ponad wierzch rury.

Napetnienie przewodu przeprowadza giowoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby
umazliwi ¢ jego odpowietrzenie. Prémalezy przeprowadd przy cénieniu 3m stupa wody w
najnizszej studzience. W gornej studzience warstwa wamlyirma wynosi min 0,5m ponad
g6rm krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalgy poddawa odcinki medzy studzienkami o diugoi ok. 50m. Czas proby
wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla o#eipowyej 50m.

Proke na infiltracg przeprowadza sipo zaprzestaniu odwadniania wykopow dla catkowicie
wykonanej na okrigonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatwdainki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltraciz proby na infiltragi mazna zrezygnowa
Decyzg 0 tym powinien podi¢c Zamawiajcy.

Ze wzgkdu na widciwosci lepkospezyste rurocigbw wykonanych z  tworzyw
termoplastycznych spetnienie wszystkich warunkéwme@olskich mae by trudne, dlatego
tez proponuje si, aby prék szczelnéci przeprowadzi zgodnie z procedarzawarg w
projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996 gzahik A.27).

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapie powinno
wynoskt wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podiga nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleatdegtcici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekraczat+ 5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie m&ipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)0% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— stopiegh ID zasypki wykopow okrdony w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.7.5.

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do+ 5 mm

6.3. Kontrola, pomiary i badania przy wykonywaniu przepustow i wylotow rurociaggow.

6.3.1 Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstaluizynierowi do akceptacji:

- aprobat technicza (lub dokument rownowany) na rury do wykonania przepustu
przepustéw wydanprzez uprawniofnjednostk,

- zdwiadczenie o jaki (atesty) na materialy, do ktérych wydania prezhs g
zobowhzani przez wisciwe normy PN i BN, jak pity zbrojeniowe, cement,

- wyniki bada materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t, agod wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.

6.3.2. Badania w czasie robot
6.3.2.1.Kontrola robét przygotowawczych i wykopdw
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Kontrole robét przygotowawczych i wykopu pod przepust maleprzeprowads z
uwzgkdnieniem wymagaokreslonych w punktach 5.1 - 5.3.

6.3.2.2.Kontrola wykonania podt@ pod przepust

W czasie przygotowania podi pod przepust natg zbada:

- zgodné& wykonywanych robot z dokumentagrojektows,

- prawidtowa¢ wyprofilowania ksztattu podi@a w dostosowaniu do ksztaltu spodu
przepustu,

—  grubdc¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,

—  zagszczenie podsypki wg BN-77/8931-12 [24].

6.3.2.3.Kontrola wykonania robét betonowych

W czasie wykonywania robét nale przeprowadza kontrok sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu.

6.3.2.4 Kontrola rob6t izolacyjnych

Izolacg powierzchni zewetrznej lub wewstrznej przepustu natg sprawdzt przez ogtdziny
| badania, zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.5, kressie:

jednolitdci i ciagtosci powtoki na powierzchni przepustu,

liczby pot@onych warstw izolacji,

grubdci powtoki izolacyjnej,

prawidtowdci pokrycia izolacg powierzchni dna przepustu, w przypadku przewidzggmn
wykonywania na niej betonowej wyktadziny.

6.3.2.5.Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinnac¢ bggodna z zaleceniami instrukcji
wykonania przepustu dostarczonej przez produceatawymaganiami punktu 5.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwdgiat sprawdzenie:

- doktadnéci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywegj na naleyta stabilizacg
dolnych naray przepustu,

- prawidtowdci wykonania nagpnych warstw zasypki, z uwzglnieniem dopuszczalnych
grubcci warstw oraz wskanika zagszczenia gruntu,

- poprawnéci wykonania zasypki i prowadzenia zagczania zasypki w bezgrednim
otoczeniu przepustu, ze zwréceniem uwagi na ni@gdzanie konstrukcji przepustu i jego
powtoki ochronnej,

- wiaciwosci uzytych materiatow (gruntéw) do zasypki,

—  powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztatcalrigi wymiarow wewntrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.3.2.6. Kontrola wykonaniascianek czotowych, umocnienia skarpy i rowovotw lub
wylotu przepustu

W czasie wykonywaniascianek czotowych przepustu naye przeprowadzi nastpujace
badania, dla:

a) scianki betonowej - zgodnie z wymaganiami punktu®.3

b) $cianki zelbetowej - zgodnie z wymaganiami punktu 6.3.3egahcymi na sprawdzeniu
srednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokntaep projektowa,

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 0,Wymagagolne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 0,Wymamagoine” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektowa, ST i
wymaganiami Zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

roboty montaowe wykonania rur kanatowych

wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne,

wykonane przepusty

wykonana izolacja,

zasypany zagszczony wykop.

Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstrobot.

Dlugasé¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.
Przedtaone dokumenty:

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymtrakcie budowy, obejmaga
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekrgpoprzeczne kanatdw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gnunoraz
okreslajace poziom wod gruntowych.

c) Dane odnénie punktéw nawizania sytuacyjno - wysokoiowego wraz z ra@na.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przehkiegayzdhs i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw

8.3. Odbidr techniczny wsgpny
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu akozczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawiagsbgraniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.
Przedtaone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty oddnie odbioréw czsciowych.

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodobiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatéo podano w ST 0 ,Wymagania ogolne” pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej przy wykonywaniu prepustow

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokotaeji projektowej wraz z
odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

—  przygotowanie pod#a pod przepust,
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- ew. wykonanie fundamentow i ich pigthacja,

- ew. wykonanigcianek czotowych, z ew. deskowaniem i ich gi@lach,

—  ew. izolagj powierzchni zewetrznej przepustu,

—  zasypk przepustu, wykonarzgodnie z instrukaj z zagszczeniem warstwami,
— ew. umocnienie skarpy przy wlocie i wylocizgpustu,

— umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepuste

— uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] BN-86/8971-08
[2] PN-98/H-74086
[3] PN-H-74051:1994
[4] BN-83/8971-06.02
[5] BN-83/8971-06.01
[6] BN-83/8971-06.00
[7] PN-H-74051-1:1994
[8] PN-H-74051-2:1994
[9] PN-92/B-10735
[10]PN-92/B-10729
[11]PN-87/B-010700
[12]PN-93/H-74124

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe kelbetowe.
Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagatiadania.

Rury bezciieniowe. Rury betonowezelbetowe

Rury bezdieniowe. Kielichowe rury betonoweelbetowe typu "Wipro"
Rury i ksztaltki bezoieniowe. Ogolne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B 125, Q.25

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjWgmagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanaligae.

Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia.
Zwigczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoava

w hawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kohsjru

[13]PN-85/B-01700
[14] PN-68/B-06050
przy odbiorze.
[15]BN-83/8836-02
[16]BN-62/638-03
[17]PN-88/B-06250
[18]PN-90/B-14501
[19]PN-88/B-32250
[20]PN-79/B-06711
[21]PN-87/B-01100
[22]PN-86/B-06712
[23]PN-B-19701:1997
[24]PN-86/B-01802

[25]PN-80/B-01800

[26]PN-74/C-89200
[27]BN-85/6753-02
[28]BN-78/6354-12
[29]PN-98/B-12040
[30]PN-90/B-04615
[31]PN-74/B-24620
[32]PN-98/B-24622

badanie typu i znakowanie.

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania i badania

Przewody podziemne. Roboty zienwlgmagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Skfadnikidnu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do bétw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski dorasmpbudowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i okékenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Antykorozyjne zabezpieczenia widunictwie. Betonowe ielbetowe.

Nazwy i okrdlenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia widwnictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okégeniesrodowiska

Rury z nieplastyfikowanego polacku winylu. Wymiary.
Kity budowlane trwale plastyczokgjowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikmego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metbdyd.

Lepik asfaltowy stosowany na zimn

Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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[33]PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

[34]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagadtiadania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

[35]KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne gpeeniowe.

[36]KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne patelwe.

[37]KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spago

[38]KB4 - 3.3.1.10 (1)  Studzienkciekowe do odwodnienia droég.

[39]Instrukcja projektowania, wykonania i odbiorastalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewgirzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[40]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[41]Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasob6éw Naturalnych idréctwa z dnia 20.12.1996
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpmye obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)

[42]Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w spravgkronysrodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania cz§a@ter miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[43]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksghcji obiektow i urgdzer wodnosciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum TddéhmBudownictwa Komunalnego w
Warszawie.
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ST 3. ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWOW, ROBOTY
REMONTOWE | UTRZYMANIOWE NA ROWIE

CPV 45112100-6
CPV 45200000-9
CPV45221122-3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, ktére zosiamykonane w zwizku z inwestygj:

Budowa drogi wewretrznej, z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudow
przepustow na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 aftr Stupiec w Nowej Rudzie.

w zakresie branzy sanitarnej:

Projektu odwodnienia terenu — kanalizacja deszczoav

Specyfikacja jest wykonana jako element i na podatvie projektu budowlanego

I wykonawczego.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktnpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia prac przy realizacji robot
budowlanych zgodnie z projektem i obejguj

zakres przewidzianych do wykonania robétaasnych z odwodnieniem drogi, w ktory
wchodz rowniez roboty renowacyjne i utrzymaniowe rowu przyztego, melioracyjnego:
umochnienie skarp rowow w affsie wylotu rurocagu

humusowanie skarp z obsianiem tgaw

obetonowanie wylotow i wlotow przepustow drogowych

renowacja odcinkdéw istniggych rowdw — czyszczenie, odmulanie, wycinka kraewo
uzupetnienia skarp rowéw dariain

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z
trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp rowowtaasjacymi sposobami:
humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
umochnienie ptytami wielootworowymi;epis umocnienia ptytami analogicznie
do uprowadzenia umocni@ za pomo@ brukowca

Wg CPV g to gtébwnie roboty okrdane kodem:

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznaazekompletnych obiektow
budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i
wodnej.

CPV45230000-8 Roboty budowlane w zakresie  budowy rociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrdddg, lotnisk i
kolei, wyrownywanie terenu

CPV45232424 Wyloty kanatovwciekowych

gdzie:

- pierwsze dwie cyfry ok&aja dziaty,

- pierwsze trzy cyfry okrdaja grupy,

- pierwsze cztery cyfry okgaja klasy,

- pierwsze pi¢ cyfr okrela kategorie.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbioriRobét (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.

Row - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod

Réw odptywowy - row odprowadzgly wock poza pas drogowy.

Zlewnia — powierzchnia z ktorejasodprowadzane wody powierzchniowe ldbieki do
kanalizacji lub cieku wodnego.

Spadek — stosunek pionowego do poziomego rzutwstugrzewodu
Wylot — odcinek kacowy przewodu, ktoryricieki sa odprowadzane do odbiornikeiekOw

Odbiornik sciekdw — wszystkie rodzaje wod, takie jak : monzeka, strumig, lub jezioro jak
rowniez warstwa wodonama, do ktorych s odprowadzane wody opadowe Idbieki za
pomoa systemu kanalizacyjnego.

Splyw powierzchniowy — woda pochaga z opadow atmosferycznych, ktéra sptywa z
powierzchni do przewodu deszczowego, kanatu luboodika

Przepust - obiekt wybudowany w formie zanmgtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypami kowpuwrogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

Prefabrykat (element prefabrykowany) -e¢@z konstrukcyjna wykonana w zakiladzie
przemystowym, z ktorej po zmontowaniu na budowiezma wykona przepust.

Przepust prefabrykowany - przepust, ktdrego konsfeuk@ina wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukojaanwykonana jest z betonu.
Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcj&me wykonana jest zelbetu.

Przepust ramowy - przepust, ktdrego konstrukcignaavykonana jest w ksztatcie ramownicy
pracujcej na obcizenie pionowe i poziome.

Przepust sklepiony - przepust, w ktorym zma wydzielé gorm konstrukc tukowa
przenoszca obcihzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjénaowykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

Scianka czotowa przepustu - element ppkawy lub kacowy przepustu w postagtian
rownolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowygtstuzacy do maliwie tagodnego (bez
dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz alitq@ymania stokéw nasypu drogowego,
ustabilizowania stateczéw catego przepustu i efgiowego zabezpieczenia elementow
srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjgchice s¢ ze $ciankami czotowymi
przepustu, rownolegte, prostopadte lub ¢fe do osi drogi, shuce do zwekszenia zdolngi
przepustowej przepustu i podtrzymania stokOw nasypu

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glepyzerdnigtej i zwiazanej korzeniami
roslinnosci trawiastej.

Darniowanie - pokrycie darmirpowierzchni skarpy rowu w taki sposéb, aby darminsposob
trwaly zwiazata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezlichowe wykonuje
sic na ptask, pasami poziomymi, ukladanymi wedach réwnolegltych z przewdaniem
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szczelin pomidzy poszczegoélnymi ptatami. Darniowanie w kréitrzyzowe) wykonuje s w
postaci paséw darniny uktadanych pogtekn 45, ograniczajcych powierzchnie skarpy o
bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia siemi roslinna i zasiewa traw.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.

Humusowanie - zespdt czyndtd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

Moletowanie - proces unibwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Brukowiec - kamié@ narzutowy nieobrobiony (otoczak) Ilub obrobiony wsztaicie
nieregularnym i zaokglonych krawdziach.

Prefabrykat betonowy - element wykonany w zaktagzEemystowym, ktory po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie rowu Kdieku.

Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymaganiadbte”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST
~Wymagania ogolne”.
2.2. Podstawowe materialy stosowane przy robotacthpisanych w niniejszej specyfikacji
technicznej ST.
Podstawowe materialy i sposdb wykonania przepustdéw obudowy wylotéw opisano w
Specyfikacji Technicznej ST 2.
- beton,
— materialy na tawy fundamentowe,
—  materialy izolacyjne,
-  deskowanie konstrukcji betonowycteibetowych,
— materialy izolacyjne do ew. wykonywania izolacjwaerzchni zewgtrznej lub
wewretrznej przepustu,
- ew. beton na fundamentianki czotowe, bloki doazajace oraz na wyktadzin
wewratrz przepustow,
— materiaty kamienne i kruszywo do ew. wykonywasuanek czotowych,
umocnienia skarp i rowéw poza przepustem,
— grunt do zasypki przepustu,
- inne materialy, np. darnina, trawa, humupra&a cementowa, itp.

Materiaty do wykonania scianek czotowych przepustéw, wylotéw i umocnieskarp rowu.

Materialy do wykonanigcianek czotowych przepustow wylotéw i umocnieniargkrowow
itp. powinny by zgodne z dokumentacjprojektows lub ST i powinny odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

—  beton relbet, wedtug punktu 5.9 w ST 2,

- kami& tamany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080 [1],

—  brukowiec, wg PN-B-11104 [6],
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zwir i mieszanka, wg PN-B-11111 [7],

kruszywo kamienne famane, wg PN-B-11112 [8],

piasek, wg PN-B-11113 [9],

zaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [10],

— darnina, trawa, wg opisu paej

Darnina

Darnirg nalezy wycina z obszarow potmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie naley
przeprowadzaprzy wyciu specjalnych ptugoéw i krojow. Ptaty lub pasmgciwgtej darniny, w
zaleencsci od gruntu na jakim dala uktadane, powinny méeszerokéé¢ od 25 do 50 cm i
grubas¢ od 6 do 10 cm.

Wycigta darnina powinna léyw krotkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, nglaiktada& warstwami w stosy, strarporostu
do siebie, na wysoko nie wicksz niz 1 m. Utazone stosy winny by utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpiecaeych darnig przed zanieczyszczeniem, napgy przez
30 dni.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&ao najmniej 2% ogci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#acze
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze
ziemia urodzajna odpowiada ngsfjacym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawartdé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >5,5.
Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalec
si¢ stosowd@ mieszanki traw o drobnymgegtym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny Bywykonane z gaki, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny byroste, ostro zaciosane. Grabazpilek powinna wynosi
od 1,5do 2,5 cm, a diugood 20 do 30 cm.

Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].

Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

Cement

Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].

Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowdw isciekdw naley stosowa zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].
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3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprazt do wykonania umocnieé@ rowOw oraz robot utrzymaniowych i
konserwacyjnych rowow

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznggmwinien
wykaz& sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- réwniarek,

- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieych,

— plyt ubijajacych,

— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotygze transportu.

4.2.1.Transport darniny

Darnire mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgh
przed obsypaniem giziemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innym
uszkodzeniami.

4.2.2.Transport brukowca
Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
4.2.3.Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Umocnienie wlotu i wylotu rowu na odcinku przd i poza przepustem

Umocnienie wlotu i wylotu dna i skarp rowu poza gpastem nalgy wykona zgodnie z

dokumentagj projektows.

Wykonanie robo6t umacnigych powinno odpowiadavymaganiom nagpujacych ST:

- humusowanie, obsianie i darniowanie — ST 3 pkt,8/gkonanie umocnig& oraz robot
konserwacyjnych rowéw”

— umocnienie brukowcem - wg ST 3 pkt. 5.2 ,\Mglanie umocnigoraz robot
konserwacyjnych rowow”

- inne rodzaje umocnienia - wg dokumentacjijgktowej, ST lub wniosku Wykonawcy

zaakceptowanego przezzymiera.

5.2. Wykonanie umocnidé oraz rob6t konserwacyjnych rowoéw.

5.2.1. Humusowanie

Humusowanie powinno lBywykonywane od gornej kramizi skarpy do jej dolnej kragdzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnagé poza gora krawedz skarpy i poza podr@ skarpy
nasypu od 15 do 25 cm.
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Grubag¢ pokrycia ziema urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zagszczeniu, w zalaosci od gruntu wysgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdeni skarpy
nalezy wykonywa: rowki poziome lub pod d#em 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w
odstpach co 0,50 1,0 m. Uleom warstwe ziemi urodzajnej nalg zagrabé (pobronowa) i
lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.2.2. Umocnienie skarp przez obsianie tragvi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprabsianie nasionami traw i dln
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osad&orekowymi za pomag osprztu
agrouprawowego, aby uzyskaawart@¢ czsci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pastraw, rd@lin motylkowatych i
bylin w ilosci od 18 g/mi do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych
(rodzaju podtaa, wystawy oraz pochylenia skarp),

C) nhaniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metod
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalesystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

5.2.3 Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesk wiosm do kaica maja oraz we wrgeiu, a w razie
konieczndci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna bgkladnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta wagstremi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane zyal@olew& woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zkk stosowé inne zabiegi chroace dafi
przed wysychaniem, zaakceptowane przeyrirera.

5.2.4 Darniowanie kauchowe

Dam uktada st pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Pas dolny powiniencby
oparty o element zabezpiecgaj podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien¢ lgagkbiony w dno rowu lub teren na
gtebokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nateuktad& tak, abyscisle przylegaty do siebie, ale
nie zachodzity na siebie. Powstate szpary iyalevypeinc odpowiednio przyeitymi
kawatkami darniny. Ulbong darnirg nalezy uklep& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina
od strony korzeni przylegakzisle do podiaa.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz keapmch o nachyleniu bardzo
stromym, ptaty darniny natg przybi szpilkami, w ilégci nie mniejszej ri 16 szt./m i nie
mniej niz 2 szt. na piat.

5.2.5. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosujeg gprzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumierephywapcej wody.

5.2.5.1.Przygotowanie podia
Poditae pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.2.5.2.Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywaubgici od 10 cm do 15 cm. Podkiad z
grubszego kruszywa nale ukfad& ,pod sznur’, natomiast z drobniejszego kruszywa,
dajacego st wyrownywa: przecihganiem taty, ,pod taf. Po utazeniu podkiadu naley go
lekko uklep&, ale nie ubija.
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Przy umocnieniu rowéw $ciekdw na warstwie podktadu z kruszywama utazy¢é warstve
zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i géobad 3 cm do 5 cm.

5.2.5.3.Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje gido umocnienia podstawy skarpy. Krganiki uktada s¢ ,pod
sznur” tak, aby ich gorne kragzie wystawaty ponad projektowany poziom dna lubrgi.
Krawezniki uktada s¢ bezpdrednio na wyréwnanym podta lub na podktadzie z kruszywa.

5.2.5.4 Palisada

Palisad (obramowanie powierzchni brukowanej) stosujez sia gruntach stabych,
plastycznych, ugpujacych pod naciskiem skrajnych brukowcéw lub keamikow.

Pale naley wbija¢ ,pod sznur” rowno z poziomem gornej warstwy bruzeroké¢ szczelin
migdzy palami nie powinna przekrac¢za cm.

5.2.5.5.Ukfadanie brukowca

Brukowiec naley uktad& na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.2.5.2. Biiex uktada
si¢ ,pod sznur” nacignicty na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany
poziom powierzchni. Ukladanie brukowca nglerozpoca¢ od uprzednio wykonanych
oporow-kraweznikdbw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa d¢hkioporow nie
przewiduje, naley w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, utygé brukowce
najwicksze. Brukowiec naly ukiada& tak, aby szczeliny radzy sisiednimi warstwami mijaty
si¢ I nie przekraczaty 3 cm, a naphszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po ula@eniu brukowca szczeliny nale wypeinc kruszywem i powierzchai ubi¢c do
oskgniecia wymaganego poziomu. W przypadku ukladania bmgeo na podkiadzie z
kruszywa i mchu, szczeliny nale dokladanie wypehdi mchem, a nagpnie kruszywem i
powierzchng ubi¢ do osagnigcia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemerHoiaskowej rozteonej na podkiadzie
z kruszywa, szczeliny natg wypelnc zapraw cementowo-piaskoavo stosunku 1:2. W
okresie wizania zaprawy cementowo-piaskowej powierzehmiuku naley ostont matami
lub warstwa piasku i utrzymywéaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Wykonanie prac remontowych i utrzymaniowych.

5.3.1. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naomegio przez wag scieciu trawy i
krzakdw w obgbie przepustu rowu.

5.3.2. Pog¢bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalg uzysk& podane porie] wymiary geometryczne rowu i
skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dlarowu w ksztatcie:

trapezowym - szeroké dna co najmniej 1,00 m, nachylenie skarp od 1db,3:1,3, gtbokasé
od 1,70 m do 2,20 m liczona jakazrmca poziomow dna i aszej krawedzi gérnej rowu;
Najmniejszy dopuszczalny spadek pogiy rowu powinien wynosi 0,2%; w wyptkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekraazggh 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

przy umocnionych skarpach i dnie

- mat trawiast - 2,0%,

- darniry - 3,0%,

- faszyn, - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
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5.3.3. Roboty wykaczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzgo z remontowanych rowow i skarp riglevywiez¢ poza
obreb pasa drogowego i rozplantodwa miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposob zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami kyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przedstalmizynierowi do akceptaciji:

- aprobat techniczi (lub dokument réwnowany) na materiaty wydanprzez uprawniom

jednostk,

- zdgwiadczenie o jakixi (atesty) na materialy, do ktorych wydania prasha g

zobowhzani przez wigciwe normy PN i BN, jak pity zbrojeniowe, cement,

— wyniki bada materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, agod wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Kontrola robét przygotowawczych i wykopdéw

Kontrole robd6t przygotowawczych i wykopu nale przeprowadsi z uwzgkdnieniem
wymaga okreslonych w punktach 5.1 - 5.3.
6.3.2.Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robo6t i ich zgodéci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci sSwiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzefciu raslin, taczna powierzchnia nie panigtych miejsc nie powinna Bywigksza ni
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wynpajedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekraaz®,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwyskpowa:
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3.3.Kontrola jakdci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniaidarana jest rowna i nie ma widocznych
szczelin i obsuri, czy poszczegOlne ptaty darniny nie wimiaja sie barwg charakteryzujca
jej nieprzydatnéc oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchgi

Na powierzchni ok. 1 fm naley sprawdz doktadnéé przylegania poszczegélnych ptatow
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.3.4.Kontrola jakdci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. ¥ powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcenScistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczn jesli przy ponownym
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie niecc&i niz 4% powierzchni
niezabrukowanej.

6.4. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp
Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szerokac i gigbokas¢ rowu lrazna100 m
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3 [Powierzchnia skarp 1lraz na 100 m

6.4.1.Spadki podtine rowu

Spadki podtiane rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5%
spadku.

6.4.2.Szeroka¢ i giebokas¢ rowu

Szerokd¢ i glebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektows z toleranci £ 5
cm.

6.4.3.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp naley sprawdzé szablonem. Prawit migdzy skarp a szablonem nie
powinien przekracza3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagagbdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa rob6t dotycgcych umocnia rowéw

Jednosti obmiarow jest:
- nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umasnich przez humusowanie,
obsianie, darniowanie, brukowanie,

7.3. Jednostka obmiarowa dla robét konserwacyjnychutrzymaniowych rowow.
Jednosti obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST 0 ,Wymageagolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg punktu 6, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonany wykop,
- wykonane umocnienie dna i skarp rowu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano ST 0,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej robot dotycgcych umocniai rowéw

Cena wykonania 1fmumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olsjdrukowanie,
obejmuje:

-  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ew. piefgnhacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,
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- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m ulonegoscieku z elementow prefabrykowanych obejmuje:

-  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ulazenie prefabrykatow,

- piekgnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Cena jednostki obmiarowej robot konserwacyjnyle i utrzymaniowych rowoéw.

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— 0oczyszczenie rowu,

—  pogtbianie i profilowanie rowu,

—  Sciecie trawy i krzakow,

- odwiezienie urobku,

-  roboty wykaczeniowe,

—  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w spkagji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i
zastosowanie wg wiasém fizyczno-mechanicznych

PN-B-03264 Konstrukcje betonowezelbetowe | sprzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natea do nawierzchni
drogowychZwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famam® nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natwea do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodni

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gayco

PN-M-82006 Podktadki okgte doktadne

PN-M-82054-03 Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasndci mechanicznérub i wkretow
PN-M-82054-09 Sruby, wkety i nakrtki. Wiasndgci mechaniczne naétek

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania

BN-70/6716-02
BN-88/6731-08
BN-68/6753-04
BN-90/6753-12

Materiaty kamienne. Kamiamany

Cement. Transport i przechowywani

Asfaltowe emulsje kationowe daazji przeciwwilgociowych
Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa
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24. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshi&a zagszczenia gruntu.

PN-B-11104:1960
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996

PN-B-12074:1998

PN-B-12099:1997

PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997

PN-P-85012:1992

PN-R-65023:1999
PN-S-02205:1998

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo rahe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa rete do nawierzchni
drogowych. Piasek

Urglzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdknin. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjiéymagania i metody
bada

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnegtku Sktad, wymagania i
ocena zgodnai

Wyroby powimaicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

Materiat siewny. Nasiondirorolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania
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