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projektowana droga - jezdnia

LEGENDA

projektowana zieleń

projektowany krawężnik betonowy

projektowany krawężnik betonowy obniżony

projektowane obrzeże betonowe

2%

i=1,3%

spadki poprzeczne

spadki podłużne

drzewa istniejące

drzewa do usunięcia

projektowane wpusty uliczne
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projektowany słup oświetleniowy stalowy, ocynkowany, stożkowy o
wys. 8m  z oprawą uliczną ze źródłem sodowym 150W, montowanym
na wysięgniku 1m nachylonym pod kątem 15°

projektowana ściana czołowa, murek oporowy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500
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PS 11:500

Projekt zagospodarowania terenu

TEMAT

INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ADRES

RYSUNEK

Budowa drogi wewnętrznej, z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudową przepustów na
 dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Słupiec)  w Nowej Rudzie

WSSE "INWEST-PARK" Sp. z o.o.
ul.Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
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Projekt chroniony prawem autorskim

ADRES

PROJEKTANT

RYSUNEK

ASYSTENT

dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Słupiec)  w Nowej Rudzie
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