PROVELT WY ONANGZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI

R EWI TAL ul. Wileriska 29/8, 56-400 Olesnica

NIP: 753-207-60-88

[= ROJ EKT Tel. 604 561 233

e-mail: d.bzowski@wp.pl

INWESTYCJA: Budowa drogi wewnetrznej, z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudowa
przepustoéw na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Stupiec) w Nowej Rudzie
ETAP 1, ETAP 2

STADIUM: projekt wykonawczy
LOKALIZACJA: dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Stupiec) w Nowej Rudzie
INWESTOR: WSSE "INWEST-PARK" Sp. z 0.0.

ul.Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

Zespot

Branza .
projektowy

Imie i Nazwisko Uprawnienia

Drogowa Projektant Mgr inz. Robert Rybka 272/D0S/10

Drogowa Asystent Mgr inz. Daniel Bzowski

1 listopad 2014



SPIS TRESCI: STR.

STRONA TYTULOWA 1
SPIS TRESCI 2-3
A. OPIS PROJEKTU 4-5

1. Dane 0 ogolne.

2. Podstawa opracowania.

3. Spos6b zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko.

B. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 6-13

1. Przedmiot opracowania.

2. Stan istniejacy.

3. Stan projektowany.

4. Elementy drog i ulic.

5. Organizacja ruchu.

6. Zielen.

7. Roboty ziemne.

8. Odwodnienie.

9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

10. Rozbidrki.

11. Branza elektryczna.

12. Informacja czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdw.

13. Wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gorniczego.

14. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

15. Dane o wytaczeniu gruntéw z produkcji rolnicze;.

16. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

17. Uwagi koricowe.

C. ZESTAWIENIE RYSUNKOW - CZESC RYSUNKOWA 14-19

Rys. PS1 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. KD1 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

Rys. KD2 — Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

Rys. KD3 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

Rys. PP1 - Profil podtuzny skala 1:500/50



D. INFORMACJA BIOZ



A. OPIS PROJEKTU

1.DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy podstawe formalno-prawng oraz techniczng do
wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe drogi wewnetrznej wraz z oSwietleniem ulicznym
oraz odwodnieniem w Nowej Rudzie na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Stupiec).

Zakres opracowania:

W zakres opracowania branzy drogowej wchodzi wykonanie nawierzchni bitumicznej w cze$ci jezdni
ograniczonej kraweznikami betonowymi oraz chodnika w celu umozliwienia dojazdu do planowanych w
tym terenie obszaréw inwestycyjnych.

W zakres opracowania branzy elektrycznej wchodzi wykonanie budowy o$wietlenia ulicznego wzdtuz
projektowanej drogi wewnetrznej - budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego oraz montaz stupdéw
o$wietleniowych.

W zakres opracowania branzy sanitarnej wchodzi wykonanie odwodnienia - kanalizacje deszczowa,
poprzez budowe wpustow ulicznych, studzienek rewizyjnych potaczonych istniejacym rowem
przydroznym.

Opracowanie zawiera branze drogowg, sanitarng, elektryczng z elementami zieleni.

INWESTOR

WSSE "INWEST-PARK" Sp. z 0.0.
ul.Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

DANE LICZBOWE

DLUGOSC PROJ. DROGI 261,95 m
DLUGOSC PROJ. DROGI (ETAP 1) 12320 m
DLUGOSC PROJ. DROGI (ETAP 2) 138,75 m
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH TERENOW UTWARDZONYCH 2970,75 m?



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie prac projektowych z WSSE "Invest Park" w Watbrzychu.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

Orientacja 1:10 000.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst

jednolity z p6zn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia, z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 1156) oraz z pdz. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn.
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 ze zmianami).

o Wytyczne projektowania drég WPD-3

e Obowigzujacy MPZP - Uchwata Nr 387/XLVII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 9

kwietnia 2014r.

3. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Dostep : bezpo$rednio z poziomu terenu.

4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie, pod wzgledem:

4.1 zapotrzebowania i jako$ci wody,

4.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych (ilos¢ i zasieg
rozprzestrzeniania si¢),

4.3 rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

4.4 emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen (parametry czynnikow i zasieg rozprzestrzeniania sie),

4.5 wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Pozostate rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete w projekcie budowlanym
ograniczajg (eliminujg) wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska, inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.



B. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy podstawe formalno-prawng oraz techniczng do
wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe drogi wewnetrznej wraz z o$wietleniem ulicznym

oraz odwodnieniem w Nowej Rudzie na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Stupiec).

W zakres opracowania branzy drogowej wchodzi wykonanie nawierzchni bitumicznej w cze$ci jezdni
ograniczonej kraweznikami betonowymi oraz chodnika w celu umozliwienia dojazdu do planowanych w
tym terenie obszarow inwestycyjnych.

W zakres opracowania branzy elektrycznej wchodzi wykonanie budowy oswietlenia ulicznego wzdtuz
projektowanej drogi wewnetrznej - budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego oraz montaz stupow
o$wietleniowych.

W zakres opracowania branzy sanitarnej wchodzi wykonanie odwodnienia - kanalizacje deszczowa,
poprzez budowe wpustow ulicznych, studzienek rewizyjnych potaczonych istniejgcym rowem
przydroznym.

Opracowanie zawiera branze drogowa, sanitarng, elektryczng z elementami zieleni.

Zakres opracowania:

o budowa jezdni i zatoki postojowej 0 nawierzchni bitumicznej oraz chodnika z betonowej kostki
brukowej,

e budowa zjazdéw do fabryki o nawierzchni bitumicznej,

o budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

e montaz stupdw oswietleniowych,

¢ budowa kanalizacji deszczowej,

o wykonanie skarp

2. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji znajduje sie w Nowej Rudzie (Stupiec) przy ul. Stupieckiej (dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7).
Aktualne zagospodarowanie terenu to pole uprawne oraz istniejaca droga wewnetrzna ze zjazdem z
drogi wojewddzkiej DW 381. Wzdtuz zachodniej granicy biegnie droga wojewddzka DW 381 (ul.
Stupiecka). W poblizu, w czesci potudniowo-wschodniej aktualnie budowana jest fabryka. W cze$ci
wschodniej usytuowane sg pola uprawne. Teren jest pofalowany i pochylony w kierunku rowu
przebiegajacego przez teren opracowania z kierunku potnoc-potudnie.



Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych na analizowanym terenie do gtebokosci 3.0 m p.p.t. w
podtozu stwierdzono wystepowanie nasypow i osaddw czwartorzedowych.

W otworach wystepuja niespoiste tj. gliny, gliny piaszczyste i gliny zwigzte. W otworze D-02 nawiercono
przypowierzchniowg warstwe glin prochnicznych.

W otworze nr D-01 wystepuje nasyp wykonany z kruszywa.

Wod gruntowych nie nawiercono. Jedynie w otworze nr D-02 stwierdzono wystepowanie obfitego saczenia na
gtebokosci ok. 0,9 m p.p.t.

Podczas opadow czy roztopéw nalezy spodziewac sie duzych ilosci sptywajacych wod powierzchniowych.
(Pomiedzy otworem D-01 a D-02 przeptywa potok).

Na podstawie genezy i sktadu granulometrycznego na omawianym terenie wyrézniono:

. Grunty nasypowe, w sktad ktérych wchodza — nawierzchnia drogi szutrowej - kruszywo.
. Grunty rodzime mineralne — spoiste:

- $rednio spoiste: glina, glina piaszczysta,

- zwiezto spoiste: glina zwigzta.

. Grunty rodzime mineralne — spoiste organiczne:

- $rednio spoiste o zawarto$ci czesci organicznych 2-5%: glina prochniczna.

Podziatu gruntéw podtoza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie
sondowan penetracyjnych, sondowan dynamicznych, prac laboratoryjnych, stosujac normy PN-86/B-02480, PN-
81/B-03020. Lacznie dla gruntow podioza wydzielono 4 warstwy geotechniczne.

Szczegotowy podziat na warstwy geotechniczne przedstawia sie nastepujgco:

. Grunty nasypowe
NI - kruszywo (nawierzchnia drogi), w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0.75.

. Grunty rodzime mineralne - spoiste

Symbol konsolidacii C - grunty spoiste — inne grunty nieskonsolidowane:

- $rednio spoiste i zwiezlo spoiste — warstwa geotechniczna:

. la — grunty w stanie twardoplastycznym reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny i gliny zwigzte; do
wyznaczenia parametréw geotechnicznych przyjeto parametr przewodni I = 0,15,




. Ib — grunty w stanie plastycznym reprezentowane przez gliny; do wyznaczenia parametrow
geotechnicznych przyjeto parametr przewodni I, = 0,35.

. Grunty rodzinne mineralne - spoiste organiczne:

- grunty o zawartosci czesci organicznych 2-5 % — warstwa geotechniczna:
OR - grunty reprezentowane przez Gliny prochniczne w stanie plastycznym w stopniu plastycznosci I, = 0.35.

Grunty podioza zostaty podzielone na kategorie pod wzgledem trudnoéci ich odspajania wg
PN-B-06050:1999 wydzielono nastepujace kategorie urabialnosci:

- | kategoria urabialno$ci — gleba
l1l-IV kategoria urabialnosci — grunty tatwo i $rednio urabialne — la, Ib, OR.

W rejonie projektowanej drogi warunki wodne sg przecietne. Dla tych warunkéw, okreslono grupe no$nosci G4.

3. STAN PROJEKTOWANY

Informacje ogéine.

Budowana droga wewnetrzna — potgczona istniejacym zjazdem z drogg wojewddzkg DW 381 (ul.
Stupiecka) - dtugosci 261,95 m (ETAP 1 = 123,20 m; ETAP 2 = 138,75 m)

Klasa drogi W — droga wewnetrzna — zapewniajgca dojazd do planowanych obiektow inwestycyjnych,
posiadajgca jednopasmowg jezdnie dwukierunkowa, z zatokami, z utwardzonym poboczem oraz
miejscem do zawracania w czesci wschodniej.

Kategoria ruchu — KR3.
Predkos¢ projektowana:

o 40 km/h w strefie o ograniczonej predkosci.

Rozwigzania sytuacyjne.

Przebieg trasy wschdd-zachdd .

Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 7,00m.

Przekrdj jezdni — uliczny.



Rozwiazania wysokos$ciowe.

Niwelete jezdni powigzano z konfiguracjg podiuzng i poprzeczng terenu. W miejscach ptytko
wystepujacych wod gruntowych zostata podwyzszona w stosunku do terenu.

Pochylenie w czesci w kierunku wschodnim oraz w cze$ci w kierunku zachodnim (do projektowanego w
odrebnym opracowaniu rowu).

Projektowane rzedne niwelety przedstawiono na profilu podtuznym w projekcie wykonawczym.
Pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne i jednostronne - 2%.
Pochylenie zielonych terenéw przylegtych - 6%.

Pochylenie skarpy - 1:1,5

Rozwigzania konstrukcyjne.

Jezdnia.

Uktad warstw konstrukcyjnych zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji podatnych i
potsztywnych nawierzchni.

Przekréj poprzeczny dwustronny i jednostronny 2%

Dla wyznaczonej kategorii ruchu KR3 wybrano konstrukcje:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 5cm
e warstwa wigzaca z AC 16W 6.cm
e podbudowa zasadnicza z AC 22P 8 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 25cm

e geosiatka dwukierunkowa z tworzywa sztucznego
e warstwa odsgczajaca z mieszanki piaskowo-zwirowe; 30 cm
e geotkanina separacyjna

e istniejgce podtoze gruntowe



Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntow wysadzinowych i watpliwych nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie mrozoochronnosci podtoza nawierzchni.

Przyjeta gtebokoS¢ przemarzania gruntéw dla projektowanej konstrukcji h,=1,00m. Wymagana
grubos$¢ konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu  KR3 na podtozu G4 wynosi 0,7*h; tj. 0,70 m, w

zwigzku z tym przyjeta konstrukcja spetnia warunki mrozoochronno$ci.

Dla warstwy odsgczajacej musi by¢ spetniony warunek szczelnosci:

gdzie:
D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

Des - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

Geosiatka dwukierunkowa z tworzywa sztucznego o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 60kN/m.

Geotkanina separacyjna o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 20kN/m.

Dla chodnika wybrano konstrukcje:

e kostka betonowa fazowana w kolorze szarym 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 3cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm 15 c¢m
e warstwa mrozochronna z miesznki piaskowo-zwirowe; 15 ¢cm

4, ELEMENTY DROG | ULIC

e jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15/30cm wyniesione
odpowiednio:
— naodcinkach kraweznika wystajacego — $wiatto 12cm
— naodcinkach obnizonych — $wiatto 2cm
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tawe betonowg pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu C12/15 z oporem

e jako obramowanie chodnika zastosowa¢ obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem 30x30cm

e przepust drogowy nalezy ograniczy¢ betonowymi Scianami czotowymi jak na projekcie
zagospodarowania terenu.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacje ruchu w okresie prowadzenia robét w pasie drogowym wprowadza Wykonawca robot na
podstawie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego w trybie okre$lonym w § 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.Ust. nr 177 poz. 1729.
Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t nalezy utrzymac w czystosci i czytelnoSci przez catg dobe.

Po wykonaniu etapu 1 robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ nie dokoficzong cze$¢ robot
odpowiednim oznakowaniem pionowym do czasu wykonania etapu 2.

6. ZIELEN

W projekcie branzy drogowej uwzgledniono zmiany w istniejgcej zieleni ulicznej, powstate w wyniku
budowy drogi, , t.j. Projektuje sie zielen w postaci trawnikéw w ramach renowacji istniejgcej zieleni
uszkodzonej w czasie trwania robét oraz zadamienia skarp i rowdw.

7. RoBOTY ZIEMNE

Zakres robét ziemnych obejmuije:

1. zdjecie warstwy humusu gr. 0,2m

2. przygotowanie podtoza pod konstrukcje drogi (korytowanie).
3. wykopy pod sieci - kanalizacji deszczowej, elektryczne;.

4. usypanie skarp i pobocza.

Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni, zatok i chodnikow, powinno by¢
wiasciwie zageszczone i wyprofilowane.

8. ODWODNIENIE.

Opis techniczny w projekcie wykonawczym branzy sanitarnej.
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9. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie nadziemne i podziemne.

Budowa drogi wewnetrznej oraz infrastruktury towarzyszacej nie wymaga przebudowy istniejacego
uzbrojenia.

Opis rozwigzan projektowych przedstawiono szczegdtowo w opisach branzowych projektu
wykonawczego (elektrycznej i sanitarnej)

10. RozBIORKI

Przewiduje sie przebudowe istniejgcego przepustu pod droga.

11.  BRANZAELEKTRYCZNA
Opis techniczny w projekcie wykonawczym branzy elektryczne;.

12. INFORMACJA CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkdow.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

14, INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowane obiekty nie spowodujg zagrozenia dla $rodowiska oraz pogorszenia higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

15.  DANE O WYLACZENIU GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

W planie " MPZP - Uchwata Nr 387/XLVIl/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 9 kwietnia 2014r."
wyZzej wymienione nieruchomosci posiadajg przeznaczenie:

symbol 1P - Tereny dla obiektow przemystu, baz, sktadow i magazyndw.

Decyzja o wytgczeniu gruntdéw z produkcji rolniczej - na etapie opracowywania Planu Miejscowego.
Decyzja w zatgczeniu.
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16. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozwigzanie przestrzennego zagospodarowania dziatki przedstawiono w sposéb graficzny na planie
sytuacyjnym. Szczego6towe informacje w opisach technicznych poszczeg6lnych branz.

17.  UwAGI KONCOWE:

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiarbw kontrolnych w zakresie sytuacyjno - wysokosciowym ze szczegblnym
uwzglednieniem wigczen w stan istniejacy.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie rzednych
wysoko$ciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia

ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowa.

W obrebie zblizen i skrzyzowan projektowanych elementow konstrukcji nawierzchni z
istniejagcym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym ulicy roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Dotyczy to rdéwniez prowadzenia robdt
ziemnych i drogowych w poblizu istniejacych drzew.

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z informacjg zataczong w projekcie. W
trakcie realizacji rob6t wykonawce oraz inwestora obowigzujgq ustalenia i warunki
szczegGtowe, zawarte w obowigzujacych przepisach, dokumentach formalno-prawnych
Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w
uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarzadow.

Materiat z odzysku stanowi wtasnos¢ Inwestora.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych i przediozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng
Zleci¢ uprawnionemu geodecie.

o Do realizacji uzywa¢ materiatow posiadajacych $wiadectwa jakosci.
¢ Roboty powinny by¢ prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo pod nadzorem

uprawnionego inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

Do wykonania rob6t mozna przystgpi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz
wytyczenia prowadzenia rob6t.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo uczestnikéw ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych robét ponosi Wykonawca.
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C. ZESTAWIENIE RYSUNKOW - CZESC RYSUNKOWA:

Rys. PS1 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. KD1 — Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
Rys. KD2 — Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
Rys. KD3 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

Rys. PP1 - Profil podtuzny skala 1:500/50
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D. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczegéinych
obiektow:

Zakres robot budowlanych projektowanych obejmuje budowe:
- utwardzenie terenu nawierzchnig z betonu asfaltowego w czesciach komunikacyjnych
- montaz oznakowania pionowego i poziomego

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostang wykonane nastepujace roboty:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- roboty zbrojarskie

- roboty betonowe

- roboty izolacyjne

- roboty wykonczeniowe

- roboty brukarskie

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ robot:

- przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem niezbednego zagospodarowania terenu
- wykonanie wykopow ziemnych pod fundamenty

- wykonanie robét fundamentowych

- rozbiérka elementéw przewidzianych do demontazu

- zdjecie humusu, przygotowanie podtoza pod podbudowe

- wykonanie elementow zagospodarowania terenu

- wykonanie poszczegbinych nawierzchni

- wykonanie robot wykoniczeniowych

- roboty porzadkowe

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- budynki przemystowe,
- droga

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.
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Na placu budowy realizowane bedg roboty przygotowawcze i technologiczne obejmujace:
- wytwarzanie betonu i zaprawy

- sktadowanie materiatéw budowlanych

- transport pionowy i poziomy materiatow do miejsca wbudowania

- roboty brukarskie i nawierzchni asfalto-betonowych

- roboty montazowe

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zaleca sie

- maksymalne skrécenie czasu miedzy wykonaniem wykopdw fundamentowych a betonowaniem

- dostosowanie sposobu posadowienia do stwierdzonych parametrow gruntu, w sposéb niwelujacy
mozliwo$¢ nierownomiernego osiadania gruntu pod fundamentami

Bezwzglednie nie nalezy :

- odprowadza¢ wod opadowych i ciekobw w grunt spoisty w trakcie budowy i uzytkowania obiektu, w
jego bezposrednim sasiedztwie wody te powinny by¢ odprowadzenie rura petng do najblizszego
zbiornika.

Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania inwestycji mozna okresli¢ jako typowe, wystepujace
powszechnie podczas prowadzenia robdt budowlanych.

- podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegbina uwage, by nie zbliza¢ sie do
pracujgcych maszyn budowlanych, przebywac¢ w ich zasiegu pracy oraz prawidtowo zabezpieczy¢
skarpy wykopdw, by nie doszto do ich obsuniecia.

- podczas prowadzenia robot ogdinobudowlanych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na sprawno$c¢
urzadzen elektrycznych, takich jak: mieszarki do betonu, pity, mfoty i wiertarki, szlifierki. Urzadzenia
te musza by¢ wtasciwie uziemione, posiada¢ odpowiednie ostony oraz nie zniszczone kable zasilajace.

Elektronarzedzia

Prace budowlane, demontazowe i montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (pita do
ciecia drewna ,betoniarka itp.) i osobistych (mtotki udarowe, szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki itp.)
stwarzajg ryzyko urazow u pracownikéw wskutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego
urzadzen i narzedzi, braku uziemienia. Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen
elektrycznych moga okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem.

Roboty ziemne

Wykopy w gruntach spoistych posiadajace gteboko$¢ wieksza niz 1 m ,a w gruntach sypkich o
gtebokosci 0,6 m powinny by¢ zabezpieczone ,poniewaz istnieje zagrozenie obsypania si¢ Scian
wykopow. Przy pracach ziemnych prowadzonych recznie ,lub reczno-mechanicznie grozi to
zasypaniem pracownikow .Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wykonywania odpowiedniego
nachylenia skarp wykopu w zaleznosci od kategorii gruntu. Przy wysokim poziomie wod

gruntowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie, gdyz istnieje ryzyko przedostania sie wody do
wykopu.

Roboty zbrojarskie

Glowne zagrozenia podczas wykonywania robét zbrojarskich wynikajg z :

- uzywania materiatow z ostrymi ,wystajacymi krawedziami

- wykonywania czesci rob6t na wysokosci ,na krawedziach niestabilnych konstrukcji budowlanych
- recznego przenoszenia ciezkich , dtugich przedmiotow
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- uzytkowania prostych zmechanizowanych narzedzi recznych

Roboty betonowe i Zelbetowe

Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi
- porazenia pradem elektrycznym

- zagroZenia powodowane zerwaniem sie pretow

- zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien

Roboty brukarskie

Gtowne zagrozenia podczas wykonywania rob6t wynikajg z :

- uzywania materiatow z ostrymi ,wystajacymi krawedziami

- recznego przenoszenia przedmiotow

- uzytkowania prostych zmechanizowanych narzedzi recznych

- kontakt z gorgcymi elementami maszyn i ostrymi szczotkami (tarcze przecinarki)
- hatas, wibracje, pylenie

Transport pionowy i poziomy materiatéw budowlanych
Zrodio zagrozen:

- wykonywanie pracy na wysokosci

- uzywanie materiatow z ostrymi i wystajacymi krawedziami
- reczne przenoszenie ciezkich i dtugich przedmiotow

Roboty montazowe

Zrodto zagrozen:

- reczne przenoszenie cigzkich i dtugich przedmiotéw

- uzytkowania prostych zmechanizowanych narzedzi recznych
- uzywanie materiatow z ostrymi i wystajacymi krawedziami

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegélnie niebezpiecznych:

1. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie w zakresie przepisoéw bhp
dotyczacych prowadzenia prac ogdlnobudowlanych, szkolen stanowiskowych. Poinformowani
zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami
wystepujgcymi na budowie.

2. Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowac sie $wiadectwem odbycia szkolenia BHP w
specjalistycznym osrodku.

3. Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie posiadat
odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie ,w postaci przynajmniej kserokopii ,a w
przypadku prawa jazdy oryginatu

4. Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej(kaski, rekawice,
kamizelki odblaskowe ,szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne do robot rozbiorkowych, ciecia
stali).Materialy te zostang przekazane pracownikom.

5. Zostanie przekazane do wiadomosci pracownikdw ,iz prace szczegolnie niebezpieczne bedq
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wykonywane pod nadzorem os6b Dozoru. W przypadku wystapienia zagroZenia zabezpieczy¢ oraz
powiadomic przetozonych, podwtadnych i pozostatych pracownikow.

6. Sposob przechowywania materiatdw niebezpiecznych podczas wykonywania przedmiotowego
zakresu materialy niebezpieczne nie beda uzywane ani przechowywane.

7. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wyk. rob6t budowlanych.
Wszystkie stanowiska robét ktére bedg prowadzone na wysokosci, zostang zabezpieczone
odpowiednimi balustradami (porecz na wys.1,1 m) zapobiegajace upadkom z wysokosci. Roboty na
wysoko$ci prowadzone bedg rowniez z rusztowan ustawionych na poz.0,00 m

8. Wykazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych przechowywane bedg przez kierownika budowy w pomieszczeniach
zajmowanych przez nadzor budowy.

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, co umozliwia dojazd karetki
pogotowia lub strazy pozarne;.

Kierownik budowy na czas prowadzenia robot winien zapewni¢ statg taczno$¢ telefoniczng w celu
natychmiastowego powiadomienia odpowiednich stuzb w razie wypadku lub innego nieprzewidzianego
zagrozenia zdrowia lub Zycia ludzi.

Na placu budowy winna zosta¢ umieszczona tablica informacyjna na ktérej zgodnie z przepisami
powinny zostac¢ opisane dane m.in. dot. prowadzonej budowy, 0séb sprawujgcych nadzér,
kierownictwo nad robotami i budowg wraz z numerami telefonéw w tym do stuzb ratunkowych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

-art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegblnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
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- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pbz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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