PRZEDMIAR ROBOT SZCZEGOLOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnetrznej, z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudowa przepustéw na dz. nr
19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (Obr. Stupiec) w Nowej Rudzie". Przepust drogowy na rowie melioracyjnym,
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08

(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll-przyjeto 80% ilosci

-2-

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty ziemne.CPV 45111000-8
1|ST.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.l 0111-01 nie réwninnym-+pomiar powykonawczy
Krotnos¢ = 2
25.7/1000 km 0.026
RAZEM 0.026
2|ST.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.l 0202-06 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-przy-
jeto 80 % ilosci
przepust (25.67-1.95-1.35)*(2.10*1.20-(1.00+2.10)/2*0.83) 27.59
wlot (3.10+2.05+3.12)*(2.85*2.90+1.40*0.20)-(1.00+7.00)/2*2.85*2.00 47.87
wylot (3.62+4.64)*(3.05*2.98+1.40*0.20)-(1.00+7.54)/2*3.05*2.18 49.00
umocnie-  |1.00%(1.00*2+3.93*2+3.62*2)*0.20 3.42
nie skarp
A (obliczenia pomocnicze) ========
127.88
127.88*0.8 m3 102.30
RAZEM 102.30
3|ST.1 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1 0301-02 (grunt kat. 111)-przyjeto 20 % ilosci
127.88*0.2 m3 25.58
RAZEM 25.58
4/ST.1 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.l 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-nadmiar (
przyjeto10 km)
Krotnos¢ = 9
127.88 m3 127.88
RAZEM 127.88
5|ST.1 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3, |m2
d.l 0315-04 0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.l-IV wraz z rozbiérka
przepust (25.67-1.95-1.35)*2*1.20 m?2 53.69
wlot (3.65+3.15+3.68+2.90+1.66+2.93+2.85*2)*2.90 m2 68.64
wylot (4.36+3.44+4.64+3.72+3.05*2)*2.98 m?2 66.33
RAZEM 188.66
6|ST.1 KNR 2-10 |Whijanie stalowych scianek szczelnych typu G-61 i G-62 z Iadu, ruszto- |m
d.l 21001-04 |wania lub pomostu wibromtotem na gt. 8 m; grunt kat. Ill
6 m 6.00
RAZEM 6.00
7|ST.1 KNR 2-10 |Wycigganie stalowych scianek szczelnych typu G-61 i G-62 z ladu, rusz- |m
d.l 21001-08 |towania lub pomostu wibromiotem na gt. 8 m; grunt kat. Il
6 m 6.00
RAZEM 6.00
8|ST.1 Dostarczenie grodzic z uwzglednieniem odzysku t
d.1l kalk. wias-
na
6.00*2.5*6.00*0.062*0.2 t 1.12
RAZEM 1.12
9|ST.1 KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki pias- |szt.
d.l 0617-01 ku (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-11I
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|ST.1 Pompowanie wody pompami spalinowymi-przyjeto 480 mg mg
d.1l kalk. wias-
na
480 mg 480.00
RAZEM 480.00
11|ST.1 KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm.|m
d.1 0614-01
25*2 m 50.00
RAZEM 50.00
12|ST.1 KNR 2-01 |Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na |m3
d.1l 0419-01 ptask
1.50%(1.50+0.50)/2*1.00*3 m3 4.50
RAZEM 4.50
13|ST.1 KNR 2-01 |Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 500-600 mm m
d.1 0615-05
13*2 m 26.00
RAZEM 26.00
14|ST.1 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.l 0214-01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
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stupy i pojed.belki-prety stal. A-IlIN 12 mm

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
przepust (25.67-1.95-1.35)*(2.10*1.20+(2.10+8.14)/2*1.18-1.36*0.20-3.14*0.68* 152.96
0.68)
wlot 47.87-((3.10+2.05+3.12)*(0.20*0.20+1.55*0.10+1.65*0.30+0.35*2.50)+ 32.17
1.60%(1.36*0.20+3.14*0.68*0.68))
wylot 49.00-((3.62+4.64)*(0.20*0.20+1.75*0.10+1.85*0.30+0.35*2.68)+1.70* 31.96
(1.36*0.20+3.14*0.68*0.68))
A (obliczenia pomocnicze) ========
217.09
217.09*0.8 m3 173.67
RAZEM 173.67
15|ST.1 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.l 0317-01 geszczeniem ; kat.gr. -1l
152.96*0.2 m3 30.59
RAZEM 30.59
16|ST.1 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi  |m3
d.1 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
(32.17+31.96)*0.20 m3 12.83
RAZEM 12.83
17|ST.1 KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l|m3
d.1 0236-01
217.09 m3 217.09
RAZEM 217.09
18|ST.1 Zakup grunty sypkiego i dowiezienie do zasypki i obsypki. m3
d.1 kalk. wias-
na
217.09 m3 217.09
RAZEM 217.09
19|ST.1 KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.1 0505-01
umocnie-  |1.00%(1.00*2+3.93*2+3.62*2) m?2 17.10
nie skarp
RAZEM 17.10
2 Roboty monta zowe.CPV 45231300-8
20|ST.3 KNNR 10 |Podtoze betonowe pod rurociggi-beton C12/15 m3
d.2 0203-02
(25.67-0.35*2)*1.36*0.20 m3 6.79
RAZEM 6.79
21|ST.3 KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WITROS" taczonych na m
d.2 1312-07 uszczelke gumowa o §r. 1000 mm
analogia
25.67 m 25.67
RAZEM 25.67
22|ST.3 KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm |m
d.2 1506-09 lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
25.67 m 25.67
RAZEM 25.67
23|ST.3 KNNR 4 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm |m
d.2 1507-09 lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
25.67 m 25.67
RAZEM 25.67
24|ST.3 KNNR 10 |Podtoze betonowe pod konstrukcje-beton C8/10 m3
d.2 0203-01
(3.10+2.05+3.12)*(1.55*0.10) m3 1.28
(3.62+4.64)*(1.75*0.10) m3 1.45
RAZEM 2.73
25|ST.3 KNNR 10 |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. 10.01 - 200.0 m3 - elem.betonowe |m3
d.2 0201-05 fundamentoéw, taw, wypadéw, ptyt dennych itp.-beton C30/37 XC4 miesz.
wlot (3.10+2.05+3.12)*(0.20*0.20+1.65*0.30+0.35*2.60+0.15*0.10)-3.14* m3 11.21
3.14*0.50*0.50*0.35 miesz.
wylot (3.62+4.64)*(0.20*0.20+1.85*0.30+0.35*2.78+0.10*0.15)-3.14*0.50* m3 12.80
0.50*0.35 miesz.
RAZEM 24.01
26|ST.3 KNNR 10 |Zbrojenie konstr.betonowych o $r. do 8 mm - plyty fund., stropy filary, kg
d.2 0205-01 $ciany pion.lub pochyte, przyczéiki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, zbroj.
stupy i pojed.belki-prety stal. A-IlIIN 8 mm
138.3+142.2 kg 280.50
zbroj.
RAZEM 280.50
27|ST.3 KNNR 10 |Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - ptyty fund., stropy filary, |kg
d.2 0205-02 Sciany pion.lub pochyte, przyczoéiki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, zbroj.
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199.6+207.1 kg 406.70
zbroj.
RAZEM 406.70
28|ST.3 KNNR 10 |Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 16 - 20 mm - ptyty fund., stropy filary, |kg
d.2 0205-03 $ciany pion.lub pochyte, przyczéiki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, zbroj.
stupy i pojed.belki-prety stal. A-IlIN 16 mm
263.9+287.5 kg 551.40
zbroj.
RAZEM 551.40
29|ST.3 KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub m2
d.2 1512-01 roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa- abizol R
(25.67-0.35*2)*1.36*0.20 m?2 6.79
(3.10+2.05+3.12)*1.30 m2 10.75
(3.62+4.64)*1.50 m?2 12.39
RAZEM 29.93
30|ST.3 KNNR 4 Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub m?2
d.2 1512-02 roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa- abizol R
29.93 m?2 29.93
RAZEM 29.93
31|ST.3 KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfalto- |m2
d.2 1512-03 wego na zimno - pierwsza warstwa- abizol P
29.93 m?2 29.93
RAZEM 29.93
32|ST.3 KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfalto- |m2
d.2 1512-04 wego na zimno - kazda nastepna warstwa- abizol P
29.93 m?2 29.93
RAZEM 29.93
33|ST.3 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z |m2
d.2 1513-01 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa- abi-
z0l R
(2.45+3.15+2.48)*0.50+(1.90+2.05+1.92)*2.50+(1.70+1.66+1.73)*0.30+ |m?2 19.08
(1.65*0.30+0.35*2.50+0.20*0.20)*2-3.14*0.50*0.50-1.60*2.00
(4.04+3.12)*0.50+(3.76+2.84)*2.68+(3.76+2.84)*0.30+(1.85*0.30+0.35* |m?2 22.33
2.68+0.20%0.20)*2-3.14*0.50*0.50-1.60*2.00
RAZEM 41.41
34|ST.3 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z |m2
d.2 1513-02 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warst-
wa- abizol R
41.41 m?2 41.41
RAZEM 41.41
35|ST.3 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z |m2
d.2 1513-03 lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa- abizol P
41.41 m?2 41.41
RAZEM 41.41
36|ST.3 KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z |m2
d.2 1513-04 lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa- abizol P
41.41 m?2 41.41
RAZEM 41.41
37|ST.3 KNNR 10 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grub. 5 cm m2
d.2 0403-01
1.00*(1.00*2+3.93*2+3.62*2) m?2 17.10
RAZEM 17.10
38|ST.3 KNNR 10 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub posp6iki - za kazde dalsze 5 cm grub. |m?2
d.2 0403-02
17.1 m?2 17.10
RAZEM 17.10
39|ST.3 KNNR 10 |Utozenie kraweznikéw betonowych m
d.2 0409-01
1.00*2*2 m 4.00
RAZEM 4.00
40(ST.3 KNNR 10 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata m2
d.2 0407-01 90x60x10 cm
17.1 m?2 17.10
RAZEM 17.10
41|ST.3 KNR-W 7- |Malowanie emalig poliwinylowa powierzchni poziomych konstrukcji beto- |m2
d.2 12 0402-04 |nowych-malowanie 2 xutwardzaczem do betonu litorin
Krotnos¢ = 2
(3.10+2.05+3.12)*0.45 m?2 3.72
(3.62+4.64)*0.45 m?2 3.72
RAZEM 7.44

Norma PRO Wersja 4.08
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42|ST.3 KNR-W 7- |Malowanie emalig poliwinylowa powierzchni pionowych, skosnych i cylin-|m2
d.2 12 0402-05 |drycznych konstrukcji betonowych-malowanie 2 xutwardzaczem do beto-
nu litorin
Krotnos¢ = 2
(3.10+2.05+3.12)*0.10*2 m2 1.65
(3.62+4.64)*0.45*0.10*2 m?2 0.74
(1.60*2.00-3.14*0.68*0.68)*2 m?2 3.50
RAZEM 5.89
43|ST.3 KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.2 0704-01
1.90+2.05+1.92+3.76+2.84 m 12.47
RAZEM 12.47

Norma PRO Wersja 4.08




