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typowa bariera drogowa N

1. Rozpatrywac tacznie z czgécia technologiczng dokumentacji.

2. Powierzchnie znajdujgce sie pod ziemig zaizolowac poprzez dwukrotne smarowanie (np.
Abizolem R+P). Powierzchnie znajdujace si¢ nad ziemia pomalowa¢ dwukrotnie
bezbarwnym preparatem utwardzajacym powierzchniowo beton i zapobiegajacym wnikaniu
wen wody (hydrofobizacja powierzchni).

3. Na gorze muru osadzié typowa barier¢ drogowa.

4. Przestrzen miedzy otworem w murze a kanatem z rur zelbetowych wypelnié¢
szybkowiazaca bezskurczowa zaprawa naprawcza.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - WYLOT
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Nr| @ Diugo §¢ | llo$é Diugo $é tgczna [m]: -
A-ll1 =~
[mm] | [cm] [szt] 8 p12 | 916
2 12 158 7 11,1
3 12 110 40 44,0
7 12 180 23 41,4
8 16 160 8 12,8
9 12 458 26 119,1
10 16 513 26 1334
11 12 252 7 17,6
12 16 400 7 28,0
13[ 16 200 4 8,0
rozdz. ¢ 8 razem: 360,0
[ 1
Diugo $étaczna [m]: 360,0 233,2 182,2
Masa 1 m [kg]; 0395 | 0888 | 1578
Masa tgczna [kg]: 142,2 207,1 2875
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