
  PRZYPORA BETONOWA

  PROJEKTOWANA PRZYPORA BETONOWA

NAW
IĄZANIE DO ISTNIEJĄCEGO TERENU

- DROGA ASFALTOW
A

NAWIĄZANIE DO ISTNIEJĄCEGO TERENU

- DROGA ASFALTOWA

POCZĄTEK OPRACOW
ANIA

nawiązanie do istniejącej nawierzchni

HM 0+00,00

planowana droga wewnętrzna

zatoka autobusowa

planowana droga wewnętrzna

  PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY

istniejąca droga wewnętrzna

  PRZEPUST DO ROZBIÓRKI

R≤10Ω

R≤10Ω

proj. szafka
kablowo-oświetleniowa SO

proj. złącze kablowo-pomiarowe ZKP
 (odrębne opracowanie)

proj. YAKY 4x35mm²
proj. linia oświetleniowa

proj. rura ochronna
niebieska 110mm,

l=10m

proj. rura ochronna
niebieska 110mm,

l=1,5m

proj. rura ochronna
niebieska 110mm,

l=1,5m

proj. rura ochronna
niebieska 110mm,

l=14m

proj. rura ochronna
niebieska 110mm,

l=12m

proj. YAKY 4x35mm²
proj. linia oświetleniowa

proj. rura ochronna
niebieska 110mm,

l=1,5m

R≤10Ω

SI/1
-33(36)m-

SI/2

SI/3

SI/4

SI/5

SI/6

-34(37)m-

-32(35)m-

-36(39)m-

-35(38)m-

0,5m

0,5m

0,5m

0,5m

0,5m

NAWIĄZANIE DO DROGI

ODRĘBNE OPRACOWANIE

NAWIĄZANIE DO DROGI

ODRĘBNE OPRACOWANIE

PROJEKT ROWU
ODRĘBNE OPRACOWANIE

PROJEKT ROWU
ODRĘBNE OPRACOWANIE

ETAP IIETAP I

-44(47)m-

SKALA 1:500
N

TEMAT

INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ADRES

RYSUNEK

Budowa drogi wewnętrznej, z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudową przepustów na
 dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Słupiec)  w Nowej Rudzie

WSSE "INWEST-PARK" Sp. z o.o.
ul.Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

TEMAT

INWESTOR

Projekt chroniony prawem autorskim

ADRES

RYSUNEK

dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Słupiec)  w Nowej Rudzie

PODPISZESPÓŁ PROJEKTOWY UPRAWNIENIA

SKALA DATA: BRANŻA STADIUM NR RYSUNKU
1 listopad 2014r.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

BRANŻA ELEKTRYCZNA
 inż. ROBERT JAMROŻY WKP/0146/POOE/08

EL PW

REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI
ul. Wileńska 29/8, 56-400 Oleśnica;
NIP: 753-207-60-88 ,
e-mail: d.bzowski@wp.pl    tel. 604 561 233

PLAN SYTUACYJNY

1:500 1

LEGENDA:

projektowany słup oświetleniowy stalowy,
ocynkowany, stożkowy o wys. 8m  z oprawą
uliczną ze źródłem sodowym 150W,
montowanym na wysięgniku 1m nachylonym
pod kątem 15°

projektowana linia kablowa oświetleniowa

projektowany uziom pionowy


