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PRZEKROJ - KONSTRUKCJA JEZDNI
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wypelnienie mieszankg zwirowa

UWAGI

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach.

S I

kraweznik betonowy 15x30 cm
lawa betonowa 30x10 cm z ‘oporem

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 88 5 cm
warstwa wigzaca z AC 16W 6 cm

2z AC 22P 8 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 25 cm
geosiatka dwukierunkowa z tworzywa sztucznego

warstwa odsaczajaca z mieszanki piaskowo-zwirowej 30 cm
geotkanina separacyjna
istniejace podloze gruntowe

N

kraweznik betonowy 15x30 cm
fawa betonowa 30x10 cm z oporem

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
W,

8 cm KOSTKA BETONOWA FAZOWANA W KOLORZE SZARYM

3 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4)
15 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STAB. MECH. 0/31,5 mm

15 cm WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI PIASKOWO-ZWIROWEJ

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. T A REWITAL ﬁE"WV"ITALkP'zg/JBEg E&NgL,BZOWSK'
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. e ] iy '722?237_60_'88 400 Qlesnica;
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, P ROJ EKT email d.bzowski@v;p.p\ tel. 604 561 233
a stgnem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazac te informacje INWESTOR WSSE "INWEST-PARK" Sp. z 0.0.
gov?llura prOJerl:lowegl?v o dok A ul.Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych
. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: -
~ Prawo budowlane; ZESPOL PROJEKTOWY | UPRAWNIENIA PODPIS
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych BRANZA DROGOWA
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.) [PROJEKTANT  |mgr inz. ROBERT RYBKA 272/D0$10
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej, [ASYSTENT mgr inz. DANIEL BZOWSKI
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materialow budowlano-instalacyjnych, TEMAT Budowa drogi wewnetrznej, z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudowa przepustow na
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i S dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. S’”F'EC) w NOW?J R”d?'e
wykonanych robét. dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (ob. Stupiec) w Nowej Rudzie
4. Projekt chroniony prawem autorskim. SRR
Przekréj normalny
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