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III. ZAŁĄCZNIKI  PRAWNE 

 

1. Zaświadczenie o przynależności projektanta do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa 

2. Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08. 
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IV. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

 
1. Warunki techniczne przyłączenia nr WP/087659/2014/O04R04 z dn. 31.12.2014r. 
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V. OPIS OGÓLNY 
 

1. Podstawa opracowania 
 

 Zlecenie Inwestora. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Podkład geodezyjny. 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 

2. Cel i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy stanowiący podstawę formalno-prawną oraz 

techniczną do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w 

Nowej Rudzie. 

 

Zakres opracowania:  

 budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, 

 montaż słupów oświetleniowych. 
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VI. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Zakres prac 
 

Do zasilenia projektowanego oświetlenia wykonać należy szafkę oświetleniową wyposażoną zgodnie 

ze schematem ideowym. Szafka zasilona zostanie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego 

zabudowanego na działce nr 19/6 zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/087659/2014/O04R04 z 

dn. 31.12.2014r. Projekt przyłącza ze złączem kablowo-pomiarowym stanowi odrębne opracowanie. 

Z projektowanej szafki oświetleniowej wyprowadzić należy linię oświetleniową typu YAKY 4x35mm2 i 

prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach ustawić należy 

słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane, stożkowe wys. 8m z wysięgnikami 1m. W pierwszym 

etapie prac wykonane zostaną słupy oświetleniowe na odcinku SI/1 ÷ SI/4. Na słupie nr SI/7 

zastosować koronę z możliwością montażu trzech opraw.  

 

2. Szafka oświetleniowa. 
 

Projektuje się szafkę oświetleniową usytuowaną zgodnie planem sytuacyjnym. W celu zasilenia 

projektowanej szafki należy wyprowadzić obwód kablem YAKY 4x35mm2 z projektowanego złącza i 

wprowadzić na główną szynę zasilającą projektowanej szafki. Projektowane obudowa winna być 

wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wpływ warunków atmosferycznych oraz 

posiadać wentylację grawitacyjną, odpowiednie odwodnienie oraz stopień ochrony min. IP43. 

Szczegółowe wyposażenie szafki przedstawiono na schemacie ideowym zasilania. 

 

3. Oprawa 
 

Projektuje się oprawy uliczne ze źródłem sodowym o mocy 150W montowane na słupach stalowych, 

ocynkowanych, stożkowych wys. 8m z wysięgnikiem 1m nachylonym pod kątem 15°, w kierunku 

świecenia określonym na planie sytuacyjnym oraz na potrójnej koronie. 

 
4. Wytyczne układania linii kablowych 
 

Podczas układania należy: 

 trasę wytyczyć geodezyjnie wg. wkreślenia na planie sytuacyjnym, 

 kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku , 

 pod drogą kabel na głębokości 0.8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni, 

 przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz 

stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, 

 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 

3% długości wykopu), 
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 kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć 

niebieską folię o szerokości min. 20cm, 

 promień zginania kabla nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla, 

 temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0oC lub wg wytycznych 

wytwórcy, 

 na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „Właściciel, typ kabla, napięcia, (rok budowy),  

 przyłącze zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem, 

 prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

 

5. Ochrona przeciwporażeniowa  
 

Sieć 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C. Ochronę 

przed dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP 

oraz odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie.  

 
6. Zestawienie ważniejszych materiałów: 
 

Lp. Materiał J.m. Ilość 

ETAP I       

1 Kabel YAKY 4x35mm
2
 m 122 

2 Folia niebieska m 109,8 

3 Piasek m3 4,392 

4 Wyposażenie szafki oświetleniowej kpl. 1 

5 Słup stalowy, ocynkowany, stożkowy 8m szt. 4 

6 Wysięgnik 1m szt. 4 

8 Fundament B-60 szt. 4 

9 Oprawa ze źródłem sodowym 150W szt. 4 

10 Uziom pionowy GALMAR, R<5Ω kpl. 2 

11 Bednarka FeZn 25x4mm m 4 

12 Rura ochronna SRS110 m 16 

ETAP II 

   1 Kabel YAKY 4x35mm
2
 m 124 

2 Folia niebieska m 111,6 

3 Piasek m3 4,464 

5 Słup stalowy, ocynkowany, stożkowy 8m szt. 3 

6 Wysięgnik 1m szt. 2 

7 Korona trójramienna szt. 1 

8 Fundament B-60 szt. 3 

9 Oprawa ze źródłem sodowym 150W szt. 5 

10 Uziom pionowy GALMAR, R<5Ω kpl. 1 

11 Bednarka FeZn 25x4mm m 2 

12 Rura ochronna SRS110 m 26 
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 7. Uwagi końcowe 
 

 Wykonać wymagane pomiary odbiorcze. 

 Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.  

 Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora. 

 

 

   Opracował: 

Robert Jamroży 
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VII. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
 

1. Plan sytuacyjny 

2. Schemat ideowy zasilania  

 



 
 

   
 

15 

  



 
 

   
 

16 

 
 


