URZAD MIASTA NOWA RUDA
Nowa Ruda, luty 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

D-07

WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM
LAMANYM

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy dla zadania “Remonty czastkowe i biezace drog,
ciagdw pieszych i placow zarzadzanych przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda o nawierzchni bitumicznej”.

Nazwy i kody;

a) grupa robot; 45200000-9; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

b) klasa robot; 45230000-8; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

¢) kategoria robot; 45233000-9; Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

Opracowat: Agnieszka Zohierczyk

Sprawdzil: Roman Kaczmarek

SPIS TRESCI
1. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE

O 0 9 N n A WD

—_
(=]

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

ST - specyfikacja techniczna



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajace na uzupetnieniu podbudowy mieszanka kamienna 0/31,5 o grubosci do 10 cm.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania, stawiane podbudowie zasadniczej
wykonanej z jednej warstwy nosnej przy uzyciu kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Grubo$¢
warstwy wyrownania kruszywem tamanym maksymalnie do 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa kamiennego - czg$¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw
no$nych.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-00
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo
ziarn zwiru wigkszych od 8mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno mie¢
uziarnienie 0/31,5mm.

2. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa na powinny odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym jak dla warstwy podbudowy zasadniczej i

spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Lp Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m), od 2 do 10 PN-B-0671415
2 Zawarto$¢ nadziarna, % ( m/m ), nie wigcej niz 5 PN-B-0671415
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % (m/m ), nie wigcej niz 35 PN-B-0671416
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m ), 1 PN-B-04481
nie wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub II wg | od 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, %
6 Scieralnos¢ w begbnie Los Angeles:
- catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
- o . . , L PN-B-0671442
- $cieralno$¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nie wigeej niz: 30
7 Nasigkliwos¢, % ( m/m ), nie wigcej niz 3 PN-B-0671418
8 Mrozoodpornos¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % ( m/m ), nie PN-B-0671419
wigcej niz 5
9 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, PN-B-0671428
% (m/m ), nie wigcej niz 1




Wskaznik nosnosci podbudowy wis mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy PN-S-06102

10
‘ niz (przy zaggszczeniu 1> 1,03): 120

2.3.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg spetniajaca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET.

Wyréwnanie kruszywa wykonywane bedzie rowniarka lub r¢cznie do taty. Zageszcza¢ nalezy walcem
gladkim stalowym lub zaggszczarka ptytowa. Sprzg¢t powinien by¢é sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiat mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora (ze
wskazaniem na samochody samowyladowcze), w taki sposob, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
1 rozsegregowania materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5. Wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem lamanym.

5.2. Wyréwnanie obejmuje :

-dow6z materialow kamiennych na odcinek drogi,

-roz§cielenie (wbudowanie) kruszywa oraz zageszczenie wg zalozonego profilu poprzecznego
i podhuznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady ogolne wg ST D-00 Materiaty powinny spelnia¢ wymagania norm wymienionych w p.2. Minimalna
ilo$¢ badan: 2 razy na dziennej dziatce roboczej.
Rownos¢ < 12 mm. Spadki poprzeczne 0,5%. Roéznice pomigdzy rzednymi projektowanymi, a wykonanej
podbudowy + 1 cm i - 2 cm. Grubos¢ podbudowy 10%.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 uzupetionej podbudowy.

8. ODBIOR.
Odbidr robdt wg zasad podanych w ST D-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci okreslone zostaty w ST. D-00.

9.2. Szczegolowe warunki platnosci.

Podstawa platnosci bedzie ilo$¢ wyrownania podbudowy, okreslona w m2. Platno$¢ za ilos¢ m2
wyrdéwnania nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci materiatu i wykonanej warstwy, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych wg ST D-00.

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup materiatow,

- oczyszczenie nawierzchni z usunigciem zanieczyszczen,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zakup i dostarczenie wody,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem i1 polewaniem woda,
- przeprowadzenie badan,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- dostarczenie na miejsce budowy sprzgtu.

9.3. Szczegélowy zakres robot okreslonych platnoscia:
- wyréwnanie kruszywem tamanym 0/31,5 istniejacej podbudowy



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-30020
19. PN-B-32250
20. PN-S-06102
21. PN-S-96035
22. BN-88/6731-08
23. BN-84/6774-02
24, BN-64/8931-01
25. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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