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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

D-10

REGULACJA PIONOWA STUDNI
KANALIZACYJNYCH

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy dla zadania “Remonty czastkowe i biezace drog,
ciagdw pieszych i placow zarzadzanych przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda o nawierzchni bitumicznej”.

Nazwy i kody;

a) grupa robot; 45200000-9; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

b) klasa robot; 45230000-8; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

¢) kategoria robot; 45233000-9; Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
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ST - specyfikacja techniczna



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studni kanalizacyjnych (wlazéw kanalowych, zaworow
wodociagowych i gazowych)

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST stanowi podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych (wlazow kanatowych, zaworow
wodociagowych i gazowych).

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub prawidlowej
eksploatacji kanahu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej.

1.4.4. Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka Scieckowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢
w plaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Szczegdtowe wymagania dotyczace robot podano w ST D-00. ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:

a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbidrki otaczajacej nawierzchni, nadajace si¢ do

ponownego wbudowania,

b) materialy nowe, bedace materialem uzupeliajacym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat
rozbidrkowy.

3. SPRZET
3.1. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu:
—pily tarczowej,
—milota pneumatycznego,
—sprezarki powietrza,
—dzwigu samochodowego,



—zaggszczarki wibracyjnej,
—sprzgtu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Regulacja studzienek

Poniewaz roznica poziom6éw pomigdzy pokrywami studni kanalizacyjnych a goérna powierzchnia
projektowanej nawierzchni $cieralnej wynosi powyzej 1 cm nalezy dokona¢ regulacji pionowej studni. Zakres robot:
- ustalenie lokalizacji studni pomiary
- odkopanie pokryw studni
- zdjecie przykrycia studni,

- ewentualne rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (komina wlazowego) z ew.

uzupehieniem ubytkow,

- w przypadku niewielkiej roznicy wysokosci rzednej pokrywy istniejacej od projektowanej - poziomowanie gorne;j
czesci komina wlazowego, przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych -
wykonanie deskowania oraz utozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej C16/20, wedhug
wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni jezdni a takze rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materialow oraz ew. wyré6wnaniem
zaprawa cementowa.

W przypadku znacznych roéznic wysoko$ci rzadnej istniejacej pokrywy studni od rzednej pokrywy
projektowanej dostosowanej do poziomu nawierzchni $cieralnej jezdni ul. Ugory, sposdb naprawy nalezy okresli¢
indywidualnie i wykona¢ ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji technicznej. W przypadku gdy stan
podbudowy nawierzchni jezdni wokdt studni ulegl uszkodzeniu, rozluznieniu nowa nawierzchnig, wokot
naprawionej studzienki, nalezy wykonac¢ w sposob identyczny ze stanem przed przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwickszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, nadajacy si¢ do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany material powinien mie¢ parametry jakie zostaly podane dla podbudowy
z kruszywa wg ST D-08 Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracal szczegdlng uwage na poprawne jej
zageszezenie (wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ 1,00) wokdt komina i1 kolnierza studzienki. Przy
nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czgéci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

—sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czgstotliwosé Wartosci dopuszczalne
badan
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do 1 raz Niezbgdna powierzchnia

wykonania naprawy

Akceptacja nieuszkodzonych




2 |Roboty rozbiorkowe 1 raz materiatéw

3 Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenia i decyzja o 1 raz Akceptacja Inzyniera
sposobie naprawy

4  |Naprawa studzienki Ocena ciagta Wg pktu 5.5

5 |Utozenie nawierzchni Ocena ciagla Wg pktu 5.6

6  |Polozenie studzienki w stosunku do otaczajace;j Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm ponizej,
nawierzchni wilaz studzienki - w poziomie

1 raz nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
-wyglad zewngtrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
—poprawno$¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego
sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—roboty rozbiorkowe,
—naprawa studzienki.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00. ,,Wymagania ogélne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot,
—roboty rozbiorkowe,
—dostarczenie materialow i sprzgtu,
—wykonanie naprawy studzienki,
—utozenie nawierzchni,
—odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbidrkowych na sktadowisko,
—przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury 1 ksztaltki.

Wymagania i badania
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PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-12037
PN-B-12751

PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Kamionkowe rury 1 ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty
i wymiary

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco

Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
Skrzynki zZeliwne wpustow deszczowych. Wymagania
i badania
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