Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623

z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ze

dokumentacja projektowa pod nazwa: Przebudowa drogi w ramach zadania pn. ,,Odbudowa
drogi wewnetrznej ul. Zielona Dolina w kilometrazu 0+000 — 0+600 (powddz lipiec 2010r.)
(lokalizacja dz. nr 3, 4 AM-4, dz. nr 6, 9 AM-3 obrgb 7 — Stupiec) zostata sporzadzona zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: ...

Przebudowa drogi w ramach zadania pn. ,, Odbudowa drogi wewnetrznej ul. Zielona Dolina
w kilometrazu 0+000 — 0+600 (powodz lipiec 2010r.)
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne do projektu

1.1. Dane wyjsciowe

Nazwa zadania: Przebudowa drogi w ramach zadania pn. ,,Odbudowa drogi wewngtrznej ul.
Zielona Dolina w kilometrazu 0+000 — 0+600 (pow6dz lipiec 2010r.)

Lokalizacja: droga wewngetrzna ul. Zielona Dolina w Nowej Rudzie
Obr. 7 — Stupiec
AM4,dz. nr3,4

AM3,dz. nr6,9
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Projektant: Jerzy Matczak

1.2. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie do zgloszenia wlasciwemu
organowi zamiaru wykonania robot budowlanych nieobjetych konieczno$cia uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe¢. Dokumentacja zawiera niezbg¢dne szkice i1 rysunki wraz z opisem, ktore
obrazuja planowany do wykonania zakres robdt, zwiazany z przebudowa drogi wewngtrznej ul.
Zielona Dolina w granicach pasa drogowego. Przewidziane do realizacji prace budowlane
prowadzone beda w kilometrazu zalozonym w niniejszej dokumentacji 0+000 — 0+600 w obrebie
dz. nr 3, 4, AM-4, obreb 7 — Stupiec, dz. nr 6, 9 AM-3, obregb 7 — Stupiec. W zakresie znajduje si¢
wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszacymi polegajacymi
w szczegolnosci na poprawie systemu odwodnienia drogi.

1.3. Podstawa opracowania:

Podstawa formalna na wykonanie opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Podstawa merytoryczna stanowia natomiast:

* obowiazujace normy i przepisy budowlane,

* uzgodnienia techniczne z inwestorem,

» aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

* wizja lokalna,

* pomiary wlasne wykonane w miesiacu marcu 2015 roku,

* dokumentacja fotograficzna.

1.4. Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja obejmuje odcinek drogi wewngtrznej ul. Zielona Dolina uszkodzonej
w trakcie powodzi w 2010 roku, ktéra dotkngta Nowa Rudg. Droga przebiega w terenie
niezabudowanym 1 stanowi dojazd do Ogrodkow Dzialkowych ,,Zielona Dolina”. Droga na
przedmiotowym odcinku posiada obecnie nawierzchni¢ utwardzona mieszanka kamienna 0-31,5
o szeroko$ci okoto 2,5m. Brak utwardzonych poboczy potaczony z niewielka szeroko$cia drogi
powoduje trudnosci w mijaniu si¢ pojazddéw poruszajacych si¢ w przeciwnych kierunkach, a takze
trudno$ci w omijaniu poruszajacych si¢ droga pieszych.

Obecnie nawierzchnia posiada liczne nieréwnos$ci, wyboje i uszkodzenia. Dodatkowo brak jest
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wlasciwego profilu jezdni (miejscami brak spadkéw poprzecznych). Elementy systemu
odwodnienia (przepust w km 0+575,00) wymaga oczyszczenia oraz remontu. Planowany remont
ma na celu przywrdcenie parametréw uzytkowych na przedmiotowym odcinku drogi.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Zalozenia projektowe

Projektowana odbudowa odcinka drogi ma na celu przywrdcenie pelnych waloréw uzytkowych
oraz zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego oraz ma na celu zapobiezenie w przysztosci
kolejnym skutkom powodzi.

Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe przeznaczone na realizacj¢ zadania, podczas ustalen
z Inwestorem przyj¢to nastgpujace zatozenia:

- nalezy mozliwie wiernie wpisac si¢ w istniejaca geometrig,
- nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania mijanek o nawierzchni bitumicznej, na pozostalych
odcinkach droga posiada¢ bedzie pobocza z kruszywa naturalnego.

2.3. Opis rozwigzan projektowych
2.3.1.Zalozenia

Parametry techniczne dla projektowanej drogi wewngtrznej ulicy Zielona Dolina, przyjete zostaty
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz wytycznymi Zamawiajacego.

Podstawowe parametry techniczne:

—ulica klasy D,

—kategoria ruchu KR1,
—szeroko$¢ jezdni 3,0 m,
—predkos¢ projektowa 30km/h,
—spadek poprzeczny 2%

W ramach opracowania zaprojektowano nastgpujace elementy:
— nawierzchnig bitumiczna jezdni, zjazdu, mijanek,

— jezdnig o szerokosci 3,0 m (na mijankach 4,0 m)
nawierzchnia 0+000,00 — 0+600,00: 1800,00 m2

mijanka 0+190,00 — 0+213,00: 17,80 m2
mijanka 0+390,00 — 0+413,00: 17,80 m2
zjazd 0+007,50 13,00 m2
zjazd 0+596,00 7,0 m2

razem: 1855,6 m2
— obustronne mijanki o szer. 0,5m dt. 23,0m skosy 2:1, pow: 17,8 m2
— obustronne mijanki obramowane kraweznikiem 15x30 na ptask, L=25mx2x2=100,0m
— obustronne pobocza o szerokosci 0,5m, pow. 574,4 m2
—odbudowg przepustu DN500, dt. 4,5,00 m, wraz z Sciankami czotowymi o wymiarach 4,5x1,5m,
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2.3.2. Opis planu sytuacyjnego

Zagospodarowanie terenu i organizacja ruchu po odbudowie nie ulegna zmianie. Projektowany
przebieg drogi w planie miesci si¢ w istniejacej dziatce drogowej. Sposob przebiegu projektowanej
osi ul. Zielona Dolina przedstawiono na rys. nr 1. Przewidziano pobocza z kruszywa naturalnego
o szerokosci 0,5m. Istniejace zjazdy zaprojektowano jako utwardzone o nawierzchni bitumiczne;.
Ze wzgledu na fakt, iz droga poruszaja si¢ pojazdy w obu kierunkach, a szeroko$¢ pasa drogowego
jest ograniczona, zaprojektowano dwa poszerzenia — mijanki w celu umozliwienia minigcia si¢
pojazdoéw jadacych w przeciwnych kierunkach. Mijanki bitumiczne usytuowano w miejscu poboczy
z kruszywa naturalnego (km 0+190,0-0+213,0; km 0+390,0-0+413,0).

Nawierzchnia bitumiczna zakonczona jest kraweznikiem betonowym 15x30x100 utozonym na ptask
na lawie betonowej z oporem.

2.3.3. Opis przekroju podluznego

W rozwiazaniu wysokosciowym odbudowywanego odcinka drogi nalezy dostosowaé sig¢ do
istniejacego stanu wysokos$ciowego.

2.3.4. Opis przekroju poprzecznego

Na calym remontowanym odcinku droga posiada przekrdj drogowy o nawierzchni mineralno-
asfaltowej o szer. 3,00 m (na mijankach 4,0 m) z obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego
wg SST D-06.03.02 o szer. 0,50 m. Spadki poprzeczne przekroju o wartosci 2,0 % na nawierzchni

jezdni oraz 6,0 % na poboczu.

2.3.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- w-wa $cieralna: Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S gr.4 cm

- W-wa wyroéwnawcza: Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W gr. 4 cm

- gbrna w-wa podbudowy Kruszywo 1e}mane 0/31,5 stabilizowane or. 10 cm
mechanicznie

- dolna w-wa podbudowy Kruszywo 1e}mane 0/63 stabilizowane or. 15 cm
mechanicznie

- wyrdwnanie istn. nawierzchni Wyprpﬁlowame kmszyv.vem.iamanym
stabilizowanym mechanicznie 0-31,5

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszereniach i mijanki:

- w-wa $cieralna: Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S gr. 4 cm

- W-wa wyroOwnawcza Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W sr. 4 cm

- gérna w-wa podbudowy Kruszyvyo lqmane 0/63 stabilizowane or. 10 cm
mechanicznie

- dolna w-wa podbudowy Kruszyvyo lqmane 0/63 stabilizowane or. 15 cm
mechanicznie

- w-podbudowa pomocnicza Kruszyvyo lqmane 0/31,5 stabilizowane or. 15 cm

mechanicznie

Na catym odcinku konstrukcje nawierzchni nalezy profilowa¢ do projektowanych spadkow
poprzecznych przedstawionych na rys. nr 2.1 12.2.
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UWAGA:

Istniejaca droga o szerokosci 2,5m utwardzona jest warstwa kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci
$r. 15cm. Projektowana jezdnia posiada szeroko$¢ 3,0. W miejscach poszerzenia nawierzchni do
3,0m, pod warstwami konstrukcyjnymi nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe kruszywa tamanego 0-
31,5 o grubosci 15cm.

Pobocza nalezy wypehi¢ kruszywem naturalnym wg SST D-06.03.01

Caty odcinek przebudowywanej drogi, musi zosta¢ wykonany w granicach dziatki drogowe;.

2.3.6. Odwodnienie

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci wykonania rowoéw przydroznych, droga odwodniana begdzie
powierzchniowo poprzez nachylenie podtuzne niwelety oraz spadki poprzeczne. Odprowadzenie
wod nastapi na tereny przylegle. W km 0+575,00 przewiduje si¢ odbudowe przepustu z rur
betonowych DN 500 di, 4,5 m wraz ze §ciankami czolowymi z betonu C25/30 na tawie betonowe;j
gr. 15 cm z betonu C25/30;

2.3.7. Roboty wykonczeniowe i towarzyszace.

Na catym odcinku objgtym remontem nalezy uporzadkowac przylegly teren. Nalezy wyremontowac
ewentualne uszkodzenia droég dojazdowych, po ktéorych odbywat si¢ transport materiatéw 1 wywoz
ziemi.

2.4. Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w opracowaniu zaleceniami i warunkami oraz zgodnie z ogdlnie
obowiazujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robdt oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Nalezy zwroci¢ szczegblna uwage przy prowadzeniu transportu w rejonie wiaduktu kolejowego.
Wiadukt posiada wymiary uniemozliwiajace wjazd duzym sprzgtem, tj. wysoko$¢ h=2,70m
i szeroko$¢ 3,90m. Nalezy przewidzie¢ wjazd droga wyznaczona od terenu Specjalnej Strefy
Ekonomicznej przy ul. Stupieckie;j.

W istniejacej drodze wewngtrznej usytuowany jest kabel energetyczny. W obrebie istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy prowadzié
recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczecie robdt w obrebie istniejacych sieci
nalezy powiadomi¢ ich wtascicieli.

Uzyte do budowy materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty, §wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, ktore beda niezbednym zatacznikiem do koncowego odbioru robot.

Po zakonczeniu robdt nalezy przedtozy¢ inwestorowi geodezyjna dokumentacje podwykonawcza
remontowanego odcinka drogi — sporzadzenie dokumentacji nalezy do zakresu wykonawcy robot.

2.5. Plan BIOZ

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot do obowiazku kierownika budowy bedzie
nalezato sporzadzenie oraz zaakceptowanie przez inspektora nadzoru Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia. (D.U.03.120.1126.) w pelnej formie.

Opracowal

Jerzy Matczak

Przebudowa drogi w ramach zadania pn. ,, Odbudowa drogi wewnetrznej ul. Zielona Dolina
w kilometrazu 0+000 — 0+600 (powodz lipiec 2010r.)



