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mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S - gr. 4cm

górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm

mieszanka mineralno - asfaltowa AC 16W - gr. 4cm
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Przebudowa drogi w ramach zadanie pn. "Odbudowa drogi wewnętrznej
ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000 - 0+600 (powódź 2010 roku)"
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Rysunek    2.1
Przekrój normalny

Gmina Miejska Nowa Ruda

Jerzy Matczak

Nazwa rysunku:

Projektował:

Inwestor:

Podpis: skala     1:25
branża     drogi

dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
0/63 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm

wyrównanie istniejącej nawierzchni poprzez
profilowanie kruszywem łamanym 0-31,5

Uwaga:
Istniejąca droga o szerokości 2,5m
utwardzona jest warstwą kruszywa
łamanego 0-31,5 o grubości 15cm.
Projektowana jezdnia posiada
szerokość 3,0. W miejscach
poszerzenia nawierzchni do 3,0m,
pod warstwami konstrukcyjnymi
należy wykonać dodatkową
warstwę podbudowy zasadniczej
kruszywa łamanego 0-31,5
o grubości 15cm.


