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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne do projektu

1.1. Dane wyjsciowe
Nazwa zadania: Remont drogi w ramach zadania pn.: , Odbudowa drogi ul. Topolowa w
Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 — 0+110 (powdédz lipiec 2012r.)”
Lokalizacja: ul. Topolowa w Nowej Rudzie
Obr. 8 — Stupiec
AM 1, dz. nr 66, 38/2, 55
Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Projektant: Jerzy Matczak
1.2. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Topolowej w kilometrazu 0+000 — 0+110 w granicach pasa
drogowego.

W zakresie opracowania znajduje si¢ remont nawierzchni jezdni, remont nawierzchni chodnikéw
1 zjazdow oraz remont istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
Obr. 8 — Stupiec, AM 1, dz. nr 66, 38/2, 55

1.3.

1.3.1,
1.3.2,
1:3.3.
1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora;

Pomiary wlasne wykonane w na przetomie marzec-kwiecien 2015 roku;

Wypisy z rejestru gruntow;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowania kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Z 2004r. Nr 130, poz 1389 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z2004r. Nr 202, poz 2072 z p6zn. zm.);

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pézn. zm.)

1.4. Opis stanu istniejgcego

Planowana inwestycja obejmuje ul. Topolowa uszkodzona w trakcie powodzi w 2012 roku, ktéra
dotkneta Nowa Rude. Ulica przebiega w terenie o zabudowie wielorodzinnej zwartej. Stopien
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zabudowy — duzy. Ulica Topolowa posiada obecnie jezdni¢ o nawierzchni wykonanej z trylinki
o szerokosci $r. 5,5m z obustronnymi chodnikami o szerokosci 1,5m. Chodnik lewostronny
wykonany jest w czgéci z plyt betonowych chodnikowych 35x35¢m, ptyty w 80% uszkodzone
a nawierzchnia zdeformowana, w czgéci posiada nawierzchnie asfaltowa - liczne nieréwnosci
1 ubytki. Chodnik prawostronny wykonany z kostki betonowej o gr. 6cm ze wzgledu na powstale
lokalne zapadnigcia przewiduje si¢ przelozenie istniejacej nawierzchni.

Na obecnym etapie nawierzchnia jezdni posiada liczne uszkodzenia w warstwie S$cieralnej
(deformacje), wyboje, nieréwne i nieszczelne polaczenia z nawierzchnig. Dodatkowo brak jest
wlasciwego profilu jezdni (miejscami brak spadkéw poprzecznych). Elementy systemu
odwodnienia (kanalizacja deszczowa), ktére zostaly uszkodzone podczas powodzi wymagaja
remontu.

W zwigzku z powyzszym jezdni¢ nalezy podda¢ remontowi powstrzymujacemu jej dalsza
degradacje. Remont ma na celu przywrocenie parametrow uzytkowych na przedmiotowym odcinku.

2. Rozwiazania projektowe

2.1. Zalozenia projektowe

Projektowany remont ulicy ma na celu przywrocenie pelnych waloréw uzytkowych oraz
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego oraz ma na celu zapobiezenie w przysztosci
kolejnym skutkom powodzi. Remont drogi odbywa¢ si¢ bedzie w granicach pasa drogowego.
Podczas ustalen z Inwestorem przyjeto nastepujace zatozenia:

2.1.1. nalezy mozliwie wiernie wpisa¢ si¢ w istniejgca geometrie.
2.2 Opis rozwigzan projektowych
2.2.1. Zalozenia

Parametry techniczne dla remontowanej ulicy Topolowej przyjete zostaly zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
wytycznymi Zamawiajacego.

Podstawowe parametry techniczne ul. Topolowej:

- ulica klasy L,

- kategoria ruchu KR1,

- dlugos¢ odcinka — 110,00 m

- przekr6j normalny — uliczny,

= szeroko$¢ jezdni: 2x2,75 m

= szeroko$¢ chodnikow — 1,5 m

= predkos¢ projektowa 30km/h

- spadek jezdni poprzeczny 2% - daszkowy

~ spadek na chodniku 2 %

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy ACI11S

- nawierzchnia chodnika: kostka betonowa prostokat 6 cm
- nawierzchnia zjazdow: kostka granitowa 8/11 cm
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W ramach opracowania zaprojektowano nastgpujace elementy:

- jezdnig o szerokosei 5,5 m — ul. Topolowa
- Jezdnig na skrzyzowaniu z ul. Akacjowa dostosowana do istniejacej geometrii ulicy
razem: 748,00 m2
- chodnik obustronny o szerokosci 1,5 m (w obrebie skrzyzowania z ul. Akacjowa szerokosé
dostosowywac¢ do istniejacej szerokosci)
razem: 386,10 m2
- zjazdy: razem 27,00 m2
- elementy odwodnienia:
kolektor deszczowy fi 315 di. 109 m
przykanaliki fi 200 dt. 12,5 m
studnie rewizyjne fi 1000 szt. 2
wpusty deszczowe z osadnikiem fi 500 szt. 4

2.2.2. Opis planu sytuacyjnego

Zagospodarowanie terenu i organizacja ruchu po remoncie nie ulegng zmianie. Projektowana
o$ ulicy w planie odwzorowuje istnicjaca w terenie 0§ ul. Topolowej. Sposéb przebiegu
projektowane;j osi ul. Topolowej przedstawiono na rys. nr 2.

2.2.3. Opis przekroju podluznego

W rozwigzaniu wysokosciowym remontowanego odcinka ulicy nalezy dostosowaé sie do
istniejacego stanu wysokosciowego ul. Topolowej. Niwelete dostosowaé do istniejacych zjazdow.

2.2.4. Opis przekroju poprzecznego

Na remontowanym odcinku droga posiada przekroj uliczny o szerokosci 5,5 m ze spadkiem
0 przekroju daszkowym 2,00 % na nawierzchni oraz obustronne chodniki o szer. min 1,5 m ze
spadkiem poprzecznym 2,00 %. Jezdnia obramowana kraweznikami betonowymi 15x30 cm
posadowionych na tawie betonowej C12/15. Swiatlo kraweznika 12 cm, na zjazdach 4 cm, na
przejsciach dla pieszych 2 cm. Chodnik oraz zjazdy obramowane obrzezami betonowymi 8x30 cm
posadowione na fawie betonowe;j.

Przekroje konstrukcyjne wskazano na rys. nr 3.1 oraz 3.2.

2.2.5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukeja ul. Topolowej:

- w-wa Scieralna: +  Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S « gr.4cm

- W-wa wiazaca: +  Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W « gr.4cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5

- podbudowa: i ¥
P stabilizowanego mechaniczne

gr. 20 cm

+ Istniejgca podbudowa z piasku
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Konstrukcja zjazdow:

- w-wa $cieralna: +  Kostka granitowa « 8/11 ecm

- podsypka: «  Cem. - piaskowa 1:4 + gr.5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

- podbudowa stabilizowanego mechaniczne gr. 20 cm
Konstrukcja chodnikéw:

- w-wa $cieralna: +  Kostka betonowa + b6cm

- podsypka: «  Cem. - piaskowa 1:4 -+ gr.3cm
- podbudowa Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o5, 15 coh

stabilizowanego mechaniczne

Na calym odcinku konstrukcj¢ nawierzchni nalezy profilowaé do projektowanych spadkéow
poprzecznych przedstawionych na rys. nr 3.

2.2.6. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni funkcjonowaé bedzie poprzez nachylenie podluzne
niwelety oraz spadki poprzeczne jezdni. Odprowadzenie wod powierzchniowych bedzie sig
odbywa¢ do remontowanych wpustow ulicznych.

W ramach projektu przewiduje si¢ remont kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowa projektuje
si¢ z rur PVC fi 315 klasy SN8. Przykanaliki wpustéw ulicznych projektuje sie z rur PVC fi 200
klasy SN8. Na kanatach deszczowych zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy fi 1000 mm,
lokalizacja studni nie zmienia si¢. Na rys. nr 6 przedstawiono schemat studni rewizyjnej. W celu
odbioru wod opadowych z powierzchni jezdni projektuje si¢ studzienki $ciekowe uliczne z
elementow prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 o srednicy DN 500mm, wyposazone w kosze
do wylapywania zanieczyszczen statych oraz osadniki o wysokosci 0,5m, ze zwienczeniem w
postaci wpustow zeliwnych tradycyjnych klasy C250 z rusztem uchylnym zgodnych z normg PN-
EN124:2008. Rys. nr 5 przedstawia schemat wpustu ulicznego.

Istniejace odcinki kanalizacji deszczowej wraz ze studniami oraz studzienkami nalezy
zdemontowac.

2.2.7. Roboty wykonczeniowe i towarzyszgce.
Zly stan techniczny istniejacej nawierzchni determinuje wykonanie rozbiorek:

frezowanie nawierzchni asfaltowej o gr. 4 cm: 54,00m2
rozbidrke nawierzchni asfaltowej (skrzyzowania z ul. Akacjowa, pod kolektor deszczowy na
odcinku 8mb) o ér. gr. 10 cm: 171,50m2
+ rozbidrke nawierzchni z trylinki: 531,00m2
rozbidrke nawierzchni chodnikéw oraz zjazdow o lacznej powierzchni: 413,10m?2
rozbiorke obrzezy betonowych,
rozbiorke kraweznikoéw betonowych,
rozbiorke studni rewizyjnych szt. 2, rozbiorkg¢ wpustow deszczowych szt. 4, rozbidrke
kolektora deszczowego wraz z przykanalikami
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Wykonawca we wlasnym zakresie wywiezie i zutylizuje material pochodzacy z rozbiérki oraz z

robot ziemnych. Za wyjatkiem trylinki oraz elementéw zeliwnych (wlazy, studzienki), ktére

stanowi¢ beda material inwestora — wywéz na skladowisko wskazane przez inwestora — na
odleglo$é do 4 km.

Na catym odcinku objetym remontem nalezy uporzadkowaé przylegly teren. Nalezy wyremontowaé
ewentualne uszkodzenia drog dojazdowych, po ktoérych odbywat si¢ transport materialéw i wywoz
gruzu i ziemi.

2.3. Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu winna byé
prowadzona zgodnie z zawartymi w opracowaniu zaleceniami i warunkami oraz zgodnie z ogdlnie
obowiazujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robdt oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczecie robot
w obrebie istniejacych sieci nalezy powiadomié ich wlascicieli.

Uzyte do budowy materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, ktére beda niezbednym zalgcznikiem do koncowego odbioru robét.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje oraz wprowadzi zatwierdzony projekt organizacji ruchu
zastepczego na czas prowadzonych robot. Nalezy zapewni¢ dojazd do przylegtych do drogi
nieruchomosci.

Po zakonczeniu robét nalezy przedlozy¢ inwestorowi geodezyjna dokumentacje powykonawcza
remontowanego odcinka drogi — sporzadzenie dokumentacji nalezy do zakresu wykonawcy robot.

2.4. Plan BIOZ

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot do obowiazku kierownika budowy bedzie
nalezalo sporzadzenie oraz zaakceptowanie przez inspektora nadzoru Planu Bezpieczefstwa
i Ochrony Zdrowia. (D.U.03.120.1126.) w pelnej formie.
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2.5. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623

z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ze

dokumentacja projektowa pod nazwa Remont drogi w ramach zadania pn.: ,,Odbudowa drogi ul.

Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 — 0+110 (powddst lipiec 2012r.)” - lokalizacja dz.
nr 66, 38/2, 55 AM-1, obrgb 8 — Stupiec, ul. Topolowa w Nowej Rudzie — zostata sporzadzona

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC GRAFICZNA

. nr 1 — Lokalizacja
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
. nr 6 — Schemat studni rewizyjnej

nr 2 — Plan sytuacyjny

nr 3 — Przekrdéj konstrukcyjny

nr 4 — Posadowienie studni i kanaléw
nr 5 — Wpust §ciekowy uliczny
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Posadowienie studni
Skala 1:50
Dw >

dennica studni

warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej M12

\ beton podkladowy C12/15

Remont drogi w ramach zadania pn.: ""Odbudowa drogi ul. Topolowa
w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 - 0+110 (powédz lipiec 2012r.)"

Obiekt: ul. Topolowa w Nowej Rudzie

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
Nazwa rysunku: Posadowienie studni i kanaléw I ﬂ ﬂ ﬂ skala 1:50
Projektowal: | Jerzy Matczak Rysunek 4
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. Dno studzienki bez odptywu
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UWAGTI:

. Krag wienczacy pod kratke sciekowg

. Wpusy sciekowy klasy C250, wg PN-EN 124:2000

1. Elementy denne studni wbetonowa¢ w przygotowanych, odwodnionych,

wyrownanych wykopach

2. Posadowienie kratek wpustow dostosowac do niwelety drogi.
3. Wpusty wyposazy¢ w kosze do wylapywania zanieczyszczen statych

Remont drogi w ramach zadania pn.: "Odbudowa drogi ul. Topolowa
w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 - 0+110 (powédz lipiec 2012r.)"

Obiekt:

ul. Topolowa w Nowej Rudzie

Inwestor:

Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Nazwa rysunku;

Projektowal:

Whpust Sciekowy uliczny Lﬁ ﬂ' A skala -

Jerzy Matczak Rysunek >

H




Schemat studni rewizyjnej

628 1 R.t.

2 =T

— s
'4—<;=.::r;; Elementy prefenrykowane dla studni DN1000
Nr Element llos¢
l Prefebrykowane dno studzienki betonowej 1
DN1000 z kineta wysokosé h 650, 750 lub 950
2 Prefebrykowany krag betonowy DN1000, n
wysokosc 250, 500 lub 1000
3 Zwezka betonowa DN1000/625 wysokosc 320, 1
620mm
4 Pierscien dystansowy polimerowy DN 625 n
wysokosc 60, 80 lub 100mm
T Wiaz zeliwny z wypelnieniem betonowym 2 1
lub 4 otworowy wg normy: PN-EN124:2000
h=14cm
6 Stopnie ztazowe zeliwne umieszezone n
mijankowo co 30cm typ D wg
PN-EN13101:2005
Przejscia kanatow przez Sciany obiektow nalezy wykonywac, jako
szczelne w stopniu uniemozlhiwiajgeym infiltracje wody do wngtrza i
eskfiltracje na zewnatrz studzienki, poprzez fabryczne osadzenie w
scianach kro¢eow do rur (identycznych jak material wpinanej rury).
Do przejsé szezelnych w trakcie wykonywania zadania nalezy
przytaczyc¢ z obu stron krocee, dlugosct max. 0,6m odpowiednio
kielichowy 1 bezkielichowy zaleznie od strony studni 1 kierunku
uktadania kanatu. Rozwigzania polegajace na przytaczeniu kroccow
do studni majg na celu stworzenie przegubu, stanowiacego
zabezpieczenie kanalu przed jego ztamaniem (roznicowe osadzenie
| studzienki 1 kanatu).
i N
, UWAGIL
. 1) Studnie kompletne z prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na uszezelks
gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnosc-wg PN-EN1917:2004.
a 2, Prefabrykowane elementy betonowe 1 zelbetowe do budowy studni powinny byc

wykonane z betonu min. klasy C30/37, wodoszczelnosci min. W8, nasigkliwose < 4%

=3 Przejscia szezelne osadzic fabrycznie

4. Stopnie ztazowe zeliwne typ. D wg PN-EN13101:2005 montowane fabrycznie

A, Wiazy zeliwne studni kanalizacynych dostosowac do rzeczywiste] mwelety drogi lub
terenu

6. Przy osadzaniu wiazow stosowac maksymalnie trzy pierscienie regulacyjne o wysokosci
max. 10cm kazdy

il Elementy denne studni posadowi¢ w odpowiednio przygotowanych, odwodnionych,

wyrownanych wykopach na wylewce z betonu C12/15 o gr. 15¢cm

Remont drogi w ramach zadania pn.: "Odbudowa drogi ul. Topolowa
w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 - 0+110 (powé6dz lipiec 2012r.)" -

Obiekt: ul. Topolowa w Nowej Rudzie

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Rudla, ul. Ryne'k‘l,a57-400 Nowa Ruda
Nazwa rysunkus Schemat studni rewizyjnej | ﬂ | steani’ -
Projektowal: | Jerzy Matczak ‘Rj‘rsunek 6
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Walbrzych, dnia /( ('l .12.1998 r.

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/72/98

DECYZJA ‘ h

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (DzU. Nr 89, poz. 414 z péfn. zm.), § 9 wustl Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji “technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art, 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 1980 1. Nr 9, poz. 26 z péin. zm.),
po przeprowadzeniu posi¢powania kwalifikacyjnego i zZoZenin egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu JERZEMU MATCZAKGWI
tniynier budownictwa
ur. dnia 21 czerwcal947 r. w Nowej Rudzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstepuje sig 0d uzasadnienia decyzji, gdy2 uwzglednia
ona w caloéci interes strony.

Gléwnego Inspektora®

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania df
v terminie 14 dni od daty

Nadzoru Budowlanego za poérednictwem Wojewody Walbrzyskiego
jej doreczenia.

DIEWODY
ja: licki
%z;m;?]crzy Matczak DYREKTOR wyDZiAlU
. ul. ROd'ZiIma 2217 Gﬁ:g;:ﬁﬁu.:;;s;;;: nef
57-300 Klodzko
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3. ala




® POLSKA

I 2 B A

=T INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QJX-SW9-5U) *

Pan Jerzy Matczak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/2090/01

adres zamieszkania ul. Rodzinna 22/7, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-28 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Kopia mapy ewidencyjnej

Skala 1:1000

Wojewodztwo: dolnosigskie
Powiat: kfodzki
Gmina: Miasto Nowa Ruda
Jednostka ew.: 020804_1, Nowa Ruda - mi
Obreb: 0008, 8-Stupiec
Arkusz: 1
Dziatka: 55
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TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Klodzku

Okrzei 1

57-300 Ktodzko
tel. (74) 865-75-64

Informacja z rejestru gruntow

Jednostka rej.. G.603

rodzaj prawa: wilasno$é, udzial: 1/1

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, RYNEK 1

Jednostka ew: 020804_1, Nowa Ruda - miasto

Obreb: 0008, 8-Stupiec

rodzaj prawa: gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomoscl, udziat: 1/1

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, RYNEK 1

TOPOLOWA

Powierzchnia : ¢ KW lub
fkuss Numer Potozenie Klasouzytek | klasouzytku Eowlerzchnia oznaczenie
mapy (ha) dzlatkl hal G o
1 55 - 57-402 NOWA RUDA, UL. dr 0.0932 0.0932 SW2K/00023440/9

Niniejszy dokument nie stanowi wypisu z rejestru gruntéw. TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

2015-04-14

Strona 1z 1




TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Klodzku

Okrzei 1

57-300 Klodzko
tel. (74) 865-75-64

Informacja z rejestru gruntéow

Jednostka rej.: G.603

rodzaj prawa: wlasnos¢, udziak: 1/1

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, RYNEK 1

Jednostka ew: 020804_1, Nowa Ruda - miasto

Obreb: 0008, 8-Stupiec

rodzaj prawa: gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci, udziat: 1/1

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, RYNEK 1

Powierzchnia

KW lub

Arkusz S : ; Powierzchnia :
mapy Numer Potozenie Klasouzytek klas&();l:)ytku dziatki (ha) tl:)nz:;::zryz
1 66 NOWA RUDA, AKACJOWA dr 0.732 0.7320 SW2K/00023440/9

Niniejszy dokument nie stanowi wypisu z rejestru gruntéw. TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

2015-04-14

Strona 1z 1




TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Klodzku
Okrzei 1

57-300 Kiodzko

tel. (74) 865-75-64

Informacja z rejestru gruntow

Jednostka rej.: G.603

rodzaj prawa: wiasnosé¢, udzial: 1/1

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, RYNEK 1

Jednostka ew: 020804_1, Nowa Ruda - miasto

Obreb: 0008, 8-Stupiec

rodzaj prawa: gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci, udziat: 1/1

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA
Siedziba: 57-400 NOWA RUDA, RYNEK 1

Powierzchnia : - KW lub
z S ; ; ’
ARl Numer Potozenie Klasouzytek | klasouzytku P:w_letrl'(z.c?‘nla oznaczenie
mapy (ha) Zisikiiha) innych dok.
1 38/2 | NOWA RUDA, SPACEROWA dr 0.3858 0.3858 SW2K/00023440/9

Niniejszy dokument nie stanowi wypisu z rejestru gruntéw. TYLKO DO UZYTKU SLUZBOWEGO

2015-04-14

Strona 1z 1
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