


ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT
»Odbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 — 0+110
(powodz lipiec 2012r.)”

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzglednié koszty zwiagzane z:

* urzadzeniem placu budowy,

* utylizacja maferiatow pochodzacych z robét ziemnych i rozbiorkowych,

¢ zapewnienie dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy,

* wykonanie badan pomiarowych, zaggszczenia gruntéw, jesli okreslenie tych parametrow
jest wymagane technologia budowy,

° opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej).

»Odbudowa drogi ul. Topelowa w Nowej Rudzie w kilometraia 04000 — 6+110 (powodz Lipiee 2612r)”



Qdbudowa drogi ul. Topolowa

Kosztorys inwestorski

i . . Jednostka . Wartoscé
i..p mriumer 88T Wyszczegélnlenle_“ilmtirlf?téw roziliczeniowych nazwa | ilose Cena jedr: brutto
B Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach drogowych km 19,11 L
Frezowania nawierzchni bitumicznejo gr. 4cmaz
P ID.05.03.11 |wywozem i utylizacja materiatu m2 54,00
Skrzyzowanie z ul. Spacerowg 54,00 m2
Mechaniczna rozbitrka nawierzchni z piyt drogowych
betonowych szesciokatnych o gr. 15 cm, material
3 D.01.02.04 dnwestora, wywoz na sktadowisko wskazana przez m2 531,00
Inwestora do 4km N T T T
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki
‘mineralno-asfaltowei ér. gr 10 cm
¢ D.01.02.04 Skrzyzowanie z ul. Akacjowa 163,50m2, pod kanat m2 171,50
8mb*1,00
b Do10704 fiozebranle kraweznikow betonowych 15x30cm wraz z m 244,00
awa betonowa
Rozebranie cbrzezy betonowych 8x30cm na podsypce
B D.01.02.04 cem -piaskowe] m 219,00
7 D.01.0204 Rozebranie chpdmkow.z piyt betonowych 35x35x5 cm m2 106,50
na podsypce piaskowej
IRozebranie chodnikow z mieszanek mineraino-
F 0‘01'92'04 bitumicznych sr. gr. 3om m2 126,10
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregutarnej
; o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej {przygotowanie |
P ED'm 02.04 materialu do ponownego wbudowania 80% do odzysku §m2 9.00
8,10m2) — nawierzchnia zjazdu
Rozebranie nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej o
gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowe] (przygotowanie
10 D.01.02.04 materiatu do ponownego wbudowania 0% do odzysku m2 170,00
153,00m2) — chodnik strona prawa
Wywoz materialow z rozbiorki wraz z utylizacja |
11 1D.01.02.04 |163,50"0,10+244,00*C,15*0,30+218,00*0,08*0,30+106,5im3 41,69
0*0,05+126,10*0,03
fl___ Roboty zie!tke 44 4 b
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat
12 1D.04.01.01  H-V — glebokosc¢ 13cm m2 531,00
531,00m2 B
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat
13 10.04.01.01 -V — glebokos$é 18cm m2 171,50
163,50m2+8,00m2 N B
% Wykonanie koryta na poszerzeniach zjazdow w gruncie
14 D.04.01.01  kat ll-IV — gteboko$é 25cm m2 27,00
27,00m2 -
Woykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w
15 1D.04.01.01 |gruncie kat lI-IV - giebokos$c 20cm m2 386,00
386,00m2
16 DO 4.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi wywoz i m3 160.11
: utylizagja N '
i Podbudowy
Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod
warstwy konstrukcujne nawierzchni,
17 D.04.01.01 |Zjazdy: 27,00 m2 1115,50
Chodniki; 386,00
Jezdnia: 702,50




18

D0.04.04.02

Podbudowa z kruszywa iamanege (/31,5
stabilizowanago mechanicznie - grub.po zageszcz. 20
cm jezdnia: 702,50, zjazdy: 27,00

mz

729,50

19

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie - grub.po zageszcz. 15
cm chodniki; 386,00

m2

386,00

EV

Elementy drég

20

'D.08.03.01

‘Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.
Piaskowe] wraz z wykonaniem fawy betonowe} z betonu
C 12/15 (0. 04m3!mb)

mb

244,00

21

D.08.01.01

Krawezniki betonowe © wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej wraz z wykonaniem fawy betonowej z
betonu C 12/15 (0.06m3/mb)

mb

235,50

Nawierzchnie

22

iD.04.03.01

Oczyszczenie | skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem jezdnia: 748,00

im2

748,50

23

0.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC16W
I- warstwa wigzgca - grub.po zageszcz. 4 cm,
Jezdnia

m2

748,50

24

Nawterzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC115
- warstwa $cieralna - grub.po zageszcz. 4 cm, jezdnia

m2

748,50

25

1D.05.03.05

D.04.03.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 3 cm
chodnik {153,00m2 kostki z rozbidrki)

m2

386,00

26

D.06.01.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce
cementowo — piaskowej (1:4) o gr. 5cm — zjazdy (8,10m2
kostki z rozbibrki)

m2

27,00

vl

Roboty wyko

piczeniowe

7

D.03.02.01

Regulac;a pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych

SZ{W

200

28

29

D.03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dia zawordw
wodociggowych i gazowych

szt

2,00

D.03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych

szt

12,00

30

D.03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych
ulicznych

szt

4,00

vl

Remont kana

a)izacji deszczowej

31

D.02.01.01

Reczne lub mechaniczne roboty ziemne, wraz z
rabotami pomiarowymi, podwieszeniem sieci obcych i
transportem urobku na skiadowisko | utylizacje
zmiana lokalizacji wpustow
1,0%(1,0+0,20)%(4,88+2,01)=8,27

wpusty 2 szt 1,7%1,7%(2*1,0+2*0,2)=6,94

m3

15,21

32

D.03.01.01

Demontaz przykanalikéw wraz z robotami ziemnymi
wywozem i utylizacjg materiatu z rozbidrki, przykanalik fi
200

m

15,50

33

D.03.01.01

Demontaz kolektora deszeczowego wraz z robotami
ziemnymi wywozem i utylizacja materiatu z rozbiorki, fi
300

m

109,00

34

D.03.01.01

‘Demontaz studni rewmyjnych fi 1000 wraz z robotami
ziemnymi wywozem i utylizacja gruzu, wlazy Zzeliwne
wywOz na skladowisko inwestora (do 4km)

szt

2,00

35

D.03.01.01

Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych
o 5r. 500 mm wraz z niezbednymi robotami ziemnymi
wywozem i utylizacja gruzu, wiazy zeliwne wywoz na
skiadowisko inwestora (do 4 kmi)

szt.

4,00

36

0.03.01.01

Pod}oza pod kana{y i obtekty z materiatow sypkich

m3

24,30

o2 U



iPodioza betonowe — Bston C12/15 I 0.53

D.O3.01.01 ' sdmie 3,14%0, 750, 7570 152 m3
Podioza betonowe — Beton C8/10

DO3.01.01 | ousty 3.14%0,35°0.35°0,10% m3 0,15
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym fi

5 200 = 1%(0,25+0,30*12,50 fi

D.03.01.01 315 = 1*0,32+0,32)*109,00 - m3 657,49

kubatura rur =
(10973,14%0,16*0,16)+{12,50*3,14*0,10*0,10) = 9,15

Zasypywanie wykopdw liniowych i obiektowych (reczne i
mechaniczne} wraz z dowozem i kosztami zakupu gruntu

wykopy liniowe
1.0%(2,80+1,34)/2-0,28)*62=110,98
1,0%{{1,34+2,32)/2-0,28)*47=72,85
1,0%(1,0-0,32)*12,5=8 50

1,0 ,0%(6,02+4,53-0,28*2)=8,99
D.03.01.01 wykopy obiektowe m3 111,62
IStudnie 3,10*3,10%(2,8+1,34-2*0,28+2*0,15)=37,29

Whpusty 1,7*1,7%(1,0*4+0,204-0,28*4)=10,63
Zasypanie wykopu (zmiana lokalizacji wpustow) = 10,55
kubatura wbudowania

Obsypka = 67,49
Studnie 3,14%0,50%0,50%(2,8+1,34-2*0,28+2*0,15)=3,05
Wpusty3,14*0,25%0,25%(1,0°4+0,20*4-0,28%4)=10,63
podioze bet. = 0,53+0,15=0,68

D.03.01.01  Kanat z rur PVC fi 315 mm SN8 mo 180,00
D.03.01.01  Przykanaliki z rur PVC fi 200 mm SN8 m 12,50
Warstwa wyrdwnawcza — zaprawa cementowa M12

DO30T01  1344+0.750.75*2+3.14°0.5°0.35%4 o m2 73
1D.03.01.01  'Studnie rewizyjne betonowe fi 1000 szt. 2,00

Studzienki sciekowe uticzne betonowe fi 500 z

0.03.01.01 osadnikiem szt 4 00

D.03.01.01  Préby szczelnosci odc. 6,00

D.03.01.01  :Wykonanie dokumentacii geodezyjnej powykonawcze  Kpl. 1,00

Razem brutto 2




