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Ogdlna Specyfikacja Techriczna

D - 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét drogowych przy realizacji .Odbadowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrau
0+000 — 6+110 (powédz lipiec 2012r.)”

1.2. Zakres stosowania QST
Specyfikacje Techniczne stanowig czesdé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

L.3. Zakres robét objetych OST
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejsze] specytikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robot objgtych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi. Ustalenia te obowigzuja dla robét zwigzanych z przebudowa ulicy.
[.3.2 Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Szezegélowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SPECYFIKACJE OGOLNE
1-00.00.00. Wymagania ogdlne

SPECYFIKACJE DROGOWE

Roboty przygotowaweze i rozbisrkowe

D-01.01.01, Roboty pomiarowe

D-01.02.04 Roboty rozbidrkowe elementéw drég

D-05.03.1} Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
D-02.01.01. Roboty ziemne

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.05. Wykonanie warstw z miesznki-mineralno asfaltowej
D-08.03.01, Obrzeza betonowe

D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowe;j betonowej

D 08.02.07. Nawierzchnia z kostki kamienne]

D-03.02.01. Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych
D-03.01.0]. Kanalizacja deszczowa

1.3.3 W réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktore napisane sa
1 powinny by¢ interpretowane przez Wykonaweow w jezyku polskim, Normy te powinny by¢ uwazane za integralng
czgs¢ Specyfikacji § odezytywane w powiazaniu z dokumentacja projektows i Specyfikacjg jak gdyby byly w nich
powielone, Uwaza sie Wykonawce za w pefni zaznajomionego z ich trecia i wymaganiami,

1.4. OKkreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepuiaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calosé techniczno-uzytkows
(drogg) albo jego czedd stanowigea odrebny element konstrukeyjny Iub technologiczny.

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszego wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.44.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas Jjego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakenczeniu.
1.4.5.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

1.4.6.Jezdnia - cze$c¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
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1.4.7 Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami Iub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postaju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.10.Konstrukcja nogna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu, oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.11 Korpus drogowy - nasyp Iub ta cz¢é¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uwhozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.13 Rejestr  obmiaréw (ksiega  obmiaréw) - akceptowany przez Inspekiora Nadzorn zeszyt
7 ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniy
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16 Nawicrzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzehni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnodci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni, stuzaca do przenoszenia obcigZent od ruchu na podioze. Podbudowa moze
skiadac¢ sig z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - g6ma czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ sig z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajacy Jub odcinajaca,

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
mrozu.

Warstwa odeinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzehni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.17 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyznie ptonowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego,

1.4.18.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dia pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20.Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.21 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowa¢é teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22.Pobocze - czgéé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszezenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni,

1.4.23 Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokodci przemarzania,

1.4.24. Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w cehe
umozliwienia przejecia ruchn budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni,

1.4.25 Polecenie Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw Zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27 Przedsigwzigcle budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istiejacego potaczenia.
1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeplywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego Iub dia ruchu kolowego, pieszego.
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1.4.29 Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociag itp.

1.431.Przetargowa dokumentacja projekiowa - cze$é dokumentacii projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacie,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,

1.4.32.Rekuitywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
laruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Szerokod¢ uzytkowa obiektu - szerokosé Jjezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegblnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni
dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.34.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35.Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$é¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

L.5.1. Przekazanie terenn budowy

Zamawiajacy w terminie okrelonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (jezeli wymagany) oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

L.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa;:
- Zamawiajgcego,
- Sporzadzona przez Wykonawce:
a) Projekt tymczasowe] organizacji ruchu opracowany przez Wykonawce wraz z uzyskaniem uzgodnien
i zatwierdzeniem,
b}  geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcey
stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszezegblnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

Wykonawea nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszezefh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomic Inspektora  Nadzoru, ktéry  dokona odpowiednich  zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosei opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywaé zgodnodé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziahu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jakoéé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w
projekcie organizacji ruchu, w okresie frwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru konicowego robdt.
W zaleznodci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymezasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac W ten sposéb
bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawea zapewni stale warunki widocznogei w dzieii i w nocy tych zapoér i
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znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa, Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przystapienia do robet Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz Przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inspektora Nadzoruy,
tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymeczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawey.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych whascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji

terente, przekazanych przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnoéci, w przypadku
uszkodzenia urzadzen pod- i nadziemnych w wyniku prowadzonych robot przez Wykonawcee. Wykonawca Zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany Jjest umjescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowy dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzea podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora  Nadzoru i wladze lokalne 0 zamiarze rozpoczgcia  robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzory i

Zamawiajgcego.

L.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeli obcigZenia na of przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na §wiezo ukoficzony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeistwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robét Wykonawea  bedzie przestrzegaC  przepiséw  dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby persomel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia  zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla Zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenje umowne;j.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywohijacych  szkodliwe  promieniowanic o stezeniu  wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko,
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Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika {(np.
materiaty pylaste} moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na wzycie tych materialéw od wihasciwych
organdw administracji paistwowej,

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specytikacjami, a ich uzycie spowodowalo
Jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy,

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgeia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora Nadzorn ).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty na swoj koszt do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na pelecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne | migjscowe oraz ime
przepisy i wytyczne, ktdre sg w Jjakikolwiek sposéb zwiazane z robotami bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawea bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagaf prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod | w sposéb ciggly bedzie
informowa¢  Inspektora  Nadzoru o  swoich dzialanjach,  przedstawiajac  kopie  zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Nadzér archeologiczny
Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny nad robotami ziemnymi i poniesie wszelkie koszty zabezpieczenia i
transportu ewentualnych wykopalisk.

1.5.13. Réwnowaino$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane s3 konkretne normy lub przepisy, kidre spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powolane normy i przepisy s panstwowe Jub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionn, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora po
uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru, Réznice pomigdzy poewotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszq byc dokladnie opisane przez Wykonawceg 1 przedlozone Inwestorowi najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia, W przypadku, kiedy Inwestor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszege poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Wykazy materialow do realizacii poszczegdlnych robét podano w szezegblowych specyfikacjach technicznych tych
rob6t, Wykonawca jest zobowiazany udowodnié jakosé kazdego materiatu i wyrobu uzytego do robdt zgodnie z
prawem budowlanym, jak réwniez wyniki badan i testéw przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor Nadzoru ma
prawo, w trakcie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdy materiat niezgodny ze specyfikacja, dokumentacjg techniczng i
Polskg Norma i materialy te muszg by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy. Propozycje Wykonawcy, co do
stosowania materiatéw zamiennych, muszg uzyska¢ zgode projektanta i Inspektora Nadzoru, Wszystkie koszty
zwiazane z ocena przydatnosci tych materiatow ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
rob6t Wykonawcea przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Inspekcja wytworni materialow
Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ poblerane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosei. Wynik tych kontroli bedzie podstawsg akceptacji okreélonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi, beds zachowane nast¢pujace
warunki:

—Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w

czasie przeprowadzania inspekcji,
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—Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedei wytworni, gdzie odbywa
sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

-Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaplaceniem

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem, zachowaly  swoja  jako$¢ i  whadciwoéé  do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  skiadowania materialow  beds  zlokalizowane w obrgbie  terenu  budowy
W migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu,

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszezegolnione w Kontrakeie.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem materiatu, albe w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody
inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bad? zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedlj Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw
do mnych robdt, niz te dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartodciowany przez
Inspekiora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z Jjego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawea, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzor,

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodnje niekorzystnego wplywu na

projekeie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnosé sprzetu bgdzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ péiniej zmieniany bez Jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania wartinkéw Umowy, zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
Jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzorw, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki fransportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych materialéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, wymaganiami SST, PZ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodei wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normainie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia 7 przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu

Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami

1 ustaleniami przekazanymi przez Inspekiora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
®  czgs¢ ogoing opisujaca;

—organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

—organizacje ruchu na budowic wraz z oznakowaniem robét,

—bhp.,

—-wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw robat,

—systern (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

—Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli {opis laboratorium whasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzor,

—C2¢SC szZezegotows opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

—todzaje i ilo$é $rodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

—Sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosei w czasie transportu,

-sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzes, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszezegolnych elementdw robét,

-5posob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i Jjakosci materialow.

Na kazde zadanie Tnspektora Nadzory wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwodcia  zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Inspektor Nadzoru bedzie mied nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Wyniki badan musza by¢ niezwlocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu oceny przydatnosci materialdw
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do stosowania, Inspektora Nadzoru ma prawo zleci¢ przeprowadzenie badan we wskazanym przez siebie
laboratorium,

Dowody jakoéci materiatéw bgda zbierane w ciagu calego okresu robét w ilosci uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru o ile nie jest to okreslone w dokumentach przetargowych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ probki do wyrywkowego zbadania przez Inspektora Nadzoru na jego polecenie,
Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru | 0soby przez niego upowaznione powinni mie¢ dostep do miejsca prowadzenia
robot i moga 2adaé od kierownictwa budowy wszelkich informacji niezbgdnych do oceny jakosci robot. Wszystkie
koszty zwiazane dodatkowa (w tym laboratoryjna) kontrola jakosci robét ponosi¢ bedzie Wykonawca.

6.3. Pobieranie prohek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie Jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan,

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziaty w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosei, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawceg usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4, Badania § pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w S8T, stosowadé moina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzory,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badanja, Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawea przedstawi na pismie ich wyniki do
akeeptacji Inspektora Nadzoru,

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzorg kopie raportéw z wynikami badar Jjak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie} beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédia ich Wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonaweg, bedzie
ocenia¢ zgodno$é materialéw 1 robot = wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezalesnie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych fub dodatkowych badan, albo oprze

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

~certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreglonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

~Polskq Norma Jub

—aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacja okreslona w pkt 1

-1 ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww, dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy,
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych wymagasn beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze; strony badowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika |

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzory,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegdlnosel:

—date przekazania Wykonawey terenu budowy,

—dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora Nadzory programu zapewnienia jakosci harmonogramow robét,

—terminy rozpoczecia i zakohczenia poszezegdlnych elementéw robdt,

—przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbioréw robét,

—wyjasnienia, uwagi i prepozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom b
Wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

—dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarewych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

~dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

~dane dotyczace jakoéci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—wyniki préb poszezegélnych elementow budowli z podaniem, kto Jje przeprowadzad,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i Wwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przediozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru » Wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

Jednak strong umowy i nie ma uprawnier: do wydawania poleceti Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét,

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnodci materialéw, orzeczenia o jakosci

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru robét, Powinny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1} - (3) nast¢pujace dokurnenty:

—pozwolente na realizacje zadania budowlanego,

—protokoly przekazania terenu budowy,

—Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—protokoty odbioru robot,

—protokoly z narad i ustalen,

—korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i SST, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniy Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiardw,

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cz¢stoscia okreslona w umowie i bedzie podstawg dla okreslenia
czgsciowego wynagrodzenia Wykonawey.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci rob6t i materialéw

Dhugosci i odlegiosei pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz Hnij
osiowe;.

Jesli 88T wladciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekréj.

losci, ktdre maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Jub kitogramach zgodnie z wymaganiami SST,
Jednostki obmiarowe poszezegblnych rodzajow robét podane 5a w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych
dla danych robét i w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgdciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania duzszej przerwy w robotach.

Obmiar robat podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skompiikowanych powierzchni lub objetosei beda uzupemione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznedci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
—odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

~odbiorowi czgéciowemu,

~odbiorowi koncowemu,

—odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosei wykonywanych robaét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzory .

Gotowo$¢ danej czesci robst do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiér czgdciowy polega na ocenie ilosci i Jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ w terminie 7 dni po zgloszeniu wpisem do dziennika budowy, Inspektor Nadzoru ma prawo przerwaé czynnosci
odbioru po stwierdzeniu nieprawidlowosci wykonania robét, lub ich niekompletnosci wyznaczajac termin
dodatkowy odbioru wpisem do dziennika budowy.
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8.4. Odbi6r konicowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koficowego robot

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci,

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosc do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzory i stwierdzeniu gotowosci robét do odbioru zamawiajacy w ciagu 7 dni

powola komisje odbiorowa i w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy dokona ona oceny Jjakosciowej |

ilosciowej robét. Do stwierdzenia prawidlowosci wykonania robét niezb¢dne sa wszystkie wyniki badar i pomiaréw

jak réwniez dokumentacja projektowa i SST.,

Roboty, w kidrych stwierdzono usterkj beda wyszezegdlnione oddzielnie i okreslony zostanie sposéb i dodatkowy

termin ich usunigeia na kosz Wykonawcy,

W przypadkach niewykonania Jjakichkolwiek robot poprawkowych Jub robét uzupetniajacych w dodatkowym

terminie, komisja przerwie swoje czymnoscei i ustali nowy termin odbioru konicowego,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, 2e jakosé wykonywanvch rob6t w poszczegblnych asortymentach

odbiega od wymagane; dokumentacja projektowq i SST | ma charakter wad trwalych, komisja dokona potracen

zgodnie z kryteriami zawartymi w instrukcji DP — T14, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robét w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru konicowezo robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

—dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmjanami oraz dodatkowa, jesh zostata sporzadzona w
trakeie realizacji umowy,

—szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub Zamienne),

—recepty i ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaly),

—-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeii laboratoryjnych, zgodne z SST,iew. PZ],

—deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew, PZ],

—rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

—geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

~kopig¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

8.5. Odbié6r pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robat zaistnialych w okresie gwarancyjnym,

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4, Odbidr koficowy robot”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena Jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowas, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest kwota
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe beda obejmowadé:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartosc uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
~  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt  dostosowania sig  do wymagan  warunkow umowy i wymagan ogolnych  zawartych
w ST D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w wiw. dokumentach, a nie wyszczegdinione
w kosztorysie,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obeimuje:

—ustawienie tymczasowego oznakowania § oswietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu zastgpczego oraz
Wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—oplaty/dzierzawy terenu,

—Przygotowanie terenu,

—zabezpieczenie urzadzeni obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje;

—OCzZyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan ptonowych, poziomych, barier i
Swiatet,

—utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacj objazdow/przejazdow | organizacji ruchy obejmuyje:

—usunigcie whudowanych materiatow 1 oznakowania,

~doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Instalacje tymezasowe

Dla zabezpieczenia cigglosci funkcjonowania sieci na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznogé
wykonania tymezasowych polaczen sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych .energetycznych i
telekomunikacyjnych. Koszty wykonania tych robét nalezy przewidzied w kalkulacji ceny Jjednostkowej wykonania
instalacji docelowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Zarzadzenie Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 2 1995 1., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).
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Szezegblowa Specyfikacja Techniczna

D-01.01.01, ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

L1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  (SST)  sq wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych niezbednych dla
realizacji ,Odbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 — 6+110 (powéds lipiec

2012r.)”

L.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
W punkcie 1.1,

1.3, Zakres robét objetych SST,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wyznaczenie osi trasy 1 punktéw wysokosciowych dia
realizacji ,Odbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 — 0+110 (powddz lipiec

1.4, Okreslenia podstawowe.,
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyezace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa i
SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Ogéne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podanc w ST D-00.00.00. »Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy [ punktow wysokosciowych sa:
- shupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury i prety stalowe,
- badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora,

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, shupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okolo 0,50m. Pale drewniane, umieszczone w sasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice 0,1 do 0,15m i dlugosé 1,1 do 1,4m. Do stabilizacji pozostalych punktow
nalezy stosowaé paliki drewniane o dhugosei 0,30m i grednicy 0,05 do 0.08m.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 3-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robat.

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé teodolity, niwelatory, tyczki, laty, tasmy, lub
inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktdw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru,

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne warunki wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Giownego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).
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5.2. Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonowej paistwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz. o 2.0cm w
stosunku do projektowanych, a rzedna punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoseiq do 1,0cm w stosunku do
rzednych projektu.

5.3, Robocze punkty wysoko$ciowe
Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza granicami projektowanej budowli, a rze¢dne ich wyznaczyé z
doktadnoscia do 0,5m.

5.4. Wyznaczenie konturéw wykopéw

Wyznaczenie konturow nasypow i wykopéw polega na oznaczeniu polozenia w terenie krawedzi i podstawy nasypu
oraz krawedzi przecigcia powierzehni zewnetrznych skarp wykopéw w terenie.

Do wyznaczenia konturéw wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odleglos¢ miedzy palikami nalezy
dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii ulicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli i Jakosci robot podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogoblnych zasad okrelonych w instrukcji | wytyeznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujacych zasad:

*  ofulicy nalezy sprawdzié na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach
W poziomie oraz na poczatku i koficu przebudowywanego odcinka;

*  robocze punkty wysokoéciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugoscei budowanego odcinka;

®  Wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasma 1 szablonem z poziomica z czgstotliwoscia zaakceptowana
przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 kilometr trasy drogowe].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podanc w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbidr  robét zwigzanych z  wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie  szkicow
I dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontrolj geodezyjnej, ktére wykonawca przedkiada
Inspektorwi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne warunki platnosci
Ogélne warunki platnosci podane sa w ST D-00.00.00. ,,Wymagania 0golne” pkt 9.

9.2. Szczegélowy zakres robot objetych platnoscig

Platno$é za jeden kilometr nalezy przyjmowaé na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub

protokotu z kontroli geodezyijnej.

Cena wykonania robét obejmuje:

*  sprawdzenic wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokodciowych,

*  uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

*  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

*  wykonanie pomiaréw biezacych i powykonawczych w miare postepu robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

*  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ich ochrona przed zniszezeniem i oznakowanie wlatwiajace
odszukanie [ ewentualne odtworzenie,

*  aktualizacja mapy

Roboty pomiarowe, liniowe obejmuja wszystkie prace Zwiazane z wytyczeniem Jjezdni, wjazdow do posesji, placdw

1 innych elementéw okreslonych w dokumentacji projektowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
Nie wystepuja

10.2. Inne dokumenty:

Instrukeja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obshiga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G - 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,

Instrukcja techniczna G - 2, Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1983.

Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyijne i wysokodciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983,

Wytyezne techniczne G- 3-1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
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Szezegblowa Specyfikacja Techniczna

D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG. PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z rozbiérka elementow drog, przepustéw dla realizacji: ,Odbudowa drogi ul. Topglowa w Nowej

Rudzie w kilometrazu 0+000 — 0+1 10 (powods lipiee 2012r.)”

1.2, Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna SST stosowana Jjest jako dokument przetargowy 1 kentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie .1

1.3. Zakres robét objetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbidrka elementéw:
— warstw nawierzchni i podbudowy

— kraweznikow, obrzezy i/lub opornikéw,

—~ chodnikéw.

L.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s& zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskiini normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne”

pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne”

pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 »Wymagania
0gdlne” pkt 2.

2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do rozbiorki
Do wykonania robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany
sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,:

-~ spycharki,

— tadowarki,

—~ samochody ciezarowe,

— zrywarki,

— mloty pneumatyezne,

— pily mechaniczne,

~ frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Material z rozbiérki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 3,
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5.2. Wykonanie robot rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie 2 dokumentacja projektowa, SST Iub wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej Iub rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru
moze poleci¢c Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okre§lony przewidziany odzysk
materiatéw.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja siec wlasnoscig Wykonawcey, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora

Elementy i materialy, kiére zgodnie z SST stajg sie whasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiéree elementow drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosei nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelnic, warstwarni,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem j zaggszezeniem podloza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli Jjakosei robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robat polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
Przepustow powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w D-04.01.01.Korytowanie wraz z profilowaniem
i zageszezeniem podioza,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robet zwiazanych z rozbiérka elementéw drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i podbudowy - m? (metr kwadratowy?),

- dla krawgznika, opornika, obrzeza - m {(metr),

— dla chodnikéw - m* (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudowy:

= Wyznaczenie powierzehni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ©W. przesoriowanie materiatu uzyskanego z rozbisrki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
~ zaladunek | wywiezienie materialéw z rozbiorki,

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie tereny rozbiorki;

b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:

— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszezeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,

- zaladunek i wywiezienie materiali z rozbidrki,

~ wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢} dla rozbiérki chodnikéw:
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= TIgezne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialéw chodnikowych,

~ ©W. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w cely bonownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
~ zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

— Wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu.




=0dbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu (+000 0+110 (powddz lipiec 2012r.)”

Szezegblowa Specyfikacja Techniczna
D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG

WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej SST sq wymagania dotyczace wykonania odbioru
robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach zadania pn.: .Odbudowa drogi ul.
Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 — 04116 (powadz lipiec 2012r.)”

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacia techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robet
na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno w rejonie ul. Spacerowe;.

1.4, Okreslenia podstawowe

L.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okresiong glebokosé,

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot poedano w ST, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5,

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzgt

3.1. OgéIne wymagania dotyezgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2, Sprzet do frezowania

Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
glebokodé. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podhuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy czesci jezdni)
Zamawiajacy moze dopuscié frezarki sterowane mechanicznie,
Szerokosé bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robdt. Przy lokalnych naprawach szerokos¢
bgbna moze by¢ dostosowana do szerokogci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni
szerokos¢ bebna skrawajacego powinna by¢ co najmnie] réwna 1200 m. Przy duzych robotach frezarki musza by¢
Wyposazone w przenosnik frezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki transportu. Przy frezowaniu
warstw asfaitowych na glgbokosé ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do recyklingu na goraco
W otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspélbiczne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotow bebna skrawajacego jest
zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Zamawiajacego moze by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne,
tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w
systemy odpylania. Za zgody Zamawiajacego mozna dopuscic frezarki bez tego systemu;

—na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

—na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.
Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien przedstawi¢
dane techniczne frezarek, a w przypadkach Jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzié demonstracje pracy frezarki,
na wlasny koszt.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
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4.2. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojéw.
Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét
5.1, Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do giebokosci, szerokosei i pochylen zgodnych z dokumentacja projektows i
SST. Ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy usunaé sciety materiat i oczyscié nawierzchnig. Nawierzchnia powinna
by¢ sfrezowana na glebokosé projektowang z dokladnoscia + 5 mm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci rohét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt, 6.

6.2, Czestotliwo§é oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1.Minimalna czestotliwo$¢ pomiar6w
Czgstotliwosé oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. | Wiadciwos¢ nawierzchni Minimalna cz¢stotliwoéé pomiaréw
I Réwnos¢ podhizng fata 4-metrows co 20 metréw

2 Réwnosé poprzeczna tata 4-metrowg co 20 metréw

3 Spadki poprzeczne coS0m

4 Szeroko$é frezowania co050m

3 Glebokosé frezowania na biezaco, wedtug SST

6.2.2. R6wnosé nawierzchni

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone fata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczad 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny byé zgodne z dokumentacija projektowa, z tolerancja +
0,5%,

6.2.4. Szerokos¢ frezowania

Szerokoéé frezowania powinna odpowiadaé szeroko$ci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnoécia + 5
ch.

6.2.5. Glebokosé¢ frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiadac glebokosei okreslonej w dokumentacji projektowej z dokladnoscia = 5
mm.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robet
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST .00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8., Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje sig za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa piatnogei
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST »Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* frezowania na zimno nawierzchni asfaltowe]j obejmuje:
— prace polriarowe,

— oznakowanie robét,

- frezowanie,

— transport sfrezowanego materialy,

~ Pprzeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwiszane
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST »Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
— prace pomiarowe,

— oznakowanie robét,

~ frezowanie,

— transport sfrezowanego materialu,

~ przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fata.
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Szczegbiowa Specyfikacja Techniczna

D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1. L. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (SST) $&  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach nieskalistych w ramach ,Odbudowa drogi ul.
Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 — 0+110 (powéd# lipiec 2012r.)"

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych i obejmuja wykonanie
korytowania w gruntach nieskalistych w ciagu ul. Topolowej.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o tnate] nosnosci, charakteryzujacy sig znacznym
1 dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem,
1.4.2. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych,
1.4.3. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 Jjako grunt skalisty,
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania hasypéw, polozone w obrebie pasa robot drogowych.,
1.4.5. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra Jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow,
1.4.6. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.7. Wskaznik odksztatcenia gruntu ~ wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszezenia grunti, okreslona wg wzoru;
= E2

E1
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciaZeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
£, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.
1.4.8. Wskaznik réznoziarnistoéci — wielkogé charakteryzujaca zaggszezalnosc gruntéw niespoistych, okrelona wg
WZOTL:

d

U = 260
i
gdzie:
des - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% grantu, (mm),
dw - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% grunti, {mm).
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszezenia grunty, okreslona wg wzoru:
/, = Po
pds
gdzie:
Pi - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?),
Ps - maksymaina gesto$c objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stuzaca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.10. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokosé przekracza 3m.

1.4.11. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.12. Wykop phytki - wykop, ktdrego glebokosé jest mniejsza niz I,

1.4.13. Wysoko$¢ nasypu lub glebokodé wykopu — réamica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu Iub wykopu,

1.4.14. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne 7 odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

L.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podanc w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne™ pkt 2.

2.2, Zasady wykorzystania gruntéw

Przed przystapieniem do robét ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowiazek wykonaé analize jakosci gruntu
w wykopach, Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak wykaza, to grunt
nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odklad po uzgodnieniu z Inspektorem.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i powinno byé zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogolne  wymagania  dotyczgce transportu podano  w ST D-00.00.00. »Wymagania  ogblne”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt 3.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$c w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia tub innych
odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robét zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane

w dokumentacji projektowej wéwczas roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora, ktéry
podejmie decyzje dotyczaca kontynuacji robot.

Wykonawca powinien tak wykonywa¢ wykopy, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemnozliwiajacy ich wymieszanie.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do glebokosci okolo 0,5m powyzej projektowanych rzednych
robét ziemnych.

Po wykonaniu wykopéw pod konstrukejg jezdni nalezy chroni¢ podioze przed rozluznieniem

i nawodnieniem.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktdre zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robst ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntéw nadaé w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usunigeia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnodci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé Jjego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych, Wykonanie wykopéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuzmy i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wytnagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mnicjszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindéw wykonywania innych robdt na spehienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
W czasie postgpu robét ziemnych,

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniv wykopow, nalezy ujac w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych,
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Szerokodé dna i
giebokosé rowu nie moga rozmié si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz +5cm. Doktadno$é wykonania
skarp row6w powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow.

3.6. Wymagania dotyczace zageszezenia i no$noSci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spefnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszezema (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1, Minimalne wartosci wskaznika zaggszezenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla kategorii ruchn KR1

Gorna warstwa korpusu drogowego o grubosci 20cm 1s=1,00
Na glebokoéci od 20 do 50 ¢cm od powierzchni rob6t ziemnych 1s=0,97

Wskaznik zageszezenia wyznacza sig na podstawie badan gestosci obj¢tosciowej szkieletu gruntu wg BN-77/893 1-
12 oraz maksymalnej gestosci objetosciowej wg PN-88/B-04481.

Dia gruntéw dla ktorych nie wyznacza sie wskaznika zageszczenia dla kontroli zaggszczenia poréwiuje sie moduty
odksztalcenia I, wg PN-5-02203. Stosunek modutu witormego do pierwotnego powinien byc nie wigkszy niz 2,2.
Badanie modutu odksztatcenia podioza przez obciazenie plyta polega na pomiarze odksztalcen pionowych (ostadan)
badanej warstwy podioza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za pomocy stalowej okraglej plvty.
Modut wtémy podtoza powinien wynosi¢ min. 40MPa. W przypadku niespenienia tego warunku podioze nalezy
wZmocnic¢ np. przez zastosowanie geosyntetykéw , wymiany gruntu, stabilizacji wapnem, stabilizacji cementem Iub
innej metody zaakceptowanej przez Inspektora. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawea i
przedstawia do akceptaciji Inspektorowi,

Napotkane grunty $cigliwe {torfy, namuly, inne grunty organiczne, nasypy niekontrolowane itp.) oraz inne materialy
nie mogace stanowi¢ podloza dla konstrukeji drogi (np. gruz, S$mieci, itp.) nalezy wymieni¢ na grunt nosny. Ryzyko
wystapienia takich gruntéw i materialéw nalezy uwzglednié¢ w cenie ryczaltowe;.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza $i¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnosé budowlana. Moze odbywaé si¢ Jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgélIne zasady kontroli Jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentacja projektows .

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na -

a)  wlhasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

b) wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe]. W czasie kontroli szezegdlna uwage nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich whasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$é wykonania wykopow,

€) zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedhig wymagarn okreslonych w pkt. 5.6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego
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Szerokosé korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosei projektowanej o wigcej niz +10cm.

6.3.2. Szeroko$é dna rowéw

Szerokosc dna rowéw nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm,

6.3.3.Rzgdne korony korpusa ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemmnego nie moga sie r6zni¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz ~2cm fub +0cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatq 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3cm.

6.3.6. Réwnos¢ skarp

Nieréwnoéci skarp , mierzone lata 3-metrowa nie moga przekraczaé +10cm.

0.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac r62nic, w stosunku do rzgdnych projektowanych wigkszych niz —2cm lub +0cm,
6.3.8. Nosnos¢ i zageszezenie gruntu w wykopach,

Wskaznik zageszczenia gruntn okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny

z podanym w niniejszej SST. Nosnosé i Zzageszczenie gruntu w wykopach nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-S-
02205:98) nie rzadziej niz w 3 punktach na kazde 1000 m? powierzchni wykopu.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan specyfikacji zostang odrzucone, Jesli takie zostang wbudowane, to na
polecenie Inspektora, Wykonawca wymient je na wlasciwe na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specytikacji powinny byé ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogé6ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiary robét podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt 8,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena ryczaltowa wykonania wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas Jego wykonywania oraz odwodnienie i zabezpieczenie przed nawilgoceniem dna
wykopu,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zageszezenie powierzehni wykopu,
© Wymiang gruntéw scisliwych i innych materialéw nienoénych,
wzmocnienie podioza do uzyskania nosnosci min. 40 MPa,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
koszty utrzymania odkladu,
rozplantowanie urobku na odkladzie,
+  rekultywacje terenu,
wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapitarnosci biernej

4 PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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5 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika Zageszezenia gruntu
7 PN-8-960101 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

10.2. Tune dokumenty

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownicrwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002,
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna

D-04.01.01. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODEOZA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymnagania dotyczace wykonania

i odbioru robét ziemnych - korytowania wraz z profilowaniem i zageszozaniem podioza pod warstwy konstrukeyjne
jezdni, ktdre zostana wykonane w ramach ,.Odbudowa drogi ul. Topelowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000
= 0+110 (pow6dz lipiec 2012r.)”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokurment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkeie .1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wyprofilowanie i
zageszezenie koryta po wykonaniu wykop6w pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog wechodzacych w skiad
przedmiotowego zadania w sposob reczny i mechaniczny z wywozem nadmiaru mas ziemnych poza teren budowy.

1.4. Okre§lenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST D-00.00.00. »Wymagania ogéine” pkt 1.

Wskaznik zageszezenia gruntu:

] = Fa
‘ pds

gdzie:
Pa — gestost objetosdciowa szkieletu gruntowego
Pas -- maksymalna gestosé objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j, zgodnie z PN-88/B-
04481, shuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, SST oraz poleceniami Inspektora.

2, MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania material6w.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00. »Wymagania
0g6lne” pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania robét
Nie wystepuja,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczjce sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00, »Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonywania robét
Dowolny, do odspajania gruntu, tadowania i transportu, akceptowany przez Inspektora. Nalezy stosowaé sprzgt
posiadajacy $wiadectwa dopuszezenia, aktualne badania techniczne i instrukcje uzytkownika,
Do wykonania wykopow, profilowania i zaggszezania koryta nalezy stosowad:
¢ sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta,
sprzgt do robot recznych (wykopy i profilowanie),
walce statyczne dostosowane do wielkodci zageszezanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do stosowania
w miejscach trudno dostgpnych,
* inny sprzgt zaakceptowany przez inspektora.
Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym stanie technicznym, zapewniajgca uzyskanie wymaganej jakosci
robét.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogélne™

pkt 4.

Transport mas ziemnych pojazdarmi samochodowymi samowyladowezymi. Transport powinien odbywac sie
zgodnie z zasadamj obowiazujacymi w resorcie transportu, Kazda jednostka sprzgtowa powinna by¢ w dobrym
stanie technicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej jakoscei robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00, »Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robot

Wykonawea przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wyznaczenie koryta i sposob jego wykonania powinien umozliwiaé prawidtowe wykonanie, zgodne z
dokumentacja projektowa, warstw podbudowy i nawierzchni ulic. Rozmieszezenie palikéw lub szpilek stalowych,
ustawionych w rzedach rownoleglych, powinne umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub fnek do dalszych robét w
odstepach nie wiekszych niz 10m.

5.3. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robét wykonawca ma obowiazek sprawdzic zgodnos¢ rzednych terenu

z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstgpstwa winny by¢ zarejestrowane

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora.

Wykonawca ma obowiazek dokonywac¢ biezacej kontroli warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow
t ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowe;. Niezgodnos¢ powinna byé odnotowana w
dzienniku budowy z powiadomieniem Inspektora.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury grontéw ponizej
projektowanef rzednej dna koryta. W miejscach, gdzie wystepuja grunty o gorszych parametrach, niz zakladala to
Dokumentacja Projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu lub inne
umocnienie podioza w sposob uzgodniony z Projektantem i Inspektorem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniale na skutek
prowadzonych robét, réwniez w przypadku, gdy przekazana przez zamawiajacego dokumentacja projektowa nie
przewidywata wystepowania tych urzadzen.

3.4. Wymagania dotyczgce podioza

Zageszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnia drogowg powinno spetniaé wymagania dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 w warstwie gornej o grubosei min. 20cm pod konstrukcja jezdni. Jezeli
grunty rodzime w wykopach nie spekiaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ufozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢. Na wyrownanej i dogeszczonej powierzchni koryta wymagana jest nosnosé E, >
40MPa.

Badanie modutu odksztatcenia podtoza przez obciazenie plyta polega na pomiarze odksztatcen pionowych {osiadan)
badanej warstwy podtoza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za pomoca stalowej okraglej plyty.
Maksymalna dopuszczalna wartoéé wskaznika odksztatcenia I, wg PN-S-02205 réwnego stosunkowi modulow
odksztalcenia widrnego F, do pierwotnego E\nie powinna by¢ wieksza niz 12,2

Zageszezenie nalezy prowadzié bezposrednio po profilowaniu. Czynnosci te nalezy wykonaé walcami stalowymi
ghadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostgpnych. Nie dopuszczad do nadmiernego
zawilgocenia gruntéw podloza. Bloto nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa lub czekaé z dalszym
prowadzeniem robét do czasy naturalnego wyschniecia,

W przypadku, gdy w korycie drogi wystepuja kamienie nalezy je usunag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Zasady ogdlne
Ogoine zasady kontroli i jakodci robét podano w SST D-00.00.00. »Wymagania ogolne”.
Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokolow lub wpiséw do
dziennika budowy.
Sprawdzenic wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.
W czasie robot wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
i Z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymaganej jakosci robét i nie rzadziej niz w ninigjszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszezenit koryta podlegajy;
uksztaltowanie pionowe osi z tolerancja do 1cm (1 pomiar na 2mb),
glgbokosé koryta z tolerancja +1cm i —2cm (I pomiar na 50mb),
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spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych)
zaggeszezenia dna koryta 1 wilgotnosé gruntu w czasie zageszczenia z tolerancjg 2%
w stosunku do wilgotnosei optymalnej (minimum 2 pomiary na kazdej dzialce robocze i nie rzadziej niz i
pomiar na 600m?),
réwnos¢ podloza mierzona lata czterometrows co 20mb z tolerancja 2cm,
* réwnosc poprzeczna z tolerancjg jak wyzej (1 pomiar na 50mb),
Jako$¢ wykonanych robot nalezy uznaé za zgodna z wymaganiami normy PN-S-02205, jezeli wszystkie wyniki
badan spelniajg powyzsze wymagania.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robot poprawkowych do wykonania przez wykonawcee na
koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robat
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m* powierzchni koryta,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbicru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogéine” pkt 8.

Odbiorom podlegaja wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej wedtug zasad podanych w
normach i ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne warunk; platnosci podane sa w ST D-00.00.00, »Wymagania ogdine” pkt 9.
Cena ryczaltowa wykonania profilowania koryta obejmuje:
+  prace pontarowe i roboty przygotowawcze,
dostawe¢, montaz, utrzymanie i rozbiorke urzadzen umozliwiajgcych ewentualny ruch pieszych,
oznakowanie i zabezpieczenie robét,
wykonanie profiowania koryta z transportem urobku na sktadowisko obejmujace: odspojenie, przemieszezenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
ewentuaine odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu reczne i mechaniczne,
koszty utrzymania koryta lub podioza,
zaggszezenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych,
wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty
Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Warszawa GDDP 1998,
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninjejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwiazanych z oczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni

wramach .Odbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazn 0-+900 - 0+110 (powdd? lipiec

2082r.)”

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot okrestonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z oczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni, a w
szczegolnosc:

a) oczyszezenie i skropienie podbudéw z kruszywa lamanego i podbudéw bitumicznych,

b) oczyszezenie i skropienie warstwy wiazacej pod warstwa $cieraina,

w zakresie przedstawionym w Dokumentacji Projektowe;.

L.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujgcymi polskimi normami i ST D-00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 1.4,

Asfalt drogowy: asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, uzywanych do nawierzchni drogowych. W
Europie najczedciej uzywane rodzaje asfaltow drogowych sg definiowane penetracja o maksymalnej wielkosei
900x0,1 mm , oznaczana w temperaturze 25°C.

Asfalt modyfikowany: asfalt, ktérego wiasciwosci reologiczne zostaly zmodyfikowane w procesie produkcji w
wyniku uZycia §rodkow modyfikujacych. Srodkiem modyfikujacym moze by¢ w szczegéhnosei: kauczuk naturakny,
syntetyczne polimery, siarka i niektére zwiazki metaloorganiczne, z wyjatkiem katalizatoréw ucierania takich, jak:
chlorek zelaza, kwas fosforowy i pigciotlenek fosforu. Widkna i proszki organiczne nie sg mody fikatorami asfalty.
Emulsja asfaltowa: emulsja, w ktorej faza zdyspergowana jest asfalt, a faza ciagla jest woda lub roztwér wodny, o
ile nie ustalono inaczej. Emulsja asfaltowq jest takze emulsja, w ktorej zdyspergowana faza moze zawierac
uptynniacz, dodawany w celu latwiejszego zemulgowania asfalta lub poprawy charakterystyki uzytkowej emulsji.
Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami: emulsja, w ktdrej asfalt jest modyfikowany polimerami albo jest
to emulsja modyfikowana lateksem kationowym,

Kationowa emulsja asfaltowa: emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom zdyspergowanego
asfaltu,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robit

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania podano w ST D-00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiaiéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogoélne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza byé zaakceptowane przez Inspektora i musza
posiada¢ Aprobate Techniczng IBDIM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dofaczona powinna by¢ deklaracja zgodnosci z Aprobaty
Techniczna na wyréb,

2.3 Emulsja asfaitowa

Do ztaczania warstw konstrukeji nawierzchni nalezy uzy¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emuisje
asfaltowe modyfikowane polimerami o wiasciwosciach zgodnych z ,,Wymaganiami Technicznymi — Kationowe
emulsje asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do zlgezania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spelniac

wymagania okreslone w tabeli 1, a emulsje asfaltowe modyfi

okreslone w tabeli 2.

Tabela 1 Wyma,

kowane polimerami powinny spelnia¢ wymagaiia

ania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zlaczania warstw nawierzchni

Wymagania Metody badan Jednostk €60 B3 ZM lub C60 B4 ZM Co0B5 ZM
techniczne wedhig normy canostka Klasa Zakres wartodel | Klasa Zakres wartodci
50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | - 3lub4 lub 3 120 do 180
70do 130
Zawartodé lepiszcza | PN-EN 1428 % (m/m) 5 S8do62® 5 58do62®
Czas wyptywu dla . b "
D2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR 1 TBR!
pozostalosé nasicie | oy N 1439 | 9% (mum) 1 TBR 1 TBR
0,5 mm
Trwalosé po 7
dniach PN-EN 1429 % (m/m) i TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m) ] TBR | TBR
PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR I TBR
e € - . 0
Adhezja ;FV [-3, zalgczaik powierzehai 3 =75 5 575
H emulsji PN-EN 12850 - »3,5¢ - >3,5%

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationo

wych emulsii asfaltowyeh przez odparowanie zgodne z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C

| PN-EN 1426

I 0,1 mm

[3 l

<100°

[ 3 [

1007

5@ Emulsje moma rozciefczad woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)
4l @ Nie dotyezy emulsji rozcieticzanych woda na budowie
@ Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem,

L9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwi

hydrauliczne.

M, ® Do skropieti podbudow niezwigzany
thicznia kamiennego, dopuszcza sie
penetracii 160/220.

gzania warstwy asfaltowej z podbudowy zawisajacy spoiwo

ch, w szczegolnosei z kruszywa stabilizowanegoe mechanicznie lub
stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o

Tabela 2 Wymagania dotyczace kationowy.

warstw nawierzchni

ch emulsji modyfikowanych polimerami, stosowanych do zlgczania

Wymagania Metody badan Jednostka C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM C60 BP5 ZM
techniczne wedtug normy Klasa Zakres wartosei Klasa Zakyes wartoscei
30 do 100
Indeks rozpadu PN-EN [3075-1 | - 3lub 4 lub 5 120 do 180
70do 130

Zawartos¢ lepiszcza | PN-EN 1428 % (m/m) 3 58 do62" 5 58do62 ™
Czas wyplywu dla ' . FN
02 mm w 40°C PN-EN 12846 [ 1 TBR 1 TBR
popostatosE nasicie | oy b\ 1429 | % () 1 TBR 1 TBR
0,5 mm

Trwatosé po 7
dniach PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR I TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 Y% (m/m) 1 TBR 1 TBR

PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
U X . (]

Adhezja ;)VT 3, zalacznik powierzchni 2 >75 2 =75

H emulsji PN-EN 12850 - >3,5% - >3,59
Wymagania dotyezace lepiszezy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowyeh preez odparowanie, agodne z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 =100 3 =100
Temperatura PN-EN 1427 oC 4 243 a 43

icknienia
;gaggf’t SPIELYSY W | bNCEN 13398 | % 4 >50 4 >50

L@ Emulsje mozna rozcicnczac woda, do stezenia asfaliu nie nizszego niz 40% (m/m)
Y@ Nie dotyczy emulsji rozcieficzanych wodg na budowie
2@ Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

XQ Dotyezy emulsji przeznaczonej do zwiazania warstwy asfaltow

hydrauticzne.

¢j z podbudowa zawieajaca spoiwo

2.4. Skiadowanie emulsji
Warunki przechowywania nie moga powodowacé utraty cech emul
transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzqdzenia nie gwarantujace zac
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie zostana dopuszczon

$ji 1 obnizenia jakosci. Przechowywanie i

howania wymagan jakosciowych robé6t, zostang
¢ do robot.
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3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Do oczyszezania warstw nawierzchni nalezy stosowaé nastepujacy sprzgt:
a)  szczotki mechaniczne,

b)  sprezarki,

¢) zbiorniki z woda,

d) szczotki reczne.

3.3, Sprzet do skrapiania warstw nawierzehni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametréw: temperatury, cisnienia, obrotéw pompy
dozujacej lepiszcze, predkosei poruszania st¢ skrapiarki, wysokosci i dhugoéci kolektora do rozkladania lepiszcza
oraz iloici lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarki powinna zapewnia¢
rozkladanie lepiszcza z tolerancja 10% w stosunku do iloci zatozonej Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien
by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne”
pkt 4,

4.2. Transport lepiszczy

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosei nie wigkszej niz 1m?, a kazda przegroda powinna mieé
wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterny pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu fub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierad resztek innych lepiszczy.

Asfalty nalezy przewozié¢ w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje termiczna,
zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Zasady ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi, do akceptacii, projekt organizacii i harmonogram robét, uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywanie podioza pod warstwe asfaltowq i potaczenia miedzywarstwowe.

5.2. Oczyszcezenie warstw nawierzchni

Oczyszezenie wszystkich kolejnych warstw nawierzchni polega na usunigcin luznego materiatu, brudu i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem.

W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniale, nie dajace sie
usung¢ mechanicznie, nalezy usunaé recznie lub za pomocg dostosowanego sprzetu,

Oczyszezeniu podlegaja:

a) podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego,

b) podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych przed skropieniem,

¢} warstwa wiaZaca przed skropieniem.

5.3. Skropienie warstwy nawierzchni

3.3.1. Skropienie podbudowy z kruszywa famanego

Do skropienia podbudowy z kruszywa tamanego, po jej oczyszezenin, nalezy stosowaé emulsje asfaltowy kationowa
w ilodei 0,5 — 0,7kg/m?.

Ukdadanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej moze nastapié po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody,

5.3.2. Skropienie warstw bitumicznych

Do skropienia warstwy wiazacej nalezy stosowaé emulsje asfaltowa w ilosci 0,1 — 0,3kg/m?.

Ukfadanie warstwy wiazace] lub scieralnej moze nastapié po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogbine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie jako$ci lepiszcza
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Ocena lepiszeza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na atestach producenta. W
przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawi¢ whasne badania. wykonawca ma obowiazek kontrolowaé
dla kazdej dostawy lepiszcza lepko$¢ wg PN-EN 12846,

6.3. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszeza

Jednorodnos¢ skropienia i zuzycia lepiszeza powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Zaleca sig przeprowadzié¢ kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu
wPowierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozkladanego lepiszcza™.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkiadanie lepiszeza z tolerancja 10% od ilosci zalozonej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. Fednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty objete niniejszq specyfikacja podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry
powinien by¢ dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badaf i oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne warunki platnoscei podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogolne™ pkt. 9.

Cena ryczaltowa wykonania oczyszczenia i skropienia powierzchni obejmuje:

a} przygotowanie robét i ich oznakowanie,

b) mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyinej z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem
Sprezonego powietrza,

¢} reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen;

d) dostarczenie lepiszcza i napefnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

¢) skropienie warstwy lepiszczem {emulsja asfaltowa szybkorozpadowa) w ilosci okreslonej w specyfikacji
technicznej lub uzgodnionej z Inzynierem,

f)  wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidiowego wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe.
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

t odbioru Robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
ramach ,,Odbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+006 — 0+110 (pow6dz lipiec

2012r.y”

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych

z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm zgodnie z PN-S-06102:1997 o grubosci: 20cm, 15cm.

zgodnie z lokalizacja przedstawiona w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznje — jedna lub wiecej warstw ZAgesZCzoNnej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j

1.4.2, Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim Zageszezeniy

w optymalnej wilgotnosei kruszywa

1.4.3. Pozostate okreélenia sg zgodne z odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00. »Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wigkszych od 8mm.

Kruszywo powinne by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno mieé
uziarnienie 0/31,5mm.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1, Uziamienie kruszywa

Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa na powinny odpowiadaé wymaganiom przewidzianym jak dla warstwy podbudowy zasadniczej i spetniac¢
wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1, Wiasciwosei kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Ip Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania | Badania wedlug
I Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % ( m/m), od 2 do 10 PN-B-0671415
2 Zawarto$¢ nadziarna, % ( m/m ), nie wiecej niz 5 PN-B-0671415
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % (m/m }, nie wiecej niz 35 PN-B-0671416
4 Zawarto$¢ zanieczyszezer organicznych, % {m/m ), 1 PN-B-04481
nie wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zaggszezeniu od 30de 70 | BN-64/8931-01
metoda I lub IT wg PN-B-04481, %
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles:
- calkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
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- Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelej liczby obrotéw, nie PN-B-0671442
wigcej niz: 30

7 Nasiakliwo$¢, % { n/m ), nie wigcej niz 3 PN-B-0671418

8 Mrozoodporno$¢ ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, PN-B-0671419
% (m/m ), nie wiecej niz 5

9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO, PN-B-0671428
% ( m/m ), nie wigcej niz 1

10 ] Wskaznik nosnoéci podbudowy wa,: mieszanki kruszywa, PN-8-06102
%, nie mniejszy niz (przy zageszczeniu I 1,03): 120

2.3.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg spelniajaca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00,00. ,Wymagania ogodlne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robét

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé

si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg — mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotmosci optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

¢} walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Iub statycznych do zageszezania
~w migjscach frudno dostgpnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczice transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. »Wymagania ogolne”pkt 4

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem

i zawilgoceniem,

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,

5.2.Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowg powinno speiniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanic drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D 15

dss

w ktérym .
Dys—wymiar boku oczka sita przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy [mm}
dss -- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza [mm.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziamieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia Jjednorodnosci nie
dopuszcza sig¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é
po zaggszezeniu byla réwna grubosei projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac
20cm po zagegszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozfozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokoéciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
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rz¢dnych wysokosciowych. Rozpoczgeie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora,

Wilgotnose mieszanki kruszywa podezas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 . Material nadmiernie wilgotny powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoéci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% Jjel wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
Wskaznik zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosié min. 1,0.

Badanie modutu odksztatcenia podioza wg PN-S-02205:1998 przez obcigzenie plyta polega na pomiarze
odksztalcen pionowych (osiadart) badanej warstwy podtoza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za
pomocy stalowej okraglej plyty. Widrny modut odksztalcenia E;na gérnej powierzchni warstwy nie powinien by¢
mniejszy od 140MPa.

Zaggszcezenie warstwy podbudowy nalezy uzaé za prawidlowe, gdy wskaznik odksztalcenia liczony jako stosunek
wiérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wigkszy 0d 2,2.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przed wlozeniem nastepne; warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal za zgoda Inspektora gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét pedano w ST D-00.00.00, »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowacé
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podbudowy z kruszyw stabilizowanvch mechanicznie
Czestotliwoéé badan

maksymalna powierzchnia

L.p Wyszezegolnienie badan g:;;?ea]rx;:‘(l)f;elja badan na dzienngj podbu‘dnwy; przypadajaea na jedno
badanie fm?

1 Uziamichic mieszanki

2 Wilgotnosé mieszanki 2 6000

3 Zageszezenic warstwy 10 prébek na 16000m*

4 Badanie wiasciwosei kruszywa we tablicy | Dia kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

5 Nosnosé (badunic pierwotnego i wtérnego nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 200007’ powierzchni

modulu odksztalcenia)
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy z roziozonej warstwy przed jel zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi,

6.3.3. Wilgotnos$é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora zgodnie z
PN-B-04481 z tolerancja £ 1%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wskaznika zaggszezenia

minimum 1,0.

Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
Jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
plytowych, wg PN-§-02205:1998.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidfowe, gdy stosunek wtérmego modufu
E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy,
6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych

w specyfikacji. Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnoscei Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy




»Qdbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 — 0+110 (powddz lipiec 2012r.)”

6.4.1. Czgstotliwosé oraz zakres pomiardw
Czgstotliwosé oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienic badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$é pomiaraw
i Szerokosé podbudowy 10 razy na km
2 Roéwnosé podluzna W sposdb ciggly planografem fub co 20m latq na kazdvm pasie ruchy
3 Réwnoéé poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne® 10 zazy na Lkm
5 Rzedne wysokosciowe Co 10m
6 Uksztaltowanie osi w planic* Co 10m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej lecz nic rzadziej niz raz na
400m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach [ecz nie rzadziej ni7 raz na 2000m?
8 Nosnosé podbudowy: co najmiiej w dwdch przekrojach na kazde 200 m § min, 2 przekroje
- modut odksztalcenia dla kazdej drogi i ulicy o dhugosei mniejszej od 200m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$é podbudowy

Szerokoé¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10em, -Scm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podhuzne nalezy mierzy¢ lata zgodnie z BN-68/893 1-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc lata.
Nieréwnoéei podbudowy nie mogg przekracza¢ 10mm.,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powimny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+0,50%

6.4.5. Rzgdne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoéciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé —
lcm, Ocm

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

03 podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projekiowane] o wigce] niz

+3cm,

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze sie roznié od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%,

6.4.8, Nosnos¢ podbudowy

Wtémy modut odksztatcenia Ezna gornej powierzehni kazdej warstwy z kruszywa powinien by¢ nie mniejszy niz
140MPa. Maksymalna dopuszczalna wartoé¢ wskaznika odksztalcenia <22

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych|

w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10cm,
wyréwnanie i powtére zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne,

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz Scm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudows przez spulchnienie
warstwy na pelng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialy i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewhasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé,
zgodnie z decyzja Inspektora, uzupehione nowym materialem

o odpowiednich wladciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszezone.

Roboty te wykona Wykonawca na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nos$no$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnoéci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikio z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogone zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiarmi Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmoécei podano w ST D-00.00.00. » Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena ryczaltowa wykonania robot objetych niniejsza SST obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
sprawdzenie i ewentualng naprawg oraz dogeszczenie podioza,
zakup i dostarczenie materialow,
opracowanie recepty,
wykonanie odcinka prébnego,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszezenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
utrzymanie podbudowy w czasie robot,
wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidiowego wykonania robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawarto$ct zanieczyszezeri obeych

3. PN-B-(6714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie mrozoodpomoséci metody
bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeti organicznych
9. PN-B-(6714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowsa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
I1. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoéci w bebnie Los
Angeles
3. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnodci
18, PN-B-30020 Wapno
19. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
20. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
21 PN-8-96035 Popioly lotne




22.
23.

24.
25.
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BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospedarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw
techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad platnych.

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg




