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Szezegolowa Specyfikacja Techniczna

D-05.03.05. WYKONANIE WARSTW Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

D-05.03.05A Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W, uktadanej w ramach ,,Odbudowa drogi
ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 - 0+110 (pow6dz Hpiee 2012r.)"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t okreélonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zwarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem warstwy wiazacej z
mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W o grubosci 4cm

1.4, Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajaca sig z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania na
podioze obcigzen od ruchu na podloze.

Odcinek prébny ~ odcinek warstwy nawierzchni (o dhugosci co najmniej 50m) wykonany

w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu

i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

Podloze pod warstwg asfaltowq — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowe;,

Warstwa wigzgcea: warstwa nawierzchni pomiedzy warstwa écieralng a podbudowa.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00,00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. E.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgee materialdw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00. . Wymagania
ogélne™ pkt 2.

Do mieszanki mineralno - asfaltowej do warstw wiazacej nawierzchni drogowych nalezy stosowa¢ kruszywa i
lepiszcza jakie zostaly podane w Tablicy 1, z uwzglednieniem obciazenia ruchem.

W wypadku granulatu asfaltowego 1 mieszanki mineralno-asfaltowej zawierajace asfalt drogowy, oraz uzycia tego
granulat w ilosci wigkszej niz 20 % w stosunku do masy mieszanki mineralno-asfaltowej, wymaga sig stosowania
zapisu W p. 8.2 (zgodnie z PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.3 dotyczacego obliczenia penetracji lub temperatury migknienia
lepiszcza w uzyskanej mieszance wedhug PN-EN 13108-1).

2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy 35x30 wg PN-EN-12591:2002
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Tablica 2 Wymagania dla asfaltu drogowego 35x50 wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkéw

polskich

lLp. | Wiadciwosci Wymagania Metoda badania

1 Penctracja w 23 °C 0,1mm 3550 PN-EN 1426 [12]

2 Temperatura migknienia °C 50~ 58 PN-EN 1427 [13]

3 Temperatura zaplonu, nie maiej niz °C 240 PN-EN 22592 [14]

4 Zawartos¢ sklednikow rozpuszezalnych, nie mniej iz | % m/m 99 PN-EN 12592 [15}

5 Zmlaqa r_r}asy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie % m/m 0.5 PN-EN 12607-1 [16]

wigcej niz

6 Pozostala penetracja po starzeniy, nie mniegj niz % 53 PN-EN 1426 [12]

7 Temperatura micknienia po starzeniu, nie mniej niz °C §2 PN-EN 1427 [13]

8 Zawartodc parafiny, nie wiecej niz % 2.2 PN-EN 12606-1 [17]

g r\::’zn'ost temperatury migknienia po starzeniu, nie wiecej o0 % PN-EN 1427 [13]

10 | Temperatura tamiiwogci, nie wigeej niz °’C -5 PN-EN 12593 [18]
2.3. Kruszywo

Skiadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 2, Wymagane wiladciwosci kruszywa grubego do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego
Punkt Wihasciwosei kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszy KR1i2
wa
2008
4.1.3. Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G85/20
4.14. Tolerancja uziamienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug kateporii: Gamns
4.1.6. Zawartosé pyhe wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz I
4.1.8. Ksztalt kruszywa wediug PN-EN 933-3 fub wedlug PN-EN 933-4; kategoria nie Fihs tub Shys

WYZSza hiz:
4.1.9. Procentowa zawartosé ziaren o powicrzchni przekruszonej i famangj w kruszywic [SctwT—

grubym wedhug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz;
422, Odporno$é kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdzial 3,

kateporia nie nizsza niz: LAy

. grupa kruszyw A (tablica 8.1.) LAy
. grupa kruszyw B (tablica 8.1.)

4.23. Odpomos¢ na polerowanie kruszywa wedlug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza PS5V betsmowans

niz;
4.3.1. Gigstosd ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
433, Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3; deklarowana przez producenta
4.4.1. Nasigkliwos¢ wediug PN-EN 1097-6, zalacznik B; kategoria nie wyZsza niz: W05
4.4.5, »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBia
452 Skiad chemiczny — uproszezeny opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-3; deklarowany przez producenta
453 Grube zanieczyszezenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p,14.2; katcgoria nie wyzsza | mypc0,1

niz;
4.6.1, Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowege chlodzonego powietrzem wedhug PN- | wymagana odpormosé

EN [744-1 p.19.1:
4.6.2, Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odpomogé

1744-1 p.19.2
4.6.3. Stalodc objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedug PN-EN 17441, p. 19.3; Vis

kategoria nie wyzsza niz:

Tabela 3. Wymagane whadciwosci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego
Punkt Wihasciwosei kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2
2008
4.1.3. Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gi85
4.15. Tolerancja uziamienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug GreNR
kategorii:
4.1.6. Zawarto$¢ pylu wedhug PN-EN 933-1; kategoria nie wyisza Fis
niz;
4.1.7. Jako§¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB:10
4.1.10. Kanciastosé kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, rozdz. Enatsosna
8, kategoria nie nizsza niz:
4.3.1. Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
453, Grube zanieczyszezenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 142, | mypc0,1
kalegoria ni¢ wyzsza niz:
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Nie nalezy stosowaé kruszywa z surowca skalnego melafiru.

1.4, Wypelniacz
Tabela 1. Wymagane wlaciwoscei wypelniacza do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowepo

Punkt Wtasciwosci wypelniacza Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategotii ruchu
Kruszywa KR1i2
2008
5.2.1, Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablica 24
5.2.2, Jakos¢ pyfu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wy#sza niz: MBe10
531 Zawartos¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)
532 Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
54.1. Wolne przestrzenie w suchym zageszezonym wypelniaczu Vagnas
wediug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria;
5.4.2. Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, Apsn8/25
wymagana kategoria:
551 Rozpuszezalnosé w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria WS
nie wyZsza nii:
3.53. Zawartod¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym wedhug PN-EN CChs
196-21, kategoria nie nizsza niz:
5.5.4. Zawartos¢ wodorotlenkn wapnia w wypetniaczu mieszanym, K20, K10, K, vevtronsns
wymagana kategoria;
35.6.2. wLiczba asfaltowa” wediug PN-EN 13179-2, wymagana BNpexierowsns
kategoria:

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone
w WT-3 .

3. SPRZET
3.1, Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogblne® pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

*  wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym Iub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
* ukfadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

*  walcow lekkich, srednich i ciezkich,

*  walcow stalowych gladkich,

¢ walcow ogumionych,

* samochoddw samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.2, Transport materialéw
4.2.1, Asfalt
Asfalt nalezy przewozié zgodnie z zapisami przedstawionymi w normie PN-C-04024:1991. Transport asfaltéw
drogowych moze odbywac sig w;
«  cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,
- bgbnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora.

4.2.2. Wypelniacz
Wypehiacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,

umozliwiajacych roziadunek pneumatyczny.
Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportuy w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
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4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem,

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu
i podezas oczekiwania na rozfadunek. Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2
godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochoddw termoséw z podwdjnymi scianami skrzyni wyposazone]

W SyStem Ogrzewczy,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych
skiadnikow i prébki materiatéw pobrane w obecnosel Inspektora do wykonania badai kontrolnych.

Tablica 3. Uziarnienic mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszeza do betonu asfaltowego do warstw wigzace] i
wyrownawcze] (projektowanie empiryczne)

e ACI6W
Wlasciwase KR1-2
Przesiew, % m/m
Wymiar sita #, mm: od do
224 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 . -
2 25 40
0,125 5 15
0,063 3.0 8,0
Minimalna zawartoéé lepiszcza Binini, 4

Tablica 4 Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw wiazacej i wyréwnawczej, KR1-2 (projektowanie

empiryczne)
Whasciwosé Warunki zageszezania wg Metoda | waruaki badania Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20
AClo W
Zawartosc wolnych przestrzeni | C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8,p. 4 Vinzo
Fume
Wolne przestrzenie wypelnione | C.1.2, ubijanie, 2 * 50 ud, PN-EN 12697-8,p. 5 VF By
lepiszczem VEBy 0
Zawartos¢ wolnych przestrzeni | C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8,p. 5 VM A it
W migszance mineralngj
Odpomosé na dziatanie wody C.1.1, ubijanie, 2 * 235 ud. PN-EN 12697-12, kobdycjonowanie ITSRa0
w 40 °C z jednym cyklem
zamiazania, badanie w 15 °C

5.4, Przygotowanie podloia

Podioze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podloza powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od
Omm.

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od 9mm podioze nalezy wyréwnaé. Powierzchnie czolowe
kraweznikéw, wlazéw, itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10°C
dla wykonywane]j warstwy gruboéci < 8cm. Nie dopuszcza sig ukiadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podlozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontrohi jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetiacza

i kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszanki mineratno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi do akeeptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Rodzaj oraz zakres badan i pomiarow

Rodzaj i zakres badan mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w WT-2, Tablica 43.
6.3.2. Czestotliwode oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 6. Czestotliwosé oraz zakres badas i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

e , Czestotliwosé badan

Lp. | Wyszezegdinienie badai Miﬁimaina liczba badan na dziennej dzialce roboczej

! Uziamienie mieszanki mineralnej 2 probki

2 Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwérmi 1 prébka przy produkeji do 500Mg
2 prébki przy produkeji ponad 500Mg

3 Whadciwodei asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4 Whadciwoéel wypeiniacza | na 100Mg

3 Modul sztywnosci pelzania | probka na edeinku drogi 2km

6 Wiagciwosci kruszywa 1 na 200Mg i przy kazdej zmianie

7 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno-astaltowej dozor ciagly

& Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej przy kazdym zatadunku i w czasie wbudowywania,
w sposob ciggly

9 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej W,

10| Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaliowej pobranej w | a dzienni

wytworni jeden raz dziennie

Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 6 1 tablicy 7,
Tablica 7 Rodzaj i liczba badan skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Skiadnik Wiasciwosc Metada badania Liczba badan
Kruszywo Uziarienie PN-EN 933.] 1 na frakcjg
(PN-EN 13043) Gestodé PN-EN 1097-6 1 na frakeje
Lepiszoze P racla Jub femperaura PN-EN 1426 lub 1427 :
{PN-EN 12591, PN-EN 13924 i PN-EN
14023) Nawrét sprezysty PN-EN 13398:2005 (L) I
Wypelniacz Uziamnienie PN-EN 933-10 1
(PN-EN 13043) Gestogé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12667-2 1
Zawarlos¢ lepiszeza PN-EN 12697-1 1
PN-EN 12697-3 lub
Gremulat asfaltowy * Penetracja odzyskanego lepiszcza I::g;,:N 12697-4; plus PN-EN 1
{PN-EN 13108-8)
lub PN-EN 12697-3 lub
temperatura migknienia PN-EN 12697-4; plus 3
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1427
Gestosé PN-EN 12697-5 1
' sprawdzane wlasciwosci powinny by¢ edpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku stosuje sie

mininum wymagai

Tablica 8 Rodzaj i liczba badant mieszanek mineralno-asfaltowych

Wiagciwosé Metoda badania AC
Zawartos¢ lepiszeza (cbowigzkowa) PN-EN 12697-11-39 +
Uziamienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 +

PN-EN 12697-8

Zawartos¢ wolnych przestrzent tgeznie z VFB | VMA prazy Gestodd objetosciowa wg PN-EN 12697-6, metoda

wymagancj zawartosci wolnych preestrzeni Vi, <7 % B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym. M
(obowiazkowa) Gestesé wg PN-EN 12697-3, metoda A, w wodzie

Wrazliwosé na dzialanie wody (powiazana funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 +
Odpomosé na deformacje trwale (powiazana funkcjonalnie PN-EN 12697-22, maly aparat, metoda B w .

drogi), dotyezy betonu asfaltowego zaprojektowanego do
maksymalnego obcigzenia osi ponizej 13t

Odpomnosé na deformacje trwaie (powigzana funkcjonalnie ~ PN-EN 12697-34 .
lotniska)

powietrzu, przy wymmagang] temperaturze
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Wiasciwosé Metoda badania AC
Sziywnosé (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 +
Zmgezenie (funkcjonalna) do nawierzehni zaprojektowanych PN-EN 12697-24:2004, zalacznik D .
wg kryterium oparlym ha czieropunktowym zginaniu

Odpornos¢ na paliwo (powiazana funkgjonalnie- lotniska) PN-EN 12697-43 +
Odpomosé na srodki odladzajace (powigzana funkcjonalnie- PN-EN 12697-41 +
lotniska)

6.3.3. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu i uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy prowadzi¢ wg PN-EN 12697-1 i PN-EN 12697-
2. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta [aboratoryjng z tolerancja okreslong w tablicy 6. Dopuszcza si¢
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.4. Badanie wiadciwosci asfaltu

Z lepiszcza nalezy pobraé probke srednig skiadajaca sie z 3 probek cze§ciowych po 2 kg, Z tego jedna probke
czesciowa nalezy poddac badaniom.

Dla kazdej partii nalezy okredli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.5. Badanie wiasciwoéci wypehniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypelniacza nalezy okreslié¢ uziarnienie i wilgotno$é wypeniacza.

6.3.6. Badanie wiasciwosci kruszywa

Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbada¢ srednie probki. Wielko$¢ pobranej sredniej prébki nie moze by¢ mniejsza niz:
- wypetniacz 2kg

— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm S5kg

— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

6.3.8. Pomtar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru +2°C. Temperatura powinna by¢ zgedna z wymaganiami podanymi

w recepcie laboratoryjne;j.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygiadu

w czasie produkeji, zatadunku, roztadunku § wbudowywania.

6.3.10. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreglaé na probkach zageszezonych metods Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wladciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwodc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica
8

Tablica 8. Czgstotliwos¢ oraz zakres badas i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badan ¢ pomiarow

1 Rownos¢ pediuzna warstwy tatg co 10m

2 Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm

3 Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na 100m

4 Ruedne wysokosciowe warstwy airg;;:; rzednych niwelacji podtuinej i poprzecznej oraz usytuowania osi
5 Uksztallowanie osi w planie dokumentacji budowy

6 Wyglad warstwy ocena ciggfa

6.4.2. Szeroko$c warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+5cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem Iub opornikiem w nowej
konstrukeji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o gruboéé warstwy na niej polozonej, nie
mniej jednak niz Scm.

6.4.3. Rownosé warstwy

Nier6wnosci podhuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny byé
wigksze od 6mm.

6.4.4, Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, 2 tolerancja * 0,5%.
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6.4.5. Rzgdne wysokosciowe

Rzgdne wysokoSciowe warstwy powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancja

+ lem.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja +5cm.
6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja +10%.

6.4.8. KrawedZ, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniecznos¢ obeigeia pokryte
asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolity teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, fuszezacych si¢ i spekanych.

6.4.10. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestrzefl w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi

w SST i recepcie laboratoryinej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* {metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 oraz zgodnie z WT-2 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena ryczaltowa wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

¢) dostarczenie materialéw,

d) wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

e) posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

f)  roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

g) obcigeie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

h)  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznei,
1) wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidtowego wykonania roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
I.PN-B-11111:199  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
2.PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
3.PN-EN-12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do uktadania. Specyfikacja —
z dostosowaniem do warunkéw polskich
4.PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na drogach
publicznych. WT-1 Kruszywa 2010

Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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D-05.03.05B Warstwa §cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11SiACS8S

1. WSTEP

1.1. Przedmiot (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S1AC 8 S
w ramach ,.Odbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0000 — 0+110 (powd6dz lipiec

2012r.)”

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot okreélonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S gruboéci 4cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Nawierzchnia: konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzaeych do przejmowania i rozkladania na
podloze obeiazen od ruchu na podtoze.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzehni (o dfugosci co najmniej 50m) wykonany

w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu

i uzyskiwanych parametrow technicznych robét,

Podloze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czymnikéw
atmosferycznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne™, pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow
Do betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej wedtug charakterystyki podanej w pkt 2.2. nalezy stosowaé materiaty
wedhug tablicy 1.

Tablica 1, Materialy do betonu asfaltowego do warstwy §cieralne]

Materiat Kategoria ruchu
KR1-4
Wymiar goérnego sita mieszanki minerainej D, 11dlaAC 118
mm 8diaACES
Maksymalna wielkos¢ kawalkéw granulatu Punkt 7.4 WT-2-2010
asfaltowego U, mm
Lepiszcza asfaltowe 30/70
Kruszywa mineralne Tablice 12-25 wedlug WT -1 Kruszywa — 2010
2.3, Asfait

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej nalezy stosowaé asfalt drogowy 50/70. Asfalt drogowy
50/70 powinien spelnia¢ wymagania podstawowe podane w tablicy 2 niniejszej ST.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci asfaltu drogowego 50/70 o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1mm wedlug PN-
EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkéw polskich

Lp. | Wiadciwosei [ Metoda badania [ se/70

Wiasciwosci obligatoryjne

1 Penetracja w 25°C {0,1 mm] PN-EN 1426 50+70

2 Temperatura migknienia {°C] PN-EN 1427 4654

3 Temperatura zaplonu, nie mniej niz [°C) PN-EN 22592 230

4 Zawartosé skladnikow rozpuszezalnych, nie mniej niz [% m/m] PN-EN {2592 99

5 Zawarto$¢ skladnikow po starzeniu (ubytek tub przyrost), PN-EN 12607-1 0.5
nie mniej niz % m/m)

6 Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz [%)] PN-EN 1426 50
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7 | Temperatura migknienia pe starzeniu, nis mniej niz {°C) [ PN-EN 1427 [ 48
Wihadciwosci specjalne krajowe

8 Zawartos¢ parafiny, nie wigeej niz [%%] PN-EN 12606-1 2.2
9 ‘Wzrost temperaiury migknienia po starzeniu, nie wigeej niz [°C) PN-EN 1427 9
10 Temperatura lamliwosci, nie wiece] niz [°C] PN-EN 12593 -8

2.4. Wypelniacz
Tablica 3. Wymagane wiasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaliowego

Punkt Wiasciwosci wypelniacza Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2 KR3i4
2008
5.2.1. Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne 7 tablics 24 WT-1
5.2.2. Jakos¢ pytu wediug PN-EN 933-9, kategoria nie wyZsza niz; MB:10
5.3.1. Zawartos¢ wody wediug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz; | %a(m/m)
532 Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097.7: deklarowana przez producenta
54.1. Wolne przestrzenie w suchym zaggszezonym wypelniaczu wedlug PN- Vg
EN 1097-4, wymagana kategoria:
5.4.2. Przyrost temperatury migknienia wediug PN-EN 13179-1, wymagana Apgp8/25
kategoria:
5.5.1. Rozpuszezalnosé w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nic wyzsza WS
nmz:
5.5.3. Zawartos¢ CaCOy w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196.21, CCy
kategoria nie nizsza niz:
554, Zawartos¢ woderotienku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana K.20.8.00, Ky pesravans
kategoria:
5.6.2. nldiczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNparomans

2.5. Kruszywo

Tablica 4. Wymagane wiasciwodci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Punkt Whasciwosei kruszywa Wymagania w zaleznosei od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2 KR3i4
2008
41,3, Uziamnienie wediug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: GeB5/20 Gc90/13
4.14. Tolerancja uziarienia, odchylenia nie wigksze niz wediug Gaoits Gasers
kategorii;
4.1.6, Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933.1: kategoria nie wyisza niz £
4.5.8. Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 Jub wedlug PN-EN 933-4; Flsiub St Flylub 51y
kategoria nie wyzsza niz;
419 Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszone; Chertarowans Cosa
tamanej w kruszywic grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie
NiZsza niz:
42.2. Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN 1097-
2, rozdziat 5; kategoria nie nizsza niz:
. grupa kruszyw A (lablica 8.1,) Ly L.A4as
* _ prupa kruszyw B (tablica 8.1.) LAz LA
4.2.3. Odpomos¢ ra pelerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, PV oy monans PS5V
kategoria ni¢ nizsza niz:
4,31, Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9; deklarowana przez producenta
43.3. Gestose nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
44.1. Nasiakliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, zalacznik B; kategoria nie W.n0,5
Wyisza niz
44.5. Zgorzel stoneczna™ bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana SBia
kategoria:
4,52, Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN | deklarowany przez producenta
932-3:
453, Grube zanieczyszezenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p,14.2; myec0,1
kategoria nie wyZsza niz;
4.6.1. Rozpad krzemianowy inzla wielkopiecowego chiodzonego wymagana odpornosé
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:
46.2. Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem | wymagana odpornosé
wedtug PN-EN 1744-] p.19.2
4.6.3. Stalos¢ abjetosei kruszywa z 2uzla stalowniczego wedlug PN-EN Pis
1744-1, p. 19.3; kategoria nic wyzsza niz:

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnegoe tub o ciaghym uziarnieniu do warstwy écieralnej z
betonu asfaltowego
Punkt Wiadciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od

WT-1 kategorii ruchu
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Kruszywa KR1i2 KR3i4
2008
4.1.3. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G:85
4.15. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug GreNR Grc20
kategorii:
4.16. Zawartosé pyiu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza S
niZ:
4.1.7. Jakosé pytu wediug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzZsza niz: MBy10
4.1.10. Kanciastosc kruszywa drobnege wedtug PN-EN 933-6, rozdz. J— Ees30
§, kategoria nie nizsza niz:
4.3.1. Giestode ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez preducenta
4.53. Grube zanigczyszezenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1p. 142, | mec0,1
kategoria nie wyzsza nii:

2.6. Emulsja asfaltowa
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone
w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Jak dla warstwy wiazacej.

3.2. Sprzgt do wykonaaia nawierzchni z betonu asfaltowego
Jak dia warstwy wigzacej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Jak dla warstwy wiazgcej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogobine zasady wykonywania robét.
Jak dla warstwy wigzacej.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Tak dla warstwy wigzacej.

Uziarnienie kruszywa tamanego, uzytego do wytworzenia betonu asfaltowego AC 11 S na warstwe Scieralng
powinno sie miesci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 6.

Tablica 6. Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minerainej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

e Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwosei KR 122 KR 34
Wymiar sita #, fmm] od do od do
16 100 - 100 -
11,2 90 100 90 160
8 70 90 70 83
5.6 - - - -
2 45 60 45 55
0,125 8 22 8 22
0,063 6,0 12,0 6.0 i2
Zawartos¢ lepiszeza Boisd Borics.2

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane
w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego AC 11 S i AC 8 § do warstwy scieralnej

. _— . Kategoria muchu
Wiasciwosé ]\E'Nh?rlu;'tic(l);azgoqszczanla we PN Metoda i warunki badania
* " KR -2 KR 3-4

s i . - Vmin].fv mezo

Zawartod¢ wolnych przestrzeni |C.1.2, ubijanie, 2 = 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 4 v v 4
maxd LY

Wolne przestrzenie wypelnione | 1 4 ianie 9 x 50 ud. PN-EN 12697-8, p. § VE B .
lepiszczem VEB e
Zawartosc wolnych praestrzeni | ¢ 5 \pwanic 3 % 56 ud. PN-EN 12697-8,p. 5 Y MA e .
w miieszance mineralnef
Odpomosé na deformacje C.1.20, watowanie, PN-EN 52697_2_2’ metoda B w W S50
trwal PP powictrzu, PN-EN 13108-20, PRD
rwate otion D.1.6,60°C, 10 000 cykli wRs
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PN-EN 12697-12,
kondycjonowanie w 40 °C z
jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15 °C

Odpornesé na dzialanie wody |C.1.1, ubijanie, 2 % 25 ud. TSRy ITSRus

5.3. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i rowne, bez kolein.
Powierzchnia podloza powinna byé sucha i czysta,

5.4, Polgczenie migdzywarstwowe
Przed uloZeniem warstwy Scieralnej, warstwy nizej leZace beda oczyszezone i skropione emulsja asfaltowa zgodnie
z SST D-04.03.01.

3.3. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byta nie
nizsza od +10°C. Nie dopuszcza sig ukltadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadow
atmosferycenych oraz silnego wiatru (V > 16m/s).

5.6, Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartodei skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny
by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkei mieszanki mineralno-asfaltowej z projektem

Pojedyncze probki Dozwolone odchylenie
. . . Odchylenia od zalozonego skladu, % $rednie od wartosci
Przechodzi przez sito zatozonej
D -9+ +5 +5
DY/2 lub sito charakterystyczne kruszywsa grubego £9 +4
2 mm +7 +3
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego 5 =2
0,063 mm +3 )
Zawartosé rozpuszezalnego lepiszcza +0,6 +0,3

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki z asfaltem
50/70 — od 135°C + 165°C,

Przed ulozeniem warstwy scieralnej nalezy przyklei¢ bitumiczna tasme uszczelniajaca do kraweznikéw, ciekow,
wpustow, studni i innych elementéw majacych kontakt z warstwa scieralna.

Zaggszezanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie ze schematem przejsé walca ustalonym na odcinku
probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosié nie mniej niz 125°C z
asfaltem 50/70. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zaggszezenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

Zlacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Zlacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej

o 15cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroH jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogéine™, pkt. 5.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapientem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypeiniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowe] i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorwi do
akceptacjl.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Rodzaj i zakres badan mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w WT-2, Tablica 43.
6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki minerakno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji wedhig

PN-5-04001, Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 5.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
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Z lepiszcza nalezy pobraé probke $rednig skladajacy sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedna probke
czgsciowq nalezy poddad badaniom.

Dla kazdej partii nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaitu.

6.3 .4, Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde [00Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotmosé wypehiacza.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z kruszywa nalezy pobraé i zbadaé srednie probki. Wielkoéé pobranej éredniej prébki nie moze by¢ mniejsza niz:
— wypekiacz 2kg

— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5ke

— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreéli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odezytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Dokladno$¢ pomiaru £2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SS8T.

6.3.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaliowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkeii,
zatadunky, roztadunku i wbudowywania.

6.3.8. Wilasciwodci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwodcl mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé¢ na probkach zageszezonych metoda Marshaila.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratorying.

6.4, Badania dotyczace cech geometrycznych i wladciwosdci warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy écieralnej z betonu asfaltowego podano w tablicy
6.

Tablica 6, Czestotliwodc¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego.

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badad

I. Szerokodé warstwy 1 raz na 100m

2. Réwnoéé podluzna warstwy tata co 10m

3. Rownosé poprzeczna warstwy nie rzadzigj niz co Sm

4. Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na edeinku drogi o dhugoéei 100m

5. Rzgdne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podiuinej i poprzeczaei oraz
usytuowania osi wedlug

6. Uksztaltowanie osi w planie dokumentacii budowy

7. Grubodé wykonywane] warstwy 2 probki z kazdego pasa z dziennej dzialtki robocze)

8. Zlacza poprzeczne i podluzne cala dlugodd ztacza

9. Krawedz, obramowarnie warstwy cata dlugogé

10. | Wyglad warstwy ocena ciapla

1]. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa z dzienngj dzialki roboczej

12. ) Wolna przestrzen warstwy jw.

6.4.2. Szerokosé warstwy

Szerokos¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ nie mnieisza od szerokoscl zaprojektowanej 1 nie
wigksza od nigj niz Scm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstwy $cieralne] z betonu asfaltowego mierzone wediug
BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze niz 9mm dla drog klasy L.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy écieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na hukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektows, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe

Rzegdne wysokodciowe warstwy $cieralnej powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

z tolerancja £lem.

6.4.6. Uksztaitowanie osi w planie

O¢ warstwy Scieralnej w planie powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja Scm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista ulozonej warstwy po zageszezeniu powinna byé nie mniejsza od grubodei zatozonej, z
tolerancja +10%.

6.4.8. Zlacza podiuine i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, réwnolegle fub prostopadle do osi.

6.4.9. Krawegd?, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i wzadzeniach w jezdni powinna wystawaé

3-5mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ réwno obeigte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.
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6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy écieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig 1 spgkanych.

6.4.11. Zageszezenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zaggszezenie | wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepeie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne™, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostky obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonane] warstwy &cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S
grubodci 4cm lub warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S grubodei 3em

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacia Projektowa, 88T i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi toleranciami wg pkt.6 oraz zgodnie z WT-2 daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena ryczaltowa wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
+  prace pomiarowe i robofy przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
zakup 1 dostarczenie materialow,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora recepty laboratoryijnej,
transport mieszanki do miejsca wbudowania,
przyklejenie bitumicznej tasmy uszczelniajacej do kraweznikow, sciekow, wpustow, studni
[ innych elementow stykajacych sie z warstwa $cieralna,
abcigcie i posmarowanie krawedzi,
mechaniczne rozlozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweletg
1 spadkami poprzecznymi oraz jej zageszezenie,
ewentualne doszczelnienie bitumiczng masa zalewows miejsc, gdzie stwierdzone beda nieszezelnoéci na styku
z krawgznikami, $ciekami, wpustami i innymi elementami,
przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST,
wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

10, INNE DOKUMENTY
Jak dla warstwy wiazacej.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacii techniczne] wykonania i odbioru robét budowlanych (zwanej
dalej specyfikacja techniczna lub S8T) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach ,,Qdbudowa
drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 — 0+310 (powddz lipiec 2012r.)”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowiazujacg podstawg opracowania jako dokument
przetarpowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego, na lawie betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 1.4,

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robot pedano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne
pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg:

—obrzeza ,

~cement wg PN-EN 197-1:2004],

—piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2004.

2.3. Betonowe obrzeia chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

obrzeze niskie - On, (chodniki, $ciezki rowerowe)

obrzeze wysokie - Ow (zjazdy).

W zaleznoécel od dopuszezalnych wielkoéci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli sig¢ na:
—gatunek 1 - G1,

—gatunek 2 — G2

Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze
On - 1/6/20/75.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h T

On 75 6 20 3
100 6 20 3

Ow 75 8 30 3
100 8 25 3
100 8 30 3

Do wykonania przyjeto obrzeza o wymiarach 8x30x100 gat. 1

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiary Gatunek 1 Gatunek 2
1 +-8 +-12

b.h +-3 +-3

2.4.3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementow powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekraczaé wartosdci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek | Gatunek 2

Wklesto$é lub wypuklodé powierzehni i krawedzi wmm | 2 3
Szezerby 1 uszkodzenia | ograniczajacych niedopuszczalne
krawedzi i narozy powierzchnie gome

{($cieralne)

ograniczajgcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugosé, mm, max 20 40

glebokosé, mm max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhug
rodzajéw i gatunkow, Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugodéé minimum 5 cm wigksza niz
szerokos¢ obrzeza.
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2.4.5. Beton 1 jego skladniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedhug PN-EN 206-1:2003, klasy C 25/30 o wymaganiach:
- no$nosé — 6,2kN

- nasiakliwo$é - < 4%,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego dla gat. 1 <3 mm

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Do wykonania fawy betonowej pod obrzeza nalezy stosowaé beton klasy C 12/15. Materialy do zaprawy
cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe™ pkt
2

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podane w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1, Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt 4.

4.2. Transport obrzeiy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymalodci projektowanej. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu,

4.3, Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatoéw podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgednie z PN-B-06050 . Wymiary wykopu powinny edpowiadaé wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Lawa pod obrzeza
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z PN-EN 206-1:2003.

5.4. Ustawienie betonowych ebrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej lawie w miejscu i ze $wiattem (odlegloécia goémnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczad
szerokoscei 1 cm. Nalezy wypeni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscié 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelng glgbokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady koatroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci
i plebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340:2004.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do T mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w
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narozach elementéw wykonuje sig przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoécia do T mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okresione w normach podanych dla
odpowiednich materialow wymienionych w pkt 2,

6.3, Badania w czasie robdt

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod faweg - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

a) fawy betonowej- zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych

odchyleniach:

¢ linji obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugodci obrzeza,

¢ niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ 1 ¢m na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

*  wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktore powinno wykazywaé calkowite wypehienie badanej
spoiny na pelna glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obrmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykonane korvto,

-wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w 8T D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materialéw,
—wykonanie koryta,
—wykonanie fawy,
~ustawienie obrzeza,
-wypelnienie spoin,
—obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
-wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé
PN-EN 13139:2004 Kruszywo do zapraw.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania 1 metody badan

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
6. PN-EN [97-1:2004 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

ok bl
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Szczegblowe specyfikacje techniczne
D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych na lawach betonowych z oporem w ramach zadania pn.:
+Odbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+800 — 0+110 (powdédz lipiec 2012r.)”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
krawemikow:

—betonowych 15x30x100 na lawie betonowej z oporem C12/15

1.4. Okreélenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, pedano w  SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

-krawezniki betonowe,

—piasek na podsypke i do zapraw,

—-cement do podsypki i zapraw,

—-woda,

~materialy do wykonania fawy pod krawegzniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleimoscl od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosei od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sig nastgpujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
—prostokatne Scigte - rodzaj .27,
—prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zalemodci od technologii i produkeji kraweznikdw betonowych, rozréznia sie odmiany:
- kraweinik betonowy jednowarstwowy,
- kraweznik betonowy dwuwarstwowy,
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2.3.4. Gatunki

W zaleznos$ci od dopuszezalnych wad, uszkodzen krawgzniki betonowe dzieli sig na:
—gatunek 1 - G1,
~gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1} o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Kraweiniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt krawegznikow betonowych przedstawiono na rysunku |, a wymiary podano w tablicyl.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyiki wymiardw kraweznikow betonowych podance w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie krawgznikow

Tablica . Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikdéw, cm

kraweznika | kraweznika | b h c d r
20 30 min. 3 min. 12

u a 100 15 max. 7 max. 15 Lo
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
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Tablica 2. Dopuszczaine odchytki wymiardéw krawginikéw betonowych

Rodzaj Dopuszezalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 + 12

b, h +3 3

2.4.2. Dopuszcezalne wady i uszkodzenia

Powierzehnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawgdzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzef wad i
uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuklosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
$zczerby . o'gr.amczajqcych powierzchnie gome niedopuszczalne
1 uszkodzenia {§cieraine), mm

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugoséé, mm, max 20 40
- gleboko$é, mm, max 6 10

2.4.3, Skladowanie

Krawegzniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhig typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkoscet,

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekiadek drevwnianych o wymiarach: gruboscé
2,5 cm, szeroko$é 5 em, dtugos$é min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika,

2.4.4. Beton i jego skladniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawgznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawgznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna byé wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji krawgznikdw powinien charakteryzowad sig:

—nasigkliwoscia, ponizej 4%,

—§cieralnodcia na tarczy Boehmego, dla gatunku I: 3 mm, dla gatunkue 2: 4 mm,

—mrozoodpornoscia i wodoszezelnodcia, zgodnie z normg PN-B-062350 [2].

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701
[10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw [ marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].



+Odbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w Kilometrazu 04000 — 04130 (powbdz lipiec 2012r.)”

2.5. Materialy na podsypkg i do zapraw

Piasek na podsypk¢ cementowo-piaskows powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowad, dla:
-tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktdérego skladmiki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punkiu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadal wymaganiom BN-
74/6771-04 {13] lub aprobaty technicznej.

3.SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

—betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
—wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST [2-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 4,

4.2. Transport kraweinikéw

Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe ukladaé¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
Jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a goma
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3, Transport pozostalych materialéow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sig w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

3, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3,

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem W
szerokoscei dna wykopu ew. konstrukeji szalunku,

Wiskasnik zageszezenia dna wykonanego koryta pod Jawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 wedhig normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie faw powinno by€ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.

t.awy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu hib bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masg zalewows.

5.4. Ustawienie krawginikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegtoéé gémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalefi powinno wynosi¢ od 10 do 12 c¢m, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmnigjszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 em.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu krawgznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16}].

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokoséci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikdw zaprawa cementowo-
piaskowa stosuje sig¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweinikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyéci¢ 1 zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewa¢ co 50 m bitumiczng masy zalewowa nad szezeling dylatacyjng lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakoscei robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w 8T D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikéw betonowych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaci.

Sprawdzenie wygladu zewneirznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugosci 1 glebokosei uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocy przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie kszfaltu 1 wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnodcig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tadmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzente katow prostych w narozach
elementdw wykonuje sig¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do
I mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialéw
Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowacl
wszystkie wladciwoscl, okredlone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawg
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 en. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnodé profilu podiuznegoe gémej powierzehni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z proiektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosic¢ + | cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary law.
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Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:

- dla wysokoscei * 10% wysokodei projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosct projektowanej.

Réwnosé gornej powierzchni faw.

Rownos$é gomej powierzehni fawy sprawdza sie przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty.

Przeswit pomigdzy gdrna powierzchnia tawy i przytozona fata nie moze przekraczaé 1 cm.

Zageszczenie faw,

Zaggszezenie faw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m.

Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanegoe kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdza¢:
—dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100

m ustawionego kraweznika,

—dopuszezalne odchylenie niwelety gomej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1 cm

na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

—réwnosé goémej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach na kazde 100 m

kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomigdzy gérma powierzehnia kraweznika i przylozona fatg
nie moze przekraczad 1 cm,

—dokladno$¢ wypelnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza byé wypehione catkowicie na pelna

glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m {metr) ustawionego krawegznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Insp.N., jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Qdbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciv podlegaja:
~wykonanie koryta pod taweg,

~wykonanie awy,

~-wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogolne ustalenia dotyczgcee podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pratmosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~dostarczenie materiatéw na miejsce whudowania,
—wykonanie koryta pod lawe,

—ew. wykonanie szalunku,

-wykonanie tawy,

—wykonanie podsypki,
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-~-ustawienie krawegznikdw na podsypce cementowo-piaskowe]

-wypehienie spoin krawgznikéw zaprawa,

—~ew. zalanie spoin masg zalewowa,

—zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
~przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
l. PN-B-06030 Roboty ziemne budowlane
2, PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-H1113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
i0. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci
1. PN-B32230 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

12. BN-88/6731-08
13. BN-74/6771-04
14. BN-80/6775-03/01

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drog,
ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Kraweiniki i

obrzeza chodnikowe

i6. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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Szczegdlowe specyfikacje techniczne
D - 05,03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbior: robét zwiazanych z
wykonywaniern nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania pn.: ,,Odbudowa drogi ul. Topolowa
w Nowej Rudzie w kilometraza 0+000 — 0+110 {(powodz lipiec 2012r.)”

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzuigea podstawe jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniun i realizacji robot opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni chodnikéw.
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa Kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta - PN-EN-1338:2005

Dopuszezalne odchytki
Grubosé kostki Dugosé Szerokosé Grubosé
mm mm mm mm
<100 =2 +2 +3
= 100 =3 + 3 4 4
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna byé <3 mm.

Odchylki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczaja 300 mm)

Dlugoesé pomiarowa Maksymalna wypukfosc Maksymalna wklgstosé
mm mm mm
300 15 1,0
400 2,0 1,5

2.2.3. Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

1) Odporno$é na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie | Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?

Warto$é srednia < 1,0

3 D




[ przy czym Zaden pojedynczy wynik > 1,5 J

2) Wytrzymatodé na rozcigganie przy roziupywaniu

Wytrzymatosé charakterystyczna na rozeigganie przy rozlupywaniu 7' nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywad obciazenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dlugosci roztupania.

3) Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymalosé)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniv normalnych warunkéw zewngtrznych
zachowuja zadowalajaca trwalosé (wytrzymalo$é) pod warunkiem speinjenia wymagan wytrzymatoéci na
rozcigganie przy roztupywaniu i poddawaniu normalnej konserwacji.

4) Odpornosé na Scieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zal. G Pomiar wykonany wg zal. H
normy (na szerokiej tarczy N
et normy {(na tarczy Bshmego)
§ciernej)

3 H <23 mm < 20000 mm*/5000 mm’

5) Odpomoéé na poshizg/poélizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazuja zadowalajaca odpornosé na poslizg/poslizgnigcie pod warunkiem, ze ich géma
powierzchnia nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gladkiej powierzchni.

Jezell wyjatkowo wymagane jest podanie wartoéci odpornoéci na poélizg/poslizgnigcie, to nalezy zastosowad
metode badania opisana w zalgczniku I normy 1 zadeklarowaé warte$¢ minimalna odpornedci na
poslizg/poslizgniecie.

2.2.4 Aspekty wizualne
2.24.1. Wyglad

Goéma powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J normy PN-EN-1338:2003
[1}, nie powinna wykazywac wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J normy PN-EN-1338:2005
[1], nie dopuszcza sig wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na whasciwoséci uzytkowe kostek brukowych i nie sa
uwazane za istotne),

2.2.4.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana
przez producenta. Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodno$é elementéw ocenianych zgodnie z
zatacznikiem J normy PN-EN-1338:2005 [1], powinna by¢ ustalona przez pordwnanie z probkami dostarczonymi
przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

{Uwaga: Rdéznice w jednolitodci tekstury kostek brukowych, ktore mogg byé spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwodciach suroweow i przez zmiane warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne).

2.2.4.3. Zabarwienie

W zaleznodci od producenta, barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych rdznic w zabarwieniu, zgodnosé elementéw ocenianych zgodnie z zalacznikiem J normy
PN-EN-1338:2005 [I], powinna byé ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Roznice w jednolitodei zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieaniknionymi
zmianami wiasciwodci surowcdw lub przez zmiane warunkdw twardnienia, nie sa uwazane za istotne).

2.3. Materialy do produkeji betonowych kostek brukewych
2.3.1. Cement

Do produkeii kostki brokowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5%,
Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze.
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2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowal kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosei 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm.

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatordw i barwnikow, zgodnie z recepig
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymaloéé, mniejszg nasigkliwosé i
wigksza odpornosé na niskie temperatury 1 dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwatle
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzehni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacege do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym ukladaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zaggszezenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowal mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORY

4.1, OgéIne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uldadane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozié
samochodami na paletach transportowych producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto

Koryto pod chodnik wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgod-
nie z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
02.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza™ Wskaznik zageszczenia koryta pod chodnik nie
moze by¢ mniejszy od 1,0 wedhug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowg nalezy wykonaé zgodne z ST D-04.04.02. “Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mecha-
nicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betenowych kostek brukowych moina stosowad krawezniki uliczne betonowe lub
inne typy kraweznikéw, oporniki, obrzeza zgodne z dokumentacja lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Grubos¢ podsypki cementowo - piaskowe] po zaggszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 3 em. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona [ wyprofilowana,
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5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$é ksztaltdw 1 koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowel 1 zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uklada sig na
podsypce Iub podiozu piaszezystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke
nalezry ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po uwlozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemié piaskiem, a nastgpnie zamiesé
powierzchnig ulozonych kostek przy uzyciu szezotek recznych lub mechanicznyeh i przystapié do ubijania
nawierzehni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczednie w kierunku poprzeczmym ksztattek. Do
zaggszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywad walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupehié szczeliny piaskiem i zamieé¢ nawierzchnie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosci na sciskanie pobieraé 6
probek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok, 600 m* powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja 1 odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubodci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowodci ubliania (wibrowania),

sprawdzenie prawidiowodéci wypeinienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzehni
6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nierdwnosci podiuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ & [ cm.
6.4.4. Szerokosc¢ nawierzchni

Szeroko$éd nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosel projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 em.
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6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlnre zasady obmiaru rebdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét pedanc w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgeych zakrycin

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podioza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
wykonanie fawy pod krawezniki, obrzeza,
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogokne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
s oznakowanie robot,
*  przygotowanie podloza, podbudowy,
*  dostarczenie materiatow,
* wykonanie podsypki,
* ujozenie i ubicie kostki,
* wypelnienie spoin,
* regulacja wysokosciowa pokryw urzadzen infrastruktury
*  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
i, PN-EN-1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
PN-EN-1338:20035/AC 2007
2. PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwogci, produkcja i zgodnosé
3. PN-EN-196 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzchni planografem i fatg



