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Szezegolowe specyfikacje techniczne

D - 08.02.07 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. Wstep
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach zadania pn.: ,;Odbudowsa drogi ul.
Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 — 0+110 (pow6dz lipiec 2012r.)”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét Zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 8/11.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1 4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podanc w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w  SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Do wykonania nawierzchni mozna stosowa¢ kostke wedlug PN-B-11100 [8].

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Kszialt | wymiary

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztaht zblizony do prostopadtoscianu.

Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o glebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Kostka moze mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzehni czolowej o diugoéei nie wigkszej niz pét wymiaru wysokosci
(a)}, natomiast faczna ich dhugo$¢ nie powinna przekraczaé wielkoéci wymiaru wysokoséci kostki (a).

2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kostki kamienne;j

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymalosciowe przedstawia tablica 2.

2.3.3. Skladowanie kostki

Kostke nieregularna mozna skladowaé w pryzmach. Wysoko$é pryzm nie powinna przekraczac 1 m.

2.4. Piasek

Piasek na podsypke, warstwe odsaczajacg i do wypelnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
{7]. Do zamulania spoin piaskiem zaleca sig stosowanie piasku zawierajacego 5% gliny.

2.5, Mieszanka kamienna 0/31,5

Mieszanka kamienna przewidziana na wykonanie podbudowy powinna odpowiadaé wymogom normy PN-B-11112
~Kruszywa mineralne. Kruszywe tamane do nawierzchni drogowych”
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2.6. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 {11].

2.7. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [10].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawcea przystgpujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarek do wytworzenia betonu i zapraw

- ubijakéw r¢eznych lub mechanicznych,

wibratoréw plytowych,

pita katowa i gilotyna

koparki podsiebiernej i samochod6w samowyladowawczych,

sprezarka i miotem preumatycznym lub spalinowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2. Transport kostki i plytek kamiennych

Kostki drogowe mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostke nieregulamg przewozi sie
luzno usypana. Plytki moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi pod warunkiem, ze zostang
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w ¢zasie transporu.

4.3. Transport pozostatych materialow

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszcezeniem i zmieszaniem z innyrmi materiatami
Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podhuznymi i
poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST,
Wskaznik zageszezenia podloza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo piaskowej (1:4).

Grubosé podsypki - 5,0 cm.

Padsypkg nalezy ukladaé na zageszezonej i wyprofilowarnej podbudowie.

W trakcie uktadania kostki, podsypka powinna by¢ wyprofilowana. Spadek poprzeczny i podiuzny podsypki winien
by¢ zgodny z zalozonym spadkiem nawierzchni kostkowej z tolerancja = 0,5%.

Rodzaj i grubos¢ podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST fub wskazaniami Inspektora.

5.4. Ukiadanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostkg nalezy uklada¢ w desenie zaprojektowane przez architekta wg. rysunkéw szczegdlowych, stanowiacych
zatacznik do dokumentacji.
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Desedt nawierzchni z kostki kamiennej powinien byé dostosowany do wielkosci kostki. Przy réznych wymiarach
kostki zaleca si¢ ukiadanie jej w formie desenia tukowego, ktdry poza tym nie wymaga przycinania kostek przy
kraweznikach.

Szerokodé spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczaé 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mijad
co najmniej o 1/4 szerokodci kostki.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cale.

5.5. Wypelnienie spoin

Wypeienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Spoiny nalezy wypekni¢ zaprawg cementowo-piaskowa

Przed rozpoczgeiem wypelniania kostka powinna byc oczyszezona i dobrze zwilzona woda..
Gigbokosé wypelnienia spoin nie powinna by¢ mnigjsza niz 2/3 wysokoéci kostki .

5.6. Pielegnacja nawierzchnj

Nawierzchnie z kostki o spoinach wypelnionych zaprawg cementowo-piaskowa po ich wykonaniu, nalezy pokryé
warstwg wilgotnego piasku o grubosci 1 do 1,5 cm i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do budowy

chodnika z kostki kamiennej i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akeeptacji. Badania powinny

obejmowad:

a) badania kostek i plytek kamiennych, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-
11100 [8],

badania wlasciwosci piasku, cementu i wody.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy wykonywaé nastgpujace badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokodci koryta:

— o szerokosci do 3 m: +1cm,

o szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,

- szeroko$cei koryta: + 5 em.

b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosct | wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych i poréwnaniu z
dokumentacja projektowa,

sprawdzenie wozenia nawierzchni z kostki kamiennej,

¢) sprawdzenie wypelnienia spoin w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypehienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Rownos¢ nawierzchni sprawdza si¢ co najmniej raz na kazde 300 do 500 m2 utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przeswit pomi¢dzy nawierzcehnia i przytozona trzymetrowa lata nie
powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhuznego

Sprawdzenie profil podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300

m?2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego
profilu wynosza +0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogoélne zasady obmiaru robé6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 7,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki kamienne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podane w ST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 8,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC]
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnogci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw na miejsce whbudowania,

przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej wraz z zageszezeniem,

ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypetnieniem spoin zaprawa cem.-piask.,
pielegnacje chodnika,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101] Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwosci wodg
2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornodci metoda bezposrednia
3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosei na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Bochmego
5. PN-B-04113 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia
(zwiczlosd)
6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosei
10.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
1. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepulja.




»0Odbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0+000 - 0+110 (powédz lipiec 2012r.)"

Szczegdlowe specyfikacje techniczne
D - 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyinych w ramach zadania pn.: ,Odbudowa drogi ul

Topolowa w Nowej Rudzie w kilometrazu 0-+000 — 0+110 (powddz lipiec 2012r.y”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3, Zakres robét objetyeh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzieneck kanalizacyjnych (np. studzienck rewizyjnych, wpustow
ulicznych, studzienek teletechnicznych, zaworéw wodociggowych i gazowych).

L.4. Okreslenia podstawowe

—Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli fub prawidlowej
eksploatacji kanahu.

-Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanaléw nieprzelazowych, ich konserwacii i
przewietrzania.

~Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosplawnej.

-Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

—Kratka sciekowa - urzadzente, przez ktére wody opadowe przedostaja sie od gory do wpustu ulicznego.

~Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja sie w
plaszczyinie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” {1] pkt 1.4.

L5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 » Wymagania
ogoélne™ [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
—materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbidrki otaczajacej nawierzchni, nadajace sie do
ponownego whudowania,
~materiaty nowe, bedace materialem uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak material
rozbiérkowy, odpowiadajace wymaganiom:
¢ STD-03.02.01 {2] w przypadku materialow do naprawy studzienki,
* ST, wymienionych w pkeie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materialéw potrzebnych do ufozenia nowej
nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przysiepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

* pily tarczowe;j,

* miota pneumatycznego,

* sprezarki powietrza,

* dzwigu samochodowego,

*  zagegszezarki wibracyjnef,

*  sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Transport nowych materialéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym wr

ST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,

ST, wymienionych w pkeie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw wykorzystywanych do wykonania
nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robst

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadnigtych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomigdzy:
*  kratkg wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy écieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 em,
*  wilazem studzienki a gorna powierzchnia nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
~Toboty przygotowawcze

—tozpoznanie uszkodzenia,

—Wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,

—wykonanie naprawy

-naprawg uszkodzonej studzienki,

—ufozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
*  ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
*  okredleniu stanu nawierzchni w bezpodrednim otoczeniu studzienki,
*  wsigpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
¢ rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania Naprawy powinna obejmowac caly obszar uszkodzonej nawierzchni
wokol zapadnigtej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztalt prostokatnej figury geometrycznej.
Powierzchnig przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy

uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:

zdjecie przykrycia (pokrywy, whazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,

rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:

—reezne (dhutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni
typu kostkowego),

—mechaniczne (w przypadku nawierzchni fypu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wycieciern krawedzi uszkodzenia pila tarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
niotdw pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,
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rozebranie uszkodzonej gérej czesei studzienki (np. czgdei zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka, kregdw
podporowych itp.),

zebranie 1 odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzehni i gruzu na pobocze, chodnik Jub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

szczeghlowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koficowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejacych materiatow,

sprawdzenie stanu konstrukeji studzienki i oczyszezenie gornej czgéel studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupelnieniem ubytkéw,

w przypadku niewieikiego zapadnigcia - poziomowanie gomej czgsci komina wlazowego, nasady wpustu itp, przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania oraz
ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie
deskowania,

osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materialéw oraz
ew. wyréwnaniem zaprawa cementows.

W przypadku znacznych zapadnieé studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki,
kanatéw, przykanalikéw, elementow dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie

i wykona¢ ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. UloZenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnig, wokél naprawionej studzienki, nalezy wykonaé w sposob identyczny ze stanem przed
przebudowa,
Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwickszym zakresie, material otrzymany z rozbiérki, nadajacy si¢ do ponownego
wbudowania. Nowy uzupemiany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materialu starego. Zmiany
konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegdlng uwage na poprawne jej zageszezenie wokol komina
1 kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny
by¢ pokryte asfaltem.
W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejacej, wykonywanie podbudowy i warstwy scieralnej nalezy wykonad
zgodnie z odpowiednig SST.

W przypadku konieczno$ci wymiany kraweznika, naprawiony krawgznik powinien odpowiadaé wymaganiom
SST D-08.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,»Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.},

*  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robé6t

Czgstotliwoéé oraz zakres badari i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszezegolnienie badan i pomiaréw CZQ‘:;;Z:OS(E Wartosei dopuszczalne
i Wyznaczenife powierzchni przeznaczonej 1 raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy
Akceptacja
2 1 Roboty rozbiorkowe I raz nieuszkodzonych
materiatéw
3 Szczegé%owe ro;poznanie- uszkodzenia i 1 raz Akceptacia Inzyniera
decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciggla Wg pktu 5.5
! 5 {Ulozenie nawierzchni Ocena ciagha Wg pktu 5.6
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Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm
1 raz ponizej, wlaz studzienki - w
poziomie nawierzchni

6 | Polozenie studzienki w stosunku do
otaczajacej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié wizualnie:

* wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

*  poprawnos¢ protilu podtuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego
sptyw powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obickt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
¢ roboty rozbidrkowe,
* naprawa studzienki.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. ST 8.2 D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 [1] ,, Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—roboty rozbidrkowe,

—dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

—wykonanie naprawy studzienki,

—utozenie nawierzchnj,

—odwiezienie nieprzydatnych materialéw rozbiérkowych na sktadowisko,
—przeprowadzenie pomiardw i bada wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne i szczegélowe specyfikacje techniczne
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Szczegolowe specyfikacje techniczne

D —03.01.01 Kanalizacja deszczowa
1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: ,Odbudowa drogi ul, Topolowa w Nowej
Rudzie w kilometrazn 0+000 — 0+116 (powd6dz lipiec 2012r.)”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy stosowaé przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z remontem kanalizacji na
ww. zadaniu w tym:
* budowa: kanahlu grawitacyjnego z rur d200-315 z PVC klasy SN§
* montaz: studzienek polaczeniowych betonowych typu fi 1000, studzienek éciekowych ulicznych
betonowych o §rednicy 500mm
* demontazu: istnigjacych rur kanalizacyjnych, istniejacych studni kanalizacyjnych, istniejacych studzienek
kanalizacyjnych

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania éciekow opadowych.

1.4.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych,
[.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszezowej.
1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwéch kanalow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanaléw oraz kanaloéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przelazowy - kanal zamknic¢ty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow,

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanahu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwéch kanaléw
doptywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych z wyzej polozonego kanah doplywowego do
nizej polozonego kanahe odptywowego.

1.4.3.5. Swdzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otwore wlazowego,
speiniajaca funkcje studzienki polaczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
ekspleatacji kanatow,

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatow
dopltywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa {kaskadowa} - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiaiace wytracenie
nadmiaru energii Sciekéw sphywajacych z wyzej potozonego kanahu dopltywowego.

1.4.3.9. Wylot Sciekéw - element na koficu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika,
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1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cidnieniem, przeznaczonych do przeplywu sciekéw pod przeszkoda na
trasie kanahu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania
czgsei Sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeplywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekéw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru §ciekéw opadowych, sptywajacych do kanahu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych.
Wysokoéc¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni phyty lub innego elementu
przykrycia studzienki fub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

14.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza,

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim sciekéw.
1.4.4.6. Spocznik - clement dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej.
1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00 »Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materialow

2.2.1. Przewody rurowe - rury kanalizacyjne o srednicy fi 200 - 315 PVC litego klasy SN8 stosowane do budowy
kanalow gléwnych i przykanalikéw kanalizacji deszczowe]. Szczegotowy opis rur znajduje si¢ w dokumentacii
projektowe].

2.2.2. Betonowe studzienki kanalizacyjne -
2.2.3. Studzienki $cickowe uliczne -

2.2.4. Kruszywo na podsypke -

2.2.5. Beton -

2.2.6 Obudowa wykopdw -

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowa¢ na otwarte] przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej.

Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie
na podkladach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia skladowania nie
odpowiada ww, wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany ukladaé rury wedbug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w spos6b
zapewntajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegélnych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszezegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw.

2.7.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.7.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3, SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogblne™ pkt 3,

3.2. Sprz¢t do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoécia korzystania z
nastepujgacego sprzetu;

— 2Zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

— sprzetu do zageszezania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spasob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dhugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé cian rodka transportu o wiecej niz
1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, zas$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé materiaiem wyscistkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 ¢m po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kr¢géw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.4, Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. )
Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladaé na paletach po 10 szt. i

taczy¢ tasma stalowa,
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4.5. Transport wpustéw Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszezenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 {16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowaweze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilodci reperéw statych, Wykonawca whbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosei wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanahu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
Jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad,

Pno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddw
rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgeznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m giebiej od projektowanego poziomu
dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszczystych i piaszezysto-gliniastych podlozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy thucznia fub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.5. Roboty montaiowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosé posadowienia rurociagu powinny
spetiaé ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanaléw o érednicy do 0,4 m - 3 %,
- glgbokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.5.1. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
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— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podlaczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanatu ogdinosplawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikéw nie diuzszych niz 12 m mozna stosowaé srednice 0,15 m),

— dhlugosé przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu Tub studzienki rewizyinej
potaczeniowe] nie powinna przekraczac 24 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu moze byé wykonane za podrednictwem studzienki rewizyinej, studzienki
krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min, 20 %s do max, 400 %. z tym, Ze przy spadkach wigkszych od
250 %o nalezy stosowaé rury Zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° {optymalnym 60°),

- wiaczenie przykanalika do kanahu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku konlecznosci wlaczenia
przykanalika na wysokoéci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka
studzienki,

- wlaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane
w odleglosci min. [,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienki $ciekowe

Studzienki $cickowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drdg i placéw, powinny byé z

wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

-~ glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,635 m (wyjatkowo - min. 1,50
m i max. 2,05 m),

— gleboko$é osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 9,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by

usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odleglo$ei minimum

2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowad sie 0,5 cm

ponizej poziomu warstwy $cierainej.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polaczeniowej,

studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

5.5.3. Izolacje

Rury betonowe i Zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z
zasadami zawartymi w , Instrukeji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewn¢trznej i wewnetrznej powierzchni warstwa
izolacyjna asfaltowa, posiadajace aprobate techniczng, wydana przez upowaznionsg jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.

Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z nwagi na duza réznorodnosé i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszezenia powinien wynosic¢ min.
1,0.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1, Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatléw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoseia
okreslona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosei kontrola powinna ohejmowac:

— sprawdzenie prawidlowoéci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowogci uszezelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw whazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancie 1 wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej
niz+ 5 cm,

-~ odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

~ odchylenie gruboéci warstwy podioza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— wskaznik zageszezenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny
zpkt5.5.4,

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokladnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanych przykanalikéw, szt. wykonanych studzienek $ciekowych oraz iloéé
kratek §ciekowych 1 wlazéw studzienek rewizyjnych wymagajacych korekty wysokosciowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt §.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania przykanalika,

-~  wykonane studzienki sciekowe,

~ wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbioér robot zanikajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1 poprawek, bez
hamowania ogdlnego postigpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnosci
QOgdlne ustalenia dotyczace podstawy platmodei podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena I m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,
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wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. -1V wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego odwodnienie,
utozenie przykanalikéw i studzienek sciekowych,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zaggszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i
badania
3. PN-B-lill1 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych.
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa Jamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamiconkowe rury i ksztaitki kanalizacyjne. Ksztally i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania
10.  PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11.  PN-H-74051-02 Whazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciczkiego)
12, PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13.  PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustdéw deszczowych. Klasa C
14.  PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15.  PN-H-7410] Zeliwne rury cinieniowe do potaczen sztywnych
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
I7.  BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”
19. BN-86/8571-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe 1 zelbetowe
20, BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21,

22,

23,
24.

25,

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki élepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 Jub 60 cm

wKatalog powtarzalnych elementéw drogowych”. | Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymeczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespdl Doradezy ds. procesu inwestycvinego powolany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpiets 1984 r.,
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Szezegbélowe specyfikacje techniczne

D — 03.01.01 Kanalizacja deszczowa
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z remontem kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: ,Odbudowa drogi ul. Topolowa w Nowej
Rudzie w kilometrazo 0+600 — 0+118 (powddz lipiec 2012r,)”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy stosowaé przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

L.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z remontem kanalizacji na
ww. zadaniu w tym:
*  budowa: kanatu grawitacyjnego z rur d200-315 z PVC klasy SN&
¢ montaz studzienek polgczeniowych betonowych typu fi 1000, studzienek $ciekowych ulicznych
betonowych o §rednicy 500mm
* demontazu: istniejacych rur kanalizacyjnych, istniejacych studni kanalizacyjnych, istnicjacych studzienek
kanalizacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.
1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania fciekéw z co najmnigj dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania sciekéw z kanaléw oraz kanaléw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysokosgci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m,
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej rownej hub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploataciji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanalow
doplywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $cickow, splywajacych z wyzej polozonego kanatu dopltywowego do
nizej polozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez orworu wlazowego,
spelniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;,

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanalow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch kanalow
doplywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zaglebienie dna umeozliwiajace wytrgcenie
nadmiaru energii sciekow splywajgcych z wyzej potozonego kanatu doplywowego,

1.4.3.9. Wylot Sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajacego écieki do odbiornika.
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1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cignieniem, przeznaczonych do przeplywu $ciekow pod przeszkoda na
trasie kanaty,

1.43.11. Zbiornik retencyijny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania
czegéei Sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przepltywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekéw z POZIOMU RiZSZego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru §ciekéw opadowych, splywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$é studzienki lub komory przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegloé¢ pomigdzy rzedng dolne} powierzchni plyty Jub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyinych fub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim sciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki fub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a $ciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 1.4

L.5. Ogélne wymagania dotyezace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00 LWymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materialéow

2.2.1. Przewody rurowe — rury kanalizacyjne o srednicy 1 200 - 315 PVC litego klasy SN8 stosowane do budowy
kanalow gléwnych i przykanalikéw kanalizacji deszczowej. Szczegblowy opis rur znajduje sie w dokumentacji
projektowe;j.

2.2.2. Betonowe studzienki kanalizacyjne -- komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢
wykonana z elementéw betonowych lub zelbetowych srednicy 100cm odpowiadajacych wymaganiom PN-EN
1917 oraz wymaganiom aprobaty technicznej IBDiM jako monolit {(polyczenie monolityczne kregu i phyty
dennej) z betonu hydrotechnicznego o klasie nie nizszej niz C30/C37 {(wodoszczelnoéé min, W8, nasiakliwoéé nic
wigksza niz 5%, mrozoodpornos¢ F150) oraz by¢ fabrycznie wyposazona w stopnie zlazowe; spadek spocznika
powinien wynosi¢ 5%.

Na dnie komory roboczej znajduje si¢ wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekow |
taczenia kanatéw oraz spocznik. Kineta w dolnej czesci kanatu do wysokosci polowy srednicy posiada przekréj
poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu. W przypadku zmiany $rednicy kineta stanowi przejscie z jednego
przekroju w drugi.

Plyta pokrywowa (stropowa) jako prefabrykat z zelbetu wedlug PN-EN 1917 lub aprobaty technicznej IBDiM o
srednicy wigkszej od srednicy zewnetrznej kregow, zgodnie z dokumentacja projektowa,

Plyta denna. nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego o klasie nie nizszej niz C30/C37 (wodoszczelnosé min,
W8, nasiakliwos¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodpornosé F150),

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o érednicy 1,0m
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

Zeliwne wlazy kanatowe typu cigzkiego zgodnie z PN-EN 124; zeliwne stopnie ztazowe mocowaé mijankowo w
dwoch rzgdach w odleglo$ci pionowej 250mm +5mm zgodnie z PN-EN 13101.
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2.2.3. Studzienki $ciekowe uliczne - na studzienki $cickowe stosowag prefabrykowane kregi betonowe o érednicy
wewnetrznej 50cm, wysokodci 150mm i 300mm, z betonu klasy C35/45; wpusty uliczne zeliwne powinny
odpowiadaé wymaganiom PN-EN124; zelbetowe pierscienie redukcyjne o srednicy 60cm i dno osadnikowe
powinny by¢ wykonane wedfug DIN 4052; zbrojone plyty fundamentowe powinny posiadad gruboeéé 15cm i by¢
wykonane z betonu klasy C12/15.

2.2.4. Kruszywo na podsypke - podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego tub zwirn; uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620,

2.2.5. Beton - nalezy stosowac beton hydrotechniczny o klasach C20/25, C25/30, C30/37 1 C35/45 oraz beton
zwykly C8/101 C12/15.

2.2.6 Obudowa wykopow - - wykopy liniowe zabezpiccza¢ przy uzyciu systemowych szalunkéw stupowo-
ptytowych z podwdjna szyng prowadzacy lub szalunkéw typu box; szalunki winny by¢ przystosowane do
wykonywania wykopoéw w rzucie prostokatnym i w linii tamanej. Wykopy punktowe zabezpieczaé przy uzyciu
systemowych obudéw z prowadnicami $lizgowymi do szalowania wykopéw punkiowych,

2.3. Skladowanie materialow
2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej. Powierzchnia skfadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozyé na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca Jest zobowiazany ukladaé rury wedhug poszczegéinych grup,
wielkoscei i gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajgey dostgp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur,

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycjt whudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekraczaé 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobéw Jub
pojedynczych kregow.

2.3.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.3.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.5. Cement

Powinien by¢ skladowany w zamknigtych magazynach, na utwardzonej i odwodnionej powierzchni skiadowania.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 »~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawea przystepujacy do wykenania kanalizacji deszczowe]j powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zwawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- sprzgtu do zaggszezania gruntu,

— weiagarek mechanicznych, reczne

~ beczkowozéw

— szalunki systemowe do wykopow,

— pil do cigcia betonu,

— betoniarki wolnospadowe do przygotowania mieszanki betonowe;j.
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4, TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalinej do dhugosci, wickszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozié w pozycji pionowej i tytko w
Jjednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé cian srodka transportu 0 wigcej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukladac na podktadach drewnianych, za$ poszczegodine warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przekladaé materialem wyscidtkowym (o grubosei warstwy od 2 do 4 em po
ugniecenin),

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywa¢ sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawea dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw,

4.4. Transport wiazdw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszezaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadac na paletach po 10 szt. i
laczyd tasmg stalowa,

4.5. Transport wpustow feliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podezas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie érodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszezeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

3.2, Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkéw swiadkéw 1 kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymeczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyine), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Wykonawcea zglosi pisemnie zamiar rozpoczgeia robét do wszystkich whascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen, a
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przed przystapieniem do robot ziemnych zinwentaryzuje przebieg i poziom posadowienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

3.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanahy, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na szalowanie $cian [ uszczelnienie stykéw. Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowei, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawea wykona recznie lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem,

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu
dna.

3.4, Proygotowanie podiota

Podloza pod kanaty - Rury nalezy uklada¢ wedtug zalecen producentdw, Jako materiat na podsypke, obsypke i
zasypke

stosowac grunty pochodzace z wykopu lub dowiezione, piaszczyste, jednorodne o grubosei ziaren <30mm,
Podloze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosei o wytrzymatosci
powyzej O,05MPa wg PN-B-02480, dajacy si¢ wyprofilowaé wedhug ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia
Jjego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu).

Rury uklada¢ zgodnie z projektowanym spadkiem w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce. Podsypka winna
posiada¢ grubo$é 20cm po zageszezeniu, zageszezenie podsypki realizowaé do wartodei wskaznika

zageszezenia 1s>0.97,

Przed posadowieniem kanalizacji nalezy obowiazkowo sprawdzi¢ nosnoéé gruntéw rodzimych. W wypadku
gruntow luznych podtoze przed wykonaniem podsypki winno by¢ dogeszezone do Is= 0,97. Jesli zageszczenie
Jest mniejsze to dno wykopu zabezpieczy¢ ok. 15cm warstwa. grubego zwiru badz thicznia weiskanego w podioze.
Ewentualne przekopy wypetnia¢ zwirem lub pospolky z zageszezeniem do Is > 0,97. W miejscach kielichow
nalexy wykonaé niecki montazowe.

Podloze pod studnie i prefabrykaty betonowe - studzienki posadowié na podlozu 7 betonu C12/15 grubosci
min. 15 cm wylanym na gruncie redzimym. Ewentualne przekopy wypei¢ chudym betonem. Dolny prefabrykat
ustawiaC na 2cm warstwie $wiezej zaprawy cementowej M12 ulozonej na wylanym podiozu. Zabieg ten zapewni
réwnomierne podparcie na calej powierzchni dna studzienki i umozliwi dokladne wypionowanie dolnego
prefabrykatu, Przed posadowieniem studzienek nalezy obowiazkowo sprawdzi¢ nosnosé gruntéw rodzimych. W
wypadku gruntéw luznych podioze przed wykonaniem podsypki winno by¢ dogeszczone do Is= 0,97. JesH
zaggszezenie jest mniejsze dno wykopu zabezpieczy¢ ok. 15cm warstwa grubego zwiru badz thicznia weiskanego
w podloze. Ewentualne przekopy wypelniaé zwirem lub pospélka z zageszezeniem do 1s=0,97.

5.5. Roboty montatowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosé posadowienia rurociagu powinny

spelnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o érednicy do 0,4 m - 3 %o,

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznoéci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
{zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

5.5.1. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegaé

nastgpujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna byé prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem hukéw dla podigczenia do
wpustu bocznego w kanale Iub do syfonu przy podiaczeniach do kanalu ogoinosplawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikéw nie dhuzszych niz 12 m mozna stosowaé srednice 0,15 m),

- dhigos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustn ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m,

— wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjne], studzienki
krytej {tzw. Slepej) tub wpustu bocznego,
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- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %e do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wigkszych od
250 %o nalezy stosowaé rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanahu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia
przykanalika na wysckosci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg
studzienki,

- wigczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanahu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane
w odleglosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienki scickowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow, powinny by¢ z

wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu dopasowaé do rzednych okrestonych w
dokumentacii projektowej,

- glebokos¢ osadnika 0,50 m,

— grednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢

usytuowany 2 ¢cm ponizej $cieku jezdni,

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm

ponizej poziomu warstwy scieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowe;,

studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

5.5.3. lzolacje

Studzienki prefabrykowane i pozostale elementy betonowe prefabrykowane wykonane beda z wysokiej
klasy betonu szczelnego w standardzie zapewniajacym ochrong strukturalno-materiatowa, ktdre nie wymagaja
dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego.

5.5.4. Zasypanie wykopdw i ich zageszezenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Material zasypkowy powinien byé
réwnorniernie ukiadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszezenia powinien wynosié min.
1,0. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem,

5.5.5. Prébe szczelnosei dia kanatow

Prowadzi¢ wedtug postanowient PN-92/B-10735 i PN-EN 1610 oraz zaleceri

producenta rur dla kanaléw. Szczelnod¢ przewodéw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezny zbadaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W).
Zaleca sig przeprowadzenie proby szczelnosei osobno dia rur kanalizacyjnych i osobno dla studzienek. Przed
przystapieniem do proby szczelnoéci natezy pamigtaé o tym, aby wszystkie zlacza byty odkryte oraz w pemi
widoczne i dostepne, a rurociag zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami. W trakcie prowadzenia préby
metody

wodnej nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody sg spetnione jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania
badan) nie przekracza:

- 0,15 Urn2 w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 I/'m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami whazowymi,

- 0,40 V'm2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

{m2 - adnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek).

Przed odbiorem sieci zglosi¢ do pomiary branzowego przez osrodek geodezyijny i administratora sieci.

5.5.6. Demontaze

Odcinki kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i studzienkami Sciekowymi ulicznymi lezace na

trasie projektowanej kanalizacji deszczowej natezny zdemontowaé. Wykopy pod demontaze prowadzi¢ w sposéb
analogiczny do wykopdw pod projektowane sieci. W celu zdemontowania elementéw betonowych nalezny uzy¢
specjalistycznego sprzetu.
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6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogbine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustalié
recepte i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoécia
okreslona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci nfozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszezeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje | wymagania

— odchylenie odleglodci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej
niz+ 3 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinne przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczad + 5 cm,

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
zpkt 5.5.4,

~ rzgdne kratek scickowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokfadnoscia do + 3 mmnm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanych przykanalikéw i kanatow, szt wykonanych studzienek éciekowych
oraz ilo§¢ kratek sciekowych i whazow studzienek rewizyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykenane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgeych rakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanalowych wraz z podiozem,

~ wykonane studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie studzienek $ciekowych ulicznych,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umoztiwiajacym wykonanie korekt 1 poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednosthi obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

®  prace pomiarowe iroboty przygotowawcze wraz z przekopami probnymi i z podwieszeniem instalacii
obcych, oznakowanie robot,

*  dostarczenie materialéw,

*  wykopy wraz umocnieniem $cian i odwodnieniem,

* podloze i fundamenty pod przewody i obiekty na sieci,

* ufozenie przewodow kanalizacyjnych,

* montaz studni kanalizacyjnych, studzienek éciekowych ulicznych,

* demontaz nieistniejacych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i studzienkami deszczowymi
ulicznymi,

*  zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnieni $cian wykopu,

*  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

*  roboty tymczasowe i towarzyszac, ktére sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

* uporzadkowanie miejsca wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i
badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana 2z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania
16, PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
1}, PN-H-74051-02 Wilazy kanatowe. Klasy B, C, D (whazy typu ciezkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13, PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
I4.  PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
15, PN-H-74101 Zeliwne rury ciénieniowe do polaczen sztywnych
l6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17.  BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,, Wipro”
19.  BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed Korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22.  Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipicc 1980)
KB4-4.12.1(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12,1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12,1.(11y Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
23.  ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 ¢,
24.  Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,, Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978,




25.
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Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakeeptowane i zalecone do
stosowania przez Zespdt Doradezy ds. procesu inwestycyinego powolany przez Prezydenta m.st.

Warszawy - sierpien 1984 r.



