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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdétowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]

KODY CPV:

Grupy robét: _

451 - Przygotowanie terenu pod budowe

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robdét:

4511 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych 1 inne podobne
roboty specjalistyczne

4545 - Roboty wykonczeniowe, pozostale

4531 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategorie robot: ) _ )

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261 - Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
45453 - Roboty remontowe I renowacyjne

45317 - Inne instalacje elektryczne

ZADANIE: Wymiana pokrycia dachu, przemurowanie kominow

ADRES: Szkota Podstawowa nr 7, ul. Szkolna 3 w Nowej Rudzie

INWESTOR: Gmina Miejska Nowa Ruda

Opracowal: mgr inz. Andrzej Gorzanski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Lp. Nr. Tytut specyfikacji Grupa CPV
specyfikacji

1. 2. 3. 4.

1. B.00.00.00 [Ogolna specyfikacja techniczna 45000000-7
2. B.01.01.00 [Roboty rozbiérkowe 45111100-9
3. B.02.01.00 [Roboty ciesielskie i impregnacyjne 45261000-4
4. B.03.01.00 [Roboty remontowe 45453000-7
5. B.04.01.00 ([Pokrycie dachowe z dachdéwki ceramicznej 45261211-6
6. B.05.01.00 [Instalacja odgromowa 45317000-2
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres robot objetych ST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

ROoo~NoO WD

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogo6lne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Wymiana pokrycia dachowego, remont
wig¢zby dachowej, wymiana stolarki, przemurowanie kominow”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowa 1 odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu 1 robét, ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i1 jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych
realizowanych ze Srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo zamowien
publicznych).
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) w niniejszym opracowaniu:.
- B.00.00.00 ST - Ogolna specyfikacja techniczna
- B.01.01.00 SST - Roboty rozbiorkowe
- B.02.01.00 SST - Remont i impregnacja konstrukcji wiezby wraz z taceniem potaci
dachowych
- B.03.01.00 SST - Roboty remontowe - murowe
- B.04.01.00 SST - Roboty pokrywcze
- B.05.01.00 SST - Instalacja odgromowa

mgr inz. Andrzej Goérzanski Nowa Ruda, kwiecien 2015 r.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktorym
dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo ]ednego lokalu
mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku

1.44. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe budowle ziemne, obronne (fortyflkaqe) ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stO]ace instalacje przemyslowe lub urzadzenia technlczne oczyszczalnie
sciekow, ‘sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemy-
stowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.45. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowey,
c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, Kioski ullczne pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powlokl pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwaciji.

1.4.10 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod Smietniki

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych 1
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.
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1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gorniczego

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlane

go lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzyniero6w budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.)

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosSci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacija
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$s¢ wykonanych robot
dopuszczalnyml tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych
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1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje

1.4.37. on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi
zasadami dziafania tych organizacji

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6ot podstawowych

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
glownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanOW|en|am| rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowg w zakresie
okreSlonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy - Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu
oraz reperoéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa - Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajacego,
b) sporzadzong przez Wykonawce.

15.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST - Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
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154.

1.5.5.

155.

156.

15.7.

158.

waznos$ci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
Innych Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrqbnej zaplacie 1 przyjmuje
si¢, ze jest wlgczony w cene umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot - Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bc;dzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw 1 drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpleczema przed
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarOwy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.
Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable ftp. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Ograniczenie obciazef osi pojazdow - Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
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budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy - Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma

1.5.10. obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
gra(tjz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na

udaowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona 1 utrzymanie robot - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow - Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzgdowej, ktore sg w
Jakikolwiek sposob zw1a,zane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreSlonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materialty budowlane powinny spet-
nia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.  Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajagc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialdw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdlowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i1 nadklad czasowo zdjete z terenu wyko-
pow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i1 zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy. Wykonawca Wykonu]e na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - wykonawca zapewni, aby
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tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robot 1
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
24. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyc1em sprzetu. Wybrany
sprz&;t po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czesci
opisowej i graficznej ,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
5.2.  Odpowiedzialnos¢ wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
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5.2.3.

5.24.

6.1.

6.2.

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna
obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow
roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia 1nspektora nadzoru dotyczqce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnle z dokumentacjg pI'OJektOWE}, SST. Program
zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,

- system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej Kkontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob i procedurg pomiarow i badafi (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot 1 stosowanych
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne Informacje o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materia-
16w 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
]ednakowyrn prawdopodoblenstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do poblerama probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne Krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspek-
tora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektor0w1 nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zZrddla ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzednie] weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg hiewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST

- Zna]du]q si¢ w wykazie wyroboéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jedno-
znaczny jej cechy. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8.
6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢dowym
obowigzujacym. Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§45ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy be¢da dokonywane na biezagco i1 beda dotyczy¢é przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych
I ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
Ksigzka obmiaréw - Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego =z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy - Do dokumentow budowy =zalicza sie, oprocz

wymienionych w punktach 6.7.1. do 6.7.3., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

g
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy - Dokumenty budowy beda przechowywane na

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoéregokolwiek z
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dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ks1qzk1 obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robot.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajag badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.
7.4.  Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.  Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

mgr inz. Andrzej Goérzanski Nowa Ruda, kwiecien 2015 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominow,
INWESTOR: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

0 ©
~
=

8.4.2.

8.5.

Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot - Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jako$ci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny ]akoscmwe] na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot Zanlka]qcych 1 ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i1 robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupelniajacych W poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot
W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma qukszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyj etych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) - Podstawowym dokumentem jest
protokél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
naste;pujqce dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi,

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokotly
odbioru 1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r@kijl I gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i okresie
gwarancyjnym.. Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér
ostateczny robot (koncowy).
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.

9.2.
9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest
wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci, wymagania i bada-
nia sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji
prOJektoweJ Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzqtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem

podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) opflaty, dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,
tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu pubhcznego

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdow, przejazdoéw 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE

10.1.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm).

- ;Jstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

177).

- ;Jstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
p6z. 163 z pdzniejszymi zmianami).

mgr inz. Andrzej Goérzanski Nowa Ruda, kwiecien 2015 r.
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10.2. Rozporzadzenia

10.3.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Oz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
s%raa);/ie ogodlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 1i, II1,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

mgr inz. Andrzej Goérzanski Nowa Ruda, kwiecien 2015 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty w zakresie rozbiorek Kod
CPV 45111100-9

Roboty w zakresie usuwania gruzu Kod
CPV 45111220-6

B. 01.01.00

mgr inz. Andrzej Goérzanski Nowa Ruda, kwiecien 2015 r.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres robot objetych ST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PzJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budowlano - montazowych
bhp - bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna B.01.01.00 - odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominow”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Wykonanie robot rozbiorkowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Wymiana
pokrycia dachowego, przemurowanie kominow”.
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegoiowe] Specyfikacji Technicznej dotycza
wykonania:
1.3.1. Budynek Szkoty:
Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki,
- Rozebranie kominéw,
- Rozebranie obrobek blacharskich oraz pokrycia dachu z blachy trapezowej
- Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
Rozebranie tacenia dachu
1.3.2. Ponadto

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z rozbiorkg elementow
budowlanych jakie wystepuja przy realizacji umowy.

- Uporzadkowanie terenu po robotach rozbiérkowych z wywozem materiatow z
rozbiorki i ich zagospodarowanie

- Urzadzenie placu budowy,

- Przywrdcenie zajetych dla realizacji przedmiotu zaméwienia terenéw, do stanu

pierwotnego,

- Zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wiasno$ci

prywatnej i osob prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem

zwigzanym z realizacja niniejszego zamowienia.

RB©O©oo~NOOAwWN

= o
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi 1 europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.4.

1.4.1. Okreslenla dodatkowe

zagospodarowanie terenu budowy - rozumie si¢ przez to rozmieszczenie, zgodne z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych
urzadzen technicznych, sktadowisk materialow 1 konstrukeji budowlanych, drog
kotowych i pieszych, sieci, rurociggdw i przewodoéw instalacji oraz obiektow,
pomieszczefi 1 urzadzefi administracyjnych, socjalnych 1 sanitarnych, z
uwzglednieniem  warunkéw  usytuowania 1 uzytkowania istniejgcych i1
projektowanych obiektow;

- plan bioz - rozumie si¢ przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

- strefa niebezpieczna - rozumie si¢ przez to miejsce na terenie budowy, w ktorym
wystepuja zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

- instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - rozumie si¢ przez to
sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych,
o ktoérych mowa w art. 21a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.3)), oraz sposob postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen;

- rusztowanie robocze - rozumie si¢ przez to konstrukcje budowlang, tymczasowa, z
ktorej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzaca do utrzymywania 0sob,
materialow 1 sprzetu;

- rusztowanie ochronne - rozumie si¢ przez to konstrukcj¢ budowlang, tymczasows,
stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotow;

- rusztowanie systemowe - rozumie si¢ przez to konstrukcj¢ budowlang, tymczasows,
w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary
elementéw rusztowania, stuzaca do utrzymywania osob, materiatow 1 sprzgtu.

15. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.5.

1.5.1. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonywania robot rozbiorkowych

2.

2.1.
2.2.

3.

3.1.

a) Elementy robot rozbidrkowych powinny by¢ wykonywane na podstawie
dokumentacji projektoweyj.

MATERIALY

Wymagania ogolne

Dla robot okreslonych wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

Wymagania szczegélowe

Ewentualne zastosowane materialty pomocnicze wg ogodlnych wymagan dotyczacych
Zaslzosgwanych materialéw zostaly podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00
- pkt. 2.

SPRZET

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace niezbednego sprzetu zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 - pkt. 3.

3.2

Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ niezbednymi sprzetem do wykonanie zakresu prac
okreslonego w SST - B.01.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzetem technicznym i narzedziami
potrzebnymi do wykonania robdt rozbiérkowych. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego
do robot rozbiorkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii
oraz warunkom przepisow BHP obowigzujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie
gwarantujgce zachowania wymaganh jakosciowych robot i przepisoéw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

mgr inz. Andrzej Goérzanski Nowa Ruda, kwiecien 2015 r.
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4.  TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportowych zostaly podane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 4.
4.2. Wymagania szczegolowe
Przy ruchu po drogach publicznych pO]azdy przewozace materialy rozbidrkowe musza
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialdow
rozbidrkowych gruzu oraz innych elementéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy przed przemieszczaniem i spadnigciem.
4.3. Transport materialow rozbiorkowych
Do wywozenia gruzu stosuje si¢ srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach
budowlanych.
Wa/kor_lawca zapewnia wywoOz 1 zagospodarowanie materialow z rozbiorki we wlasnym
ZaKresie.
Ze wzgledu na sposob przemieszczania skladowanego materialu porozbiorkowego moze
by¢ stosowany:
- transport reczny;

- transport mechaniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robot zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.5 5.

5.2. Wymagania szczegélowe.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegaj ac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.)

5.2.1.Podstawowe warunki przy wykonywaniu robot rozbiorkowych
Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu
rozbiorek:

- gruz i materiaty drobne nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz;

- materialy dachowe z rozbiorki pokrycia tj. dachowka, gasiory nalezy transportowac z
dachu przy pomocy rynien drewnianych lub specjalnych rynien segmentowych do
gruzu z tworzyw sztucznych;

- wszelkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatdéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia;

5.2.2. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych.

a) W odniesieniu do robot rozbiérkowych majg zastosowania ogdlne obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

b) Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia.

- robotnicy przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
ochronng i urzadzenia ochronne jak kaski, rekawice, okulary ochronne a narz¢dzia
rgczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych 1 gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli jakoSci robot zostaly podane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaly podane w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej B.00.001 - pkt. 7
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7.2. Wymagania szczegolowe
Jednostkami obmiarowymi dla robot rozbiorkowych sa:

a) rozbiorka pokrycia dachu -m2
b) rozbidrka obrobek blacharskich -m2
C) wywiezienie gruzu -m3

Dodatkowo do obmiaréw robét rozbiorkowych nalezy stosowa¢ zasady i jednostki
obmiarowe ujete w Obowiazujacych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 4-01 1|
KNR 4-04

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt rozbiorkowych podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 8.
8.2. Wymagania szczegolowe
Wszystkie roboty rozbiérkowe objete SST 01.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne
Podstawa ptatnosci zgodnie z ustaleniami dotyczacymi podstaw platnosci zawartymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 9

9.2. Wymagania szczegélowe
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty rozbiorkowe
bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z
pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- BN-70/9082-01. - Wytyczne ogdlne projektowania i wykonania

- PN-75/D-9600. - Tarcica ogblnego przeznaczenia

- PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-M-42250/1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz.
U. nr 26 poz. 313 z dnia 10 kwietnia 2000 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650
z dnia 29 wrzes$nia 2003 1.)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania

ogolne B.00.003
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych tom 1 czgs$¢ 4, wydanie
Arkady -1990 rok.

- Projekt budowlany

- Przedmiar robot rozbiorkowych do projektu

- Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji - J. Thiery i S. Zaleski Arkady
Warszawa 1982 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY CIESIELSKIE | IMPREGNACYJNE

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV 45261000-4

Wykonywanie konstrukcji dachowych
Kod CPV 45261100-5

Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Kod CPV 45442300-0

B. 02.01.00

mgr inz. Andrzej Goérzanski Nowa Ruda, kwiecien 2015 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominow,
INWESTOR: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres robot objctych ST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT )
WYKONANIE ROBOT )
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru rob6t budowlano - montazowych
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B.02.01.00 - odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robot ciesielskich i impregnacyjnych, ktore zostanq wykonane w
ramach zadania: ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominow”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Wykonanie robodt ciesielskich i impregnacyjnych, ktore zostang wykonane w ramach
zadania: ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominow”.
Ustalenia zawarte w mniejsze] Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej dotycza
wykonania:
1.3.1.Budynek Szkoty :
- Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami do budynkow
- Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu
- Wykonanie, ustawienie i rozbiorka rynny drewnianej do usuwania gruzu
- Wymiana tacenia dachu
- Odgrzybianie elementéw drewnianych konstrukcji wiezby dachowej przy uzyciu
szczotek
- Dwukrotna impregnacja grzybobojcza elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej
metodg opryskiwania z przerwa
- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wypadkows, a takze za zniszczenia
wlasnosSci prywatnej i oséb prawnych spowodowane swoim dzialaniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja niniejszego zamowienia.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i
wytycznymi podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.4.

RROoo~NOT kW

= o

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaly podane w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace zastosowanych materialow zostaly podane w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 2.

2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Dla robdt ciesielskich wymienionych w pkt. 1.3 SST B.02.01.00
nalezy zastosowa¢ drewno klasy K27 spelniajagce wymogi okreSlone w nastepujacych
normach panstwowych:
- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela:

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz wékien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy:

Dopuszczalne wady

Klasy drewna

K27 K33
Seki w strefie marginakne] do ¥4 Yedo '/
Seki w calym przekroju do %4 Yado /3
Skret wiokien do 7 % do 10 %
Pekniecia, pecherze, zakorki i Yy Y,
zbitki 11 1/1

a) glebokie
Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow

4 mm

6 mm

Oblina

dopuszczalna na dt. 2

krawedzi zajmujaca do Y4
szerokosci
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Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6 % szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dlopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci
elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek
Nieprostopadtosé niedopuszczalna.
2.2.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20 %.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢
nie wigksze:
- wdlugosci:  do+ 50 mm lub do -20 mm dla 20 % ilosci
- wszerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- wgrubosci: do+1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali j ak dla desek
€) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
m dla tat o grubosci do 50 mm:
- wgrubosci: +1 mmi-1 mm dla20 % ilosci
- wszerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20 % ilosci
m dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- wgrubosci: +2 mmi-1 mm dla 20 % ilosci
d) odchylki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2 mm.
2.3. Laczniki
2.3.1. Gwozdzie
Gwozdzie stalowe do mocowania lat, kontrlat i innych elementéw drewnianych -
muszg by¢ okragle lub kwadratowe z ptaskim tbem zgodne z normg PN-EN 10230-
1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego - Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.
Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty, kontrlaty Lub innego elementu
drewnianego zgodnie z normg PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody
badan. Nosno$¢ zlaczy na gwozdzie.
2.3.2. Sruby
Nalezy stosowac nastgpujace rodzaje Srub w zaleznoS$ci od faczonych elementow:
- Sruby z tbem szeSciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowac nastgpujace rodzaje nakretek:
- Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod Sruby
Nalezy stosowac nastepujace rodzaje podktadek pod sruby:
- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac nastepujace rodzaje wkretow do drewna w zaleznosci od taczonych
elementow:
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- Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania oraz
zabezpieczajace impregnowane elementy drewniane przed:
- grzybami i owadami,
- sinizng i ple$nieniem,
- dzialaniem ognia.
Srodkiem spetniajacym te wymagania jest preparat (np.FOBOS M — 4) , jako roztwor
solny rozpuszczalny w wodzie. Preparat jest kompleksowym trdj ﬁlnkcyjnym srodkiem
stuzacym do ochrony drewna przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadow -
technicznych szkodnikow drewna. Do kazdego opakowania w/w preparatu powinna
by¢ dotaczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:
- nazwg i adres producenta
- nazw¢ wyrobu
- mase netto/ objetos¢ w opakowaniu
- date produkcji
- termin przydatno$ci do uzycia
- warunki stosowania, z uwzglednieniem dotyczacych zagrozenia dla zdrowia lub
zycia
- warunki przechowywania i transportu
- nraprobaty Techniczne IRB
- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu 1 stosowania w budownictwie
- znak budowlany

2.5. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.5.1.Materiatly i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od podtoza warstwa folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby
nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2.Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknig¢tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.6. Badania materialow na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe musi posiada¢ odpowiedni atest
dopuszczajacy do stosowania. Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacj¢ inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone
do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbior materiatow z
ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace niezbednego sprzetu zostaly podane w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 3

3.2. Wymagania szczegolowe
Wykonawca powinien dysponowaé niezbednymi sprzetem do wykonanie zakresu
prac okreslonego w SST - B.01.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprz¢tem technicznym i
narzedziami potrzebnymi do wykonania robot ciesielskich 1 impregnacyjnych.
Zastosowane rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ciesielskich powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP
obowiazujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce
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zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych zostaly podane w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegolowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materiaty niezbf;dne do
wykonania zakresu robot musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed
przemieszczaniem i spadni¢ciem. Materiaty porozbiérkowe z robot dachowych nalezy
usuwac z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych §rodkow transportowych.

4.3. Transport materialow rozbiorkowych
Do wywozenia materiatldow z rozbiorki pokrycia dachowego stosuje sie Srodki
transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych. Wykonawca
zapewnia wywoz 1 zagospodarowanie materialdow z rozbiorki we wlasnym zakresie.
Ze wzgledu na sposob przemieszczania skladowanego materialu porozbiorkowego
moze by¢ stosowany:

- transport reczny;
- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robdot zatadunkowych 1 przetadunkowych oraz do
przemieszczania gruzu na niewielkie odleglo$ci moga by¢ stosowane przeno$niki
tasmowe, r¢kawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym podobne urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaly podane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.5 i 5. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktéore zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjl.
5.2. Elementy wi¢zby dachowej
Przekroje i rozmieszczenie elementéw nowo wbudowywanych powinno by¢ zgodne z z
wymiarowaniem elementéw rozbieranych. Przy wykonywaniu jednakowych elementow
nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno§¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dhugos$¢ elementoéw wykonanych wedtug wzornika
nie powinny roézni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm. Wymieniane lub
wzmacniane elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢
w miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
5.2.1. Kontriaty - powierzchnie kontrtat powinny by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami
ochrony drewna wg punktu 2.4. Kontrlaty powinny by¢ przybite w osi kazdej krokwi
(szersza ptaszczyzng) 1 $cisle do niej przylega¢. Przed zamocowaniem kontrtat nalezy do
krokwi przymocowa¢ ekran ostonowy z folii.

5.2.2. Laty - powierzchnie tat powinny by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony
drewna wg punktu 2.4. Laty powinny by¢ przybite prostopadle do zamocowanych
na krokwiach kontrlat. Rozstaw tat zgodnie z zaleceniami producenta dachowki
oraz dokumentacjg. Poszczeg6lne taty musza by¢ przymocowane rownolegle do
siebie za pomocg gwozdzi co najmniej dwa gwozdzie na krokiew..

5.3. Impregnacja elementéw drewnianych
Przy wykonywaniu impregnacji musza by¢ przestrzegane nastgpujace zasady
- powierzchni¢ drewna przeznaczonego do impregnacji nalezy oczysci¢ rgcznie za
pomocg szczotek drucianych z kurzu i 1nnych zanieczyszczen, powierzchnia
powinna by¢ sucha wolna od zanieczyszczen substancjami thustymi
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6.

7.

8.

- impregnacja metodami powierzchniowymi - malowanie roztworem S$rodka o
stezeniu okreslonym w instrukcji stosowania

- metoda smarowania (malowania) polega na dwukrotnym pomalowaniu cafej
powierzchni materiatu cieczg impregnacyjng, smarowanie powierzchni drewna
wykonuje si¢ za pomocg pedzla o przedtuzonej rgkojesci

- impregnacja metodg opryskiwania polega na opryskiwaniu powierzchni
opryskiwaczami roztworem S$rodka o st¢zeniu okreslonym w instrukcji
stosowania

Zaimpregnowane powierzchnie nie mogg by¢ narazone na bezposrednie dzialanie

opadow atmosferycznych, wody i kontakt z gruntem. W pomieszczeniach, w ktorych

przebywaj g ludzie albo przechowywana jest zywnos¢, zabezpieczone powierzchnie

powinny by¢ pokryte Wyrobaml - powlokami uniemozliwiajgcymi bezposredni

kontakt uzytkownikow i zywnos$ci z zaimpregnowanymi powierzchniami. Elementy

drewniane zabezpieczone zgodnie z w/w warunkami uzyskujg w zakresie odpornosci

na korozje biologiczng i odpornosci na dziatanie ognia nast¢pujace wilasciwosci

uzytkowe:

- skuteczno$¢ zabezpieczenia drewna przed grzybami domowymi metoda
powierzchniowa - zabezpieczenie dobre,

- skutecznos$¢ zabezpieczenia przed owadami - technicznymi szkodnikami drewna
-100% $miertelno$ci larw

- skutecznos¢ zabezpieczenia drewna przed grzybami plesniowymi - 1 klasa

zabezpieczenie odporne

Klasyfikacja ogniowa drewna grubosci, co najmniej 20 mm zabezpieczonego metoda

smarowania zakresie stopnia palnosci - I stopien palnosci - wrob niezapalny.

Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonanie impregnacji powinny

by¢ okreslone w instrukeji opracowanej przez producenta. W czasie wykonywania

robot nalezy sprawdzié: jako$¢ materiatdéw, wilgotno$¢ 1 przygotowanie podtoza,

jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok, temperatur¢ w czasie wykonywania i

schnigcia powtok.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jako$ci robot zostaty podane w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 6.

6.2. Wymagania szczegélowe

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00.

OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaly podane w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej B.00.001 - pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegélowe

Jednostkami obmiarowymi dla robot ciesielskich i 1mpregnacyjnych sa:
e) wzmocnienie krokwi i ptatwi

f) ulozenie kontrlat -y
g) ulozenie lat -m’
h) impregnacja elementow drewnianych -m

Dodatkowo do obmiardéw roboét ciesielskich 1 impregnacyjnych nalezy stosowac
zasady i jednostki obmiarowe ujete w Obowigzujacych katalogach Norm
Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR 0-1511 i KNR 4-01.

ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot rozbiorkowych podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 8.
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8.2. Wymagania szczegélowe
Wszystkie roboty ciesielskie objete SST B.02.01.00 podlegaja zasadom odbioru
robot zanikajacych. 8.2.1. Odbidr robot impregnacyjnych

Odbidr robdt impregnacyjnych
- odbior powierzchni pod impregnacje - optyczny
- odbidr kolejnych powlok impregnacyjnych - nasycenie i rtOwnomierno$¢
roztozenia koloru
Do roztworu zaleca si¢ zastosowanic barwnika . W zalezno$ci od zastosowanego
barwnika ulatwiajacego okre$lenie materialow impregnowanych oraz ilos¢
wykonywanych powlok. Jako barwnik moze stanowi¢ atrament czerwony i niebieski.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne
Podstawa ptatnosci zgodnie z ustaleniami dotyczacymi podstaw ptatnosci zawartymi
w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 9

9.2. Wymagania szczegélowe
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty ciesielskie i
impregnacyjne dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu
ogbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z
pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-M-42250/1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.
- PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
- PN-BN 844-3:2002 - Drewno okragte I tarcica. Terminologia. ,,Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy
- PN42/D94021 - Tarcica Iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
- PN-BN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.
- PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na
gwozdzie.
- PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia czgSci ziagcznych.
- PN-EN - 1SO 4014;2002 - Sruby z tbem szeSciokgtnym
- PN-88/M-82121 - Sruby z tbem kwadratowym
- PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakretki szesciokatne
- PN-88/M-82151 - Nakretki kwadratowe.
- PN-85/M-82501 - Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym
- PN-85/M-82503 - Wkrety do drewna z tbem stozkowym
- PN-85/M-82505 - Wkrety do drewna z tbem kulistym
- PN-EN 1313-1:2002 - Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchyiki i
wymiary zalecane -Czg¢s$¢ 1: Tarcica iglasta
- PN-EN 1313-2:2002 - Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchyiki i
zalecane wymiary -Cze$¢ 2: Tarcica liciasta
- PN-EN 1309-1:2002 - Drewno okragle i tarcica - Metoda oznaczania wymiarow
Czes¢ 1: Tarcica
- PN-EN 1312:2002 - Drewno okragle i tarcica - Oznaczanie obj¢tosci partii
tarcicy
- PN-EN 844-12:2002 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Czg$¢ 12:
Terminy uzupeiajace i indeks ogdlny
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- PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cz¢$¢ 3:
Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
- PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze¢s¢ 4:
Terminy dotyczace wilgotnosci
- PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cz¢s¢ 6:
Terminy dotyczace wymiarow tarcicy
- PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze¢s¢ 9:
Terminy dotyczace cech tarcicy
- PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Terminy
dotyczace przebarwien i uszkodzen grzybowych
- PN-EN 844-11:2001 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Terminy
dotyczace uszkodzen powodowanych przez owady
- PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragle i tarcica - Terminologia - Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okraglego 1 tarcicy
- PN-EN 1311:2000 - Drewno okragle i tarcica. Metody pomiaru biologicznej
degradacji
- PN-EN 1310:2000 - Drewno okragle i tarcica. Metody pomiaru cech
- PN-EN 844-8:2000 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace
cech drewna okraglego
- PN-EN 844-2:2000 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace drewna okragtego
- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi
- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
- PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
- PN-78/D-04300 - Tarcica. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed
dzialaniem czynnikow biotycznych
- PN-EN 14298:2005 - Tarcica. Ocena jakoS$ci suszenia
- PN-84/D-04152 - Tarcica. Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu
statycznym
- PN-84/D-04153 - Tarcica. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie statyczne
- PN-C-81753:2002 - Impregnaty ochronno-dekoracyjne
- PN-C-81906:2003- Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania;
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych tom 1, wydanie
Arkady - 1990 rok.
- Projekt budowlany
- Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji - J. Thiery i S. Zaleski Arkady
Warszawa 1982 rok.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
olskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY REMONTOWE

Roboty remontowe i renowacyjne
Kod CPV 45453000-7

B. 03.01.00
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1.
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SPIS TRESCI
WSTEP
1.1.Przedmiot ST
1.2.Zakres stosowania ST
1.3.Zakres robot objetych ST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0golne wymagania dotyczace robot

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru rob6t budowlano -
montazowych
bhp - bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 - odnosi si¢ do wymagan
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot remontowych, ktore zostang wykonane W
ramach zadania: ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominéw”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZaKkres robot objetych ST
Wykonanie robot remontowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominéw”. Ustalenia zawarte w
mniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonama
1.3.1.Budynek Szkoty:
- Przemurowanie kominéw z cegiet
- Wykonanie rusztowania przy kominach
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wypadkows, a takze za zniszczenia
wlasnosci prywatnej i 0sOb prawnych spowodowane swoim dzialaniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamédwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz
wyl‘iycznymi 1 wytycznymi podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00
- pkt. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaly podane w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace zastosowanych materialdow zostaly podane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 2

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1.Woda zarobowa do zapraw i betonu musi speilnia¢ warunki okreslone w PN-EN
1008:2004. Do przygotowania zapraw i betonu stosowa¢ mozna kazda wode zdatna
do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i1
mut.

2.2.2.Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996. Wymiary | = 250 mm, s =
120 mm, h = 65 mm, Masa 3,3 - 4,0 kg. Cegla budowlana petna powinna odpowiadaé
aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiel poldéwkowych, peknietych
catkowicie lub z jednym pgknigciem przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o
dlugo$ci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly - 10 % cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24 %. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie 10,0
MPa. Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm® . Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,52 -
0,56 W/mK. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu. Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka,
aby cegla puszczona z wysokos$ci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie.

2.2.3.Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996. Wymiary jak poz. 2.2.2. Masa
4,0 - 4,5 kg. Dopuszczalna ilos¢ cegiel potowkowych, peknietych do 10 % ilosSci
cegiel badanych. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16 %. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie 15 MPa. Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly. nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapic¢ wyszczerbleme
lub jej qumeme Ilos¢ cegiel nie spelnla]qcych pPoOWYyZszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:
- 2na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na25 sprawdzanych cegiet

- 5 na40 sprawdzanych cegiel.
2.2.4.Stal dwuteowa Np. 120 mm (walcowana na gorgco) wg normy N-91/H-93407.
Wymiary: wysokos¢ - 120 mm, szerokos$¢ stopki - 58 mm, grubo$¢ $cianki srodkowej -
5,1 mm. Cigzar - 11,20 kG/m.
2.2.5.Zaprawa budowlana cementowo-wapienna. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy

dla marki 30:
cement:  ciasto wapienne: piasek

1 : 1 X 6

1 ; 1 X 7

1 : 1,7 X 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy
dla marki 50:
cement:  ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 X 45
cement: wapienne hydratyzowane:

piasek

1 : 0,3 X 4

1 : 0,5 X 45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowac
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cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno sucho- gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc jednolita 1 jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2.7.Piasek - Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rdéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2. Do glad21 piasek powinien byc

drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Cegla ceramiczna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod
opadowych. Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ ulozone w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy latwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w
jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki fadunkowe
mogg by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o Igcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna
wysoko$¢ stosoOw 1 pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.3.2. Kruszywo i piasek. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym
podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami.

2.3.3. Cement. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace: dla cementu
workowanego - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone przed opadami), magazyny zamkniete (budynek o szczelnym dachu i
Scianach), dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W
kazdym ze zbiornikow nalezy przechowywac¢ cement jednego rodzaju i marki,
pochodzace od jednego dostawcy (producenta).

2.4. Badania materialéw na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe musi posiada¢ odpowiedni atest

dopuszczajacy do stosowania. Kazda partia materialu przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone

do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbior materialow z

ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Ogoélne wymagania dotyczace niezbednego sprzg¢tu zostaly podane w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 3

3.2. Wymagania szczegélowe
Wykonawca powinien dysponowaé niezbednymi sprzetem do wykonanie zakresu
prac
okreslonego w SST - B.02.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzetem technicznym i
narzedziami potrzebnymi do wykonania rob6t remontowych. Zastosowane rodzaje
sprzetu uzywanego do robdt remontowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujacym w
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzqdme nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4.  TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych zostaly podane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegolowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materiaty nlezbe;dne do
wykonania zakresu robot musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed
przemieszczaniem i spadnigciem.

4.3. Transport materialéw do robot remontowych

4.3.1. Transport cegietl ceramicznych. Cegly ceramiczne moga by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu w jednostkach ladunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe
nalezy uklada¢ na $rodku transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegle
transportowana luzem musi by¢ uktadana $cisle jedna obok drugiej, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokosc tadunku nie moze
przekroczy¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek z taSmy stalowej. Zatadunek i

wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy widlowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu
sprzg¢tu pomocniczego.

4.3.2 Transport kruszyw 1 pisku. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu w sposob zabezpieczajacy ja przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem. Sposob transportu, zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas
transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.3.3. Transport cementu.. Transport cementu powinien by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot zostalty podane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.5 i 5. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wymagania ogoélne przy wykonywaniu muréw

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.

- W plerwsze] kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé strzepia
zazgbione koncowe.

- Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem

murow.

- Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze

powyzej 0°C.
w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg).
- Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.
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5.2.1.Mury z cegly peinej. Spoiny poziome w murach ceglanych grubosci - 12 mm, przy

czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm,

spoiny pionowe - 10 mm, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac

15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W

$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na glebokosci 5 -10 mm. Liczba cegiet uzytych w potowkach do
murow nos$nych nie powinna by¢ wicksza niz 15 % catkowitej liczby cegietl.

Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o

%ruboéci roznigcej si¢ wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzgpia zazgbione

oczne.
5.2.2.Mury z cegly dziurawki. Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych
samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach,
zakonczeniach murow oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegk;
pelng. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki
ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pelnej.
5.2.3.Przemurowanie kominéw - przed przystgpieniem do przemurowywama kominéw

nalezy odebra¢ wczeSniejsze roboty. Kominy nalezy murowa¢ warstwami, z

zachowaniem prawidlowego wigzania i grub0s<:1 spoin. Spoiny w dwoch

nastgpujacych po sobie warstwach powinny si¢ mija¢ o 6 cm. Uktadane na zaprawie
cegly powinny by¢ czyste. Przy murowaniu cegla suchg zwlaszcza latem, przed
utozeniem w murze nalezy je zmoczy¢ woda. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powierzchni i krawedzi kominéw na wy-s. 1 m - 3 mm. Kominy ponad dachem
nalezy wykona¢ jako tynkowane zaprawg cementowo-wapienng i malowane farbg
emulsyjng zewnetrzng renowacyjng..

5.3.  Wymagania ogélne przy wykonywaniu tynkow

Warunk1 przystapienia do robot
Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe I okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i
skurczéw murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich  $rodkéw  zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch

dni przed naslonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie

wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.1.Przygotowanie podtoza - podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé

wymaganiom normy PN-70/B-10100 punkt 3.3.2. Spoiny w murach ceglanych. W

Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy

zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem

podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.2.Wykonywanie tynkéw zwyklych - Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1 Sposoby wykonania tynkow
zwykltych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od
rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte
kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych. Tynk troj
warstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu

mar inz. Andrzej Goérzanski Nowa Ruda, kwiecien 2015 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominow,
INWESTOR: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1: 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robot zostaly podane w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 6.
6.2. Wymagania szczegolowe
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00.
6.2.1. Kontrola jakosci - Materialy ceramiczne. Przy odbiorze cegly nalezy
przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamodwieniem
I wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie: - wymiaroéw i ksztattu
cegly,
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).
6.2.2.Kontrola jakosci - Zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposéb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioro6w materialdéw 1 wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
g.2d3.K_ontrola jakosci - Mury z cegly. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na
uaowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamodwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- ipr(')by doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie: - wymiaroéw 1 ksztattu
cegty,
- liczby szczerb i peknigc,
- odpornosci na uderzenia,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaly podane w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.001 - pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegélowe
Jednostkg obmiarowa robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
Dodatkowo do obmiarow robdt remontowych murarskich nalezy stosowaé zasady i
jednostki obmiarowe
ujete w Obowiazujacych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02,
KNR -W2-02 i KNR 4-01.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej B.00.00.00 -pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1
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warto$ci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. Wymagania szczegolowe

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i

innych robot wykonczeniowych. Podstawe odbioru rob6t powinny stanowic

nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakoSci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot, protokoty obioru materiatow i

wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych. 8.2.1

Doktadnos$¢ wykonania rob6t murowych.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposob wykonania wigzan, pionowosc.

Grubos$¢ muréw - W stanie surowym grubosc wykona¢ wedtug projektu, przy czym

dopuszczalne odchy{kl grubo$ci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w

zaleznoS$ci od gr. murdw, liczonej w ceglach wedtug nastepujacych zasad:

- dla muréow pelnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi Y4, %2 lub 1 cegly
wielkosci tych odchylek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek
odpowiednich wymiarow samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (bloczka)

8.2.2. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi muru.

Dopuszczalne odchytki wymiaréow dla §cian murowanych z cegly wg normy PN-

68/B - 10020. Dotycza one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej

1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci % Iub 1 cegly - tylko powierzchni tej

strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne
Podstawa ptatnosci zgodnie z ustaleniami dotyczagcymi podstaw ptatno$ci zawartymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 9

9.2. Wymagania szczegolowe
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty murarskie
dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z
plét._8 na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie materialéw 1 sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, otworow w murach

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania,
ocena zgodnosci.
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
- PN-81/B-30003 Cement murarski 15
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
- PN-86/B-30020 Wapno
- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i
obliczanie.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymalosciowych
- PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania
ogo6lne B.00.003
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1, wydanie
Arkady - 1990 rok.
- Projekt budowlany
- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ

Wykonanie wiatroizolacji z folii
Kod CPV 45261410-1

Pokrycie dachu dachowka
Kod CPV 45261211-6

Obrobki blacharskie
Kod CPV 45261213-0

B. 04.01.00
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.

RROoo~NOIT WD

= o

1.1.Przedmiot ST

1.2.Zakres stosowania ST

1.3.ZaKres robot objetych ST
1.4.0kre$lenia podstawowe

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT ]
WYKONANIE ROBOT )
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru rob6t budowlano -
montazowych
bhp - bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegdotowa Specyfikacja Techniczna B.04.01.00 - odnosi si¢ do wymagan
dotyczacych wykonania 1 odbioru pokrycia dachowego i1 obrobek blacharskich, ktore
zostang wykonane w ramach zadania: ,,Wymiana pokrycia dachowego,
przemurowanie kominow”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1 - SST B.04.01.00
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1 Wykonanie pokrycia dachowego 1 obrobek blacharskich, ktore zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie
kominoéw”. Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i
dokumentacji technicznej dotycza wykonania:
13.1. Budynek Szkoty:
Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii
- Pokrycie dachu dachowka karpiéwka podwojnie w koronke
- Montaz ggsiorow z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej
- Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska
- Montaz wytazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym
- Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
- Rynny dachowe péioqugie o $r. 15cm - z blachy tytanowo-cynkowej
- Rury spustowe okragte o ér. 12cm - z blachy tytanowo-cynkowej
- Montaz elementow komunikacji po dachu - stopien kominiarski systemowy
- Montaz wylazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkowgq, a takze za zniszczenia
wlasnosci prywatnej i 0sob prawnych spowodowane swoim dziataniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym 7 realizacjg niniejszego zamowienia.
4. OKkreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi 1 europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i
wytycznymi podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.4. 1.4.2.
Okreslenia dodatkowe

Podktad pod pokrycie dachowkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdlnych typdéw pokryé
w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbidér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i1 masie, przystosowany do zmechanizowanych
czynnosci podczas przechowywania, zaladunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas
przechowywania i transportu.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robot zostalty podane w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.5. 1.5.1. Dokumentacja rob6t pokrywcezych z dachowek
Dokumentacje robot pokrywcezych z dachéwek stanowig:

projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133). dla przedmiotu
zamoOwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
po6z. 2072),

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budo%lggglch oraz programu funkcjonalno-uzytkowe go (Dz. U. z 2004 r. Nr202,
poz. ,

dziennik budowy prowadzony zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczqce
bezpleczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z
p6zn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

protokoty odbiorow czg¢sciowych, koncowych 1 robdot zanikajacych, z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg$ci sktadowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. 22003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanych materialow zostaly podane w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolowe
Materiaty stosowane do wykonania robo6t pokrywczych dachdéwka ceramiczng
powinny mie¢:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
ulzglana} przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
aloo

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa
to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Nor ma lub aprobata technlcznq, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacj¢ producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.3. Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych dachowka powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.3.1. Dachowki i gasiory - dachowki oraz uzupetniajagce dachowe wyroby ceramiczne,
ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN
1304:2002/Apl :2004, a szczegdlnosci:

a) Dachowka ceramiczna karpiowka z otworami do przymocowania za pomoca wkretow
w kolorze nawigzujacym do istniejgcego pozostatego pokrycia dachowego

- gatunek
- ciezar 1,8 kG/szt
- grubos¢ min 14 mm
- dopuszczalne odchyiki:
- dhugos¢ +5mm
- szeroko$¢ + 3 mm

- wichrowato§¢ do 3 mm

- peknigcia niedopuszczalne
- odbicia niedopuszczalne
- nasigkliwo$¢  <2%
- mrozoodpornosci 150 cykli
- wytrzymato$¢ 950 N

b) Gqswry ceramiczne cylindryczne

gatunek I
- cigzar 3,80 kG/szt
- dopuszczalne odchyiki:
- dhugos¢ +5mm
- szerokos¢ +3 mm
- wichrowatos¢ do 8 mm
- pekniecia niedopuszczalne
odbicia niedopuszczalne

2.3.2. Uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,
2.3.3.Elementy metalowe
a) Gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i
gasioréw, wymagane wkrety lub gwozdzie 2,2 x 50 mm
b) Drut do przywigzywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub tat - powinien
by¢ ocynkowany, migkki, o srednicy 1,0-1,6 mm,
c) Blacha tytanowo-cynkowa powinna odpowiadac' normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm.
2.3.4.Akcesoria uzupeiajace
Systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowka takie jak:
a) Tasmy i listwy uszczelniajgce
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b) Tasmy i listwy wentylacyjne

c) Tasmy do obrobek

d) Grzebienie okapu

e) Siatki ochronne okapu,

f) Sylikony i kleje uszczelniajace.
2.3.5.Ekran ostonowy z folii

Folia paroprzepuszczalna zbrojona , wytrzymalo$¢ na rozrywanie 187 N/cm,
odpornos$¢ na temperature - 40 do 80 C, przepuszczalnos¢ pary wodnej 20g/m w
ciggu 24 godzin
2.3.6.Dodatki systemowe - plotki przeciws$niezne, taweczki kominiarskie, stopnie
kominiarskie stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze dachowki

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace niezbednego sprzetu zostaly podane w Ogodlnej

Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 3
3.2. Wymagania szczegélowe
Wykonawca powinien dysponowaé¢ niezbednymi sprzetem do wykonanie zakresu prac
okreslonego w SST - B.04.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzetem technicznym i narzedziami
potrzebnymi do wykonania robot pokrywczych 1 blacharskich. Zastosowane rodzaje
sprzetu uzywanego do robot pokrywczych i blacharskich powinny odpowiadac¢
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP obowiazujacym
w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jaki-
kolwiek sprzet, maszyny lub narzqdzw nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwaliﬁkowane 1 niedopuszczone do robot. 3.2.1 Do robot moze by¢ uzyty dowolny
sprzet zarowno reczy jak 1 mechaniczny spetniajagcy wymogi okreslone dla uzytkowania 1
stosowania sprzg¢tu a w szczegolnosci:

- milotek chromowany dla dekarzy ze szpicem, gtadko polerowany

- nozyce dla dekarzy, kleszcze, zaginadta dekarskie z przeznaczeniem do cigcia,

aczenia, zaciskania i zaginania blachy

- narzedzia do cigcia wszelkich prostych i chropowatych powierzchni

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportowych zostaly podane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegolowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materialy niezbedne do
wykonania zakresu robdt musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

4.2.1. Transport wyroboéw do pokry¢ dachowka
Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow
w  jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciaggniki, wozki. Przy
zaladunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania peinej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materialy wy Sciotko we, amortyzujace takie jak: maty slomiane, widry drzewne,
plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

4.2.2. Transport folii dachowej
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Transport folii dachowej w rolkach dowolnymi $rodkami transportu, uktadane w
jednej warstwie, W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i
uszkodzeniem. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojgcej w jedne]
warstwie w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Nie opakowane rolki folii
dachowej nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie stonca.

4.2.3. Transport blachy
Blachy do obrobek i pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Blagll(ly powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz skrzyni tadunkowe;j
srodka
transportu. Jezeli dlugos¢ elementow wykonanych z blachy jest wigksza niz dlugosé
skrzyni tadunkowej pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Wystajace
poza skrzynie tadunkowa elementy nalezy odpowiednio oznakowac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaly podane w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.5 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot pokrywczych dachéwka
Do wykonywania robdt pokrywczych dachowka mozna przystapi¢ po calkowitym
zakonczeniu 1 odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po
przygotowaniu i kontroli podkladu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga
by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominow i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominow,

- osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow
przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania rob6t pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach
ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachowek ceramicznych
Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo 1
prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji
projektowej. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z
dachowek ceramicznych sg nastepujace:

- aty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (65 x 60 mm)

- faty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi dwoma
gwozdziami; styki fat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i
grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornik()w lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- rozstaw tat 27 cm (min. 26 cm, max 28 cm)

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos$¢ 1 metra i 30
mm na catej dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska
grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych;
wierzch deski powinien si¢ pokrywa¢ z wierzchem taty okapowe;,

- wzdhiz kalenicy 1 narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania

gasiorow,

- wzdhuiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi
powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdluz osi kosza), grubos¢ deski powinna
by¢ dostosowana do grubosci tat
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- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi
aprobaty techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- faty i deski powinny speinia¢ wymagania zawarte w SST 02.01.00

- plaszezyzna polaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomi¢dzy nig a fata
kontrolng potozona na co najmniej 3 Krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownoleglym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawa
nalezy wykonywac¢ tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez
cala dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy
wystepuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

5.6.

Dachowki powinny by¢ ulozone na taceniu prostopadle swoja dlugoscig do okapu.
Eznurdprzemqgnle;ty migdzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdhuz dolnych
rawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchylki od poziomu wynosza
(tak jak dla fat) 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na calej dlugosci rzgdu. Dolne
brzegi dachowek, rzgdu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie po winny
wykazywaé odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm. Kalenica i grzbiety
(naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 4 - 8
cm. Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyiki przy
sprawdzaniu tata nie powinny przekracza¢ £10 mm. Miegjsca przecigcia si¢ grzbietu z
kalenica nalezy =zabezpieczyé nakrywg systemowa stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowej. Zlewy
(kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i1
instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezagcymi, wchodzgcymi pod dachowke.
Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna
Krycie dachéwkg ceramiczng karpidowka ( podwojnie w koronkg), powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie
objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego 1 wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyflkaCJl technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegélowej). Przy wykonywamu pokry¢ zgodnie z normg PN- 71/B-
10241 do ich uszczelniania mozna stosowa¢ réwniez inne niz zalecono w tej normie,
nowoczesne rozwrc}zanla uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych
systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.
Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla reallzowanego przedmiotu za-
mowienia (szczegdtowej). Uktadanie nalezy rozpocza¢ od okapu lub zalamania potaci.
Dachowki nalezy uktada¢ na sucho, przy pomocy wkretow lub gwozdzi stalowych
ocynkowanych. Ze wzgledu na duzq trwalos¢ dachoéw ceramicznych nalezy zwrécic
szczegdlng uwage na dostateczne zabezpieczenie antykorozyjne —elementow
mocujgcych. Dodatkowym elementem mocowania sg klamry. Klamry powinny wy-
trzymywac obcigzenie testowe 0,15 kN/szt. Niezaleznie od potrzebnej ilo§ci mocowan
na potaci, nalezy klamrowac Wszystkle
dachéwki: szczytowe, okapowe, kalenicowe, gasiory, dachowki przy elementach
przecinajacych pota¢ dachu (okna, kominy, kosze itp.) Ze wzgledu na brak aktualnych
unormowan prawnych, zwigzanych zasadami wyliczen minimalnych ilo$ci mocowan
dachdéwek nalezy w mys$l PN-71/B-10241 stosowaé mocowanie co piatej lub co szostej
dachéwki w rzedzie nastepnym przesuni¢cia mocowania o jedng dachowke w lewa lub
w prawa stron¢. Do wentylacji przestrzeni pomig¢dzy pokryciem a folig nalezy
zastosowac:
- kratk¢ wentylacyjng w okapie ( na zalamaniu potaci , na styku z obrobka blacharska
lukarn') lub alternatywnie dachéwke wentylacyjna okapowa
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- tasme kalenicowg - w przypadku mocowania na sucho obydwu potaci
dochodzacych do kalenicy
- dachowki potaciowe 1 kalenicowe

Uktadanie gasioréw nalezy wykonywa¢ na sucho. Ukfadanie ggsiorow na sucho polega
na uktadaniu na tacie z zachowaniem niezbgdnego przewietrzania. Gorne krawedzie
dachowek musza by¢ wsunigte min. 30,0 mm w krzywizng gasiora. Gqsmry stozkowe
nalezy nasung¢ na siebie na okoto 40 0 mm a nastgpnic mocowac¢ klamrami. Jako
uszczelnienie stosuje sie¢ aluminiowe lub inne uszczelki wentylacyjne kalenicy.
Zakonczenie kalenicy tworzg elementy specjalne - ggsior poczatkowy, koncowy, ptytka
zakonczenia kalenicy i grzbietu.
Wykonanie krawedzi grzbietowej. Gasiory nalezy uklada¢ analogicznie jak na
kalenicy. Dachowki na krawedzi grzbietowej musza by¢ dopasowane, by réwnolegle
do krawedzi powstala tylko jedna waska szczelina oraz tak, by pod krawedz nie
dostawala si¢ woda.
Wykonanie okapu. Dopuszcza si¢ tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachowek
potaciowych. Zaleca si¢ wykonanie z elementow specjalnych do wykonania okapow
wraz z jednoczesnym wykonaniem wentylacji. Elementy okapowe moga stanowié
bezposredni wlew do rynny (elementy wysunigte poza krawedz dachu) lub by¢
zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym przypadku konieczne jest wykonanie pasa
okapowego z blachy tytanowo-cynkowej.

5.6.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach
Dolne brzegi dachoéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej
odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy tytanowo-cynkowej
o szerokosci w rozwini¢ciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy
zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami 0cynkowanym1 wbitymi w deske
okapowg. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i
utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢
wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2. Ro6wnosé powierzchni pokrycia
Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przylozona na
kazdym rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek
od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiowki w gatunku | .

5.6.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu
Przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte
do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pot
szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ +1 cm przy
kryciu karpiowka.

5.6.4. Wielkos$¢ zaktadow
Poszczegolne réwnolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sagsiednie,
nizej utozone rzedy na dtugos¢ wynoszacg dla pokrycia z dachowki:

- karpiowki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne,
uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie jednocze$nie dwoch warstw dachowek,
z ktorych dolng tworzg dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas
za goérne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pot
szerokoéc)i dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci
32-33 cm),

5.6.5. Zamocowanie dachéwek do tat

Przy pokryciu dachowka karpidowka (niezaleznie od typu pokrycia):

- w strefach klimatycznych 11 i 1l wg PN-77/B-02011 co piata lub co szosta
dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do laty,

- w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatrow nalezy mocowa¢ dachowki, jak w strefach
klimatycznych 111 111.
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Sposdb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegotowej), badz zgodnie z PN-71 /B-10241.

5.6.6. Uszczelnienie pokrycia
Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka
ceramiczna, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7.  Mocowanie akcesoriow dachowych
Wsporniki pod piotkl sniegowe 1 fawy kominiarskie. Odlegtos¢ pomigdzy wspomlkaml
powinna wynosi¢ od 40,0 cm do max 80,0 cm. Wsporniki nalezy mocowac¢ powyzej
murlaty. Do montazu stosowaé sruby do drewna fi 8 mm.
Dachéwka ukladana w koronke¢. Montaz podstawy wspornika plotka
przeciwsniegowego montuje si¢ na facie posredniej zamontowanej i zamocowanej
przynajmniej na dwoch sasiednich krokwiach. Rozstaw laty posredniej powinien byc
taki, aby odleglo$s¢ noska dachoéwki dolnego rzedu koronki od elementu dolnego
wspormka podstawy wynosita ok. 1,0 cm. Nastepnie po zamocowaniu wspornika do
laty posrednle]
uktada¢ mozna dachowki dolnego i gornego rzedu koronki. Do zamocowanych
wspornikow nalezy zamocowac elementy ptotka p. smegowego ktory jest mocowany
na wsporniku za pomoca zatrzasku znajdujgcego si¢ w gornej czesci wspornika. W
celu dokonania korekty ewentualnych sladéw podnoszenia dachowki w potaci mozna
dodatkowo zebra¢ z grubosci dachowki 2-3 mm w miejscu przylegania do nich
ptaskownika czg¢sci gornej wspornika. W przypadku, gdy zastosowany na p01a01
rozstaw tat uniemozliwi powyzsze ustawienie wspormka nalezy zastosowac
dodatkowg tat¢ posrednig przymocowang do co najmniej dwoch krokwi. Nastepnie
montuje si¢ element wspornika do taty po zamocowaniu wspornika do taty posredniej
zaktada si¢ kolejny rzad dachowek 1 montuje do wspornika element ptotka
przeciwsniegowego. W celu dokonania korekty ewentualnych sladow podnoszenia
dachéwki w potaci mozna dodatkowo zebra¢ ok. 2-3 mm w miejscu przylegania do
nich plaskownika czg$ci gornej wspornika.

Montaz wspornika lawy kominiarskiej na dachowce ulozonej w koronke.
Wspornik montuje si¢ analogicznie jak dla ptotkow przeciwéniegowych. Nastepnie po
utozeniu dolnego rzedu koronki nalezy zamocowac kolejng pomocniczg tak, aby
mozna byto wykona¢ polaczenie, za pomoca $rub czescei dolnej wspornika z gtownym
elementem mocu] gcym. Nastepnie nalezy zamontowa¢ gorny rzad koronki, pozwa-
lajace na przejscie wspornika przez dachowke. Nastgpnie montuje si¢ koiyskq
wspornika do podstawy za pomoca $rub 1 dostosowuje kat nachylenia kotyski do kata
nachylenia potaci dachowej. Na kotysce montuje si¢ stopien kominiarski lub element
tawy kominiarski ej. W celu dokonania korekty ewentualnych sladow podnoszenia
dachowki w potaci mozna dodatkowo zebra¢ z grubosci ok. 2-3 mm w miejscu przyle-
gania do nich ptaskownika czeSci gornej wspornika. Zalecane jest dodatkowe
stosowanie taty podporowej w miejscu zakonczenia wspornika.

5.8. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na
oblodzonych podtozach. Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych,
wietrznikach, wytazach (wlazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢
wykonywane zgodnie z PN-61/8-10245. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich
nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.
5.9. Krycie folig (zabezpieczenie wiatrofolia)
Uktadanie wiatrofolii rozpoczyna si¢ od okapu, rozwuajqc poziomo od krawedzi do
krawedzi ponad krokwiami. Uktadajac nalezy pozostawié luz tak, aby pomiedzy krokwiami
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pozostaly zagltebienia ok. 40-50 mm. Folia docinana jest na ziemi lub bezposrednio na dachu
na takg dlugosc, aby wystawata 200 mm poza krawedz potaci. Przy okapie oraz na krancach
dachu folia powinna by¢ wysunieta. Aby zapobiec przesuwaniu folii w czasie montazu,
arkusze mocowane sg do krokwi za pomoca zszywek. Ostateczne mocowanie odbywa si¢ za
pomoca kontlat wentylujacych. Kolejny arkusz folii mocowany najpierw zszywkami,
uktadany jest z zachowaniem ok. 150-200 mm zaktadu. Tam gdzie potrzebne sa taczenia
wzdluzne, wykonuje si¢ je na krokwiach, z zakltadem wynoszacym 100 mm. W ten sposéb
kontynume si¢ prace dekarskie do kalemcy Ukladanie folii na nast¢pnych potaciach
rozpoczyna si¢ znowu od okapu. Na szczycie deskowania kosza, na calej jego dtugosci
nalezy mocowa¢ dodatkowy arkusz folii, na ktorym kladzie si¢ fohq mocowang kontrtatami.
W kalenicy folig¢ przeciaga si¢ co najmniej 150 mm poza kazdy grzbiet po obu stronach i
mocuje si¢ za pomoca kontrlat. Styki poziome poszczegdlnych warstw folii zabezpiecza si¢
tasma samoprzylepna klejong na tgczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakoSci robot zostaly podane w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 6.

6.2. Wymagania szczegélowe
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.04.01.00.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka

Przed przystapieniem do robot pokrywcezych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania

materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior

(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.3.1. Badania materiatow
Badanie materialdw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszacych wysylce materiatldw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji projektowe] i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt, 2. niniejszej SST B.04.01.00.

6.3.2. Badania prawidlowosci tacenia
Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu 1at,
- poziomu fat,
- zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscig do
1 cm. Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub
laty kontrolnej o dlugosci 3 m z poziomnicg Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez
ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania faty od krokwi przy
uzyciu dtuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5 SST B.04.01.00 i odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy I akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywezych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i instrukeji producenta systemu pokrywczego.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

6.5.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w
szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa)

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podktadu,
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- prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot i po opadach
deszczu.

6.5.2. Opis badan
Sprawdzenie prawidlowosci Kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
sznura murarskiego lub drutu napictego wzdluz badanego rzedu dachowek,
poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z po-dziatka milimetrowa. Sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rz¢déw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc
czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzic
przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci
wykonania - za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji.
Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w
pkt. 5 niniejszej specyﬁkacp Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje, miejscach,
sposrod szczegolnie narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przecickanie wody, sprawdzi¢
szczelnos¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie co przeprowadzi¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujqcego splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie
obserwowacé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo
czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, stwierdzajagc czy zostaly zachowane wymagania okreSlone w pkt. 5
niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny i1 za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasioréw nalezy
sprawdzi¢ przez przytozenie taty dlugosci 3 m i pomiar prze§witu pomiedzy tata a
powierzchnig gasiorow z doktadnosciag do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane
wymagania okre$lone w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji
zak p%mocq ogledzin 1 pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w
pkt. 6.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-1 0245 oraz
odpowiedniej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczna przeprowadza
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

Wyniki badaf powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz Wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaly podane w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej B.00.001 - pkt. 7.
7.2. Wymagania szczegolowe
a) Powierzchnie pokrycia dachow dachowka karpiowka oblicza sie¢ w metrach
kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez
urzadzenia obce na dachu np. zajetych przez urzadzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1 m? .
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b) Powierzchnie pofaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajace polacie, jak: linie przecigecia dwoch
sgsiednich potaci, linia przeciecia plaszczyzny polaci z plaszczyzng attyki,
krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

c) Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w
dokumentacji  projektowej lub powykonawczej mozna Kkorzysta¢ ze
wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

d) Jednostkami obmiarowymi dla obrobek blacharskich jest m* powierzchni w

rozwinieciu

Dodatkowo do obmiaréw robot pokrywczych nalezy stosowaé zasady 1 jednostki

obmiarowe ujete w

O‘t())owiqzuiacych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR 0-1511 i KNR

4-01.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogolne dotyczace odbioru robdt rozbidrkowych podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 8.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy kryciu dachowkq elementami ulegajacymi zakryciu sa podkiady, zabezpieczenie
wiatrofolig i czegSciowo obrobki blacharskie. Odbior podktadow zabezpieczenia
wiatrofolig i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem ukladania pokrycia (odbior migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymlenlone w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadow nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5 mnlejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek
blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto wymagania dla
obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady
1 obrobki blacharskie zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacwr
projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie
do ukfadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbior cze$ciowy robdt jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czeSciowego
jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
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8.5.

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materialow 1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu t odbiorow czesciowych.

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,

poréwna¢ je z wymaganiami podanymi W dokumentacji projektowej i Specyflkale
technlcznej pokrycia dachdéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoOwienia (szczegotowej), oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty pokrywcze
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie

dachowka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z

nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci
pokrycia dachoéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uZytkownika,
trwatosci 1 szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych,
wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich

uzupelnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podplsany przez

przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikoéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachowka z

za moéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajg

cym a wykonawcg.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachowka po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachowka, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)". Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot Przed
uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne
Podstawa ptatnosci zgodnie z ustaleniami dotyczgcymi podstaw ptatnosci zawartymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 9
9.2. Wymagania szczegolowe
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty ciesielskie i
impregnacyjne dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu
oEbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z
pkt. 7.
9.3. Zasady rozliczenia i
platnosci
9.3.1. Pokrycie dachowka
Rozliczenie robot pokrywcezych dachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie
umowy pomle;dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz piatnosm wykonanego i odebranego
zakresu krycia dachu dachowka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowkg lub kwoty ryczaltowe
obej mujace roboty pokrywcze dachowka uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narze¢dzi i sprzetu,
- obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
- odbidr 1 oczyszczenie podktadu z fat,
- pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych
w dokumentacji projektowej elementow systemowych pokrycia,
- pokrycie kalenic i grzbietow,
usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m
od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachowka wedhug
uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
9.3.2. Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.3.3. Zabezpieczenie wiatrofolig
Péaqi si¢ za ustalong ilo$¢ m zabezpieczenia wiatrofolig wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, oklejenie ztaczy tasma
samoprzylepna,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.
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PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1 :2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykKle.

PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje 1 specyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i1 specyfikacja wyrobow.

APl 2004
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania

ogolne B.00.003

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1, wydanie

Arkady 1990 rok.

Projekt budowlany

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1,
czes¢ 1) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
Projekt techniczny

Instrukcje montazowe producentow dachowek, akcesorii oraz dodatkéw

systemowych

Nie wymienienie tytutu ]'akiei/golwiek dziedziny, grupy, podgerupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ODGROMOWA

Inne instalacje elektryczne
Kod CPV 45317000-2

B. 05.01.00
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

1.2.Zakres stosowania ST

1.3.Zakres robot objetych ST

1.4.0Kkreslenia podstawowe

1.5.0golne wymagania dotyczace robot
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru rob6t budowlano - montazowych

bhp - bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B.05.01.00 - odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania 1 odbioru instalacji odgromowych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,,Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominow".
12. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Wykonanie instalacji odgromowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
,»Wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie komindw". Ustalenia zawarte w
mniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania:
1.3.1. Budynek Szkoty
- Montaz wspornikow instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachowka
- 12\/Iontaz przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowe;j z linki o przekroju do 120
mm
- Montaz ztaczy odgaleznych instalacji odgromowych
Morzltaz przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju do 120
mm
- Montaz wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianie
- Montaz zlaczy kontrolnych instalacji odgromowych
- Pomiary uziemienia ochronnego, roboczego i instalacji odgromowej
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkows, a takze za zniszczenia
wiasnos$ci prywatnej i 0s0b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja niniejszego zamowienia.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i
wytycznymi podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.0OO.00.00-pkt. 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.0O.00.00-pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace zastosowanych materialow zostaly podane w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Do wykonania instalacji odgromowej beda zastosowane nastepujgce materiaty:
- Linki i prety stalowe ocynkowane § 8 - 10 mm.
- Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm
- Zacza kontrolne K-422, ztaczki stalowe ocynkowane uniwersalne K-411, zlaczki

stalowe ocynkowane 3 wylotowe K-413

- Wsporniki dachowe ocynkowane K-1 11 i K-144
- Wsporniki $cienne do kotwienia K-145

2.5. Skladowanie materialow
Materialy do wykonania instalacji odgromowych - ztacza kontrolne, wsporniki, linki i
prety nalezy skladowa¢ w  zamknictych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych bez bezposredniego
kontaktu z podtozem.

2.6. Badania materialéw na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe musi posiada¢ odpowiedni atest
dopuszczajacy do stosowania. Kazda partia materialu przed jej wbudowaniem musi
uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do
ponownego whbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
O%biér materialdow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza inspektor
naazoru.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace niezbednego sprzetu zostalty podane w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.OO.00.00-pkt. 3

3.2. Wymagania szczegélowe
Wykonawca powinien dysponowa¢ niezbednymi sprzetem do wykonanie zakresu prac
okreslonego w SST - B.05.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzetem technicznym i narzedziami
potrzebnymi do wykonania instalacji odgromowych a w szczegélnos$ci - wiertarki,
lutownice, pita guméwka, pitka reczna do metalu, klucze zwykle ptaskie, uniwersalne
nastawne, oczkowe. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robot remontowych
powinny odpowiadaé wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom
przepisow BHP obowigzujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportowych zostaly podane w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegélowe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materiaty niezbedne do
wykonania zakresu robot musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed
przemieszczaniem i spadnigciem.

4.3. Transport materialéw do instalacji odgromowych
Materialy do wykonania instalacji odgromowych - ztacza kontrolne, wsporniki, linki i
prety moga by¢ przewozone dowolnych srodkiem transportowym.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 - pkt. 1.5 i 5. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
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5.1. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robét i kolejnos¢ ich wykonania
5.1.1.Montaz nowej instalacji odgromowej - nalezy wykona¢ montaz nowej instalacji

odgromowej w nastepujacej kolejnosci:

- obsadzenie wspornikow dachowych

- obsadzenie wspornikow $ciennych

- zalozenie zwodow poziomych na uchwyty

- zalozenie zwodow pionowych na uchwyty $cienne

- montaz ztaczek taczacych i kontrolnych

- wykonanie pomiaréw instalacji odgromowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne dotyczace kontroli jakoSci robdt zostaly podane w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej B.0OO.00.00-pkt. 6.
6.2. Wymagania szczegotowe
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.05.01.00. 6.2.1. Kontrola jakos$ci - poszczegdlne
etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola powinna obejmowac: -

Kontrole elementow sktadowych instalacji odgromowej dostarczanych do
wbudowania
- Kontrolg wytrasowania miejsc montazu elementow instalacji - wspornikow i
uchwytow
- Kontrola montazu urzqdzeﬁ
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Materiaty do wykonania instalacji odgromowej przeznaczone do wbudowania muszg posiadac¢

odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.0OO.OOI-pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegélowe
Jednostka obmiarowa robot jest - mb utozonych przewodéw instalacji odgromowych
oraz - szt zamontowanych wspornikow, uchwytow i ztacz.. Ilo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze. Dodatkowo do obmiardéw robot remontowych murarskich

nalezy stosowac zasady i jednostki obmiarowe ujete w Obowigzujacych katalogach Norm
Kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 -pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z 0b0w1qzu_]qcym1 Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Wymagania szczegolowe
Do odbioru instalacji odgromowej nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- atesty materialéw 1 wyrobow dostarczonych na budowg,
- protokoty badan wykonanej instalacji odgromowej,
- wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez wykonawcg robot do
odbioru, odbidér powinien obejmowaé w szczegolnos01
- prawidtowo$¢ wytrasowania potozenia przewodow i1 urzadzen
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen
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- prawidlowo$¢ montazu elementow

- sprawdzenia (pomiary) instalacji

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Odbioér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z Wymaganiami Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
obowigzujacymi przepisami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Wymagania ogolne

Podstawa ptatnosci zgodnie z ustaleniami dotyczacymi podstaw platnos$ci zawartymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00-pkt. 9

Wymagania szczegolowe

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonang instalacje odgromowa
dokonane bedzie zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie
4 t?k't' 8 na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie instalacji odgromowej wraz z badaniami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/E-05003,01,02 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych

PN-88/E -02000 Napiecie znamionowe

PN-91/E-05009,01-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub

cyframi

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow $§wietlnych i przyciskow
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczna, Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-INC364 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych 10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Projekt budowlany
Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot elektrycznych 1 odgromowych

(aktualnie obowiagzujace)
Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych 1

odgromowych

Instrukcje techniczne producentdow zastosowanych materiatow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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