Przedmiar robot

Szkola Podstawowa nr.7 - dekarskie

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 57-400 Nowa Ruda ul. Szkolna Nr. 3

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty rozbiérkowe
1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki ukiadanej m2 580,38
rzeczowych podwojnie
KNR krotnosé= 1,00
4-01W0509-02-05
0
1. (12.54*0.5*8.8)-(0.4*1.5) 54,58
2. (12.54*0.5*8.8)-(0.4*1.5) 54,58
3. 6.27%8.8*0.5%4-(1.83*2+0.4*1 5) 106,09
4. 3.61*8.8 31,77
5. 3.61*8.8 31,77
6. 1.92*10.98-(0.65*1.15+0.7*0.76) 19,80
7. 4.86*3.6*2 34,99
8. 3.02*5.48*0.5*2 16,55
9. 2.43*4.15*0.5*2+(2.43*1.38)*2 16,79
10. 2.72*2.2*0.5 2,99
11. 7.42*6.23*2-(0.47*0.7+0.54*0.8) 91,69
12. 6.13*8.8*2 107,89
13. 1.98*5.5*0.5*2 10,89
2 | wg naktadow Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajqcej si¢ m2 65,93
rzeczowych do uzytku
KNR krotnosé= 1,00
4-0110535-02-050
1. (11+8.1)*0.5*6.2 59,21
2. (L4*3.2)*15 6,72
3 | wg naktadow Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. Rozebranie m2 639,59
rzeczowych ofacenia dachu, odstep tat ponad 24 cm
KNR krotnosé= 1,00
4-010430-05-050
1. (12.54*0.5*8.8)-(0.4*1.5) 54,58
2. (12.54*0.5*8.8)-(0.4%1.5) 54,58
3. 6.27°8.80.5%4-(1.83*2+0.4*1.5) 106,09
4. 3.61*8.8 31,77
5. 3.61*8.8 31,77
6. 1.92*10.98-(0.65*1.15+0.7%0.76) 19,80
7. 4.86*3.6*2 34,99
8. 3.02*5.48*0.5*2 16,55
9. 2.43*4.15*0.5*2+(2.43*1.38)*2 16,79
10. 2.72*2.2*0.5 2,99
11. 7.42%6.23%2-(0.47*0.7+0.54*0.8) 91,69
12. 6.13*8.8*2 107,89
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13. 1.98*5.5*0.5*2 10,89
14. 0,00
15. (11+8.1)*0.5%6.2 59,21
4 | wg naktadow Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej sie do m 47,90
rzeczowych uzytku
KNR krotnosc= 1,00
4-01W0545-06-04
0
1. 4*8.6+4*2.6+3.1 47,90
5 | wg naktadow Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcej si¢ do uzZytku m 105,06
FZGCZOW)/Ch krotnosc= 1,00
KNR
4-01W0545-04-04
0
1. 12.6*2+9.88*2 44,96
2. 8.1+13.1*2 34,30
3. 4.1*%2 8,20
4. 4272 8,40
5. (3.2+1.4)%2 9,20
6 | wg naktadow Rozebranie obrobek murow m2 147,74
rzeczowych ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
KNR nadajgcej sie do uzytku
4-01W0545-08-05 | kromosé= 1,00
0
1. 6.7%2*0.5 6,70
2. 6.5*2*0.5 6,50
3. 3.07*2*0.5 3,07
4. 0.52*93.2 48,46
5. 0.3*93.2 27,96
6. 2.9*0.4*4 4,64
7. 71.7%2*0.4 6,16
8. 3.2%0.4*4 5,12
9. (1.75*2+1.2+1.3*2)*0.4*6 17,52
10. (1.83*2+2.48*2)*0.5 4,31
11, (1%2+18)*05 1,90
12. (0.8%2+1.7%2)*05 2,50
13. (0.9*2+1.2*2)*0.5 2,10
14. (1.2*2+1*2)*0.5 2,20
15. (1.4*2+1.2*2)*0.5 2,60
16. (0.9*2+2.1*2)*0.5*2 6,00
7| wg naktadow Demontaz sniegotapu kpl 1,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
AW-090
1.1 1,00
2. Roboty ciesielskie i impregnacyjne
1 2 3 4 5
8 | wg naktadow Impregnacja,przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 639,59
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR
00-150517-02-050
1. (12.54*0.5%8.8)-(0.4*15) 54,58
2. (12.54*0.5*8.8)-(0.4*1.5) 54,58
3. 6.27°8.80.5%4-(1.83*2+0.4*1.5) 106,09
4. 3.61*8.8 31,77
5. 3.61*8.8 31,77
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6. 1.92*10.98-(0.65*1.15+0.7*0.76) 19,80
7. 4.86*3.6*2 34,99
8. 3.02*5.48*0.5*2 16,55
9. 2.43*4.15*0.5*2+(2.43*1.38)*2 16,79
10. 2.72*2.2*0.5 2,99
11. 7.42*6.23*2-(0.47*0.7+0.54*0.8) 91,69
12. 6.13*8.8*2 107,89
13. 1.98*5.5*0.5*2 10,89
14, 0,00
15. (11+8.1)*0.5%6.2 59,21
9 | wg naktadow Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 580,38
I’ZECZOW)/Ch krotnos¢= 1,00
KNR
00-150517-01-050
1. (12.54*0.5*8.8)-(0.4*1.5) 54,58
2. (12.54*0.5*8.8)-(0.4*1.5) 54,58
3. 6.27*8.8*0.5*4-(1.83*2+0.4*1.5) 106,09
4. 3.61*8.8 31,77
5. 3.61*8.8 31,77
6. 1.92*10.98-(0.65*1.15+0.7*0.76) 19,80
7. 4.86*3.6*2 34,99
8. 3.02*5.48*0.5*2 16,55
9. 2.43*4.15%0.5%2+(2.43*1.38)*2 16,79
10. 2.72*2.2*0.5 2,99
11. 7.42*6.23*2-(0.47*0.7+0.54*0.8) 91,69
12. 6.13*8.8*2 107,89
13. 1.98*5.5*0.5*2 10,89
14. 0,00
10 | wg naktadow Wzmocnienie krokwi deskami o grubosci 32 mm. m 10,00
rzeczowych Dwustronnie nabicie desek na krokwie
KNR krotnosé= 1,00
4-010413-02-040
1. 10 10,00
11 | wg naktadow Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu. Koniec szt 4,00
rzeczowych krokwi
KNR krotnosé= 1,00
4-010412-01-020
1. 4 4,00
12 | wg naktadow Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu. Murtaty i m 4,00
rzeczowych podwaliny
KNR krotnosé= 1,00
4-010412-04-040
1. 2+2 4,00
13 | wg naktadow Uzupetnienie elementow wyposazenia dachu. Naswietla kpl 4,00
rzeczowych dachowe - analogia
KNR krotnosé= 1,00
4-0110415-03-090
1. 4 4,00
14 | wg naktadow Uzupetnienie elementow wyposazenia dachu. Wiazy szt 1,00
rzeczowych kominiarskie
KNR krotnosé= 1,00
4-010415-03-020
1.1 1,00
15 | wg naktadow £awy kominiarskie poziome ocynkowane malowane m 35,30
rzeczowych proszkowo w kolorze dachowki
KNR krotnosé= 1,00

4-010416-01-040
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1. 27.0+2+2.8+3.5

35,30

16

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-010415-01-020

Uzupetnienie elementow wyposazenia dachu.Stopnie

komunikacyjne - analogia
krotnosé= 1,00

szt

5,00

17

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-01W0434-01-04
0

Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu
krotnosé= 1,00

48,00

1. 24.0*%2

48,00

18

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-01W0434-03-05
0

Wykonanie pomostow pochylych na dachu
krotnosé= 1,00

m2

12,20

1. 1.0%6.1*2

12,20

19

wq naktadow
rzeczowych

KNR
4-01W0434-04-05
0

Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych
krotnosc¢= 1,00

m2

4,00

1. (2.0%2.0)

4,00

20

wg naktadow
rzeczowych

KNR
4-01W0434-02-05
0

Wykonanie pomostow poziomych na dachu
krotnosé= 1,00

m2

38,00

1. 38*0.5*2

38,00

21

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-0410901-05-040

Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny
krotnosé= 1,00

16,40

1. 8.2*2

16,40

22

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-0410901-06-040

Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny
krotnosé= 1,00

16,40

1. 8.2*2

16,40

23

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-0410901-07-040

Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny
krotnosé= 1,00

16,40

1. 8.2*2

16,40

24

wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-010627-04-050

Impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow metodqg
dwukrotnego smarowania preparatami
krotnosé= 1,00

m2

521,40

1. 5214

521,40

25

wg nakladow
rzeczowych
AW-090

Rewitalizacja wiezyczki oraz podpory stalowej
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

1.1

1,00

26

wg naktadow
rzeczowych
AW-090

Rewitalizacja lukarny front - oczyszczenie, konserwacja,

uszczelnienie malowanie
krotnosé= 1,00

kpl

8,00
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3. Przemurowanie komin6w
1 2 3 4 5

27 | wg naktadow Przemurowanie kominow z cegiet w kolorze dachowki o m3 6,65

rzeczowych objetosci w jednym miejscu ponad 0,5 m3,przy uzyciu

KNR zaprawy z wapnem suchogaszonym

4-01W0310-02-06 | krotnosé= 1,00

0

1. 0.4*1.14*4.2 1,92

2. 0.4*1.15*3.1 1,43

3. 0.54*0.54*2.1 0,61

4. 0.48*0.4*5 0,96

5. 0.4*1.14*1.9*2 1,73
28 | wg naktadow Przemurowanie kominow z cegiet w kolorze dachowki o m3 0,39

rzeczowych objetosci w jednym miejscu do 0,5 m3,przy uzyciu

KNR zaprawy z wapnem suchogaszonym

4-01W0310-01-06 | krotnosé= 1,00

0

1. 0.47*0.4*2.1 0,39
29 | wg naktadow Wykonanie rusztowania przy kominach o wysokosci do 2 szt 7,00

rzeczowych m i obwodzie do 2 m

KNR krotnosé= 1,00

4-01W0433-01-02

0

1. 7 7,00
30 | wg naktadow Odgruzowanie przemurowanych przewodow m 12,60

rzeczowych kominowych

KNR krotnosé= 1,00

4-01W0310-06-04

0

1. 3*4.2 12,60
31 | wg naktadow Odbior kominiarski przemurowanych kominéw szt 6,00

rzeczowych krotnosc= 1,00

AW-020

1. 6 6,00
32 | wg naktadow Przygotowanie oczyszczenie mechaniczne i zmycie - m2 52,53

rzeczowych analogia

KNR krotnosé= 1,00

0-232611-01-050

1. 1.83*7.84*2 28,69

2. 1.52*7.84*2 23,83
33 | wg nakladow Dwukrotne malowanie, komina w kolorze dachowki m2 52,53

rzeczowych farbami emulsyjnymi

KNR krotnosé= 1,00

4-011204-03-050

1. 1.83*7.84*2 28,69

2. 1.52*7.84*2 23,83
34 | wg naktadow Analogia - Przygotowanie podtoza , gruntowanie m2 52,53

rzeczowych preparatem wzmacniajgcym 1-Krotnie

KNR krotnosé= 1,00

0-172608-03-050

1. 1.83*7.84*2 28,69
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2. 1.52*7.84*2 23,83
35 | wg naktadow Przyklejenie warstwy siatki, sciany m2 52,53
I’ZECZOW)/Ch krotnos¢= 1,00
KNR
0-232612-06-050
1. 1.83*7.84*2 28,69
2. 1.52*7.84*2 23,83
36 | wg naktadow Ochrona naroznikow wypuklych kqtownikiem mb 40,00
rzeczowych metalowym
KNR krotnosé= 1,00
0-232612-08-087
1. 8*4+8 40,00
4. Obrébki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej
1 2 3 5
37 | wg naktadow Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej,, pétokrggte m 105,06
rzeczowych o srednicy 15 cm.
KNR krotnosé= 1,00
2-020508-04-040
1. 12.6*2+9.88*2 44,96
2. 8.1+13.1*2 34,30
3. 4.1%2 8,20
4. 4.2%2 8,40
5. (3.2+1.4)*2 9,20
38 | wg naktadow Rury spustowe okrggle o srednicy 12 cm z blachy m 47,90
rzeczowych tytanowo-cynkowej
KNR krotnosé= 1,00
2-02W0526-0301-
040
1. 4*8.6+4*2.6+3.1 47,90
39 | wg naktadow Rynny dachowe z blachy tytanowo cynkowej,potokrggle m 8,20
rzeczowych o Srednicy 12 cm.- analogia
KNR krotnosé= 1,00
2-020508-03-040
1. 1.5%2+2.6*2 8,20
40 | wg naktadow Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,okrggte o m 6,20
rzeczowych Srednicy 10 cm.
KNR krotnosé= 1,00
2-020510-02-040
1. 3.1*2 6,20
41 | wg naktadow Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o m2 147,74
rzeczowych szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)-
KNR analogia
2-02U0541-02-050 | kromosé= 1,00
1. 6.7*2*0.5 6,70
2. 6.5*2*0.5 6,50
3. 3.07*2*0.5 3,07
4. 0.52*93.2 48,46
5. 0.3*93.2 27,96
6. 2.9*0.4*4 4,64
7. 7.7*%2*0.4 6,16
8. 3.2*%0.4*4 5,12

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2015.10)
Licencja: Biuro Obstugi Nieruchomos$ci "ARS-BUD" mgr inz. Andrzej Gorzanski

str 6




1 | 2 |

9. (1.75*2+1.2+1.3*2)*0.4*6 17,52
10. (1.83%2+2.48%2)*0.5 431
11. (1*2+1.8)*05 1,90
12. (0.8*2+1.7*2)*0.5 2,50
13. (0.9*2+1.2*2)*0.5 2,10
14, (1.2%2+1%2)*0.5 2,20
15. (L4*2+1.2%2)*0.5 2,60
16. (0.9*2+2.1*2)*0.5*2 6,00
42 | wg nakladow Obrébki wywiewek kanalizacyjnych blachy tytanowo szt 3,00
rzeczowych cynkowej dachowkq analogia.
KNR krotnos¢é= 1,00
2-020515-07-020
1. 3 3,00
43 | wg nakladow Naprawa elementow z blachy cynkowej - kule szt 8,00
FZGCZOW)/Ch krotnosc= 1,00
AW-020
1. 8 8,00
44 | wg naktadow Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m 36,00
rzeczowych cementowo-wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm
KNR krotnosé= 1,00
4-010702-04-040
1. 36 36,00
45 | wg naktadow Wykonanie pasow szer.do 15¢m z tynku kat.111 na m 36,00
rzeczowych zaprawie z wapna gasz.na murach z cegiel lub scianach
KNR bet.pokryw.bruzdyuprzednio zamur.ceglami lub
4-010705-01-040 | dachowkami
krotnosc¢= 1,00
1. 36 36,00
5. Krycie dachu dachéwka
1 2 3 4 5
46 | wg naktadow Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowkq m2 639,59
rzeczowych ceramiczng z otworami w kolorze angoba antracyt z
KNR przymocowaniem wkretami do tat
00-150517-03-050 | kromosé= 1,00
1. (12.54*0.5*8.8)-(0.4*15) 54,58
2. (12.54*0.5*8.8)-(0.4%1.5) 54,58
3. 6.27*8.8*0.5*4-(1.83*2+0.4*1.5) 106,09
4. 3.61*8.8 31,77
5. 3.61*8.8 31,77
6. 1.92*10.98-(0.65*1.15+0.7*0.76) 19,80
7. 4.86*3.6*2 34,99
8. 3.02*5.48*0.5*2 16,55
9. 2.43*4.15*0.5*2+(2.43*1.38)*2 16,79
10. 2.72*2.2*0.5 2,99
11. 7.42%6.23*2-(0.47*0.7+0.54*0.8) 91,69
12. 6.13*8.8*2 107,89
13. 1.98*5.5*0.5*2 10,89
14. 0,00
15. (11+8.1)*0.5%6.2 59,21
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47 | wg nakladow Montaz ggsioréw z przymocowaniem wkretami do deski m 88,90
rzeczowych kalenicowej na dachach nieodeskowanych pokrytych
KNR dachowkq ceramiczngz otworami w kolorze dachowki
00-150517-04-040 | kromosé= 1,00
1. 14.1+2*12+11+3.3*6+8*2.5 88,90
48 | wg nakladow Pokrycie dachéw Plotki sniegowe ocynkowane m 118,70
rzeczowych malowane proszkowo w kolorze dachowki-analogia
KNNR krotnosé= 1,00
20508-030-040
1. 4.1%2+3.8*2+7.6*2+4.8%4+5%2+4.2*2+2.7*2+5.3+3.8 118,70
+7+3.6*2+1.8*2+5.8*2+3.1*2
6. Krycie dachu papa pod dachéwke
1 2 3 4 5
49 | wg naktadow Jednowarstwowe pokrycie dachow papg m2 59,21
rzeczowych termozgrzewalng
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0504
~ 01- 1.0czyszczenie i zagruntowanie podtoza
2-02W0504-01-05 2.Ukladanie papy metoda zgrzewania, gazem propan-butan
0 3 Ksztattowanie papy wierzchniego krycia przy obrobkach i uktadanie
metoda
zgrzewania
4.Przyciecie papy przy kominach, whazach, lukarnach itp.
krotnosé= 1,00
1. (11+8.1)*0.5*6.2 59,21
7. Instalacja odgromowa
1 2 3 4 5
50 | wg naktadow Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m 152,00
rzeczowych z pretow stalowych ocynkowanych, mocowane na
KNNR wspornikach obsadzanych
50601-01010-040 | kromosé= 1,00
1. 152 152,00
51| wg naktadow Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m 49,00
rzeczowych z pretow stalowych ocynkowanych, mocowane na
KNNR wspornikach obsadzanych
50601-03010-040 | kromosé=1,00
1. 49 49,00
52 | wg naktadow Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach lub szt 9,00
rzeczowych dymnikach stromych
KNNR krotnosé= 1,00
50609-040-020
1. 9 9,00
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53 | wg naktadow Lgczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt 16,00
rzeczowych przewodow wyrownawczych. Pret o Srednicy do 10 mm,
KNNR spaw wykonany na dachu
50611-110-020 krotnosc= 1,00
1. 16 16,00
54 | wg naktadow Zlgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt 6,00
rzeczowych przewodach wyrownawczych, montowane na dachu
KNNR krotnosé= 1,00
50612-010-020
1. 6 6,00
55 | wg naktadow Zlgcza kontrolne, polgczenie pret-ptaskownik w szt 6,00
rzeczowych instalacji odgromowej lub przewodach wyrownawczych
KNNR krotnos¢é= 1,00
50612-060-020
1. 6 6,00
56 | wg naktadow Ostony o diugosci do 2 m,przewodow uziemiajqgcych na szt 4,00
rzeczowych podtozu ceglanym
KNNR krotnosé= 1,00
50614-020-020
57 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej. Uziemienie szt 1,00
rzeczowych ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
KNNR krotnosé= 1,00
51304-010-020
1.1 1,00
58 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie szt 1,00
rzeczowych ochronne lub robocze za kazdy nastegpny pomiar
KNNR krotnosé= 1,00
51304-020-020
59 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j. szt 1,00
rzeczowych Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
KNNR krotnosé= 1,00
51304-030-020
1.1 1,00
60 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j. szt 1,00
rzeczowych Instalacja odgromowa za kazdy nastgpny pomiar
KNNR krotnosé= 1,00
51304-040-020
8. Roboty pomocnicze, wywéz gruzu
1 2 3 5
61 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 26,09
rzeczowych samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km
KNR krotnosé= 1,00
4-010108-11-060
1. (22.4*8.7)*2*0.05 19,49
2. 6.6 6,60
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62 | wg nakladéw Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 26,09
rzeczowych samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km
KNR krotnosc¢= 1,00
4-010108-12-060
1. (22.4*8.7)*2*0.05 19,49
2. 6.6 6,60

63 | wg naktadow Koszty przyjecia gruzu na wysypisko m3 26,09
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-060
1. (22.4*8.7)*2*0.05 19,49
2. 6.6 6,60

9. Odzysk materialéow

1 2 3 4 5
64 | wg naktadow Odzysk z tacenia dachu - m2 -530,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
AW-050
1. -530 -530,00
65 | wg naktadow Odzysk z rozbiorki blach - ztom m2 -147,74
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
AW-050
1. -6.7*2*0.5 -6,70
2. -6.5*2*0.5 -6,50
3. -3.07*2*0.5 -3,07
4. -0.52*93.2 -48,46
5. -0.3*93.2 -27,96
6. -2.9*0.4*4 -4,64
7. -1.7%2*0.4 -6,16
8. -3.2*0.4*4 -5,12
9. -(1.75*2+1.2+1.3*2)*0.4*6 -17,52
10. -(1.83*2+2.48*2)*0.5 -4,31
11 -(1%2+1.8)0.5 -1,90
12. -(0.8*2+1.7*2)*0.5 -2,50
13. -(0.9*2+1.2*2)*0.5 -2,10
14. -(1.2*2+1*2)*0.5 -2,20
15. -(L4*2+1.2*2)*0.5 2,60
16. -(0.9%2+2.1*2)*0.5*2 -6,00
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