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CZESC OGOLNA

1. DANE PODSTAWOWE

TEMAT: Remont pokrycia dachowego, przemurowanie kominéw.
LOKALIZACJA: Szkota Podstawowa nr 7 w Nowej Rudzie
INWESTOR: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany remontu pokrycia dachowego, przemurowania kominéw, wymiany komunikacji
na dachu oraz odtworzenia instalacji piorunochronnej w budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w
Nowej Rudzie wraz z zakresem prac budowlanych koniecznych do wykonania. Projekt nie zmienia
formy architektonicznej obiektu, nie wprowadza zmian w ksztalcie, geometrii bryly budynku.

3. CEL OPRACOWANIA

e Powstrzymanie destrukcji obiektu, utrzymanie wiasciwego stanu technicznego, zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkowania, poprawa wizerunku 1 przywrdcenie waloréw estetycznych.
Zamierzenie nalezy traktowac, jako zwigzane bezposrednio z istniejgca funkcja.

e Dostosowanie obiektu do wymagan okre§lonych przepisami prawa budowlanego w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania i wtasciwej eksploatacji budynku.

4. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje wyltacznie roboty w zakresie okreslonym umowg pomiedzy firmg projektows a
Zamawiajacym :

e wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi,

wymiana komunikacji na dachu,

przemurowanie kominow,

wymiana rynien i rur spustowych

odtworzenie instalacji piorunochronnej,

wymiana pokrycia dachu z blachy trapezowej na dachowke karpidwke.

Zakres projektu nie obejmuje remontu pomieszczen Szkoty.

5. OCHRONA PRAWNA

Budynek nie wpisany do rejestru zabytkow. Projekt nie wymaga uzgodnien z WKZ.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zamawiajacego.

Inwentaryzacja budowlana do celow projektowych w obszarze opracowania.
Wizja lokalna

Dokumentacja fotograficzna.

Ocena stanu technicznego pokrycia dachu.

Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gérzanski tel. 887 856 589
email: arsbud@op.pl
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Uzgodnienie z Zamawiajacym.
Opinia WKZ.

7. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami :

Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.1994 r. nr 89 poz. 414), tekst jednolity
(Dz. U. 2013, poz.1409 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr.75, poz. 690) z
p6zn.zm. oraz z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz. U. 2013 , poz. 926).

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462),
oraz z dnia 21 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 762).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. Nr 202, poz.2072);
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Innych przepisow szczegoélnych i warunkéw wynikajacych z przepisow technicznych i zasad
rzetelnej wiedzy technicznej.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wolnostojacy wzniesiony na planie prostokata dwukondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym. Bryta budynku prosta, bez $ladow przebudowy. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana, wi¢zba drewniana. Dach kopertowy, wielospadowy o zrdznicowanej wysokos$ci poziomu
kalenicy. Budynek nie ocieplony.
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Elewacja frontowa Widok dachu - bok
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Widok dachu - tyt Widok dachu -bok

OCENA STANU TECHNICZNEGO

CHARAKTERYSTYKA ZNISZCZEN W ZAKRESIE OPRACOWANIA

zniszczen, ich rodzaju i intensywnos$ci wystepowania.

Opis sporzadzono, po ogledzinach obiektu. Dokonano inwentaryzacji zaobserwowanych

uszczelniajace;j.

Pokrycie dachowe |Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej nieszczelne. Aktywne przecieki wody opadowej w
miejscach styku obrobek blacharskich z kominami. Nieszczelno$ci widoczne od wewnatrz jako
przeswity. Pokrycie w licznych miejscach z widocznymi naprawami miejscowymi. Dachowki
znacznie uszkodzone. Dachowki poderwane przez wiatr, poprzesuwane. Zaprawa wapienna
zwietrzata, skorodowana, wykruszona i odspojona od powierzchni dachéwki, nie spetnia roli

dachowka innego rodzaju

Uszkodzone dachowki uzupetnione Odspojone dachowki przy kalenicy

skorodowane

Pokrycie blachodachowka znacznie Odpsojone dachowki przy lukarnach

Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD
mgr inz. Andrzej Gérzanski

59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61

tel. 887 856 589
email: arsbud@op.pl
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Kominy

1.Komin po kottowni lokalnej na paliwo state — stan dobry.

2.Pozostate trzony kominowe ponad dachem uszkodzone. Struktura cegly niespojna, widoczne
spekania i nieszczelnoéci. W spoinach widoczne ubytki zaprawy. Cegla znacznie skorodowana.
Tynki na kominach odpadajace, §wiadczace o erozji tynku i cegly.

Dobudowany komin — do malowania Jeden z kominéw — brak tynku, ubytki w

Komin znacznie uszkodzony — spoinach, skorodowana cegtla, pozostate
do przemurowania kominy stan podobny

Komunikacja na
dachu

Lawy drewniane na uchwytach stalowych. Lawy ze znacznymi ubytkami nie spelniajg swojej
funkcji. Uchwyty stalowe znacznie skorodowane. Drabinka !aczaca poziomy stalowa,
skorodowana.

Uszkodzone drewniane tawy kominiarskie Skorodowane, uszkodzone elementy
komunikacji pionowej (drabinka)

Instalacja
piorunochronna

Instalacja skorodowana i wyeksploatowana. Stanu technicznego zwodoéw i wzajemnych
potaczen nie badano - z uwagi na zakres prac remontowych - zaklada si¢ wymiang istniejacej
instalacji.

Plotki Stalowe prety na uchwytach znacznie skorodowane.
przeciwsniegowe
Skorodowane elementy ptotkow Skorodowane elementy ptotkow
przeciw$niegowych przeciwsniegowych
Obrobki blacharskie |m  Brak szczelno$ci w miejscach potaczen elementéw. Obrobki komindw nieszczelne, nie

przylegaja do powierzchni muru trzonéw kominowych.
m  Rynny zuzyte technicznie, miejscowo zalamane bez wilasciwych spadkow, nieszczelne.
Obluzowane haki rynnowe.
m Rury spustowe w S$rednim stanie technicznym. taczenia rur nieszczelne. Uszkodzenia
mechaniczne.
m  Obrobki nieszczelne, skorodowane, zdeformowane, przyczyniaja si¢ do zalewania $cian

Biuro Obstugi Nieruchomos$ci ARS-BUD

mgr inz. Andrzej Gérzanski

wodami opadowymi.

59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
tel. 887 856 589

email: arsbud@op.pl
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Odspojona obrobka blacharska na potaézeniu
dachu ze $ciang szczytowa

Skorodowane obrobki — rynna, pas pod i
nadrynnowy

-—

Skorodowana rynna oraz hak rynnowy

Skorodowana obrobka w miejscu kotwienia

Elementy
architektoniczne

Wykonane z blachy cynkowej. Stan ogdlny
wyprostowac, polutowac, przekonserwowac i po

dobry. Nalezy dokona¢ miejscowych napraw,
nownie wbudowac.

s . i Gl S GO o

Element architektoniczny do renowacji i

Element architektoniczny do renowacji i

ponownego zamontowania

ponownego zamontowania

Elementy
konstrukcji dachu

chemicznej.

projektowymi.

Elementy konstrukcji dachu w stanie technicznym dobrym. Bez §ladow korozji biologicznej oraz
Miejscowe zawilgocenia nie majace wplywu na wytrzymato$¢ konstrukcji.
Konstrukcja po wykonaniu impregnacji nadaje si¢ do wymiany pokrycia zgodnie z zatozeniami

Konstrukcja wigzby — stan dobry

Do oczyszczenia i impregnacji

Konstrukcja wigzby — stan dobry
Do oczyszczenia i impregnacji

Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD

mgr inz. Andrzej Gérzanski

59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
tel. 887 856 589

email: arsbud@op.pl
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Miejscowe zawilgocenia — Miejscowe zawilgocenia —
do oczyszczenia i impregnacji do oczyszczenia i impregnacji
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Miejscowe zawilgocenia —
Uszkodzona koncowka krokwi — do wymiany do oczyszczenia i impregnacji

PRZYCZYNY ZNISZCZEN

e Wieloletni okres uzytkowania obiektu,
e Miejscowe nieszczelnosci pokrycia oraz obrébek blacharskich,

WNIOSKI

Pokrycie dachu, obrobki blacharskie w stanie technicznym niedostatecznym, wymaga podjecia
natychmiastowych dzialan remontowych w celu wuniknigcia uszkodzenia elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowe;.

Zakres prac remontowych objety projektem pod wzgledem technicznym jest mozliwy do wykonania
bez wptywu na bezpieczenstwo i statyke budynku.

Nalezy zauwazy¢, iz jedynie prawidlowa eksploatacja obiektu poprzez systematyczne miejscowe
naprawy uchronita konstrukcje wigzby dachowej przed trwatymi uszkodzeniami i potrzebg wymiany
elementow w istotnym zakresie.

Obiekt moze zosta¢ poddany pracom remontowym zgodnie z oczekiwaniami inwestora w zakresie
objetym projektem.

Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gérzanski tel. 887 856 589
email: arsbud@op.pl
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE.

B Wygrodzi¢ teren wokot budynku. Wokoét obiektu wydzieli¢ strefe niebezpieczng. W strefie tej nie
dopuszcza si¢ przebywania osOb postronnych i1 wykonywania jakichkolwiek innych robdt
budowlanych.

B (Oznakowac strefe zagrozenia i terenu budowy tablicami ostrzegawczymi.

® Wykona¢ daszki zabezpieczajace nad wejsciami do budynku.
2. POKRYCIE DACHOWE.

® Roboty rozbidrkowe pokrycia wykonywaé partiami, zabezpieczajac pota¢ przed opadami
atmosferycznymi. Roboty obejmuja rozbidrke pokrycia z dachéwki ceramicznej, tat wsporczych,
rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich.

® Nie demontowac instalacji piorunochronnej. Obiekt powinien by¢ stale objety ochrong przed
wytadowaniami atmosferycznymi. Wymiana instalacji etapami w miar¢ postepu robot.

B Po odstonigciu konstrukcji wiezby, oceni¢ stan techniczny elementoéw oraz potaczen. Rozebrac i
zdemontowac elementy konstrukcji, zniszczone przez korozj¢ biologiczng oraz wykonane wadliwie.

® Roboty rozbiorkowe obejmujg rozbidrke kominow do poziomu 0,5 m ponizej poziomu pokrycia
dachowego.

PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

1. POKRYCIE DACHOWE.

® Projektuje si¢ wymiang pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki, segmentowej,
ulozonej podwojnie w koronke na tatach drewnianych z zastosowaniem membrany wiatrochronne;j,
paroprzepuszczalnej.

® Sprawdzi¢ geometri¢ potaci - rownos$¢ plaszczyzny wyznaczonej przez krokwie i dokonaé
ewentualnych korekt. W przypadku wystepowania nierowno$ci, wyroOwnaé plaszczyzng przez
dwustronne przyktadki dobite do krokwi z desek obrzynanych z drewna iglastego impregnowanego,
klasy IT o grubo$ci min. 32 mm.

® Po odstonigciu konstrukcji wigzby dokonaé oceny stanu technicznego elementow oraz potaczen,
majacej na celu ustalenie konieczno$ci wymiany, wzmocnienia elementu badZz wezta. Sprawdzi¢ i
naprawi¢ wszystkie gniazda. Odtworzy¢ istniejace polaczenia czopowe elementéw. Poluzowane
polaczenia ciesielskie scali¢ wypetni¢ i ustabilizowaé. Dokonaé szczegdtowego przegladu tacznikow
stalowych 1 usung¢ ewentualne luzy przez dokrgcenie $rub i uzupehlienie nakretek. Wzmocnié¢
polaczenia schodzacych si¢ w wezle elementdw tgcznikami mechanicznymi (kotki, $ruby). W razie
koniecznosci dokona¢ korekty osadzenia i ponowne wzajemnie spasowac poszczegdlne elementy w
wezle.

Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gérzanski tel. 887 856 589
email: arsbud@op.pl
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2. FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA.

Paroprzepuszczalna trojwarstwowa membrana, mocowana do krokwi zszywkami. Masa
powierzchniowa - 140 g/m? paro przepuszczalno$é 1850/3000 g/m?/24h, wytrzymatoé¢ na
zerwanie: wzdhuzna - min 200 N/5 cm, poprzeczna - min 130 N/5 cm, wodoszczelnos¢ min 1500
mm H20, odporno$¢ na zerwanie na gwozdziu - min. 85 N. Foli¢ utozy¢ na krokwiach dachowych.
W strefach miedzy krokwiami zapewni¢ naturalny zwis membrany, umozliwiajacy wentylacje
spodniej powierzchni dachowek, membrana nie powinna tworzy¢ ,,workow wodnych". Pasy
rozpina¢ rownolegle do okapu potaci dachowej. Zaktady min. 150 mm. Przestrzen 50 mm ponizej
kalenicy pozostawi¢ wolng w celu wentylacji. Przy elementach wychodzacych ponad potaé
dachowa, membrane rozciagnaé na wystajacy element i umocowac tasma butylowa. Zaklady
membrany laczy¢ tasma samoprzylepna.

3. LATY.

Wbudowa¢ nowe taty z drewna klasy C 27 o wilgotnosci 15%, wg PN-75/D-96000. Laty
impregnowane metodg kapieli. Trzy ostre krawedzie, bez sekow 1 obecnosci kory. Laty mocowac na
gwozdzie ocynkowane okragle lub kwadratowe, z ptaskim tbem wg BN-87/5028.12. Minimalna
wielko§¢ 2,5 krotna grubo$¢ taty. Rozstaw fat zgodny z instrukcja producenta dachowki.
Zamontowa¢ taty podporowe posrednie w miejscu zakonczenia wspornikow ptotkow
przeciwsniegowych. Lata kalenicowa utozona na sztorc na systemowych wspornikach kalenicowych
wedtug rysunku szczegdlowego.

4. LACZNIKI.

Gwozdzie okraglte, kwadratowe, ocynkowane z plaskim tbem o $rednicy od 1/6 do 1/11 grubosci
najcienszego elementu. Diugo$¢ - 2,5 grubosci cienszego elementu + 2mm. Gwozdzie o $rednicy
wigkszej niz 6 mm montowa¢ w uprzednio nawierconych otworach o $rednicy 0,95 gwozdzia.
Element cienszy przybija¢ do grubszego. Przy mocowaniach dystansowych stosowac drut
miedziany, aluminiowy lub ocynkowany o przekroju od 1 do 1,6 mm, migkki, wg PN-67/M-80026.

5. DACHOWKA.

Pokrycie z dachowki segmentowej karpiowki koloru antracyt-angoba o wykroju tukowym,
uktadanej podwdjnie w koronke. Aby uzyskac jednolity pod wzgledem kolorystycznym dach,
miesza¢ dachoéwki z kilku réznych palet. Dachowke mocowa¢ mechanicznie na wkrety stalowe
kadmowane o dlugosci 50 mm. Wg PN-71/B-10241 mocowac co piata dachowke w rzegdzie, z
zastosowaniem w rzedzie nastepnym przesuni¢cia mocowania o jedng dachowke w lewa lub prawa
strong. Przy katach nachylenia dachu powyze] 65° mocowa¢ mechanicznie kazda dachowke.
Mocowa¢ wszystkie dachowki: szczytowe, okapowe, kalenicowe, gasiory oraz przy elementach
przecinajacych pota¢ dachu. Przestrzega¢ zasady pelnego przekrycia stykow i krotno$ci krycia.
Niedopuszczalne docinanie dachowki ponizej 80 mm szerokosci. Wykonanie okapu nad pasem
nadrynnowym - z trzech warstw dachowek.

Dolne krawedzie dachowek zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi, whbitymi
w deskowanie. Na krawedzi grzbietowej (kalenicy) wykona¢ taty kalenicowe mocowane rownolegle
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do okapu przy uzyciu wspornikow z ptaskownika ocynkowanego. Elementy pokrycia ceramicznego
zgodne z PN-EN 1304:2007.

6. WENTYLACJA OKAPU.

W trzecim rzg¢dzie od okapu montowaé wietrzniki koputkowe wentylacyjne o rozstawie co 3,00 m.
Wymagany przekroj poprzeczny wentylacji min. 2%o nachylonej potaci dachowej, min. 200 cm?mb
okapu. Wykona¢ na okapie szczeling o wysokosci 3 cm. Szczeling wykonczy¢ listwa wentylacyjna
okapu z grzebieniem. Wentylacje wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi lub instrukcijg
producenta dachowek.

7.WENTYLACJA KALENICY.

Wymagany przekrdj poprzeczny wentylacji min. 0,5%0 potaci dachowej. W kalenicy zamontowac
tasme z plisowanego aluminium, w kolorze dachéwki z paskami kleju butylowego. Przekroj
wentylacyjny 160 cm*mb. Szeroko$¢ 320 mm. W trzecim rzedzie dachowek od kalenicy, montowaé
wietrzniki koputkowe wentylacyjne co 3,00 m. Wietrzniki montowa¢ w dwoch rzedach mijankowo.
Rozstaw pomigdzy rzedami 1,50 m. Wentylacje wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi lub
instrukcja producenta dachéwek

8. WENTYLACJA POLACI.

Wymagany przekroj poprzeczny wewnatrz obszaru dachu nad folig wstepnego krycia 200 cm?/mb,
prostopadle do kierunku przeplywu powietrza. Pozostawi¢ szczeling powietrzng wysokosci 3 cm.
Wentylacje wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi lub instrukcja producenta dachowek.

9. GASIORY.

Potaciowe cylindryczne. Gasiory ukiada¢ na tatach z zachowaniem niezbgdnego przewietrzania
przez ulozenie aluminiowej tasmy wentylacyjno - uszczelniajacej. Gorne krawedzie dachowek
wsung¢ min. 30 mm w krzywizn¢ gasiora. Ggsiory mocowac klamrami aluminiowymi, na wkrety
kadmowane do drewna. Zakonczenie kalenicy gasiorem poczatkowym. Gasiory wykona¢ zgodnie z
rysunkami szczegotowymi lub instrukcjg producenta dachowek.

10.0BROBKI BLACHARSKIE.

Obrobki blacharskie koszy zlewowych, komindéw, paséw nadrynnowych, kalenicy z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm wg PN-61/B-10245. Obrobki komindéw z kotnierzem pochytym lub
schodkowym z kozubnikiem od strony kalenicy wg PN-61/B-10245. Gorng zagigta krawedz
obrobki wpusci¢ w nacigcie wykonane w kominie, szczeling wypekic¢ silikonem dekarskim.
Dodatkowo obrobke zakonczy¢ listwa dociskowa, mocowang do komina kotkami rozporowymi
szybkiego montazu co 20 cm. Styk goérnej krawedzi listwy dociskowej z powierzchnig komina
wypehi¢ szczelnie, silikonem dekarskim.
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Przy zaginaniu blachy zachowaé promien gigcia min. 1,75 mm. Obrobki taczy¢ na stykach
rownolegtych do okapu na rabek lezagcy podwdjny o wysokosci 25-45 mm, na stykach prostopadtych
do okapu na rabek lezacy podwodjny o wysokosci 10 mm.

11.RYNNY I RURY SPUSTOWE.

B Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej, patynowanej, grubosci 0,7 mm. Spadek
podluzny rynny 5 mm/m (efekt samooczyszczenia). Spadek poprzeczny rynny - przewyzszenie
tylnej krawedzi rynny 8-20 mm, w celu uniemozliwienia cofania si¢ wody. Rynny laczy¢ z rurg
spustowg sztucerem. Rynny potokragle szerokosci 150 mm, rury spustowe 0 120 mm. Wykonanie
systemu wg PN-EN 1179:2004. Rynny skladane w elementy wielocztonowe. Ztacza poziome na
zaklad szeroko$ci 50 mm, lutowane na catej dlugosci. Denka rynien o ksztalcie odpowiadajacym
przekrojowi rynny. Potaczenie denka z rynng lutowaé¢ obustronnie. W kazdym zatamaniu kierunku,
rynny mocowa¢ uchwytami, a naroza usztywni¢ przylutowanym do zwoju zewng¢trznego trojkatnym
kawatkiem blachy.

® Rury spustowe sktada¢ w elementy wielocztonowe. Czlony z wyttoczonym walkiem odsunietym
od krawedzi cztonu na szerokos¢ zaktadu. Pionowe zlacza rur dostgpne i zwrdcone na zewnatrz.
Kolanko wylewowe z mankietem wzmacniajacym. Rury mocowa¢ do $cian uchwytami w odstepach
nie wigkszych niz 2,0 m. Uchwyty mocowa¢ w sposob trwaly przez systemowe trzpienie dla blach
cynkowo - tytanowych. Nad obejmami uchwytoéw, do rur spustowych przylutowac noski oporowe.

12. HAKI RYNNOWE.

Haki rynnowe polokragte, wzmocnione, typ nosek/blaszka, zginane przed zamocowaniem na dachu,
wykonane z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x5 mm. Dtugos¢ 620 mm. Srednica 150 mm.
Spadek podtuzny 5 mm/m. Rozstaw hakéw 500 mm. Mocowanie na ocynkowane wkrety do drewna
4 x 30 mm.

13. WYLAZY DACHOWE.

m Zapewni¢ dostep do komindéw dla przegladéw okresowych 1 kominiarskich. Wytazy dachowe o
wymiarach 54 x 83 c¢cm z drewna Sosnowego impregnowanego prozniowo. Wyposazenie: szyba
zespolona grubo$ci 16 mm, dolna cze$¢ oScieznicy z profilowanym antyposlizgowym stopniem,
zabezpieczenie przed niezamierzonym zatrzasnigciem otwartego skrzydta, blokowanie skrzydta w
Kilku pozycjach, zintegrowany kolnierz uszczelniajagcy do ptaskich i profilowanych pokry¢
dachowych do 6 cm wysokosci.

® Na poddaszu zamontowac przestawng drabinke wlazowa z uchwytem stabilizujagcym ustawienie.
Drabina standardowa, wykonana z rur stalowych ocynkowanych ogniowo.

14. LAWY KOMINIARSKIE.

® Zapewni¢ dostep do kominéw. Zamontowaé systemowe lawy kominiarskie trwale potaczone z
konstrukcja potaci dachowej. Lawy kominiarskie typu DB/DC szer. 25 cm z przetloczeniem
antyposlizgowym, ocynkowane ogniowo. Mocowanie do potaci na systemowych -wspornikach typu
U (kotyski), umozliwiajgcych poziomowanie taw. W miejscach mocowania wbudowac¢ od wewnatrz
wzmocnienie pomi¢dzy krokwiami z bali o przekroju poprzecznym 75 x 150 mm na ptask. Otwory
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montazowe w pokryciu uszczelni¢ silikonem dekarskim na podktadkach dystansowych z tworzyw
sztucznych.

B Odcinki podejs¢ do komindéw (prostopadte do okapu) - stopnie kominiarskie, mocowa¢ na
kotyskach i wspornikach typu U (kotyski) do potaci dachowej. Stopnie rozmieszcza¢ naprzemiennie.
Odstepy miedzy stopniami 50 cm. W miejscach mocowania wbudowac¢ od wewnatrz wzmocnienie
pomiedzy krokwiami z bali o przekroju poprzecznym 75 x 150 mm na ptask. Otwory montazowe w
pokryciu uszczelni¢ silikonem dekarskim na podktadkach dystansowych z tworzyw sztucznych.
Stopnice z blachy stalowej z przetloczeniem antyposlizgowym, ocynkowane ogniowo.

® Wzdluz kalenicy zamontowa¢ systemowe punkty zaczepowe, asekuracyjne do mocowania drabin
dekarskich lub lin bezpieczenstwa wg PN-EN 795, zapewniajacych ograniczony dostep dla
pracownika podczas prac remontowych. System kotwi¢ do konstrukcji wigzby.

15. KOMINY - POZIOM PODDASZA.

m Odslonieta powierzchni¢ trzonéw kominowych doktadnie sprawdzi¢ przez opukanie.
Zlokalizowa¢ cegly zawilgocone, zwietrzate, skorodowane 1 zlasowane.

B Usuna¢ zwietrzatg zaprawe ze spoin na glebokos¢ 2 cm. Uzupehnic spoiny systemowa zaprawa
kominowa.

®mMiejsca uszkodzen przemurowaé wg PN-59/B-10425 z zachowaniem stalych przekrojow
przewodow na calej wysoko$ci. Zaprawa systemowa kominowa. Cegla ceramiczna petna klasy 25
MPa.

16. KOMINY - POZIOM PONAD POLACIA DACHOWA.

B Przemurowa¢ kominy od poziomu 0,5 m pod pokryciem do wysokosci obecnej wg PN-59/B-
10425 z zachowaniem istniejacego ksztattu i przekrojow. Cegta klinkierowa petna klasy min.20
MPa w kolorze pokrycia dachu. Zaprawa montazowa klasy 15 MPa wg PN-EN 998-2:2004. Trzony
murowac¢ na pelng spoing. Odsadzka nakrywy kominowej, wysunigta poza lico $cian komina o 5-6
cm. Od spodu nakrywy, 10 mm od krawedzi wykona¢ kapinos przez nacigcie na glebokos¢ 10 mm.

® Na nakrywach trzonow wykona¢ warstwe profilujaca 5% spadki kopertowe dla odprowadzenia
wod opadowych. Zaprawa cementowa klasy M12 MPa, wodoszczelnos¢ W4, stopien
mrozoodpornosci F75. Minimalna grubo$¢ warstwy zaprawy 2,5 cm.

® Alternatywnie nakrywy wykona¢ z betonu klasy C 20/25, grubo$ci 7 cm, zbrojone pretami ze stali
AIIl 0 6 mm, z domieszkg uszczelniajacg w ilosci 0,7% masy cementu. Stopien wodoszczelnosci
W4, stopien mrozoodpornosci F75. Nakrywy wykona¢ na warstwie papy izolacyjnej bez posypki.
Wykona¢ profilowanie 5% spadkéw kopertowych. Powierzchnie goérne 1 boczne nakryw
kominowych pokry¢ warstwa zywicy epoksydowej bezbarwnej. Na dolnej powierzchni nakrywy w
odlegtosci 10 mm od krawedzi wykona¢ kapinos przez nacig¢cie na glebokos¢ 5 mm. Odsadzka
czapki od lica komina 5-6 cm. Powierzchnie gorne i boczne nakryw pokry¢ bezbarwng emulsja
silikonowa, zmniejszajaca chlonnos¢ podloza 1 nadajacg powierzchni wlasciwosci hydrofobowe.

® Kominy wykona¢ zgodnie z wymaganiami:
PN-89/B-10425 Przewody dymowe s]pallnowe I wentylacyjne
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m Dokona¢ odbioru i sprawdzenia przewodow przez mistrza kominiarskiego - wymagany protokot
odbioru.

17.  REWITALIZACJA WIEZYCZKI

® Uzupehic¢ brakujgce elementy drewniane.
® Wymieni¢ uszkodzone elementy drewniane.
B Oczysci¢ elementy wiezyczki 1 zaimpregnowac poprzez malowanie.

® Uzupetni¢ brakujace pokrycie z blachy cynkowe;.
18. REWITALIZACJA ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH LUKARN

® Zdemontowa¢ ozdobne kule.
® Oczyscié, polutowad, uzupehnic brakujace elementy blaszane z blachy cynkowe;.

® Elementy zamontowa¢ ponownie.
19. ODTWORZENIE INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ.

® Odtworzy¢ instalacje piorunochronng po trasie instalacji zdemontowanej. Zachowaé lokalizacje
istniejacych uzioméw. Rozbiorke przewodow odprowadzajacych na $cianach wykonywaé etapami
tak, aby obiekt byt polaczony z uziomem. Nie dopuszcza si¢ catkowitego rozlaczenia zwodow
dachowych z uziomem. Codziennie po zakonczeniu prac wykona¢ tymczasowe potaczenie zwodoéw
z uziomem drutem ocynkowanym Fe/Zn 0 8mm. Uklad i lokalizacja zwodow w/g stanu istniejgcego.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1-4:2011. Wymieni¢ przewody odprowadzajace,
wsporniki dachowe, przewody uziemiajgce, wsporniki $cienne, ztgcza kontrolne i wszystkie
potaczenia zwodow z rynnami.

m zwody poziome nie izolowane z drutu Fe-Zn 0 8 mm. Zwody instalowac po obwodzie dachu min.
5 cm od powierzchni pokrycia dachu. Zwody bez ostrych zagig¢ i zalaman (promien giecia min. 10
cm). Mocowanie na uchwytach dystansowych, systemowych. Uchwyty trwale taczy¢ z podtozem.
Wszystkie dostepne metalowe czeSci przewodzace (rynny, opierzenia, plotki $niegowe, maszty
antenowe), taczy¢ metalicznie ze zwodami pionowymi.

Do instalacji podiaczy¢ metalowe czgsci wystajace ponad pota¢ dachu na kalenicach i przy $cianach
szczytowych 1 obrobki blacharskie gzymsu. Przejscia przewodow nad gzymsami i rynnami wykonac
na wyprofilowanym stelazu z ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x3 mm. Wszystkie nie
przewodzace elementy budowlane wystajace nad powierzchnig dachu, wyposazy¢ w zwody niskie,
potaczone z siecia zwodoéw na powierzchni dachu. Instalacje polaczy¢ z rynnami i rurami
spustowymi w miejscach skrzyzowan ztaczem krzyzowym uniwersalnym typu (drut-drut) oraz
ztaczem rynnowym.

m zwody pionowe nie izolowane z drutu Fe-Zn 0 8 mm montowa¢ do poziomu gruntu na
systemowych wspornikach dystansowych, mocowanych do $cian. Zwody zakonczyé w miejscu
lokalizacji zlaczy kontrolnych. Na elementach metalowych, zwody pionowe o wysokosci 0,6 m
ponad poziom elementu. Zwody bez ostrych zagig¢ i zataman (promien gi¢cia min. 10 cm). Zwody
pionowe podtaczy¢ do przewodow odprowadzajacych ztagczami kontrolnymi ZK.
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® zlacza kontrolne ZK typu (drut-ptaskownik), montowaé na wysokosci 1,2 -1,5m nad poziomem
terenu. Zlgcza kontrolno-pomiarowe z dwoma $rubami zaciskowymi M6 mm lub jedng $rubg M10
mm.

® Przewody odprowadzajace nie izolowane z drutu Fe-Zn 0 12 mm chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych na gltebokos¢ 0,2 m 1 1,5 m nad gruntem katownikiem stalowym 35x35x3 mm, lub
rurg ostonowa o tacznej grubosci $cianki 3 mm. Przewody odprowadzajace laczy¢ z uziomem
otokowym przez spawanie. Miejsca polaczen zabezpieczy¢ przed korozjg masg asfaltows.

UZIOM OTOKOWY.
Zachowac¢ lokalizacje istniejacego uziomu.

IGLICA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z GROTEM.

Systemowa iglica ze stali nierdzewnej z grotem. Montaz iglicy do komindw dwoma uchwytami
systemowymi. Zabrania si¢ montazu przewodoéw instalacji elektrycznych, antenowych,
telefonicznych 1 innych wzdhuz przewoddéw instalacji odgromowej. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢
pomiedzy przewodami wynoszaca 0,8 m (odstgp izolacyjny bezpieczny). Inne instalacje na potaci
dachowej i §cianach budynku doprowadzi¢ do zgodno$ci z obowigzujagcymi normami i przepisami w
zakresie ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym LEMP.

POMIARY | BADANIA.

Po wykonaniu rob6t sporzadzi¢ metryke urzadzenia odgromowego i protokét badan instalacji. Do
odbioru koncowego instalacji piorunochronnej przedtozy¢ protokoty pomiaréw instalacji. Roboty
wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét elektrycznych - tom V.

UWAGI KONCOWE

1. NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI.

® Roboty realizowa¢ pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi, wg projektu, zasad sztuki budowlanej, obowiazujacych norm, przepisami
BHP i p/poz.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

® Materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm 1 posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci.

® Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Normy, stosowaé zgodnie z Aprobatg Techniczng
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004 r. Nr 249 poz. 2497).
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B Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan i wyrobow budowlanych o réwnowaznych cechach
technicznych, jako$ciowych i uzytkowych oraz posiadajacych deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci
z obowigzujagcymi normami lub aprobatami technicznymi. Wymienione z nazwy materialty w
projekcie budowlanym, maja na celu okreslenie wymaganych parametrow technicznych
materiatow, potrzebnych do realizacji zadania.

® Stosowac rozwigzania systemowe, wynikajace z przyjetej technologii i rozwigzan materialowych.
Stosowa¢ zaprawy klejowe kompatybilne z materiatami uszczelniajagcym, aby stanowity
sprawdzony odpowiednimi badaniami system.

® Przestrzegac technologii producentéw poszczegodlnych elementow, produktéw, materialow i
urzadzen itp.

® Stosowa¢ materiaty spetniajagce wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca wbhudowania, takie
jak (odporno$¢ ppoz., mrozoodpornos¢, scieralnos¢, twardosé, sliskosé, wodoodpornos¢ i inne).

® Opis w rozwigzan i materiatow nie wyczerpuje wszystkich szczegdtowych zalecen producentow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow o parametrach technicznych nie gorszych niz opisane
w projekcie, spelniajacych obowiazujace normy i przepisy prawa, a takze atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem zastosowanie materialéw.

3. TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW.

® Obowigzek unieszkodliwienia powstajacych w trakcie remontu odpadow spoczywa na wytworcy
odpadow tj. wykonawcy robot - art. 3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628), tekst jednolity (Dz. U. z 2007r, Nr 39, poz. 251). Postgpowa¢ z odpadami
W sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska.

® Materiaty z rozbiorki segregowac i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu budowy.
Sporzadzi¢ ilosciowa 1 jakosciowg ewidencje odpadow (karte ewidencji 1 karte przekazania odpadu)
zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach.

m Zapewni¢ odbior, transport, segregacje 1 unieszkodliwienie odpadow zgodnie z Ustawag o
odpadach. Remont realizowa¢ w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska.

® Odpady powstate w trakcie robdt remontowych stanowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206),
odpady zaliczane do grupy 17 - odpady z budowy, remontoéw i demontazu obiektow budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych).

W rezultacie robot rozbidrkowych, zostang na placu rozbidrki wytworzone nastgpujace rodzaje
odpadow:

Nr kodu Nazwa odpadu
17.01.07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
17.01.03 odpady materialéw ceramicznych i elementdw wyposazenia

17.01.08 usunigte tynki
17.02.01 drewno

17.09.04 zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej
Biuro Obstugi Nieruchomosci ARS-BUD 59-500 Ztotoryja, Rokitnica 61
mgr inz. Andrzej Gérzanski tel. 887 856 589

email: arsbud@op.pl
Strona 15



REMONT POKRYCIA DACHOWEGO, PRZEMUROWANIE KOMINOW
SZKOtA PODSTAWOWA NR 7, UL. SZKOLNA 3, 57-400 NOWA RUDA

m Odpady sktadowa¢ na sktadowisku odpadéw komunalnych badz przekaza¢ uprawnionym
podmiotom, prowadzacym gospodarowanie odpadami. Wymagana segregacja odpadéw. Odpady nie
moga by¢ wykorzystywane do celoéw budowy. Odpady transportowaé¢ w zamknigtych pojemnikach z
miejsca ich powstania do kontenerow. Kontenery zamykane i usytuowane w poblizu obiektu.
Alternatywnie gruz przewozi¢ samochodem samowytadowczym, zabezpieczonym plandeka przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych.

4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY I WYTYCZNE INWESTORA.

Prace beda wykonywane w czynnym 1 uzytkowanym obiekcie, w zwigzku z tym przyszly
wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ przerw w realizacji zadania. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wlasciwe] organizacji robot, wykonania odpowiedniego oznakowania i
zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem o0so6b niepowotanych. Wykonawca zobowigzany
bedzie do utrzymywania w nalezytym, porzadku stanowisk pracy, ciagdw komunikacyjnych wokot
budynku oraz terenu budowy i jego otoczenia. Wykonawca powinien wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia, chronigce przed zniszczeniem elementy budynku w rejonie prac. Charakter robot
zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robot budowlanych, zastosowanych
technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikow
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i
charakter robot zabezpieczajacych wykorzystujac wlasne doswiadczenie oraz granice placu budowy,
przekazanego do dysponowania.

5. UWAGI PROJEKTANTA.

® Dla zapewnienia wlasciwej jakosci wykonania, standardu wykonczenia oraz prawidtowych
warunkow uzytkowych projektowanych rozwigzan, niedopuszczalne sg zmiany przyjetych zatozen
technicznych bez pisemnej zgody projektanta.

® Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za nastgpstwa zmian wprowadzonych samowolnie w
dokumentacji projektowej, jezeli nie byly one z nim uzgodnione, a zostaly wprowadzone podczas
wykonywania robot budowlanych. Wszelkie zmiany w czasie budowy 1 eksploatacji, konsultowac z
zespotem projektowym.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(B102)

INFORMACJE OGOLNE.

Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie
Adres: ul. Szkolna 3, 57-400 Nowa Ruda

Inwestor : Gmina Miejska Nowa Ruda

Stadium: Projekt budowlany - informacja BIOZ.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.);

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r.);

[4]. Projekt budowlany;

[5]. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 62,
poz. 285);

[6]. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) ;

[7]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pdZniejszymi zmianami);

Zgodnie z art. 20 ust.l1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane, ze wzgledu na specyfike
remontowanego obiektu, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu (BIOZ).
Plan opracowa¢ w oparciu o art. 21 a, ust. 1 1 2 pkt.1 cytowanej ustawy oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003r.).
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Plan BIOZ powinien zawierac:

CZESC OPISOWA:

1. filére(f ;gg%gzlgnia Wg projektu budowlanego.
budogWI anego | Ustali¢ szczegotowy harmonogram robo6t w planie BIOZ.
kolejnos¢ realizacji
obiektow

2. |Wykaz 1stniejacych Zakresem opracowania objeta jest istniejgca czesC obiektu
obiektow budowlanego
budowlanych

3. |Element ] W granicach ~ dziatki nie  wystepuja  elementy
zagospodarowania zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie
terenu, ktore moga bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Brak potencjalnego
stwarza¢ zagrozenie zagrozenia bezgleczeﬁstwa 1 zdrowia ludzi z uwagi na
bezpieczenstwa i wykonywane roboty wewnatrz budynku.
zagrozenia ludzi.

4. |Przewidywane W planie BIOZ, na podstawie projektu, okreslic rodzaj

za%rOZenia wystepujace |robot, mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa .
Bo czas realizacj1 robot
udowlanych, okreslenie
skali 1 rodzaju zagrozen
oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

5. [Sposob prowadzenia Zgodnie z instrukcja BHP 1 programem szkolenia
instruktazu pracownikow |pracownikow. Przed Erzystqplenlem do realizacji robot,
przed przystapieniem do Bracowmcy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika
realizacji robot udowy lub inspektora do spraw bezpieczenstwa i higieny
szczegolnie pracy w/g wymagan : ] o S
niebezpiecznych. a) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
28.05.1996 r. ) o
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i

higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996
r

b) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999 r.'w sprawie )
bezpieczenstwa 1 higieny pracy sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz, )
metodami  bezpiecznego ~ wykonywania  robot  przy
urzadzeniach 1 instalacjach )
energetycznych (Dz.” U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8

azdziernika 1999r.). '

zas trwania instruktazu uzalezniony od
przygotowania zawodowego _ '
pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju
robodt 1 wystepujacych . .
zagrozen. Instruktaz udokumentowac w ,,Zeszycie szkolenia
instruktazowego" . . .
Instruktaz przeprowadzi¢ na terenie budowy ze wskazaniem
zagrozen oraz ) ) T
sposobow zabezpieczenia ludzi 1 mienia na wypadek
v\xypadku lub awarii. ' .

trakcie instruktazu, wykorzysta¢ instrukcje BHP oraz

oceny ryzyka

zawodowego: . o

- instrukcja_ bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas

wykonywania robot, i

- ‘nstrukcja bhp przy trans&)orme‘re;cznym,

| instrukcja bhp przy skladowaniu materiatow budowlanych
uzem,

- instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,
- instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,
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- mstrukcja przeciwpozarowa.

6. |Srodki techniczne Przedstawi¢ w formie graficznej 1 opisowej w planie BIOZ.
I organizacyjne Wykonawca sporzadza instrukcje = bezpiecznego
zapobiegajace wykonywania robot, przy ktérych wystepuje zagrozenie
niebezpieczenstwom zdrowia 1 zycia ludzi ‘oraz sposobu postgpowania w
wynikajacym z przgpadku wystgpowania tych zagrozen. @~ W trakcie
W)ékonywanla wykonywania® robot  zastosowa¢  $rodki  techniczne,
robot budowlanych w zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegodlnego
strefach zagrozenia.

szczegblnego zagrozenia,
W tym zapewniajace
bezpieczng .
komunikacje i ewakuacjg.

UWAGI KONCOWE.

W oparciu o przedmiotowg informacje i inne szczegbélowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczg¢ciem budowy, kierownik budowy uwzglednia specyfike obiektu,
warunki prowadzenia robdt budowlanych i przepisy BHP. Ze wzgledow bezpieczenstwa
szczegolng uwage zwroci¢ na zabezpieczenie placu budowy i miejsc niebezpiecznych
zwigzanych z budowa, przed dostgpem dzieci i 0s6b postronnych w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, jak tez w czasie gdy na terenie budowy nie ma pracownikow. Zgodnie z art. 20
ust.1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane, ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu,
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu (BIOZ). Plan opracowa¢ w
oparciu o art. 21 a, ust. 1 i 2 pkt.1 ustawy oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003r.).

W planie BIOZ uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach
realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na budowe lub wspolnego zgloszenia

zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

|
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