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1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Budynek remizy strazackiej 1.2 Rok budowy | Ok. 1970
1.3 Wlasciciel lub Gmina Miejska Nowa Ruda 1.4 Adres budynku | Ul. Rzeczna 6
zarzadca budynku UL Rynek 1 57-400 Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda Powiat Ktodzki
Wojewddztwo Dolnoslaskie

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych tel./fax. (0-74) 665-96-96, 606 81-20-89 REGON: 890658291

3. Imie, nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynujacego wykonywanie audytu,
posiadane kwalifikacje, podpis

mgr inz. Piotr Rajca inzynier budownictwa — uprawnienia budowlane PESEL: Podpis:

ul. Wojska Polskiego 5, NBGP.V-7342/3/75/98 1 691/01/DUW 72061400352

58-160 Swiebodzice kurs audytoréw energetycznych KAPE/99/115

4. Wspélautorzy

Lp. [4.1 Imie i nazwisko 4.2 Zakres udzialu w audycie 4.3 Posiadane kwalifikacje

5. Miejscowosé: Swiebodzice data wykonania: lipiec 2015r.
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO WSTEPNEGO

1. Dane ogélne
1 | Konstrukcja / technologia budynku Tradycyjna murowana - cegla
ceramiczna/pustak Alfa
2 | Liczba kondygnacji 1
3 | Kubatura cze$ci ogrzewanej [m’] 1106
4 | Powierzchnia netto budynku [m?] 303,74
5 | Powierzchnia uzytkowa cze$ci mieszkalnej [m’] —
6 | Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych 303,74
pomieszczen niemieszkalnych [m®]
7 | Liczba mieszkan 1
8 | Sposdb przygotowania cieplej wody Kotlownia na opat staty
9 | Rodzaj systemu ogrzewania budynku Kotlownia na opat staty
10 | Wspélczynnik ksztaltu [/m] 0,71
11 | Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspélczynnik przenikania ciepla przez przegrody Stan przed Stanpo
zewn(;trzne [ W/mZK ] termomodernizacja | termomodernizacji
1 | Sciany zewnetrzne 1,40 0,24
2 | Stropodach czesci glownej 1,18 0,20
3 [ Stropodach czesci bocznych 3,38 0,20
4 | Okna PCV 1,65 1,65
5 | Okna drewniane 4,50 1,1
6 | Drzwi aluminiowe 1,80 1,80
7 | Drzwi drewniane i stalowe 5,05 L5
3. Sprawno$ci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawno$¢ wytwarzania Mg 0,65 0,82
2 | Sprawno$é przesylania Mg 0,80 0,96
3 | Sprawno$é regulacji i wykorzystania e 0,77 0,88
4 | Sprawno$¢ akumulacji s 1,00 1,00
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie w ciagu doby Wy 1,00 1,00
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2 | Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nieszczelnos$ci nieszczelno$ci
stolarki stolarki
3 | Strumien powietrza wentylacyjnego [m*/h] 680,4 680,4
4 | Liczba wymian [1/h] 0,62 0,62
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 58,0 23,5
2 | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] 2,0 2,0
3 | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku [GJ/rok] 321,4 79,4
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)
4 | Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzania budynku [GJ/rok] 802,6 114,7
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)
5 | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. [GJ/rok] 8,6 2,74
6 | Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone [GJ/rok] - -
na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie c.w.u. (stuzace do
weryfikacji przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepta)
7 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m’rok] 80,7 19,9
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
8 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m°rok] 201,6 28,79
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
9 | Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo [kWh/m’rok] 734,09 104,82
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
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6. Oplaty jednostkowe

1 |Cena 1l GJ na ogrzewanie [z1] 35,20 35,20

2 | Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc [z1] 0,00 0,00

3 | Oplata za podgrzanie 1 m’ c.w.u. [zH] 0,00 0,00

4 | Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie c.w.u. na miesiac [z1] 0,0 0,0

5 | Oplata za ogrzanie 1 m” pow. uzytkowej [z] 7,75 1,11

6 | Oplata abonamentowa c.w.u. [z1] 0,0 0,00

7 | Inne [z1] - -
7. Charakterystyka ekonomicznie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowane koszty catkowite [z1] 226 115,0 | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie 85,54

[%]

Roczna oszczednos$¢ kosztow energii [z1] 24 293,6
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1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

2.1

PODSTAWA FORMALNA

Opracowanie pn. Audyt energetyczny wstepny. Budynek remizy strazackiej OSP w
Nowej Rudzie zostalo wykonane na zlecenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda na podstawie
umowy nr WI1.2510.05.2015/MF.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy audyt energetyczny zostat wykonany zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze
algorytmu  oceny  optacalnosci  przedsiewzigcia ~ termomodernizacyjnego  oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i1 Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cz¢sci budynku oraz
wzoréw $§wiadectw charakterystyki energetycznej.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego audytu energetycznego wstepnego jest budynek remizy strazackiej
OSP w Nowej Rudzie potozony przy ul. Rzecznej 6.

W opracowaniu zaproponowano i przeanalizowano (pod katem oszczgdnosci energii oraz
oplacalnosci) szereg przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych odnoszacych si¢ do w/w
budynku.

Opracowanie konczy si¢ wyborem najbardziej optymalnego wariantu przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego — wariant wybrany zgodnie z algorytmem oceny optacalnosci,
ktory spetnia wszystkie warunki i kryteria okreslone w ustawie, przeznaczony do realizacji.
Wybrany wariant spelnia wymagania okreslone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o
wspieraniu termomodernizacji i remontow.

INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA OBIEKTU

Opisywany budynek zostal oddany do uzytku ok. 1970r. Wykonany zostat w technologii
tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej peinej i pustakow zuzlobetonowych Alfa. Uktad
konstrukcyjny budynku mieszany.

Objety opracowaniem budynek jest 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. W budynku brak
jest mieszkan.

Inwentaryzacja techniczno — budowlana budynku zostata sporzadzona w oparciu o :

¢ ogledziny budynku,

¢ pomiary z natury wykonane w miesiagcu lipcu 2015r,

¢ informacje przekazane przez uzytkownika i wtasciciela budynku.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BUDYNKU

Przedmiotowy budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, stropodach wykonany
jako ptaski o konstrukcji drewnianej. W czesci gtéwnej stropodach docieplony ptytami
suprema. Pokrycie dachowe stanowi papa termozgrzewalna.

Sciany zewnetrzne wykonane s3 jako murowane w wickszosci z cegly ceramicznej petnej
oraz w czesci z pustakéw zuzlobetonowych Alfa z obustronnym tynkiem. Catkowita
grubos¢ scian 42cm.
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Stropodach budynku o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy termozgrzewalnej na
deskowaniu pelnym. W cze¢séci gléwnej stropodach z dodatkowym ociepleniem od spodu
konstrukcji z ptyt suprema gr. 3cm na deskowaniu.

Dach na przybudéwkach wytacznie w postaci deskowania z pokryciem z papy.

W budynku znajduja si¢ dwa typy stolarki okienne;j:

Okna PCV (wymienione w ostatnich latach) - U= 1,65 W/m’K

Okna drewniane stare - U= 4,50 W/m?’K

Drzwi gtéwne wejsciowe nowa aluminiowe - U= 1,80 W/m’K

Pozostatem drzwi i bramy drewniane i stalowe bez ocieplenia - U= 5,05 W/m’K

W tabeli nr 1 zestawiono powierzchnie catkowite przegréd zewnetrznych (nie odliczano
powierzchni okien 1 drzwi) oraz przejete wspotczynniki przenikania przegréd budowlanych.
Tabela 1. Wspétczynnik przenikania przegréd budowlanych (nie odliczano
powierzchni okien).

L.p. Rodzaj przegrody Powierzchnia Wspélczynnik
przenikania
[m’] [W/m*K]
1 Sciana zewnetrzna 372 1,40
2 Stropodach czesci gldwne;j 320 1,18
3 Stropodach czesci bocznych (przybudéwek) 60 3,38
4  Podloga na gruncie 303,7 1,26

2.2. SYSTEM GRZEWCZY
2.2.1. CHARAKTERYSTYKA

Analizowany budynek jest zasilany w energi¢ cieplng na potrzeby c.o. z lokalnej kottowni
na paliwo state - wegiel. Kotlownia zlokalizowana jest w cze$ci dobudowanej do obiektu.
Kotlownia wyposazona jest w kociot na paliwo state — wegiel. Kottownia bez sterowania i
automatyki.
Budynek jest wyposazony w tradycyjny typ instalacji c.0. i wyposazona w grzejniki
zeliwne. Na grzejnikach nie s3 zamontowane zawory termostatyczne. Kottownia
przestarzata i kwalifikuje si¢ do wymiany.
Sktadowe sprawnosci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015).
Sprawnos$¢ regulacji przyjeto na podstawie wzoru:
Nie="Nue + 0,03¥X-0,03
Nue = 0,77 (pkt 4.1.2.3, tab. 3 Ip. 5a) — ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi w
przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji miejscowe;j
X =1,00 (stosunek mocy grzejnikéw usytuowanych przy $cianach zewnetrznych do sumy
mocy cieplnej wszystkich grzejnikow w systemie grzewczym) — na podstawie ogledzin
stwierdzono, ze grzejniki usytuowane sa przy $cianach zewnetrznych
Nue= 0,77 + 0,03*1,00 - 0,03 =0,77

Tabela 2. Skladowe sprawnosci systemu grzewczego.

Lp. Sprawnos¢ skladowa Oznaczenie Wartos¢
1  Sprawno$¢ wytwarzania ciepta Mg 0,65
2 Sprawno$¢ przesylania ciepta MHa 0,80
3  Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania MNHe 0,77
4  Sprawno$¢ akumulacji M 1,00
5 Wprowadzenie przerw na ogrzewanie Wi 1,00
6 Wprowadzenie przerw w okresie doby Wiy 1,00
7 Sprawnos$¢ catkowita systemu n 0,4004
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2.2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEO I TARYFY

2.3.

2.4.

Taryfy optat za energi¢ ciepta pokazuje tabela 3.
Tabela 3. Taryfy oplat za energie cieplna z VAT.

Skladnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc zamdéwiona [zt/m-c] 0,0
Cena ciepta [ z1/GJ] 35,20
Abonament [ zt/m-c] 0,0

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta analizowanego budynku wyznaczone dla
standardowego sezonu grzewczego wykonano przy uzyciu programu Certo 2015 —
zgodnie z Rozporzadzeniem MIR z dnia 27.02.2015:

Tabela 4. Obliczeniowe zuzycie energii analizowanego budynku w sezonie
standardowym ze sprawnoscig systemu grzewczego.

Jedn. Suma
Energia pobrana [GI] 802,6
Moc zaméwiona [MW/mc] 0,0580

SYSTEM c.w.u.

Analizowany budynek posiada system zaopatrzenia w c.w.u z istniejgcej kotlowni na
paliwo stale poprzez wymiennik ciepta.
Przyjeto zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
— Zuzycie cieptej wody uzytkowej — 0,25 dm3/m2*doba
— Czas uzytkowania — 151,5 doby/rok
— Sprawnos¢ wytwarzania— 65% (kotly na paliwo state)
— Sprawnos¢ akumulacji — 65% (zasobnik c.w.u. wyprodukowany w latach 1995-2005)

— Sprawnos$¢ transportu — 60% (podgrzewanie wody centralne bez obiegéw
cyrkulacyjnych)

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody — 2,0 kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u.— 2377 kWh = 8,6 GJ

Skladnik taryfy Jednostka Cena z VAT
Moc zaméwiona [zt/m-c] 0,0
Cena ciepta [ zt/GJ] 35,20
Abonament [ zt/m-c] 0,0

SYSTEM WENTYLACJ]I

W analizowanym budynku wystepuje grawitacyjny system wentylacji poprzez kratki
wentylacyjne. Przy obliczeniach strat ciepta przyjeto normowe ilo§ci wymian w pomieszczeniach
— minimalne krotnos$ci wymian powietrza do mocy cieplnej 1,0 1/h.
Stopien szczelno$ci obudowy budynku — $redni (krotno$¢ wymiany powietrza nsy=6) .
Podstawowy strumien powietrza wentylacji naturalnej do ciepta
— Vieis- 0,00042 m¥/s*m’

Usredniony w czasie strumien powietrza zewng¢trznego w strefie ogrzewanej
— Viein=0,128 m’/s

Dodatkowy strumien powietrza zewngtrznego infiltrujacego
— Vi =n*¥V/3600 = 0,2* 1106,0/3600 = 0,061 m’/s

Przyjety strumien powietrza wentylacyjnego — 680,4 m’/h.
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3. WYKAZ PRZEDSIEWZIE ¢ PRZYJETYCH DO OPTYMALIZACJ]I

W tabeli 5 zestawiono wszystkie mozliwe do zrealizowania w analizowanym budynku
mieszkalnym usprawnienia o charakterze termomodernizacyjnym.

Tabela 5. Wykaz przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.
Lp. Opis
1 Docieplenie $cian zewng¢trznych w systemie BSO.

2 Docieplenie stropodachu cze¢sci gtdwnej ptytami z welny mineralnej poprzez utozenie
W przestrzeni powietrznej,

3 Docieplenie stropodachu cze¢sci bocznych welng mineralng z wykonaniem nowego
okrycia z papy termozgrzewalnej,

4 Wymiana starej stolarki okiennej 1 drzwiowej na nowg aluminiowa/PCV,

5 Modernizacja (wymiana) calej instalacji c.o0. wraz z modernizacja kottowni — wymiana
kotta na nowy na paliwo state z automatyka wraz ze zmiang sposobu przygotowania
c.w.u. poprzez montaz elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody. ,

4. OPTYMALIZACJA PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH
4.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem w systemie BSO.
Przyjety wspotczynnik przewodnosci cieplnej styropianu A=0,04.

Tabela 6. Wybor optymalnej grubosci docieplenia Scian zewngtrznych

grubos¢ Sd A Qou Qlu qou qlu Nu R SPBT

dociepl.
el |[dzienKirok]  [m2] [Glirok] | [Glrok] | [MW] IMW] 1] [reK/W] [lata]

istnniejaca 141,66 0,0177 - 0,714 -
10,0 3706 316,00 31,48 0,0039] 70472,4 3,214 18,17
11,0 29,21 0,0036] 71119,0 3,464 17,97
12,0 27,24 0,0034| 71442,2 3,714 17,74
13,0 25,52 0,0032| 72088,8 3,964 17,63
14,0 24,01 0,0030] 72735,3 4214 17,56
15,0 22,66 0,0028] 73705,1 4,464 17,60
16,0 21,46 0,0027] 746749 4,714 17,65

Optymalng warstwa docieplenia $cian zewngetrznych bedzie warstwa styropianu o grubosci 14 cm.
4.2. DOCIEPLENIE STROPODACHU CZES"CI GLOWNE]J.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia stropodachu czeéci gléwnej poprzez utozenie welny
mineralnej z wykonaniem paroizolacji oraz jednoczesnym kompleksowym remontem
pokrycia dachowego.

Zatozony wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla granulatu z welny A=0,035
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Tabela 7. Wyb6r optymalnej grubosci docieplenia stropodachu gtéwnego.
grubos¢ Sd A Qou Qlu qou qlu Nu R SPBT
dociepl.
[cml | [dienKirod| [me] [GJ/roK] [GJ/roK] [MV] M) (] [reK/W] [lata]
istnniejaca 120,91 0,0151 - 0,847 -
14,0 21,14 0,0026] 59520,0 4,847 16,95
15,0 19,96 0,0025] 60800,0 5,133 17,11
16,0 3706 320,00 18,91 0,0024] 62400,0 5,419 17,38
17,0 17,96 0,0022] 64000,0 5,705 17,66
18,0 17,10 0,0021] 65600,0 5,990 17,95
19,0 16,33 0,0020] 67200,0 6,276 18,25

Zgodnie z obliczeniami najkrétszy okres zwrotu docieplenia stropodachu, spetniajacy
wymagania minimalnej wartosci oporu cieplnego oraz warunkéw technicznych WT 2014 -
bedzie miata warstwa welny mineralnej grubosci 15 cm.

4.3. DOCIEPLENIE STROPODACHU CZESCI BOCZNE]J.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia stropodachu cze¢sci bocznej (dobudowek) warstwa welny
mineralnej twardej z jednoczesnym wykonaniem niezbednego pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej wraz z obrdbkami blacharskimi. Zalozony do obliczen wspoétczynnik
przewodnosci cieplnej dla welny mineralnej twardej A=0,038

Tabela 8. Wybo6r optymalnej grubosci docieplenia stropodachu czesci boczne;.

grubosé Sd A Qou Qlu qou qlu Nu R SPBT

dociepl.
[cml [ozien KiroK] [m2] [GU/roK] [GU/roK] (MWV] [MW] (] [meK/W] [late]

ismnigjaca 64,94 0,0081 - 0,296 -
14,0 4,83 0,0006] 8520,0 3,980 4,03
15,0 4,53 0,0006] 8760,0 4,243 4,12
16,0 3706 60,00 4,26 0,0005]  9000,0 4,506 4,21
17,0 4,03 0,0005 9240,0 4,770 4,31
18,0 3,82 0,0005| 9480,0 5,033 4,41
19,0 3,63 0,0005] 9720,0 5,296 4,50

Zgodnie z obliczeniami najkrétszy okres zwrotu docieplenia stropodachu, spetniajacy
wymagania minimalnej wartosci oporu cieplnego oraz warunkéw technicznych WT 2014 -

bedzie miata warstwa welny mineralnej twardej grubosci 18 cm.

ZMNIEJSZENIE STRAT PRZENIKANIA PRZEZ STOLARKE OKIENNA
Proponuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej na nowa wykonang PCV
W rozwazaniach brano pod uwage dwa typy stolarki:
¢ 0 wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m”* ‘K,
¢ 0 wspGtezynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m?* - K,
Tabela 9. Wybor optymalnego wariantu wymiany stolarki okienne;j
okno Sd Aok Qou Qlu qou qlu N SPBT
PCV
[W/m2K] | [dzien K/rok] [m2] [GJ/rok] [GJ/rok] [MW] [MW] [z4] [lata]
istn. 4,50 75,86 0,0057 i i
1,1 3706 3,50 72,05 0,0054| 2100,0 15,66
1,3 72,28 0,0054]  2030,0 16,08

Optymalnym rodzajem stolarki okiennej jest stolarka PCV o wspdétczynniku przenikania
ciepta U=1,1 W/m’K
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4.5. ZMNIEJSZENIE STRAT PRZENIKANIA PRZEZ STOLARKE DRZWIOWA

Proponuje si¢ wymiang istniejgcej stolarki okiennej na nowg wykonang z aluminium oraz
wrota ocieplone
W rozwazaniach brano pod uwage dwa typy stolarki:

¢ 0 wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,7 W/m?* ‘K,
¢ o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,5 W/m® - K,

Tabela 10. Wyb6r optymalnego wariantu wymiany stolarki drzwiowe;j

drzwi Sd Aok Qou Q1u qou qlu N SPBT
[W/m2K] | [dzien K/rok] [m2] [GJ/rok] [GJ/rok] [MW] [MW] [zH] [lata]
istn. 5,05 103,16 0,0077 - -
1,5 3706 20,00 80,43 0,0060|{ 36000,0 44,99
1,7 81,71 0,0061] 34000,0 45,02

Optymalnym rodzajem stolarki drzwiowej

segmentowe) o wspélczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m°K

4.6. POPRAWA SPRAWNOSCI CIEPLNE] SYSTEMU GRZEWCZEGO

i wrét jest stolarka aluminiowa(bramy

W tabeli ponizej zestawiono dane i1 wyniki obliczen pozwalajace na okresleniu poprawy
sprawnosci systemu grzewczego.
— Wymiana instalacji c.o. na nowg z rur stalowych wraz z wymiang grzejnikéw na
konwekcyjne oraz montazem zawordw termostatycznych na grzejnikach, modernizacja
kottowni weglowej z wymiana kotta na kociol z podajnikiem oraz automatyka (w cenie
przedsigwziecia uwzgledniono réwniez korekte ogrzewania c.w.u. po likwidacji istniejacego

kotta) - 45 000,0 zi

Tabela 11. Poprawa sprawnos$¢ systemu grzewczego.

Rodzaj nol|l | ] el 7 Qoo [ g [ ot Nco AOrco | SPBT
usprawnienia [GJrok] | ) | [(vwg [ [Zrok | [2]
modernicaja c.0. i kotiowni 08 o098 oss 1| oewr 140 oooss| 00034 4so00| 11amed| 377

Tabela 12. Skladowe sprawnosci systemu grzewczego po usprawnieniach systemu
grzewczego.

Lp. Sprawnos¢ skladowa Oznaczenie Wartos¢
1  Sprawno$¢ wytwarzania ciepta Mhg 0,82
2 Sprawno$¢ przesylania ciepta MHa 0,96
3  Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania Mhe 0,88
4 Sprawno$¢ akumulacji THs 1,00
5 Wprowadzenie przerw na ogrzewanie Wi 1,00
6 Wprowadzenie przerw w okresie doby Wy 1,00
7 Sprawnos$¢ catkowita systemu n 0,6927
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5. POSUMOWANIE

W

tabelach 13 zestawiono wylonione powyzej zoptymalizowane usprawnienia
termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia zapotrzebowania analizowanego
budynku na cieplo w wyniku zmniejszenia strat przegrody zewngtrzne oraz usprawnienia
systemu grzewczego budynku.

Tabela 13. Zoptymalizowane usprawnienia zmniejszajace straty ciepta przez przegrody.

Lp.

Rodzaj usprawnienia

Planowane
koszty

SPBT

[zt]

[ lata ]

Docieplenie stropodachu czesci bocznych (przybuddwki) wetng
mineralng twardg gr. 18 cm (A=0,038) z wykonaniem nowego
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;j.

9 480,0

4,41

Wymiana starej drewnianej stolarki okiennej na nowa wykonang
z PCV o wspoélczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m2-K

2100,0

15,66

Docieplenie stropodachu gléwnego poprzez utozenie welny ,
wykonanie paroizolacji oraz remontu dachu - welna mineralna
gr. 15 cm (A=0,035) do przestrzeni wentylowanej wraz z
systemowg wentylacja.

60 800,0

17,11

Docieplenie $cian zewngtrznych 14 cm warstwg styropianu w
systemie BSO (A=0,04)

72 735,0

17,56

Wymiana starej stolarki drzwiowej (drewniana i stalowa- w tym
bramy) na nowa wykonang z aluminium (bramy segmentowe) o
wspoéiczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m2-K

36 000,0

44,99

Wymiana instalacji c.0. na nowg z rur stalowych wraz z
wymiang grzejnikéw na konwekcyjne oraz montazem
zaworéw termostatycznych na grzejnikach, modernizacja
kottowni weglowe] z wymiang kotla na kociol z
podajnikiem oraz automatyka (w cenie przedsigwziecia
uwzgledniono réwniez korekte ogrzewania c.w.u. po
likwidacji istniejacego kotta)

45 000,0

3,77

6. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACJI

W celu wyznaczenia optymalnego przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, o ktérym
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego, a takze czesci audytu remontowego, dla
poszczegdlnych wariantéw przedsigwzigcia termomodernizacyjnego skladajacych sie z
zestawu usprawnien termomodernizacyjnych dotyczacych zmniejszenia strat ciepta przez
przegrody budowlane, uzupetnionych o optymalny wariant przedsigwzigcia poprawiajgcego
sprawnos¢ catkowitg systemu grzewczego oblicza si¢ kolejno:
¢ planowane koszty catkowite N (w tym koszty opracowania audytu energetycznego i

dokumentacji projektowej oraz koszty zwigzane ze spetnieniem obowigzujacych przepisow

techniczno-budowlanych, réwniez w przypadku gdy dziatanie to nie przynosi oszczgdnosci
energii),
¢ kwote rocznych oszczedno$ci AO, przewidziang do uzyskania w wyniku realizacji
przedsigwziecia
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A()rcoz(vvto*Vvdo*ro0/1ﬂ|o'|'(20cw) >k()OZ'(Vth >l<vvd 1 *Qlco/n 1+Q1CW)*OOZ+ 12% [(q0m+q0cw)*Qom‘

(qim+qew)*Qim]+12%(Abo-Aby) ; [zl/roK] s)
gdzie:
Qoco - sezonowe zapotrzebowanie budynku na ciepto przed termomodernizacj; [GJ/rok],
Qico - sezonowe zapotrzebowanie budynku na ciepto po termomodernizacji; [GJ/rok],
Mo, M1 - calkowita sprawnos$¢ systemu ogrzewania przed i po termomodernizacji obliczana

ze wzoru (11),
Wio, Wi - WspOtczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia; tu: 1,0,
Wdo,Wa1 - WspOtczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu w okresie dnia; tu obydwa 1,0
Jom -qim -Zapotrzebowanie budynku na moc cieplng przed i po zastosowaniu przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego poprawiajacego sprawnos¢ catkowita systemu ogrzewania
budynku
qou, qiu - roczne zapotrzebowanie na moc cieplna na pokrycie strat przez przenikanie i
ogrzanie powietrza wentylacyjnego [MW];

¢ zmniejszenie (W%) zapotrzebowania na ciepto w stosunku do stanu wyjsciowego przed
termomodernizacja z uwzglednieniem sprawnos$ci catkowitej,

— (Wdo Wto oco /770 + row)_ (Wdlwtlle /771 + Qlcw)l
(Wdo wto oco /770 + row)

AQ x100 [%] (16)

Za optymalng kombinacje przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych uznaje si¢ taka
kombinacje¢, ktéra spetnia wymagania Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu
termomodernizacji i remontow:
¢ zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzyskane w wyniku realizacji

wybranego przedsiewzigcia termomodernizacyjnego wynosi co najmniej 10 % - gdy

modernizuje si¢ jedynie system grzewczy,
¢ zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzyskane w wyniku realizacji

wybranego przedsiewzigcia termomodernizacyjnego wynosi co najmniej 15 % - w

budynkach, w ktérych modernizacj¢ systemu grzewczego przeprowadzono po 1984r.,
¢ zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzyskane w wyniku realizacji

wybranej kombinacji przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych wynosi co najmniej 25 % -
dla pozostatych budynkéw,

Wykaz kombinacji  zoptymalizowanych przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych
z wartoSciami obliczonych dla nich parametrow opisanych powyzszymi formutami
matematycznymi w tabeli 14. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto analizowanego
budynku oraz maksymalne zapotrzebowanie mocy ciepta przed termomodernizacjg i po
realizacji kazdej z zaproponowanych kombinacji zoptymalizowanych przedsiewzigc
termomodernizacyjnych wykonano programem Certo 2015.
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Tabela 14. Kombinacje przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych (wg ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw z dnia 21 listopada 2008r).

Premia termomodernizacyjna
Kombinacja Planowane koszty Roczna Procent. oszczedn
L.p. przedsiewzie¢" catkowite oszczed. zapotrzeb. na energi¢
kosztéw energii z
energii uwzglednieniem
sprawnosci
AQ 16% 2x rocznej oszczed.
kosztow
[z1] [zY/rok] [%] [71] [z1]
1 2 3 4 5
A 14+2+3+4+5+6 226 115,0 24 293,6 85,54 36 178,4 48 587,2
B 142+3+4+6 190 115,0 23419,6 82,48 304184 46 839,2
C 142+3+6 117 380,0 18 663,5 65,82 18 780,8 37327,0
D 1+2+6 56 580,0 14 634,1 51,71 9 052.,8 29 268,2
E 1+6 54 480,0 14 481,6 51,18 8716,8 28 963,2
F 6 45 000,0 11 996,9 42,48 7 200,0 23993,8
1) numery zoptymalizowanych przedsiewzi¢¢ termomodernizacyjnych pochodza z tabeli 13 i sg kwotami brutto.

2)

Numerem 6 oznaczono usprawnienia systemu grzewczego

Zgodnie z Ustawg z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontow
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie uzyskane w wyniku realizacji wybranej
kombinacji przedsiewzi¢¢ termomodernizacyjnych powinno wynosi¢ co najmniej 25%. W
przedmiotowym opracowaniu wyliczone oszczednoS$ci energii stanowia 85,54% - wymagania
Ustawy s3 spelnione.

Z tabeli oraz wymagan ustawy wynika, ze optymalna kombinacja przedsiewzigé
termomodernizacyjnych jest kombinacja oznaczona literg A tzn. przewidujaca wykonanie:

1. [Docieplenie stropodachu czesci bocznych (przybudéwki) wetna mineralng twarda gr. 18 cm|
(A=0,038) z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;j.

2. |[Wymiana starej drewnianej stolarki okiennej na nowa wykonang z PCV o wspétczynnikul
rzenikania ciepta U=1,1 W/m2-K

3. |Docieplenie stropodachu gtéwnego poprzez utozenie wetny , wykonanie paroizolacji oraz
remontu dachu - welna mineralna
gr. 15 cm (A=0,035) do przestrzeni wentylowanej wraz z systemowg wentylacja.

4. [Docieplenie $cian zewnetrznych 14 cm warstwa styropianu w systemie BSO (A=0,04)

5. |[Wymiana starej stolarki drzwiowej (drewniana i stalowa- w tym bramy) na nowa wykonang
z aluminium (bramy segmentowe) o wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m2-K
6. Wymiana instalacji c.o. na nowa z rur stalowych wraz z wymiang grzejnikéw na
lkonwekcyjne oraz montazem zawordéw termostatycznych na grzejnikach,
modernizacja kotlowni weglowej z wymiang kotta na kociot z podajnikiem oraz
automatykg (w cenie przedsigwzigcia uwzgledniono réwniez korekte ogrzewania

c.w.u. po likwidacji istniejgcego kotta)
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7. ZAL.ACZNIKI

Zatacznik 1 Rysunki budowlane budynku OSP Nowa Ruda.

Zatacznik 11 Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepta oraz maksymalnego
obcigzenia cieplnego dla stanu istniejgcego oraz wybranego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego — program Certo 2015
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