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ZALACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa drogi ul. Krzywa w Nowei Rudzie

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzglednié koszty zwiazane z:

urzgdzeniem placu budowy,

utylizacja materiatéw pochodzacych z robét ziemnych i rozbiérkowych,

zapewnienie dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
wykonanie badaf pomiarowych, zageszczenia gruntéw, jesli okredlenie tych parametréw
Jest wymagane technologia budowy,

opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej).

Przebudowa drogi ul, Krzywa w Nowgi Rudzie



~ ul. Krzywa
" Przedmiar robét

Numer 8ST

Jednostka

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

nazwa

iloéé

Cena jedn.

Wartoséé

Roboty przyg

ptowawcze i rozbidrkowe

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy robotach drogowych

km

0.30

D.01.02.04

Rozbidrka korytek betonowych szer. 0,35 m

mb

23,00

i
ia

D.01.02.04

Rozbidrka korytek betonowych giebokich szer. 0,50 m

mb

7,50

A

D.01.02.04

Rozbiorka korytek betonowych szer. 0,3 m

mb

8,00

w

D.01.02.04

Rozebranie przepustow rurowych — rury stalowe o ér, 20
cm

mb

17,00

D.01.02.04

Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o r.
30 em

mb

21,20

D.05.03.11

Frezowania nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm wraz z
wywozem i utylizacja materfatu

m2

21,00

D.01.02.04

Wywdz materiatow z rozbiorki wraz z utylizacja

m3

9,35

Roboty ziemn

e

D.02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o
pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat.lil wraz z wywozem ziemi i
utylizacjg:

jezdnia nr 1+2: 739,83m2*¢,43m

jezdnia nr 3: 133,3m2*0,25m

pod mijanki: 66,00m2x0,43m

pod zjazdy: 74,53m2xsr.0,25m

pod fapacz: 5,50m*0,7m*0,75m

pod korytka (odcinek nr 1): 114,20m*0,7m*0,75m
pod korytka {(odcinek nr 2): 40,00m*0,5m*0,37m
réw umocniony. 0,65m2*61,50m

m3

508,68

10

D.06.03.01

Mechaniczne $cinanie poboczy o $r. grub. 10 cm wraz z
wywozem ziemi i utylizacja

m2

289,75

Podbudowy

11

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod
warstwy konstrukcujne nawierzchni,

Jezdnia: 739,83m2+133,3m2

Mijanka: 66,00m2

Ziazdy: 74,53m2

m2

1013,66

12

D.04.02.01

Warstwa odcinajgca z mieszanki kamiennej 0/31,5 -
grub.po zageszcz. 10 cm

Jezdnia: 739,83m2

Mijanka: 66,00m2

m2

805,83

13

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie - grub.po zageszcz. 15 cm

Jezdnia: 739,83m2+133,3m2

Mijanki: 66,00m2

m2

839,13

14

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50
stabilizowanego mechanicznie - grub.po zageszcz. 10
cm: Jezdnia: 739,83m2+133,3m2

Mianka: 75,60m2

m2

948,73

15

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50
stabilizowanego mechanicznie - grub.po zageszcez. 25cm
Zjazdy: 74,83m2

mz2

74,83

16

D.04.08.01

Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg
mineralno-bitumiczng AC 16 W o ér. gr. 4 cm
Jezdnia 0+004,60 — 0+018,30

Mg

1,87

v

|[Elementy odwodnienia




17 [D.08.05.03

Umocnienie dna rowu korytkami betonowymi 30x50x10
na lawie betonowej 0,04m3/mb, beton C 8/10 na
podsypce cem. piaskowej 1:3 o gr. 3 wraz z wykonaniem
warstwy odcinajgeej o gr. 10 cm

61,50

118 1D.08.01.01

Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi o

gr. 10,00 cm

wym, 40x60x8 cm, ukiadane na stabilizacji 2,50 MPao |m2

73,80

19 'D.08.05.01
|

Wykonanie $cieku z prefabrykatéw betonowych
40x50x14 na fawie betonowej 0,05m3/mb, beton C 8/10
na podsypce cem. piaskowej 1:3 o gr. 3wraz z
wykonaniem warstwy odcinajgcej o gr. 10 cm

mb

40,00

20 |D.08.05.01

Wykonanie Scieku z prefabrykatow betonowych
63,7*59,5*50,2 na lawie betonowej 0,065m3/mb, beton
C 8/10 na podsypce cem. piaskowej 1:3 0 gr. 3wraz z
wykonaniem warstwy odcinajgcej o gr. 10 cm

mb

74,20

| ;
l
21 |D.08.05.01

Wykonanie Scieku z prefabrykatéw betonowych
53,7*58,5*50,2 na tawie betonowej 0,065m3/mb, beton

wykonaniem warstwy odcinajacej o gr. 10 cm przykryte
kratkg sciekowa zelbetowg o wym, 38,0*59,0cm

C 8/10 na podsypce cem. piaskowej 1:30gr. 3wrazz Imb

34,50

|

(22 iFD.os.os.m

|
|
i
{

Wykonanie odwodnienia liniowego z prefabrykatow
betonowych 53,7*59,5*50,2 na tawie betonowe;j
0,065m3/mb, beton C 8/10 na podsypce cem. piaskowej
1:3 o gr. 3 wraz z wykonaniem warstwy odcinajacej o gr.
10 cm przykryte kratkg sciekowg zelbetowa o wym.
39,0*59,0cm

mb

5,50

53 Kalkulacja
wiasha

Wykonanie tapacza betonowego z betonowego C 20/25
0 wymiarach 1,0*1,0%0,6m gr. $cian 20,0cm

szt.

1,00

IV Elementy dro

24 1D.08.01.01

E(rawezmki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce

betonu C 12/15 (0.078m3/mb) uktadane na plask

cem. piaskowej wraz z wykonaniem tawy betonowej z mb

38,50

V _INawierzchnig

izs D.04.03.01
I

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem;

Jezdnia: 739,83m2+21,00m2+18,70x2m?2
Mijanka:; 66,00m2

m2

864,23

25 |D.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC16W

mijanka)

- warstwa wigzaca - grub.po zageszcz. 4 cm (iezdnia, m2

827,54

26 |D.05.03.05

I

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC11S -

mifanka)

warstwa $cieralna - grub.po zageszcz. 4 cm (jezdnia, m2

821,65

i
' 10.05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej AC11S -
warstwa Scieralna - grub.po zageszcz, 5 cm { Zjazdy)

m2

60,53

V]l Remont kana

izacji deszczowej

29 |D.03.01.01

Demontaz przykanalikow wraz z robotami Ziemnymi

200

wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiérki, przykanalik fi im

0,70

30 |D.03.01.01

Demontaz kolektora deszczowego wraz z robotami

300

ziemnymi wywozem i utylizacjg materiaiu z rozbiorki, i |m

18,50

31 |D.03.01.01

Demontaz studni rewizyjnych fi 1000 wraz z robotami
ziemnymi wywozem i utylizacja gruzu

szt

1,00

32 D.03.01.01

Demontaz studzienek $cickowych ulicznych betonowych

wywozem i utylizacja gruzu

0 $r. 500 mm wraz z niezbednymi robotami Zziemnymi szt,

1,00




R A P T .y - I

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich {
= 33 |D.03.01.01 ~11,000,20*(18,50+0,70) m3 3,84

Podtoza betonowe — Beton C12/15

34 [D03.01.01 |G dnie 3,147, 75+0, 75+0 151 m3 026 |
Podioza betonowe — Beton C8/10

35 |D.03.01.01  |wpusty 3,14*0.35+0,35%0. 10+ m3 0,04 |
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym fi
160 = 1*(0,16+0,30)*0,70 fi 400

36 |D.03.01.01  |= 17(0,40+0,30)*18,50 m3 10,93

J - kubatura rur =

‘ﬁ* —l~ (18,50*3,14*0,2*0,2)+(0,70*3,14*0,08*0,08) =234

] J Zasypywanie wykopow liniowych i obiektowych (reczne i

1 | mechaniczne} wraz z dowozem i kosztami Zakupu gruntu i

i | wykopy liniowe J

L 1,0%1,7*18,50=31,45 |

| 1,0%1,2*0,7=0,84

o wykopy obiektowe o

37 fo.os.oq.m ‘Studnie 3,10*3,10%(1,5+0,15)=15.86 m3 (34,88

;: : Wpusty 1,7*1,7%(1,0+0,10)=3,18 o |

l I kubatura wbudowania

| ] Obsypka = 10,93 |

. Studnie 3,140,50°0,50°1,5=1.18 B |

i J Whpusty3,14*0,25%0,25%1,0=0,20 J l

f | podt. Pod kanaly = 3,84 - N |

- | |podioze bet = 0,26+0,04=0,30 ‘ | J

ﬁS [0.03.01.01  |Kanat z rur PVC fi 400 mm SNB8 m 18,50 | J

i_gﬂ_lD.@;ClQL_ffrzykanaliki z rur PVC fi 160 mm SN8 m 0,70 J _]

. [Warstwa wyréwnawcza — zaprawa cementowa M12 J J

40 POSO1OT |y 407540, 75143, 1440, 200 3be m2 !2,32 l ]

41 1D.03.01.01 |Studnie rewizyjne betonowe fi 1000 szt. 11,00 | ]

| Studzienki sciekowe uliczne betonowe fi 500z ' [ |

42 D0Bot0r i[sz . oo ‘ J

43 |D.03.01.01 Proby szozelnoac) lodc. 2,00 * 1

| ode. 200 | | |

VIl [Roboty wykoficzeniowe ) J | | |

‘ Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym o Sredniej ‘

i44 D0B.03.01 | 1E o m2 299,75 J

45 D.06.03.01_ |Profilowanie gruntu m2 218,40 |

1 !kafkulac'a Wykonanie muru o szer. 0,50 m z kamienia rzedowego '

|46 wiasna 1 wraz z wykonaniem czapy betonowej o gr.10 cm z m3 7,59 ‘

L f betonu C 12/15 | |

Jkalkulacja Konserwacja poreczy: oczyszczeni + malowanie farba

|47 mb 27,50

L wiasna antykorozyjng x 2 '

48 |D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych  |szi, 13,00

e Regulacja pionowa studzienek dla zaworow

EQ ‘D.03.02.01 wodociagowych | gazowych szt 8,00

so falkulaca o tacii geodezyjnej powyk i Ikpl 100 | |

| _Lwiasna yxonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej pl. , J |

Razem netto 2t

Razem brutto zt




