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Prrebudowa drogi ul, Krzywa w Nowef Rudgie

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne do projektu

1.1. Dane wyjSciowe

Nazwa zadania: Przebudowa drogi ul. Krzywa w Nowej Rudzie

Lokalizacja: ul. Krzywa/ ul. Srebma
Obr. 4 — Nowa Ruda
AM 6, dz. nr 166/2
AM7,dz. nor 211/1, 187
AM 8, dz. nr 188/14

Inwestor: Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Projektant: Jerzy Matczak

1.2.  Przedmiot przebudowy i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentac}i projektowej w zakresie do zgloszenia
wilasciwemu organowi zamiaru wykonania robdt budowlanych nieobjetych koniecznoscia uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe. Dokumentacja zawiera niezbedne szkice i rysunki wraz z opisem,
ktore obrazuja planowany do wykonania zakres robét zwigzany z przebudowa drogi ul. Krzywa
w granicach pasa drogowego. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi — ul. Krzywa na
Iacznej diugosci 295,00 mb. Dla celdw opracowania przyjeto kilometraz lokalny dia odcinka
1: 0+000,00 - 0+201,00, dla odcinka 2: 0+000,00 - 0+051,00, dla odcinka 3: 0+000,00 ~ 0-+043,00.
W zakresie znajduje si¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszgcymi
polegajacymi w szczegblnosei na poprawie systemu odwodnienia drogi.

1.3. Podstawa opracowania:

1.3.1. Zlecenie inwestora;

1.3.2. Pomiary wlasne wykonane w kwietniu 2016 roku;

1.3.3. Wypisy z rejestru gruntow;

1.3.4. Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa;

1.3.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowania kosztdéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym;

1.3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szezegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

1.3.7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 1.



Preebudowa drogi ul. Kroywa w Nowej Rudzie
1.4. Opis stanu istniejacego

Planowana przebudowa obejmuje odcinek drogi gminnej. Ulica przebiega w terenie o zabudowie
jednorodzinnej zwartej. Stopienn zabudowy — $redni. Droga bez przejazdu. Obsluguje przylegie
nieruchomosci.

Droga na odcinku nr 1 posiada nawierzchni¢ wykonana z mieszanki kamiennej. Na odcinkua nr 2 i 3
droga gruntowa cz¢éciowo utwardzona materiatem kamiennym,

Szerokos¢ utwardzonej drogi waha si¢ w graniach od 2,50 do 3,00 m. Na odcinku nr 1 wykonano
plac utwardzony z przeznaczeniem do postoju i zawracania. Istniejaca pobocza Zawyzone.

Na obecnym etapie nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia w warstwie $cieralnej (ubytki),
wyboje, nieréwnosci. Dodatkowo brak jest wiasciwego profilu jezdni (miejscami brak spadkow
poprzecznych). Elementy systemu odwodnienia (rowy, przepusty, $cieki, kanalizacja deszczowa),
wymagajg oczyszczenia oraz remontu. W ciggu drogi zlokalizowany jest most nad potokiem
Woliborka. Nawierzchnia $cieralna na moscie wykonana jest z mieszanki bitumicznej posiada
ubytki. Porgcze na moscie skorodowane.

W zwiazku z powyzszym jezdni¢ nalezy podda¢ remontowi powstrzymujacemu jej dalsza
degradacje. Remont ma na celu przywrécenie parametréw uzytkowych na przedmiotowym odcinku.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Zalozenia projektowe

Projektowana przebudowa odcinka drogi ma na celu przywrécenie pelnych waloréw uzytkowych

oraz zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kolowego. Przebudowa drogi odbywaé sie bedzie

w granicach pasa drogowego.

Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe przeznaczone na realizacje zadania, podczas ustalen

z Inwestorem przyjeto nastgpujace zalozenia:

2.1.1. nalezy mozliwie wiernie wpisa¢ si¢ w istnicjaca geometri¢ w celu zmniejszenia ilosei robot
ziemnych

2.1.2. istniejace rowy nalezy oczyscic i umocnié

2.1.3. istniejacy elementy odwodnienia wyremontowaé

2.2 Opis rozwiazan projektowych
2.2.1. Zalozenia

Parameiry techniczne dla projektowanej ulicy Krzywej przyjete zostaly zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, wytycznymi
Zamawiajgcego, oraz istniejacymi warunkami terenowymi, tj. ograniczong szerokoscia pasa
drogowego.

Podstawowe parametry techniczne ul. Krzywej:

- kategoria ruchu KR1,

- klasa drogi ,..” - odcinek nr 112,
- droga wewngtrzna — odcinek nr 3,
- diugos¢ odeinka 1 — 201,00 mb,

- dhugo$é odcinka 2 — 51,00 mb,

- dlugoé¢ odcinka 3 43,00 mb




Prrebudowa drogi ul, Krzywa w Nowej Rudzie

przekrdj normalny — drogowy,
szerokos¢ jezdni:
a) odcinek nr 1 ~ 3,00 m (w km 0+031,40 — 0+085,00 ze wzgledu na szerokos¢
istniejgcego pasa drogowego szerokosé zmniejszono do 2,80 m),
b) odcinek nr 2 — 2,50 m,
¢) odcinek nr 3 — 2,50 m,
predkosé projektowa 30km/h
spadek jezdni poprzeczny 2,0% - odcinek ar 1, 1,0% - odcinek nr 2, 4,0% - odcinek nr 3

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujace elementy:

jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego:

odcinek 1:

km 0+000,00 ~ (+031,40 szer. 3,0 m

km 0+031,40 - 6+085,00 szer. 2,8 m

km 0+085,00 — 0+201,00 szer. 3,0 m

pow. 636,80 m2

odcinek 2:

km 0+000,00 — 0+051,00 szer. 2,5 m (w km 0+051,00 szer. 3,0 m)
pow. 128.85 m2

jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralnej 0/31,5
odcinek 3:

km 0+000,00 - 0+043,00 szer. 2,5 m

pow. 111,55 m2

poszerzenie drogi na odecinku nr 1 w km od 0+159,17 — 0+191,17 o szerokosci 2,0 m
i powierzchni 56,00 m2 o nawierzchni z betonu asfaltowego
zjazdy/wejscia utwardzone:

odcinek nr 1

strona lewa

km 0+014,83, P=18,50m2, szer. 4,50m

km 0+070,50, P=1,60m2, szer. 5,50m

km 0,088,40, P=1,60m2, szer. 5,20m

km 0+138,70, P=4,03m2, szer. 2,50m

strona prawa

km 0-+058,25, szer. 12,0m

km 0+089,00, P=2,57m2, szer. 2,0m

km 0+156,25, P=12,73m2, szer. 4,50m

km 0+178,80, P=12,02m2, szer. 3,50m

km 0+182,18, P=2,15m2, szer. 1,00m

km 0+192,36, P=5,33m2, szer. 2,50m

pow. 60,53 m2

obustronne pobocza: szerokos$¢ zmienna zgodna z przekrojami
pobocza utwardzone odcinek nr 11 2:

pow. 236,85 m2

pobocza utwardzone odcinek nr 3

pow.62.90 m2

profilowanie gruntu

pow. 218,40 m2

elementy odwodnienia:

kolektor deszczowy fi 400 dt. 18,50 m

przykanaliki fi 160 dt. 0,70 m
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studnie rewizyjne fi 1000 szt. 1 ( z wlazem)
wpust deszczowy z osadnikiem fi 500 szt. 1
korytka betonowe 40x50x14 c¢m (przejazdowa plytkie) dt. 40,00 mb
korytka betonowe 53,7x59,5x50,2 ¢cm otwarte dl. 74,20 mb
korytka betonowe 53,7x59,5x50,2 cm na zjazdach przykryte kratka sciekowa zelbetonowa o
wymiarach szer. 39,0 cm, dt. 59,0 cm — 40,00 mb
- umocnienie istniejgcego rowu dno korytko betonowe 30x50x10 cm skarpy plyty betonowe
azurowe — db. rowu 61,50 mb

2.2.2. Opis planu sytuacyjnego

Projektowana 0§ drogi w planie odwzorowuje istniejgca w terenie o$. Sposéb przebiegu
projektowanej osi drogi przedstawiono na rys. nr 2. Przewidziano obustronne pobocza o szerokoscei
zmiennej zgodnej z planem sytuacyjnym 1 przekrojami. Istniejace zjazdy projektuje sie jako
utwardzone. W celu zapewnienia mozliwosci zawracania na drodze bez przejazdu projektuje sie
poszerzenie drogi na odeinku nr 1 w km od 0+159,17 — 0+191,17 o szerokosei 2,0 m i powierzchni
56 m2 obramowane kraweznikiem betonowym 15x30x100 ¢m ukladanym na ptask na lawie
betonowej C12/15 z oporem gr. 10 ¢cm, di. 33,00 mb.

2,2.3. Opis przekroju podluinego

W rozwigzaniu wysokosciowym projektowanego odcinka drogi nalezy w miare mozliwosci
dostosowaé si¢ do istniejacego stanu wysokosciowego. Niwelete dostosowaé do istniejacych
zjazdow.

2.2.4. Opis przekroju poprzecznego

Na odcinku nr 1 i 2 posiada przekrdj drogowy o nawierzchni mineralno-asfaltowej o szer. 2,50 -
3,00 m z obustronnymi poboczami z kruszywa lamanego 0/31,5 o szer. 0 — 1,00 m. Spadki
poprzeczne jednostronne o wartosci 2,0 % (odeinek nr 1), 1,0 % (odcinek nr 2) na nawierzchni
jezdni. Na odcinku nr 3 przekroj drogowy o nawierzchni z mieszanki mineralnej 0/31,5 o szer. 2,50
z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,85 m.
Przekroje konstrukeyjne przedstawiono na rys. 3.1 — 3.5

2.2.5. Konstrukcja nawierzchni
Rys. 3.1 - 3.5. przedstawiaja konstrukeje nawierzchni drogi na poszczegélnych odcinkach.
Konstrukeja drogi

km 0+004,60— 0+018.30 (odcinek nr 1)
- w-wa Scieralna: .+ Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 § + gr.dcm

- W-wa wigzgca: - Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W « $r.gr.4cm

Istniejaca nawierzchnia
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Km ¢+018.30 — 0+201.00 (odcinek nr 1)

- w-wa scieralna:

- w-wa wigzgca:

- gbrna w-wa
podbudowy:
- dolna w-wa
podbudowy:

- w-wa odcinajgca:

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W

Kruszywo tamane (/31,5 stabilizowane
mechaniczne

Kruszywo lamane 0/63 stabilizowane
mechaniczne

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechaniczne

Km 0-+002.50 — 0+042.50 (odcinek nr 2)

- w-wa Scieralna;

- w-wa wigzgca:

- gbrna w-wa
podbudowy:
- dolna w-wa
podbudowy:

- w-wa odcinajaca:

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechaniczne

Kruszywo lamane (/63 stabilizowane
mechaniczne

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane
mechaniczne

Km 0+006.00 — 0+043.00 (odcinek nr 3)

- gbérna w-wa
podbudowy:
- dolna w-wa
podbudowy:

Konstrukeja mijanki

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechaniczne

Kruszywo famane (/63 stabilizowane
mechaniczne

km 0+159.17 — 0+191.17 (odcinek nr 1)

- w-wa scieralna:

- w-wa wiazgca:

- gdrna w-wa
podbudowy:
- dolna w-wa
podbudowy:

- w-wa odcinajaca:

Konstrukeja zjazdow

- w-wa Scieralna:

- w-wa podbudowy:

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane
mechaniczne

Kruszywo famane 0/63 stabilizowane
mechaniczne

Kruszywo lamane 0/31,5 stabilizowane
mechaniczne

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S

Kruszywo lamanego 0/31,5 stabilizowane
mechaniczne

gr.
gr.

gr.

gr.

gr.

gr.
gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.
gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

4 em

4 ¢m

10 cm

15 ecm

10 cm

4 cm

4 cm

10 cm

15cem

10 cm

10 em

15 em

4 cm

4 cm

10 cm

15¢em

10cm

5 cm

25 cm
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W miejscach robot ziemnych powstanie koryto, ktére nalezy wypelni¢ warstwami konstrukcyjnymi
nawierzchni po uprzednim zaggszezeniu i wyprofilowaniu, tj. po uzyskaniu na dnie koryta na
podlozu gruntowym E2=40MPa. Jesli wymagany wtorny modul odksztalcenia nie jest speliony
nalezy wzmocni¢ podioze.

Na calym odcinku konstrukcje nawierzchni nalezy profilowaé do projektowanych spadkow
poprzecznych przedstawionych na rys. nr 3.

Wtorny modut odksztalcenia na wyprofilowanej i zageszezone] warstwie podbudowy powinien
wynosi¢ E2=100MPa (odcinek nr 1 i 2), E2=80MPa (odcinek nr 3).

Pobocza nalezy wypelni¢ kruszywem tamanym 0/31,5 (odcinek nr 1 i 2).

2.2.6. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni funkcjonowaé bedzie poprzez nachylenie podluzne
niwelety oraz spadki poprzeczne jezdni. Przewidziano w celu usprawnienia odprowadzenia wody
z korpusu drogowego oczyszczenie i wzmocnienie istniejacego rown drogowego oraz remont
istniejgeej kanalizacji deszczowej. Na odeinku nr 2 dodatkowo projektuje sie wykonanie remontu
korytek betonowych na dl. 40,00 mb. Na odcinku nr 1 umocnienie rowu poprzez ulozenie korytek
betonowych o wym. 53,7x59,5x50,2 c¢cm otwarte dl. 74,20 mb na zjazdach przykryte kratka
sciekowa zelbetonowg o wymiarach szer. 39,0 cm, df. 59,0 cm — 40,00 mb oraz umocnienie
istniejgcego rowu dno korytko betonowe 30x50x10 cm skarpy plyty betonowe azurowe — dl. rowu
61,50 mb.

W ramach projektu przewiduje si¢ remont kanalizacji deszczowej. Kanalizacj¢ deszczowsg
projektuje si¢ z rur PP fi 400 klasy SN8 (rury dwuscienne o gladkiej powierzchni wewngtrznej).
Przykanaliki wpustow ulicznych projektuje sie z rur PVC fi 160 klasy SN8. Na kanatach
deszezowych zaprojektowano studnie betonowa o $rednicy fi 1000 mm, lokalizacja studni nie
zmienia sig. Na rys. nr 6 przedstawiono schemat studni rewizyjnej. Studnia rewizyjna systemowa
z betonu C35/45 i wodoszezelnosei W10. Kregi studni lgczone micdzy soba za pomoca uszczelek
gumowych. Przejscia szczelne elementéw prefabrykowanych oraz kinety stosowa¢ wykonane w
zakladzie prefabrykacji. W celu odbioru wod opadowych z powierzchni jezdni projektuje sie
studzienke sciekowsg uliczng z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 o Srednicy DN
500mm, wyposazong w kosz do wylapywania zanieczyszczen stalych oraz osadnik o wysokosci
0,5m, ze zwienczeniem w postaci wpustu zeliwnego tradycyjnego klasy C250 z rusztem uchylnym
zgodnych z normg PN-EN124:2008. Rys. nr 5 przedstawia schemat wpustu ulicznego. Istniejacy
odcinek kanalizacji deszezowej wraz ze studnig nalezy zdemontowaé.

2.2.7. Roboty wykoficzeniowe i towarzyszace.

Wykonawca we wlasnym zakresie wywiezie i zutylizuje material pochodzacy z rozbidrki oraz z
robét ziemnych,

Na calym odcinku objetym przebudowa nalezy uporzadkowaé przylegly teren. Nalezy
wyremontowac ewentualne uszkodzenia drég dojazdowych, po ktérych odbywal si¢ transport
materialdw i wywdz gruzu i ziemi. W obrebie inwestycji wyregulowaé istniejace studzienki/zawory
wodociggowe dla istniejacych urzadzen podziemnych.



Prrebudowa drogi ul Krgywa w Nowej Rudzie
2.3. Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w opracowaniu zaleceniami i warunkami oraz zgodnie z ogélnie
obowigzujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robot oraz zasadami bezpieczefistwa i higieny
pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczeg6lnosci roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ rgeznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczecie robot
w obrebie istniejgeych sieci nalezy powiadomié ich whascicieli.

Uzyte do budowy materialy muszg posiadaé odpowiednie atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, ktére bedg niezbednym zatacznikiem do koincowego odbioru robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy teren na czas budowy oraz wprowadzi tymczasowsg
organizacj¢ ruchu. W czasie budowy nalezy zapewnié¢ przejazd oraz dojazd do przyleglych posesji
oraz gruntow rolnych.

Po zakonczeniu robot nalezy przediozy¢ inwestorowi geodezyjng dokumentacje powykonawcza
remontowanego odcinka drogi - sporzadzenie dokumentacji nalezy do zakresu wykonawcy robot.

2.4. Plan BIOZ

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét do obowigzku kierownika budowy bedzie
nalezato sporzadzenie oraz zaakceptowanie przez inspektora nadzoru Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. (D.U.03.120.1126.) w pelnej formie.
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2.5. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z pozn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ie

dokumentacja projektowa pod nazwg Prrebudowa drogi ul. Krgywa w Nowej Rudzie”
zlokalizowana na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntu:

Obr. 4 — Nowa Ruda
AM 6, dz. nr 166/2
AM7,dz. nr211/1, 187
AM 8, dz. nr 188/14

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT: ...........oo. LA







