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Ogélna Specyfikacja Techniczna

D - 80.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotemn niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét drogowych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi ul, Krzywa w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad w
zlecaniu i wykonanin Robét opisanych w podpunkeie 1.1,

1.3. Zakres robét ebjetych OST
1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla rob6t objetych ogdinymi
specyfikacjami technicznymi. Ustalenia te obowiazuja dla robét zwigzanych z przebudowa ulicy.
1.3.2 Wymagania ogdlne nalezy rozamieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegélowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SPECYFIKACJE OGOLNE
D-00.00.00. Wymagania ogdine

SPECYFIKACJE DROGOWE

Roboty przygotowawcze i rozbhiérkowe

D-01.01.01. Roboty pomiarowe

D-01.02.04 Roboty rozbidrkowe elementow drég

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowe} na zimno
D-02.01.01. Roboty ziemne

D-04.01.01. Koryto wraz z prefilowaniem 1 zaggszczaniern podloza
D-04.03.01. Oczyszcezenie | skropienie warstw konstrukeyjnych
D-04.02.01 Warstwa odcinajaca

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanegoe mechanicznie
D-05.03.05. Wykonanie warstw z miesznki-minerakno asfaltowej
D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp

D-06.03.01. Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym
D-08.05.01. Scieki z prefabrykatow betonowych

D-03.02.01. Reguiacja pionowa studni kanalizacyjnych

D-03.01.01. Kanalizacja deszczowa

1.3.3 W rénych rozdzialach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, kt6re napisane sg
i powinny by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te powinny by¢ uwazane za integralna
czgse Specyfikacji i odezytywane w powigzaniu z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja jak gdyby byly w nich
powielone. Uwaza sig¢ Wykonawceg za w pelni zaznajomionego z ich trescia i wymaganiami,

L4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkows
(droge) albo jego czgé¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny.

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednic utwardzony.

1.4.3.Droga -~ wydzielony pas tereny, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszego wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

1.44.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.
1.4.5.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywama robot

1.4.6.Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, wpowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia 2z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10.Konstrukcia noéna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgéé obiektu, oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp fub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpamt rowdw.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
1.4.13.Rejestr  obmiaréw  (ksiega obmiaréw) — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, sluzgey do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zalgeznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz robot.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacia projektows 1
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa [ub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazenr od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezpofrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wiazgca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwa §cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrdéwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnodci podbudowy lub profilu istniejgce;
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes$é nawierzchni, shuzagca do przenoszenia obciaZen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
skiadaé sig z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes$é podbudowy speiniajgca funkcje noéne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajgea lub odcinajgea.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchui przed skutkami dzialania
mrozu,

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17 Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigeie na plaszezyinie plonowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymeczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
pubiicznego na okres budowy.

1.4.20.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnoé¢ wykonywanych robét z dopuszeczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi 1 srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22 Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeiji nawierzchni.

1.4.23 Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokodci przemarzania,

1.4.24 Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezpoérednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlagciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Inspektora Nadzoru {(Inspektora Nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac]i projektowej.

1.4.27 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istnigjacego polaczenia.
1.4.28 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeplywu malych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
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1.4.29.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.31 Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacie,
charakterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robét.

1.4.32.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$é jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni
dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4,34 Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35.Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catoéé konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru ,

1.5.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach wmowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (jezeli wymagany) oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i S8T

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowiz czgs¢ umowy, a wymagania wyszezeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczeft w dokumentach koniraktowych, a o ich wykryciu
powinien  natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich  zmian
1 poprawek.

W przypadku rozbieznoset opis wymiardw wazniejszy jest od odezyta ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjs projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe}j i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
53 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszezalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych {,,pod rucheny’)

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w projekcie
organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kencowego robot.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg
na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, dwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akeeptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,

tablic informacyjnych, ktorych tred¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice mformacyjne quq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. '
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt,
wygody spolecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcey.

1.5.6. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrone instalacji na powlerzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz wzyska od odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Jakiekolwiek nieécistodci w informacjach o
terenie, przekazanych przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnodei, w przypadku
uszkodzenia urzadzen pod- i nadziemnych w wyniku prowadzonych robot przez Wykonawce. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowy dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora ~ Nadzoru i wladze lokalne 0 zamiarze — ToZpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawcea bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal si¢ bgdzie do ustawowych ograniczeni obciazenia na o przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacyeh  bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblno$ci Wykonaweca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beds mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczenin Robot ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdw od wlasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodiiwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.10, Ochrena i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakoniczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru ).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty na swoj koszt do czasu odbioru koncowego. Utrzymaniec powinno byé
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz imne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypemhienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaghy bedzie
informowa¢  Inspektora  Nadzoru o swoich  dziataniach, przedstawiajac ~ Kopie zezwolent
i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Nadzdr archeologiczny
Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny nad robotami ziemnymi i poniesie wszelkie koszty zabezpieczenia i
transportu ewentualnych wykopalisk,

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwick w Kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktdre speinia¢ maja materialy, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powolane normy i przepisy sg pafistwowe Iub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora po
uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inwestorowi najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inwestor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powolanych w dokumentach,

2. MATERJALY

Wykazy materialow do realizacji poszezegélnych robét podano w szczegétowych specyfikacjach technicznych tych
robot. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ jakos¢ kazdego materiatn i wyrobu uzytego do robét zgodnie z
prawem budowlanym, jak réwnicz wyniki badan i testow przeprowadzonych w laboratoriach. Inspektor Nadzoru ma
prawo, w trakcie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdy material niezgodny ze specyfikacja, dokumentacja techniczna i
Polska Normaq i materialy te muszg by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. Propozycje Wykonawcey, co do
stosowania materialow zarniennych, musza uzyska¢ zgode¢ projektanta i Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z ocena przydatnosci tych materialéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Inspekeja wytwérni materialéow
Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoscei
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akeeptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomni, beda zachowane nastepujace
warunki:
~Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
~Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.
~Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sig z jego odrzuceniem i niezaplaceniem

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiaiéw
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Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowaly swoja  jakos¢ 1 wladciwos¢ do  robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w  obrgbie terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu,

Z wyjatkiern uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszezegdlnione w Kontrakeie.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacia projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiake w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem materiah, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badafi prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péiniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez lnspektora Nadzoru. Jesli Inspekior Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatow
do innych robot, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie matertalow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé | wlasciwosé do Roboét 1 byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI {Programie Zapewnienia Jakosci), lub
projekeie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadkn braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST { wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ ntrzymywany w dobrym stanie i
gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z norrnami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja moezliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc poZniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosécel przewozonych materiatdow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzorm, w terminie przewidzianym uImowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odnicsieniv do dopuszezalnych obeigzenn na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zameczyszczema spowodowane ngO pOJazdaml
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. o



Przebudowa drogi ul. Krzywa w Nowel Rudzie

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wmowa oraz za jako$é zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosdci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe]j lub przekazanymi na
pisémie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt iub wyznaczenia wysokosei przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnodé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji fub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SS8T, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzii Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialdéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod groZba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuhu ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia JakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzorz Programu

Zapewnienia Jakogci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwoscei techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawieraé:

*  cze$é ogdlng opisujaca;

—organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—bhp.,

-wykaz zespoléw roboezych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegdlinych elementdw robot,

—systein (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosdcia wykonywanych robdét,

—wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wrykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—spos¢b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takie wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi Nadzor,

—cze$¢ szezegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét;

—wykaz maszyn i urzadzefl stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

—sposdb zabezpieczenia i echrony tadunkow przed utrata ich wlasciwoscei w czasie transportu,

—sposob i procedure pomiaréw i badan {rodzaj 1 czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek
t wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,

—sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatdw,

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoécia zapewniajacg stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 S8T

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wyniki badan muszg by¢ niezwlocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu oceny przydatnosci materiatow
do stosowania. Inspektora Nadzoru ma prawo zleci¢ przeprowadzenie badaf we wskazanym przez siebie
laboratorium.

Dowody jakosci materialéw beda zbierane w ciggu calego okresu robot w ilosci uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru o ile nie jest to okre$lone w dokumentach przetargowych.

Wykonawea powinien dostarczyé probki do wyrywkowego zbadania przez Inspektora Nadzoru na jego polecenie.

Zamawiajgey, Inspektor Nadzoru i osoby przez niego upowaznione powinni mieé dostgp do miejsca prowadzenia
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robot | moga zadaé od kierownictwa budowy wszelkich informacji niezbednych do oceny jakosci robét. Wszystkie
koszty zwigzane dodatkowa (w tym laboratoryjna) kontrolg jakosci robét ponosi¢ bedzie Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badai.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére
budza watpliwosei, co do jakoécei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystlie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru fub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybeiej, nie
padmiej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosei.

Wyniki badan (kopie) beds przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru tub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6, Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zroédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodno$é materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materialdéw i prowadzié badania njezaleimie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcey sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dedatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku calkowite koszty powtomych Jub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscei¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

~certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

—deklaracje zgodnogei lub certyfikat zgodnosci z:

—Polska Norma lub

~aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt 1

-1 ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreélajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badafn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawcg

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koiica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

~date przekazania Wykonawcey terenu budowy,

~dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

—terminy rozpoczgcia i zakofczenia poszezegdlnyeh efementdow robdt,

—przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych odbioréw robét,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogedy i temperature powictrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ogramiczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatyczaymi,

—zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

—dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

—dane dotyczace jakoéci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-~wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspekiorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inspektora Nadzoru , wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

Jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

rejestru obmiardw.

6.8.3, Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiaiow, orzeczenia o jakosci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawey beds gromadzone w formie uzgodnionej w

prograntie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Powinny byé udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgee dokumenty:

—pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—protokoly przekazania terenu budowy,

~umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—protokoty odbioru robat,

—protokely z narad i ustalen,

—korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6ne zasady obmiaru robét
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robst dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig okreslona w umowie i bedzie podstawa dla okreélenia
czedciowego wynagrodzenia Wykonawey.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materialow

Dhegosei 1 odleglosei pomiedzy wyszezegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii
osiowej.

Jesli SST wladciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosei beda wyliczone w m’ jako dlugo$é
pomnozona przez sredni przekrdj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Jednostki obmiarowe poszezegélnych redzajow robdt podane s3 w Szezegdlowych Specyfikacjach Technicznych
dla danych robét | w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

7.5. Czas przeprowadzenia ocbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestrn obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalesi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
—odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—odbiorowi czgéciowemu,

—odbiorowi koticowemu,

—odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosdci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowo$é danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie Inspektora Nadzoru.

Jakosé 1 ilodé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie dokwmentéw zawierajacych
komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbi6r czeiciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloscl i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ w terminie 7 dni po zgloszeniu wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo przerwad czynnosci
odbioru po stwierdzeniu nieprawidfowosci wykonania robdt, lub ich niekompletnosci wyznaczajac termin
dodatkowy odbioru wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbidr koficowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robot

Qdbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosei, jakoscei 1
wartosc.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowoéé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Przebudowa drogi uk. Krzvwa w Nowej Rudzie

Po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i stwierdzeniu gotowosci robét do odbioru zamawiajacy w ciagu 7 dni

powola komisje odbiorowa i w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy dokona ona oceny jakosciowej i

ilosciowej robot. Do stwierdzenia prawidlowosci wykonania robét niezbedne sa wszystkie wyniki badan i pomiarow

Jak réwniez dokumentacja projektowa i SST.

Roboty, w ktérych stwierdzono usterki beda wyszczegdlnione oddzielnie i okrelony zostanie sposdb i dodatkowy

termin ich usunigcia na kosz Wykonawcy.

W przypadkach niewykonania jakichkolwiek robdét poprawkowych Iub robét uzupelniajacych w dodatkowym

terminie, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych asortymentach

odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST 1 ma charakter wad trwatych, komisja dokona potracen

zgodnie z kryteriami zawartymi w instrukcji DP — T14, oceniajgc pomniejszong wartoé¢ wykonywanych robét w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru koncowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:

~dokumentacje projektowsg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakeie realizacji umowy,

—szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiajace lub zamienne),

~recepty i ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

—-wyniki pontiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZ],

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

—rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznei,
gazowej, o$wietienia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

—geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

—kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robat zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wiznalnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbiér koficowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycii kosziorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest kwota
podana przez wykonawce w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosziorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosed,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S8T i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowaé:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszgeymi kosztami,
- wartos¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt  dostosowania si¢ do wymagai warunkéw umowy 1 wymagan ogblnych  zawartych
w ST D-00.00.00 obejmuje wszystkic warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

—ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego oraz ..
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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~oplaty/dzierzawy terenu,

~przygotowanie terenu,

—zabezpieczenie urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—oczyszezanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
$wiatel,

—utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4, Instalacje fymezasowe

Dla zabezpieczenia ciagloéci funkcjonowania sieci na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznosc
wykonania tymeczasowych polaczen sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych ,energetycznych i
telekomunikacyinych. Koszty wykonania tych robdt nalezy przewidzie¢ w kalkulacji ceny jednostkowej wykonania
instalacji docelowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 Hpca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz, U.Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.PNr 2 z 1995 ., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z poZniejszymi zmianami).
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Szezegolowa Specyfikacja Techniczna

D-01.01.01. ROBOTY POMIARQWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) sa  wymagania dotyczace  wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych niezbednych dia
realizacji zadania pn: Przebudowa drogi ul. Krrywa w Nowej Rudzie

1.2, Zakres stosowania SST,
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robé6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokoéciowych dla
realizacji zadania pn.: Przebudewa drogi ul. Krzywa w Nowej Rudzie

1.4. Okreflenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogélne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robst
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektowa i SST.

2. MATERIALY

2.1, Warunki ogdlne stosowania materialéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne™ pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokoséciowych sa:
- shapki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury i prety stalowe,
- badZ inne materialy akceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziemn lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50m. Pale drewniane, umieszczone w sgsiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice 0,1 do 0,15m i dlugosé 1,1 do 1,4m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy stosowaé paliki drewniane o diugoéci 0,30m i drednicy 0,05 do 0.08m.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgcee sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu pedano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, wrzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda depuszczone do robot,

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ teodolity, niwelatory, tyczki, laty, tasmy, lub
inny sprzgt akceptowany przez Inspektora.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine warunki wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Giéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).
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5.2. Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonowej panstwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigeej niz. o 2,0cm w
stosunku do projektowanych, a rzedna punktow na osi nalezy wyznaczyé z dokladnoscia do I,0cm w stosunku do
rzednych projektu.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe
Punkty wysokosciowe nalezy wykonaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ =z
dokladnoscig do 0,5m.

5.4. Wyznaczenie konturéw wykopow

Wyznaczenie konturdw nasypow i wykopdw polega na oznaczeniu polozenia w terenie krawedzi i podstawy nasypu
oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopow w terenie.

Do wyznaczenia konturow wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Qdlegtoéé miedzy palikami nalezy
dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii ulicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli 1 jakosci robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrele jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem {wyznaczeniem} trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukeji 1 wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych powinno byé przeprowadzone wg nastepujgeych zasad:

* o ulicy nalezy sprawdzié na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie oraz na poczatku 1 koicu przebudowywanego odeinka;

= robocze punkty wysokodciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugodci budowanego odcinka;

*  wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmz i szablonem z poziomicy z czestotliwodcig zaakeeptowana
przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 kilometr trasy drogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru rohét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.

Odbidr robdt zwigzanych =z wyznaczeniem trasy w  terenie nastgpuje na podstawie  szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca przedidada
Inspektorwi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne warunki platnosei
Ogélne warunki patnodci podane sa w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Szezegdlowy zakres robot objetych platnoscia

Platmos$¢ za jeden kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub

protokotu z kontroli geodezyinej.

Cena wykonania robdt obejmuie:

¢ sprawdzenie wyznaczenia punktow ghdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

«  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

*  wykonanie pomiaréw biezacych i powykonawezych w miarg postepu robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

¢ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* aktualizacja mapy

Roboty pomiarowe, liniowe obejmuja wszystkie prace zwigzane z wytyczeniem jezdni, wiazdéw do posesji, placéw

i innych elementéw okreslonych w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
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Nie wystepujg

10.2. inne dokumenty:

Instrukeja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G - 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukeja techniczna G - 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukeja techniczna G - 2. Wysokodciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysokodciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G -3-2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983,

Wytyezne techniczne G- 3-1. Qsnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
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Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna

D-01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG, PRZEPUSTOW

1. WSTEP

i.1.Przedmiot S5T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrkg elementow drog, przepustow, dla realizacji zadania pn: Przebudowa drogi ul. Kryywa w

Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST
Ogélna specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacii robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka elementow:
— korytek sciekowych,

— przepusiow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyezace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rusztowania
- Rusztowania robocze nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzgt do rozbiorki
Do wykonania robdt zwiazanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustdw moze byé
wykorzystany sprzgt podany ponizej, hib inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.:
~ spycharki,
- ladowarki,
- samochody ciezarowe,
— azrywarki,
— nloty pneumatyczne,
~  pily mechaniczne,
~ frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.



Przebudowa drogi ul, Krzywa w Nowej Rudzie

5.2. Wykonanie robdét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmuja usunigeie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej, Inspektor
Nadzoru moze polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatéw.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora

Elementy i materialy, ktoére zgodnic z SST staja sie wlasnodcia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenn
budowy,

Doly (wykopy) powstale po rozbidree clementdéw drog znajdujgce sic w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szezegolnoscl nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usuni¢tych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustdw powinno speiniac odpowiednie wymagania okreslone w D-04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem
i zaggszezeniem podloza,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt 7.

7.2, Jeduostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwiazanych z rozbiorka elementow drog i przepustéw jest:
— dla korytek sciekowych - mb
— dla przepustdw — mb

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady edbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje;
a) dla rozbidrki przepustéw i korytek Sciekowych:
-odkopanie przepustu, korytek betonowych itp.,
-rozebranie elementéw betonowych,
-sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialow,
-zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
-zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszezeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
-uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej SST sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru
robdt zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach zadania pn.: Preebudowa drogi ul.
Krzywa w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
w ramach zadania: Prgebudowa drogi ul. Krzywa w Nowej Rudzie

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarle w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno w rejonie skrzyzowania ul. Krzywej z ul. Stoneczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérne} warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokodd.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.5,

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dofyczace sprzeto
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2, Sprzet do frezowania

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
glebokos¢. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz
pochylen poprzecznych i podiuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy czesei jezdni)
Zamawiajacy moze dopuscié frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokos$é bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakvesu robét. Przy lokalnych naprawach szeroko$é
bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementdw nawierzchni, Przy frezowaniu catej jezdni
szerokosc bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 m, Przy duzych robotach frezarki musza by¢
wyposazone w przenosnik frezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki transportu. Przy frezowanin
warstw asfaltowych na glebokos$é ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do recyklingu na goraco
w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspdlbiezne, tim. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest
zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Zamawiajacego moze by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne,
tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajacego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w
systemy odpylania. Za zgoda Zamawiajgcego mozna dopuscié frezarki bez tego systemu:

—na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

—na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
Wykonawca moze uzywal tylke frezarki zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawcea powinien przedstawié
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwoscei przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki,
na wiasny koszt.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 4.
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4.2. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by tak zorganizowany, aby zapewnié¢ prace frezarki bez postojéw.
Material moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportowymi,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykaenania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosct, szerokosci i pochylett zgodnych z dokumentacja projektows i
SST. Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy usunaé écigty materiat i oczy$ci¢ nawierzchnig. Nawierzchnia powinna
by¢ sfrezowana na glebokosé projektowang z dokladnosécia + 5 mm.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogéne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Czgstotliwo$é oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1.Minimalna czestotliwos¢ pomiardw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. | Wiasciwo$¢ nawierzchni Minimalna czestotliwosé pomiardw
! Roéwnoéé podiuzna {ata 4-metrowa co 20 metréw

2 Réwnosé poprzeczna lata 4-metrowg co 20 metréw

3 Spadki poprzeczne co50m

4 Szerokosé frezowania co 50 m

5 Gigbokos¢ frezowania na biezgco, wedtug SST

6.2.2, Réwnos$¢ nawierzchni

Nierownosci powierzchni po frezowaniu mierzone latg 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczaé 6 mm.

6.2 3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja +
0,5%.

6.2.4. Szerokoéé frezowania

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnoseig + §
cm.

6.2.5. Glgboko$éé frezowania

Gleboko$¢ frezowania powinna odpowiadaé glebokosdci okreslonej w dokumentacji projektowej z dokladnoscia + 5
mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy),

8. Odbidr robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 . Wymagania ogone” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancii wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne vstalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania ! m* frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robét,
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frezowanie,

transport sfrezowanego materiahy,

przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwiazane
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownodci nawierzchni planografem i fata.
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace  wykonania
i odbioru zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach zadania pn: Przebudowa drogi
ul, Kroywa w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robdt,

1.3. Zakres rob6t objetych 88T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja wykonanie
korytowania w gruntach nieskalistych w ciagu ul. Krzywej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, ¢ malej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym

i dtugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych.

1.4.3. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.4, Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.5. Korpus drogowy — nasyp lub ta czesé¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.6. Odklad — miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwiazanych z trasy drogows.

1.4.7. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

=52
°E
1
gdzie;
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
§-02205:1998,
£, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obeiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

5-02205:1998.
1.4.8. Wskaznik réznoziamistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszezalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzor:

U e
dw
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mmj),
o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.9. Wskaznik zageszezenia gruntu — wielkodé charakteryzujgca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| = Py
$
pd&
gdzie:
fal - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),
Pds - maksymalna gestos¢ objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m’).

1.4.10. Wykop gleboki — wykop, ktdrego glebokosé przekracza 3m.

1.4.11. Wykop sredni — wykop, ktdrego giebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

L4.12. Wykop plytki — wykop, ktdrego glebokosd jest mniejsza niz 1m.

[.4.13. Wysoko$¢ nasypu lub glgbokosé wykopu ~ réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osl nasypu lub wykopu.

1.4.14. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2, Zasady wykorzystania grunfow

Przed przystapieniem do robét ziemnych w wykopach Wykonawca ma obowigzek wykonac analizg jakosdct gruntu
w wykopach. Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy wykonywane przez Wykonawce tak wykaza, to grunt
nieprzydatny do budowy powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce na odklad po uzgodnieniu z Inspektorem.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkow Wykonawey i powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisatni.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreélono w SST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogblne  wymagania dotyczgee transportu podano w  SST  D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rohét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robdt

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzend, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obeigza Wykonawcee.

Jezeli w trakcie wykonywania robét zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane

w dokumentacji projektowej wowcezas roboty nalezy przerwaé i powiadomié o tym fakcie Inspektora, ktory
podejmie decyzie dotyczgey kontynuacii robot.

Wykonawca powinien tak wykonywaé wykopy, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajaey ich wymieszanie.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do glebokodci okoto 0,5m powyzej projektowanych rzednych
robot ziemmych.

Po wykonaniu wykopéw pod konstrukeje jezdni nalezy chronié podioze przed rozluznieniem

i nawodnieniem.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowizcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyd
grunty przed przewilgoceniem i nawodnientem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntéw nada¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwala
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnodci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnieniec wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wad z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe] nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robét ziemnych,

Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i grantowe
odprowadzi¢ poza teren pasa robof ziemnych.



Przebudowa drogi ut. Krzvwa w Nowej Rudzie

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Szerokos$é dna i
glebokosé rowu nie moga rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wigcej niz +5em. Dokladno$¢ wykonania
skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslona dla skarp wykopow.

5.6. Wymagania dotyczgce zageszezenia i nosnosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartodci wskaznika zageszezenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszezenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartoéé Is dia kategorii ruchu KR1

Gorna warstwa korpusu drogowego o grubosei 20cm Is=1,00
Na glebokodci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych Is=0,97

WskaZnik zaggszezenia wyznacza sig na podstawie badan gestoéel objetodciowej szkieletu gruntu wg BN-77/8931-
12 oraz maksymalnej gestosei objetosciowej wg PN-88/B-04481.

Dla gruntéw dla ktérych nie wyznacza sie wskaznika zageszczenia dla kontroli zageszczenia poréwnuje sig moduty
odksztalcenia Iy wg PN-5-02203. Stosunek modulu widrnego do pierwotnego powinien by¢ nie wickszy niz 2,2
Badanie modulu odksztalcenia podioza przez obcigzenie plyta polega na pomiarze odksztalcent pionowych (osiadan)
badanej warstwy podioza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za pomoca stalowej okraglej plhyty.
Modul wiérny podloza powinien wynosi¢ min, 40MPa. W przypadku niespelnienia tego warunku podtoze nalezy
wzZmogcnié np. przez zastosowanie geosyntetykdw , wymiany gruntu, stabilizacji wapnem, stabilizacji cementem lub
innej metody zaakceptowanej przez Inspektora. Mozliwe do zastosowania Srodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Napotkane grunty $cisliwe (torfy, namuly, inne grunty organiczne, nasypy niekontrolowane itp.) oraz inne materialy
nie mogace stanowi¢ podloza dla konstrukci drogi (np. gruz, smieci, itp.) nalezy wymieni¢ na grunt nosny. Ryzyko
wystapienia takich gruntéw i materialow nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej,

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczad ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie rach maszyn
wykonujacych t¢ czynnodé budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robdt ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentacja projektows .

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na ;

a) wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

b) wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosel z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalexy zwroéci€ na:

o) odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wladciwodci,

B) =zapewnienie statecznodci skarp,

¥) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét 1 po ich zakonczeniu,

8) dokladno$é wykonania wykopow,

g) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sig¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm.
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6.3.2. Szeroko$¢ dna rowdw

Szeroko$é dna rowdw nie moze roznié sie od szerokodci projektowanej o wiecej niz x5cm.

6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga sig rézni¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz ~2cm fub +0cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoécei pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownosé korony korpusu

Nieréwnosci powierzehni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczac Jem.

6.3.6. Rownosc skarp

Nier6wnosci skarp , mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ £10cm.

6.3.7. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzehni korpusu ziemnego sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych wigkszych niz —2em lub +0cm.
6.3.8. Nosnosé i zageszczenie gruntu w wykopach.

Wskaznik zageszezenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny

z podanym w niniejszej SST. Nosnoéd 1 zageszczenie gruntu w wykopach nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-5-
02205:98) nie rzadziej niz w 3 punktach na kazde 1000 m2 z powierzchni wykopu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan specyfikacji zostang odrzucone. Jesli takie zostana wbudowane, to na
polecenie Inspektora. Wykonawca wymieni je na whadciwe na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktdre wykazujg
wieksze odchylenia cech od okredlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt pedano w S8T D-00.00.00. . Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szedcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.60.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena ryczaltowa wykonania wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

¥ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania oraz odwodnienie i zabezpieczenie przed nawilgoceniem dna
wykopu,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszezenie powierzehni wykopu,

wymiane gruntdéw $cisliwych i innych materiatow nienosnych,

wzmocnienie podioza do uzyskania nosnoéci min. 40 MPa,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

koszty utrzymania odkladu,

rozplantowanie urobku na odkladzie,

rekultywacie terenu,

wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robét.

VY VYVYVYVYY V¥ VYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane, Qkredlenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnodci biemnej
PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

[T N R
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6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
7 PN-8-960101 Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIiM, Warszawa 2002.
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.01.01. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODEOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét ziemnych — korytowania wraz z profilowaniem 1 zaggszezaniem podioza pod warstwy konstrukcyine
jezdni, kedre zostana wykonane w ramach zadania pn: Priebudowa drogi ul, Krzywa w Nowef Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosei majace na celu wyprofilowanie i
zaggszezenie koryta po wykonaniu wykopdw pod warstwy koustrukcyjne nawierzehmi drég wehodzacych w skiad
przedmiotowego zadania w sposdb reczny i mechaniczny z wywozem nadmiaru mas ziemnych poza teren budowy,

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST I3-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.

Wskaznik zageszczenia gruntuw:

[, =F
pds

gdzie:
pu — gestosd objetosciowa szkieletu gruntowego
pas — maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalne}, zgodnie z PN-88/B-
04481, stuzaea do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych.

1.5.0gdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, S8T oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1, Warunki ogdlne stosowania materialow.

Ogadlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania
ogoblne” pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania robot
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonywania robét

Dowolny, do odspajania gruntu, fadowania i transportu, akceptowany przez Inspektora. Nalezy stosowaé sprzet

posiadajacy $wiadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje nzytkownika.

Do wykonania wykopow, profilowania i zageszczania koryta nalezy stosowac:

»  sprzet mechaniczny dostosowany do szerckodci profilowanego koryta,

»  sprzet do robot recznych (wykopy i profilowanie),

»  walce statyczne dostosowane do wielkosei zageszezanej powierzehni, oraz ubijaki mechaniczne do stosowania
w miejscach frudno dostepnych,

» inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora,

Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym stanie technieznym, zapewniajaca uzyskanie wymaganej jakoscei

robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

pkt 4.

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowyladowczymi. Transport powinien odbywac sie zgodnie
z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu. Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym stanie
technicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej jakodci robét,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji | harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wyznaczenie koryta i sposéb jego wykonania powinien umozliwiaé prawidtowe wykonanie, zgodne z dekumentacija
projektowa, warstw podbudowy i nawierzchni ulic. Rozmieszezenie palikow lub szpilek stalowych, ustawionych w
rzedach réwnoleglych, powinno umoziiwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do dalszych robdt w odstgpach nie
wigkszych niz 10m.

5.3. Zasady prowadzenia robot

Pized przystapieniemn do robot wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodnoéé rzednych terenu

z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstgpstwa winny by¢ zarejestrowane

w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora.

Wykonawca ma obowiazek dokonywacd biezgcej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow
iich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Niezgodnoé¢ powinna byé odnotowana w
dzienniku budowy z powiadomieniem Inspektora.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposab, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw ponizej
projektowane] rzednej dna koryta. W miejscach, gdzie wystepuja grunty o gorszych parametrach, niz zakladala to
Dokumentacja Projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nalezy przeprowadzi¢ wymiane gruntu fub inne
umocnienie podloza w sposéb uzgodniony z Projektantem i Inspektorem.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia, zaistniate na skutek
prowadzonych robot, réwniez w przypadku, gdy przekazana przez zamawiajacego dokumentacja projektowa nie
przewidywala wystgpowania tych urzadzen.

5.4. Wymagania dotyczgce podloza

Zageszezenie gruntu w wykopach pod nawierzchnig drogows powinno spelniaé wymagania dotyczace minimalnej
wartosci wskanika zageszezenia Is = 1,00 w warstwie gornej o gruboscei min. 20cm pod konstrukeja jezdni. Jezeli
grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukeji
nawierzchni natezy je dogesci¢. Na wyréwnanej i dogeszezonej powierzchni koryta wymagana jest nosnosé £, >
40MPa.

Badanie modutu odksztalcenia podtoza przez obciazenie plyta polega na pomiarze odksztalcen pionowych (osiadan)
badanej warstwy podioza pod wplywem nacisku statycznego wywieranego za pomoca stalowej okraglej phyty.
Maksymalna dopuszezalna wartosé wskaznika odksztalcenia I wg PN-S8-02205 réwnego stosunkowi moduléw
odksztalcenia wtdmego E; do pierwotnego E, niepowinna by¢ wigksza niz [,;<2,2

Zapeszczenie nalezy prowadzi¢ bezposrednio po profilowaniu, Czynnosci te nalezy wykonadé watcami stalowymi
gladkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach trudno dostepnych. Nie dopuszezaé do nadmiernego
zawilgocenia gruntow podioza. Bloto nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa lub czekac z dalszym
prowadzeniem robot do czasu naturalnego wyschnigcia.

W przypadku, gdy w korycie drogi wystepuja kamienie nalezy je usunaé.

6. KONTROLA JAKOSCL ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli i jakosci robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokotéw lub wpisoéw do
dziennika budowy.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej,

W czasie robot wykonawcea powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie

i z czestotliwoécia gwarantujaca zachowanie wymaganej jakoécel robét i nie rzadziej niz w ninigjszej specyfikacji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zaggszczeniu koryta podlegaja:

» uksztaltowanie pionowe osi z tolerancjg do lcm (1 pomiar na 2mb),

» gleboko$é koryta z tolerancja +1cm i —2cm (1 pomiar na 50mb),
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» spadek poprzeczny z tolerancja 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych)
» zageszczenia dna koryta i wilgotnosé gruntu w czasie zageszezenia z tolerancja 2%
w stosunku do wilgotnoéci optymalnej (minimum 2 pomiary na kazdej dzialce robocze 1 nie rzadziej niz i
pomiar na 600m?),
» réwnosé podioza mierzona fatg czterometrowa co 20mb z tolerancja 2cm,
¥ rownos$é poprzeczna z tolerancja jak wyzej (I pomiar na 50mb),
Jako$é wykonanych robdt nalezy uznaé za zgodna z wymaganiami normy PN-8-02205, jezeli wszystkie wyniki
badan spetniaja powyZsze wymagania.
W przypadku stwierdzenia nsterek, Inspektor ustali zakres roboét poprawkowych do wykonania przez wykonawce na
koszt wykonawecy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru ilo$ciowego dokonuje sie w m® powierzchni koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbicrom podlegaja wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej wedlug zasad podanych w
normach i SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne warunki ptatnodei pedane sa w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena ryczaltowa wykonania profilowania koryta obejmuje:

piace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostawe, montaz, utrzymanie i rozbiorke urzadzen umozliwiajacych ewentualny ruch pieszych,
oznakowanie i zabezpieczenie robodt,

wykonanie profilowania koryta z transportem urobku na skladowisko obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

ewentnalne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu reczne i mechaniczne,

koszty wtrzymania koryta lub podloza,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych,

wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robét.

AR A A

VYV VVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

16.2 Inne dokumenty
Instrukcja Badan Podlozg Gruntowego Budowli Progowych i Mostowych. Warszawa GDDP 1998.
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwiazanych z oczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni
w ramach zadania pn: Priebudowa drogi ul. Krrywa w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét okre§lonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z oczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych przed uwlozeniem nastepnej warstwy nawierzehni, a w
szczegolnosei:

a) oczyszczenie 1 skropienie podbudéw z kruszywa lamanego i podbudéw bitumicznych,

b) oczyszczenie | skropienie warstwy wigZacej pod warstwg $cieralna,

w zakresie przedstawionym w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujgcymi polskimi normami i SST D-00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 1.4,

Asfalt drogowy: asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, uzywanych do nawierzchni drogowych. W
Europie najczescie} uzywane rodzaje asfaltéw drogowych sa definjowane penetracja o maksymalnej wielkodci
900x0,1 mm , oznaczana w temperaturze 25°C.

Asfalt modyfikowany: asfalt, ktérego wiasciwodci reclogiczne zostaly zmodyfikowane w procesie produkeji w
wyniku uzycia srodkéw modyfikujgeych. Srodkiem modyfikujacym moze by¢ w szezegolnodcei: kauczuk naturalny,
syntetyczne polimery, siarka i niektére zwiazki metaloorganiczne, z wyjatkiem katalizatoréw ucierania takich, jak:
chlorek zelaza, kwas fosforowy i pigciotlenek fosforu. Wiokna i proszki organiczne nie sa modyfikatorami asfaltu.
Emulsja asfaltowa: emulsja, w ktérej faza zdyspergowana jest asfalt, a faza ciggla jest woda lub roztwér wodny, o
iie nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltows jest takze emulsja, w ktorej zdyspergowana faza moze zawieraé
uptynniacz, dodawany w celu fatwiejszego zemulgowania asfaltu fub poprawy charakterystyki uzytkowej emulsji.
Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami: emulsja, w ktdrej asfalt jest modyfikowany polimerami albo jest
to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

Kationowa emulsja asfaltowa: emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéc

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania podano w SSTD-00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty do skropienia warstw konstrukeji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora i muszg
posiadac Aprobate Techniczng IBDiM.

Do kazdej iloécl jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dolaczona powinna byé deklaracja zgodno$ci z Aprobatg
Techniczng na wyrdb.

2.3 Emulsja asfaltowa

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy uzyé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
asfaltowe modyfikowane polimerami o wlasciwosciach zgodnych z ,,Wymaganiami Technicznymi — Kationowe
emulsje asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do ziaczania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spelniaé
wymagania okrelone w tabeli 1, a emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny spehnia¢ wymagania

okreslone w tabeli 2.
Tabela 1 Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do ziaczania warstw nawierzchni

Wymagania Metody badan Tednostka €60 B3 ZM 1ub C60 B4 ZM Ce0BS ZM :
techniczne wediug normmy Klasa Zakres wartodc: | Klasa Zakres wartosci
50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | - 3lub 4 lub 5 [20 do 180
70 do 130
Zawartosé lepiszcza | PN-EN 1428 %o {m/m}) 5 58dog2™ 5 58 dog2®
Czas wyplywu dla w B
2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR 1 TBR
POPOSElOSE A S | pNEN 1429 | % () 1 TBR 1 TBR
5 mm
Trwalos¢ po 7
dniach PN-EN 429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacia PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
iy PN-EN 13614 %% pokrycia 1 TBR 1 TBR
Adhezja ;‘VT—3, zalacznik powierzchni 9 575 3 575
pH emulsji PN-EN 12850 - »3 54 - >3,5%
Wymagania dotyczace lepiszezy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodne z PN-EN 13074
Penetracia w 25°C | PN-EN 1426 1 0.1l mm [3 [ <1o0% |3 | <100Y

a) Emulsje mozna rozcieficza¢ woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)

b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych woda na budowie

¢) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni konfakt z kruszywem,

d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiazania wars¢wy asfaltowej z podbudows zawieajacq spoiwo hydrauliczne.

¢} Do skropien podbudow niezwiazanych, w szczegdinosei z kruszywa slabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego, dopuszeza sig
stosowanie emulsji wyprodukowanveh z asfalty drogowego o penetracji 160/220.

Tabela 2 Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami, stosowanych do zlgczania
warstw nawierzchni

Wymagania Metody badan Jednostka €60 BP3 ZM lub Co0 BP4 ZM C60 BPS ZM
techniczne wedlug normy Klasa Zakres wartosct | Klasa Zakres warto§ci
50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | - 3lub 4 lub 5 120 do 180
70 do 130

Zawartosé lepiszeza | PN-EN 1428 %o (m/m) 5 58do62™ 5 58 do 62

Czas wyplywu dla - h) W

@2 i w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR 1 THR

Pozostalost nasicie | iy pn 1420 | % (mvm) ] TBR 1 TBR

0,5 mm

Trwalos¢ po 7

dniach PN-EN 1429 %o {m/m) 1 TBR 1 TBR

Mmagazynowania

Sedymentacia PN-EN 12847 % {m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR

e X T o

Adhezia ;F\fT 3, zatacznik powierzchni 2 >75 2 >75

pH emulsji PN-EN 12850 - >3,54 - =3,5¢

Wymagania dotyezace fepiszezy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, agodne z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100 3 =100

Temporatura PN-EN 1427 °C 4 243 4 243

pigknienia

DawIOLSPIERSY W | pNEN 13308 | % 4 250 a >50

Emulsjg mozna rozcieficzaé weda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m)

Nie dotyczy emulsji rozeienczanych woda na budowie

Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kentakt z kruszywem.

Dotyczy emulsji przeznaczone] do zwiazania warstwy asfaitowej z podbudowa zawieajacg spoiwo hydrauliczne.

2.4. Skladewanie emulsji
Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech emulsji i obnizenta jakosci. Przechowywanie i transport
emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt, zostang
przez luspektora zdyskwalifikowane i nie zostana dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do eczyszezania warstw nawierzchni
Do oczyszezania warstw nawierzchni nalezy stosowaé nastgpujgey sprzgt:
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a) szczotki mechaniczne,
b) sprezarki,

c) zbiorniki z woda,

d) szczotki reczne,

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych parametréw: temperatury, ci$nienia, obrotoéw pompy
dozujacej lepiszcze, predkosei poruszania sig skrapiarki, wysokosci i dlugoéei kolektora do rozktadania lepiszcza
oraz ilosci lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarki powinna zapewniaé
rozkladanie lepiszcza z tolerancja 10% w stosunku do ilosci zatozonej Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien
by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszeza.

4, TRANSPORT

4.1, Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Transport emulsji powinien odbywaé sig w cysternach samochodowych. Dopuszeza sie stosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1m?, a kazda przegroda powinna mieé
wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.

Asfalty nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych fub samochodowych, posiadajacych izolacje termiczng,
zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi, do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich begdzie wykonywanie podioza pod warstwe asfaltowg i polaczenia miedzywarstwowe,

5.2, Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie wszystkich kolejnych warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiadu, brudu i kurzu przy
uzyciu szezotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciSnieniem,

W miejscach trudne dostgpnych nalezy uzywaé szczotek recznych. Zanieczyszezenia stwardniale, nie dajace sie
usunaé mechanicznie, nalezy usunac rgeznie Iub za pomoca dostosowanego sprzetu,

Oczyszczeniu podlegaja;

a) podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego,
b) podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych przed skropieniem,
c) warstwa wigzaca przed skropieniem.

5.3. Skropienie warstwy nawierzchni

5.3.1. Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego

Do skropienia podbudowy z kruszywa lamanego, po jej oczyszezeniu, nalezy stosowad emulsje asfaltowa kationows
w ilodci 0,5 — 0,7kg/m?.

Uktadanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowe] moze nastapi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

5.3.2. Skropienie warstw bitumicznych

Do skropienia warstwy wiazacej nalezy stosowaé emulsje asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?,

Uktadanie warstwy wiazace] lub $cieralnej moze nastapic po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

6.2. Sprawdzenie jako$ci lepiszcza

Ocena lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na atestach producenta. W
przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania. wykonawca ma obowiazek kontrolowaé
dla kazdej dostawy lepiszcza lepkos¢ wg PN-EN 12846.
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6.3. Sprawdzenie jednorodnosei skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnosé skropienia i zuzycia lepiszcza powinna by¢ sprawdzana wizualnie,

Zaleca si¢ przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkiadanego lepiszeza wg metody podanej w opracowaniu
JPowierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie iloéci rozkladanego lepiszcza”.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkiadanie lepiszcza z tolerancja 10% od ilodci zalozonej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im® (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy na podstawie Dokumentacji
Projektowej 1 pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 8.

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryein, ktory
powinien by¢ dokonywany na podstawie wynikéw pomiardw, badan i oceny wizualnej.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne warunki platnodei podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt. 9.

Cena ryczaltowa wykonania oczyszczenia i skropienia powierzchni obejmuje:

a) przygotowanie robdt i ich oznakowanie,

b) mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukeyinej z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem
sprezonego powietrza,

c) reczne odspojenie stwardniatych zanleczyszczen;

d} dostarczenie lepiszcza i napeinienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

€) skropienie warstwy lepiszczem (emulsja asfaltowa szybkorozpadowa) w ilosci okreslone] w specyfikacji
technicznej lub uzgodnionej z Inzynierem,

f) wykonanie pozostatych prac niezbgdnych do prawidlowego wykonania robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe.
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Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna

D-04.02.01. WARSTWA ODCINAJACA

1. CZESC OGOLNA

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajace] w ramach zadania pn: Przebudowa drogi ul.
Krzywa w Nowej Rudzie

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacia Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- warstw odcinajgcych z mieszanki kamiennej 0/3 1,5 (gr.10cm),

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST DM-00.00.00
» Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajacej jest warstwa z mieszanki kamiennej o uziarnieniu
0/31,5 zgodnie z PN-8-06102:1997 o gruboéci 10 cm.

zgodnie z lokalizacja przedstawiong w Dokumentacji Projektowe;j.

2.3, Skladowanie materialéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane bezposdrednio po dostarezeniu
na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyd
kruszywo przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi, Podloze w migjscu
skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- walcdw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa
Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi srodkami tfransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1, Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wyk. robdt podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetniaé wymagania okre$lone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykoenanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z toleranciami okredlonymi w ninigjszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w
osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w
odstegpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszezanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozikdadane w warstwie o jednakowej grubosel, przy wzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokoéciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luZnego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubodé projektowana. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wladciwosciach.
Natychmiast po koacowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapic do jej zaggszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwadé pasami
podhuznymi czesciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podhuznymi czgéciowo nakiadajacymi sig, w kierunku
jej gbrnej krawedzi.

Nierdwnodci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszezania powinny by¢é wyréwnywane na bieZzaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W
miejscach niedostgpnych dla walcoéw warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszezana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedhig normalnej proby Proctora, przeprowadzone) wedhig PN-B-04481. Wskaznik
zageszezenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12,

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszezenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen
plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i widmy modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego 1 pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnoéé kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosct. W przypadku,
gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnodci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okredlona iloscia wody i réwnomiernie wymieszaé.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady koniroli jakodci robét podano w SST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardéw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszezenia warstwy odcinajacej
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badati i pomiaréw warstwy odcinajacej

Lp. Wyszezegolnienie badai i Minimalna czestotliwoéé badan i pomiarow
pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownoéé podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnodé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég

Uksztaltowanie osi w planie *} | co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autestrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég

(=2

7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy: _ _ _
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczei, lecz nie rzadzjej niz
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raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz na 2000 m2

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce robocze}, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gléwnych lukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sig r6zni¢ od szerokosei projekiowane o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy odcinajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows ata, zgodnie z norma BN-68/8931- 04,
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej nalezy mierzyé 4 metrowg lata. Nieréwnosei nie mogg przekraczaé 20
mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancjg =+ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokodciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczad +1
cm i-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planije

(4 w planie nie moze byé przesunieta w stos. do osi projektowane] o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.7. Gruboi¢ warstwy

Grubes¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancia +1 com, -2 cm. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 om, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiajciwodeiach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszezenia warstwy odcinajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé¢ mniejszy od 1. Jezeli
Jjako kryterium dobrego zageszezenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci moduléw odksztalcenia, to wartosé
stosunku wtornego do pierwomego modutu odksztalcenia, okredlonych zgodnie z norma BN-64/8931- 02, nie
powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedhug PN-B-06714-17.
Wilgotnosé kruszywa powinna byé rowna wilgotnosci optymalne] z tolerancig od -26% do +10%.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykamyja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchmienie do glgbokosdci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w S5T DM-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa sg:
- m2 (metr kwadratowy) wykonane] warstwy odcinajacej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 ,,\Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, S8T 1 wymaganiami Inzyniera, jezel wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze,
- zakup 1 dostarczenie materiatow,
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- ukladanie warstwy odcinajacej,

- wyréwnanie nlozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,

- koszt badan,

- nirzymanie warstwy,

- uporzadkowanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzehni podatnych i podloza
przez obcigZenie piyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzchni planografem i fata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zagg¢szezenia gruntu

PN-C-89221:1998 Rury drenarskie i karbowane z PVC-UJ
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Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZY WA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru Robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
ramach zadania pn: Przebudowa drogi ul. Krzywa w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SS8T
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robét zwiazanych

z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnienin
0 /31,5mm i 0/63 zgednie z PN-8-06102:1997 o grubosci: 10, 15125 cm.

zgodnie z lokalizacjg przedstawiona w Dokumentacji Projektowe].

1.4, Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwg nosng nawierzchni drogowej

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu

w optymalnej wilgotnosci kruszywa

1.4.3. Pozostale okreslenia sg zgodne z odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce rohot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5

2, MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
2zwiru wigkszych od 8mm.

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczad 2/3 gruboscei warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa na powinny odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym jak dla warstwy podbudowy zasadniczej i spelniac
wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wladciwos$ci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Lp | Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 Zawartod¢ ziarn mniegjszych niz 0,075mm, % ( m/m ), od 2 do 10 PN-B-0671415
2 Zawarto$é nadziarna, % ((m/m ), nie wiecej niz 5 PN-B-0671415
3 Zawartoé¢ ziarn nieforemnych, % (m/m ), nie wiecej niz 35 PN-B-0671416
4 Zawartosé zanieczyszezen organicznych, % (m/m 3}, 1 PN-B-04481
nie wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 0d30do 70 |BN-64/8931-01
metodg I Tub II wg PN-B-04481, %
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles:
. i o L 35
1 ca{kown_a po peine_J liczbie obrotdw, nie wigcej niz | PN-B-0671442
- Scieralnosé czgéciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie | 3
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wiecej niz;

7 Nasigkliwos$¢, % ( m/m ), nie wigcej niz 3 PN-B-0671418

8 Mrozoodpornos$é ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, PN-B-0671419
% ( m/m ), nie wiecej niz 5

9 Zawartodé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;, PN-B-0671428
% { m/m ), nie wigcej niz 1

10 Wskaznik noénosci podbudowy wn, mieszanki kruszywa, PN-8-06102
%, nie mniejszy niz (przy zaggszezeniu 12> 1,03): 120

2.3.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode spelniajaca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podane w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazad

si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode — mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnodci optymalnej,

by rowniarek albo ukiadarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszcezania
—w migjscach frudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyine.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transporte podano w ST D-00.00.00. ,, Wymaganiza ogolne”pkt 4

4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem

i zawilgoceniem,

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rebét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie drobrych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

dss

w ktorym :

Dys— wymiar boku oczka sita przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy fmm]
dss — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podloza [mm].

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cile okre$lonym uziarnieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegha
rozsegregowaniu | wysychaniu.

5.4, Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej gruboéci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosdé pojedynczo ukladane} warstwy nie moze przekraczac
20cm po zageszezeniu, Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcef niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprefilowana i zageszezona z zachowaniem wymaganych spadkdw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nast¢pnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora. S '
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 . Material nadmiernie wilgotny powinien zostaé osuszony przez
micszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody 1 réwnomiemie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
Wskaznik zaggszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ min. 1,0.

Badanie moduty odksztatcenia podloza wg PN-S-02205:1998 przez obcigzenie plyta polega na pomiarze
odksztaicett pionowych (osiadan) badanej warstwy podloza pod wptywem nacisku statycznego wywieranego za
pomocy stalowej okraglej plyty. Wiorny modut odksztalcenia E; na gornej powierzchni warstwy nie powinien by¢
mniejszy od 120MPa.

Zaggszezenie warstwy podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy wskainik odksztatcenia liczony jako stosunck
widrnego modutu E; do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2.

5.5, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna byé utrzymana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal za zgoda Inspektora gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogélne zasady kontroli jakogci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawea powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie whadciwodei okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3, Badania w czasie robdt

6.3.1.Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwosé badan

maksymalna powierzchnia

Lp W1 Slnieni i ing i 3 zi j
p yszezegdlnienie badan ml_mmalna llczb_a badan na dziennej podbudowy przypadajaca na jedno
dzialce robecze) P!
badanie [m’]
1 Uziamienie mieszanki
2| Wilgotnosé mieszanki 2 6000
3 Zageszezenic warstwy 10 probek na 10000m?
4 Badanie wladciwosci kruszywa we tablicy 1 | Dla kazdej partit kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
5 Nosnos¢ (badanie pierwotnego 1 wtdrnego nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 2000m’ powierzchni

moduiu odksztalcenia)
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ninjejszej specyfikacji. Probki nalezy
pobiera¢ w sposcéb losowy z rozlozone] warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezaco
przekazywane Inspektorowi,

6.3.3. Wilgomos$¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora zgodnie z
PN-B-04481 z tolerancja +1%.

Wilgotnosdé nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszozenie kazdej warstwy powinno odbywacé sig az do osiagnigcia wskaznika zageszczenia

minimum 1,0.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
Jjest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen
phytowych, wg PN-8-02205:1998.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtdrnego modutu
E: do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powimny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreélonych

w specyfikacji. Probki powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosel Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos$é oraz zakres pomiaréw

Czestotliwodé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano .o

w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$é pomiarow
1 Szerokodé podbudowy 10 razy na km
2 Rownosé podiuzna W sposéb ciagly planografem lub co 20m latg na kazdym pasie mchu
3 Rowno$ poprzeczna 10 razy na lkm
4 Spadki poprzeczne®’ [0 razy na 1km
5 Rzedne wysokosciowe Co [0m
6 Uksztattowanie osi w planie! Co 10m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczef lecz nie rzadziej niz raz na
400m?
Przed odbtorem:
w 3 punktach lecz nie rzadzigj niz raz na 2000m’
8 Noénoé¢ podbudowy: co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 200 m 1 min. 2 przekroje
- moduf odksztalcenia dla kazdej drogi i ulicy ¢ dlugosci mniejszej od 260m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokoéé podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10cm, -5cm.

6.4.3. Ré6wnosc podbudowy

Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzy¢ tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnoéci poprzeczne nalezy mierzyc fatg.
Nierownosécl podbudowy nie moga przekraczac¢ 10mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+(,50%

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé ~
lem, Oem

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

04 podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz

+3cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubosé¢ podbudowy nie moze sig r¢znic od grubosei projektowanej o wigeej niz £10%,

6.4.8. Nosnoé¢ podbudowy

Wiérny modut odksztalcenia E:na gornej powierzchni kazdej warstwy z kruszywa powinien by¢ nie mnigjszy niz
140MPa. Maksymalna dopuszezalna wartoé¢ wskaznika odksztalcenia 1,52,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych|

w specyfikacji powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10cm,
wyrownanie 1 powtorne zageszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projekiowanej o wigeej niz Sem i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelna grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu I powtdime zageszczenie.

6.5.2. Niewlaéciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie tub wybranie warstwy na odpowiednia gigbokosd,
zgodnie z decyzja Inspektora, uzupeinione nowym materiatem

o odpowiednich whasciwoéciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.,

Roboty te wykona Wykonawca na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa _
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt 9.
Cena ryczaltowa wykonania robét objetych niniejszg SST obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

sprawdzenie i ewentualng naprawe oraz dogeszczenie podloza,

zakup i dostarczenie materialow,

opracowanie recepty,

wykonanie odcinka prébnego,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie 7 recepta,

dostarczenie mieszanki na micjsce whudowania,

rozlozZzenie mieszanki,

zageszczenie rozlozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
ufrzymanie podbudowy w czasie robét,

wykonanie pozostatych prac niezbgdnych do prawidiowego wykonania robét.

VVVVVVYVVVVVVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
16.1 Normy

L. PN-B-04481
2 PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obeych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skladu ziamowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda
bezpodrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne,
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszezen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodsy
bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
1t, PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieratnosci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement, Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
18. PN-B-30020 Wapno
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
20. PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
21 PN-8-96035 Popioly lotne
22, BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie
23. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych
24, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
25, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
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10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw

techniczno — budowlanych dotyczacych autostrad platnych.
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Szczegolowa Specyfikacja Fechniczna

D-05,03.05. WYKONANIE WARSTW Z MIESZANKI MINERALNQO-ASFALTOWEJ

D-05.03.05A Warstwa wigZgca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru warstwy wiazacej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W, ukladanej w ramach zadania pn:
Przebudowa drogi ul. Krzywa w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacii robdt okrelonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych S8T
Ustalenia zwarte w ninigjszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykenaniem warstwy wiazacej z
mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16 W o grubosci 4em

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Nawierzchria: konstrukcja skladajgca sig z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania na
podloze obciazen od ruchu na podioze.

Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzchni (o dhugosei co najmniej 50m) wykonany

w warunkach zblizonych do warankéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu

i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

Podloie pod warstwe asfaltows — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowe].

Warstwa wigzaca: warstwa nawierzchni pomiedzy warstwg $cieralng a podbudowa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pki. 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w S8T
3-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Do mieszanki mineralno - asfaltowej do warstw wiazacej nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa i
lepiszcza jakie zostaly podane w Tablicy 1, z uwzglednieniem obcigzenia ruchem.

W wypadku granulatu asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej zawierajace asfalt drogowy, oraz uzycia tego
granulatu w ilosci wiekszej niz 20 % w stosunku do masy mieszanki mineralno-asfaltowej, wymaga si¢ stosowania
zapisu w p. 8.2 (zgodnie z PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.3 dotyczacego obliczenia penetracji lub temperatury micknienia
lepiszcza w uzyskane} mieszance wedlug PN-EN 13108-1).

2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy 35x50 wg PN-EN-12561:2002
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Tablica 2 Wymagania dla asfaltu drogowego 353x50 wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkéw

olskich

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda badania

I Penetracja w 25 °C 0, Imm 35-50 PN-EN 1426 [12]

2 Temperatura mieknienia °C 50 - 58 PN-EN 1427 [13]

3 Temperatura zaptonu, nie mnigj niz °'C 240 PN-EN 22592 [14]

4 Zawarto$é sktadnikdw rozpuszezalnych, nie mnigj niz %Y m/m 99 PN-EN 12592 [15]

5 leman_a magy po starzeru {ubytek lub przyrost), nie 9% m/m 0.5 PN-EN 12607-1 [16]
wiecej niz

6 Pozostala penetracja po starzeniu, rtie mniej niz % 53 PN-EN 1426 [12]

7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz °C 52 PN-EN 1427 {13]

3 Zawarto$é parafiny, nie wiecej niz % 2,2 PN-EN 12606-1 [17]

9 :\ifzzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej o g PN-EN 1427 {13]

10 | Temperatura Jamliwodci, nie wiccej niz °C -5 PN-EN 12593 [18]

2.3. Kruszywo
Skiadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 2. Wymagane wlasciwoséci kruszywa grubego do warstwy écieralnej z betonu asfaltowego
Punkt Wiasciwosei kruszywa Wymagania w zaleznogci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszy KR1i2
wa
2008
4,1.3. Uziarnienic wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85720
414 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wicksze niz wedlug kategorii: Gaons
4.1.6. Zawarosé pylu wedhug PN-EN 933-1; kategoria nic wyzsza niz Iz
4.1.8. Kszalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 tub wediug PN-EN 933-4; kategoria nie Flys lub STy

WyZs7a iz
4.1.9. Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w kruszywie Chedtarowsna

grubym wedlug PN-EN ©933-5; kategoria nie nizsza niz:

42.2. Qdpomosé kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;

kategoria nie mizsza niz: LA
s grupa kruszyw A (tablica 8.1.) Law
oropa kruszyw B (tablica 8.1)
4.2.3. Odpormosé na polerowanie kruszywa wedlug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza PSP hstnowmn
niz,
431 Gestodd ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
43.3. Gestosc nasypowa wedhug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
4.4.1. Nasiakliwose wedlug PN-EN 1097-6, zalacznik B; kategoria nie wyzsza niz: Weal,5
4.4.5. Lgorzel stoneczna” bazaltu wediug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBia
452, Skiad chemiczny — uproszezony opis petrograficzay wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
453, Grube zanieczyszezenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14 2; kategoria nie wyzsza | mypc0,1
niz:
4.6.1 Rozpad krzemianowy #uzia wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedlug PN- | wymagana odpomosé
EN 1744-1 p.19.1:
46,2 Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN wymagana cdpomosé
1744-1 p.19.2
4.6.3. Stalos¢ objgtosei kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3; Vis

kategoria nie wyzsza niz:

Tabela 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego tub o cigglym uziarnienin do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego

Punkt Wiasciwoscl kruszywa Wymagania w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2
2008
4.1.3. Uziamienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G835
4.1.5. Tolerancja uziamienia; odchylenie nie wicksze niz wediug GieNR
kategorii:
4.1.6. Zawartos¢ pyhu wediug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza his
niz
4.1.7. Jako§¢ pylu wedhig PN-EN 933-9, kategoria nie wyZsza niz: MBr10
4.1.10. Kanciastodé kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, rozdz. J O A
4, kategoria nie nizsza niz;
4.3.1. Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
453, Grube zanieczyszcezenia [ekkie, wedtug PN-EN 1744-1p. 142, | mnec0,1
kategoria fiie wyzsza hiz: o
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Nie nalezy stosowac¢ kruszywa z surowea skalnego melafiru.

2.4, Wypelniacz
Tabela 1. Wymagane wlasciwodei wypehiacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt Whagciwodei wypelniacza Wymagania w zaleznosei od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KREi2
2008
52.1. Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne Z tablicg 24
52.2. Jako$¢ pyhi wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MB L0
3.3.1. Zawartesé wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %%(m/m)
532 Gestosé ziaren wediug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
54.1. Wolne przestrzenie w suchym zageszezonym wypelniaczu Vagns
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
54.2. Przyrost temperatury migknienia wediug PN-EN 13179-1, Apap8i25
wymagana kategoria:
551 Rozpuszezalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria WSie
ni¢ wy#sza mi:
5.5.3. Zawartosé CaCO; w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN CCx
196-21, kategoria nie nizsza niz:
554. Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, K20, K10, K, periorowana
wymagana Kategoria:
3.6.2. l.iczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana BNowaronana
kategoria:

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone
wWT-3 .

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

*  wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
* ukladarck do ukiadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszezanego,

e walcow lekkich, $rednich i ciezkich,

¢  walcow stalowych gladkich,

¢ walcédw ogumionych,

¢ samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

42.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zapisami przedstawionymi w normie PN-C-04024:1991. Transport asfaltow
drogowych moze odbywac sie w:

*  cysternach kolejowych,

* cysternach samochodowych,

s  bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakeeptowanych przez Inspektora.

4.2.2. Wypehniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
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4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozié¢ dowolnymi §rodkami transporta, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zinieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2 4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowezymi z przykryciem w czasie transportu
i podczas oczekiwania na rozladunek. Czas transportu od zatadunku do rozfadunku nie powinien przekraczad 2
godzin z jedneczesnym spehieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi §cianami skrzyni wyposazonej

W system Ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogoine™ pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowe] oraz wyniki badad laboratoryjnych poszezegdlnych
sktadnikow i probki materialéw pobrane w obecnodci Inspektora do wykonania badan kontrolnych.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszeza do betonu asfaltowego do warstw wigzace]j i
wyrownawczej (projektowanie empiryczne)

e ACI6W
Wasciwosé KR1-2
Przesiew, %o m/m
Wymiar sita #, mm: od do
224 100 -
16 S0 100
11,2 65 86
8 - B
2 25 40
0,125 5 15
0,063 3,0 8.0
Minimalaa zawariosc lepiszcza Binss

Tablica 4 Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw wiazacej | wyréwnawczej, KR 1-2 (projektowanie

empiryczne)
Wiasciwose Warunki zageszczania wg Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20
AC 16 W
Zawartoéé wolnych przesirzeni | C.1.2, ubijanie, 2 = 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 4 Voinso
Vo
Wolne przestrzenie wypetnione | C.1.2, ubijanie, 2 x 50 ud. PN-EN 12697-8,p. 5 VFBuneo
lepiszezem VEFBaso
Zawartosé wolnych przestrzeni | C.1.2, ubijanie, 2 % 50 ud. PN-EN 12697-8, p. 5 FMA s
w mieszance mineralnej
Odpornosé na dziafanie wody C.1.1, ubijanie, 2 x 25 ud. PN-EN 12697-12, kondycjonowanie | /TSR
w 40 °C z jednym cyklem
zamrazania, badanie w 15 °C

5.4, Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podloza powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwnoéci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od
9mm.

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sa wigksze od 9mm podloZe nalezy wyréwnac. Powierzchnie czotowe
kraweznikéw, wlazow, itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajacym
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +10°C
dla wykonywane] warstwy grubosci < 8cm. Nie dopuszeza sig ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podlozu, podezas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiattu (V > 16 m/s).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypehiacza

i kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraino-asfaltowej i przedstawié wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Rodzaj oraz zakres badan i pomiaréw

Rodzaj i zakres badan mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w WT-2, Tablica 43.
6.3.2, Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

_— , Czestotliwosé badan

Lp. | Wyszezegdlnienic badat Miiimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki

2 Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej pobrangj w wytworni | probka przy produkeji do 500Mg
2 probki przy produkeji ponad 500Mg

3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4 Whasciwodei wypelniacza 1 na 100Mg

5 Modul sztywnosci pelzania 1 probka na odcinku drogi 2km

6 Wihasciwosci kruszywa i na 200Mg i przy kazdej zmianie

7 Temperatura skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej dozér ciagly

8 Temperatura mieszanki mineralnc-asfaliowej przy kazdym zafadunku t w czasie wbudowywania,
w sposob cigghy

9 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

10 | Wiasciwoscei probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w | . 4 N

wytworni jeden raz dziennie

Czgstotliwosc oraz zakres badafl i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 6 i tablicy 7.
Tablica 7 Rodzaj i liczba badan skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba badan
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 I na frakcig
(PN-EN 13043} Gestose PN-EN 1097-6 I na frakcje
Penetracja lub temperatura
Lepiszeze mi(;knicf]ia P PN-EN 1426 lub 1427 I
(PN-EN 12591, PN-EN 13924 i PN.EN
14023) Nawrét sprezysty PN-EN 13398:2005 (U) 1
Wypelniacz Uziarnienic PN-EN 933-10 1
(PN-EN 13043) Gestosé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
Zawartosé lepiszeza PN-EN 12697-1 1
PN-EN 12697-3 lub
Granulat asfaltowy * Penetracja odzyskanego lepiszeza I;I;;ISSN 12697-4; plus PN-EN 1
PN-EN 13108-8
( ) ub PN-EN 12697-3 lub
temperatura migknienia PN-EN 12697-4; plus 1
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1427
Gestodd PN-EN 12687-5 I
e sprawdzane wlasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku stosuje sig

minimum wymagan

Tablica 8 Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno-asfaitowych

Wiasciwosié Metoda hadania AC
Zawartos¢ lepiszcza (obowigzkowa) PN-EN 12697-11-39 . +
Uziarnienie (cbowiazkowa} PN-EN 12697-2 +

PN-EN 12697-8

Zawartos¢ wolnych przestrzeni 1acznie z VFB 1 VMA przy Gestosé objetosciowa wg PN-EN 12697-6, metoda

W)l/)maganlfj zawartosei wolnych przestizeai Fr < 7 % B, w stanie nasyconym powieszchniowo suchym. *
(cbowiazkowa) Gestose wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie
Wrazliwoé¢ na dziatanie wody (powiazana funkcjonalnic) PN-EN 12697-12 +
Odpomosé na deformacje trwale (powigzana funkcjonalnie - PN-EN 12697-22, maly aparat, metoda B w

drogi}, dotyczy betonu asfaltowego zaprojektowanego do

maksvynalnego obcigZenia osi ponizej 13 t powielszU, przy Wymagansf lemperaueze ...
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Wiasciwosé Metoda badania AC
Odpomoié na deformacje trwale (powigzana funkcjonalnie — PN-EN 12697-34 +
lotniska)

Sztywno$c (funkcionalna) PN-EN 12697-26 +
Zmgezenie (funkejonalna) do nawierzchni zaprojektowanych PN-EN 12697-24:2004, zatacznik D 4
wg kryterium opartym na czteropunktowytn zginaniv

Odpornesé na paliwo (powiazana funkcjonalnie- lotniska) PN-EN 1269743 +
Odpomesc na $rodki odladzajace (powigzana funkcjonalnie- PN-EN 12697-41 +
lotniska)

6.3.3. Skiad 1 uziamienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu i uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy prowadzi¢ wg PN-EN 12697-1 i PN-EN 12697-
2. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratorying z tolerancia okreslong w tablicy 6. Dopuszeza sig
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.4. Badanie wlasciwodci asfaltu

7 lepiszcza nalezy pobrac probke érednia skladajaca sie z 3 probek czgéciowych po 2 kg. Z tego jedng probke
czg$ciows nalezy poddac badaniom.

Dla kazdej partii nalezy okreli¢ penetracie i temperature micknienia asfaltu.

6.3.5. Badanie whadciwosci wypelniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypelniacza nalezy okreslié uziamnienie i wilgotnoséé wypelniacza.

6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ srednie probki. Wielkodé pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:
- wypetniacz 2keg

—- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm Skg

—- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okredli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.7. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaliowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce, Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru +£2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi

w recepcie laboratoryjnej.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu

w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiasciwoscei mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiadciwosel mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach zaggszezonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$é¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica
8.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badast i pomiarow
1 Réwnosé podiuzna warstwy fata co 10m
2 Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
3 Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na 106m
i i ji nej i i owania 0s1
4 Rzedne wysokosciowe warstwy ‘[:v(;rg}l lf:é rzgdnych niwelacji podiuinej i poprzecznej oraz usytu
5 Uksztaltowanie osi w pianie dokumentacji budowy
[ Wyglad warstwy ocena ciagla

6.4.2. Szerokosd warstwy

Szerokosé warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjs projektowa, z tolerancijg
+5cm. Szerokosc warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej krawgznikiem fub opornikiem w nowegj
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubosé¢ warstwy na niej polozonej, nie
mniej jednak niz Scm.

6.4.3, Rownosé warstwy

Nieréwnoéei podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaliowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢
wigksze od 6mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancja

+ lem.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancjg +5cm.
6.4.7. Gruboéé warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja £10%.

6.4.8. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieczno$é obeiecia pokryte
asfaltem.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, fuszczacych sie i spekanych.

6.4.10. Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zaggszezenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi

w 88T i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 oraz zgodnie z WT-2 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena ryczaltowa wykonania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowarnie robdt,

<) dostarczenie materialdow,

d) wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

e) posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych 1 kraweznikow,

B rozlozenie i zaggszezenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

g) obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

h) przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

i) wykonanie pozostatych prac niezbe¢dnych do prawidlowego wykonania rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka
2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
J3.PN-EN-12591:2002  Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukladania. Specyfikacja
z dostosowaniem do warunkoéw polskich
4.PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych. WT-1 Kruszywa 2610

Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emuisje asfaltowe 2009 - oo
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D-05.03.05B Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej {SST) s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 8 w ramach
zadania pn: Przebudowa drogi ul. Krzywa w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét okredlonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetyeh SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy dcieralne] z betonu
asfaltowego AC 11 S grubodci 415 cm

1.4. Okreélenia podstawowe

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Nawierzchnia: konstrukeja skladajaca sig z jednej lub kilku warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania na
podioze obciazen od ruchu na podioze.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugoéci co najmniej 50m) wykonany

w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu

i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

Podloze pod warstwe asfaltowy — powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Warstwa $cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddzialywanin ruchu 1 czynnikéw
atmosferycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00.  \Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogédlne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materfaléw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Do betonu asfaltowego w warstwie $cierainej wedlug charakterystyki podanej w pkt 2.2. nalezy stosowaé materialy

wedhug tablicy 1.

Tablica 1. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej

Materiat Kategoria ruchu
KR1-4
Wymiar gormego sita mieszanki mineralnej D, 11diaAC IS
mm 8dlaACS8S
Maksymalna wielkos¢ kawalkow granuiatu Punkt 7.4 WT-2-2010
asfaltowego U, mm
Lepiszcza asfaltowe SO/T0
Kruszywa mineralne Tablice 12-25 wedlug WT -1 Kruszywa - 2010
2.3. Asfalt

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie Scieralnej nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70. Asfalt drogowy
50/70 powinien spehniaé wymagania podstawowe podane w tablicy 2 niniejszej ST.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci asfaltu drogowego 50/70 o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1mm wedlug PN-
EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. | Wiadciwosci | Metoda badania [ 50770

Wiasciwosci obligatoryjne

1 Penefracja w 25°C [0,]1 mm] PN-EN 1426 5070

2 Temperatura micknienia [°C] PN-EN 1427 46+54

3 ‘Temperatura zaplom, nie matej niz [*C] PN-EN 22592 230

4 Zawartosé skladnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz [% m/mi PN-EN 12592 99

5 Zawartoéé skladnikéw po starzeniu (ubytek lub przyrost), PN-EN 12607-1 0.5
nie mnigj niz % m/m]

f Pozostala penetracia po starzeniu, nie mniej niz [%] o PN-EN 1426 - 150




Przchydowa drogi vl Krzywa w Nowei Rudzie

7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie maiej niz [°C) [ PN-EN 1427 148

Wiasciwosei specjalne krajowe

8 Zawartosé parafiny, nie wigeei niz [%] PN-EN 12606-1 2.2

9 Wzrost temperatury migknienia po starzeniy, nie wiecej niz [°C] PN-EN 1427 9

10 Temperatura lamliwogel, nie wiecej niz [°C] PN-EN 12593 -8
2.4. Wypelniacz

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci wypelniacza do warstwy §cieralnej 2 betonu asfaltowego

Punkt Witasciwosci wypelniacza Wymagania w zaleznosci od
WT-1 Kategorii ruchu
Kruszywa KR1i2 KR3i4
2008
52.1. Uziamnienie wedhig PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 WT-1
5.2.2. Jako$¢ pylu wedlug PN-EN 633-9, kategoria nie wyZsza niz: MB:10
53.1. Zawartos¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyZsza niz: 1 %(m/m)
53.2 Gestodé ziaren wedlug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
54.1. Wolne przestrzenie w suchym zageszezonym wypelniaczy wedlug PN- Vasus
EN 1097-4, wymagana kategoria:
54.2. Przyrost temperatury migknienia wedhig PN-EN 13179-1, wymagana ApsnB/25
kategoria:
55.L Rozpuszezalnosé w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza | WS
M7
5.5.3. Zawartos$é CaCO, w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-21, CCo
kalegoria nie nizsza niz:
554 Zawarto$< wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, wymagana K20, K.10,K, pevtarowana
kategoria;
5.6,2, .Liczba asfaftowa” wediug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNoekimowuna

2.5. Kruszywo

Tablica 4, Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Purtkt Wiasciwodci kruszywa Wymaganta w zaleznosci od
WT-1 kategorii ruchu
Kruszywa KR112 KR3i4
2008
4.1.3. Uziarnienic wediug PN-EN 933-1; kateporia nie nizsza niz:; Gc85/20 Ge90/15
4.1.4. Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug Gagns Gasns
kategorii:
4.1.6. Zawartosé pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyZsza niz £
41.8. Ksztalt kruszywa wedhug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; FlLslub Shs Flyplub Shy
kategoria nie wyzsza niz:
4.1.9, Procentowa zawario§é ziaren o powierzchai przekruszonej i Chudarowsna Cosn
lamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nic
nizsza niz:
42.2. Odpormnoscé kruszywa na rozdrabnianic wedtug normy PN-EN 1097-
2, rozdzial 5; kategoria nie niZsza niz:
. grupa kruszyw A {tablica 8.1.) LAz LAs
. grupa kruszyw 13 (tablica 8.1.) LAy LAw
423, Odpomosé na polerowanie kruszywa wedlug PN-EN 1097-8, PSVeuturowars PSVs
kategoria nie nizsza niz:
431, Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, § lub 9: deklarowana przez producenta
433 Gestosé nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
44.1. Nasigkliwosé wedlug PN-EN 1097-6, zalgeznik B; kategoria nie W..0,5
WYZ574 Nit.
44.5. Zgorzel sloneczna” bazaltu wedhug PN-EN 1367-3, wymagana SBia
kategoria:
452 Sklad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN | deklarowany przez producenta
932-3:
453 Grube zanieczyszezenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2; mpc0,]
kategoria nie wyZsza niz:
4.6.1, Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego wymagana odpomosc
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1:
462 Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem | wymagana odpomosé
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2
4.6.3. Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN Fis
1744-1, p. 16.3; kategoria nie wyzsza niz:
Tablica 5. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego hub o ciagtym uziamieniu do warstwy Scieralnej z

betonu asfaltowego

Punkt
WT-1

| Wiasciwodel kruszywa

Wymagania w zaleznosei od
kategorii ruchu
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Kruszywa KR1i2 KR3i4
2008
4.1.3. Uziamienie wedtog PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85
4.1.5. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug GreNR Grc20
kategorit:
4,1.6. Zawartosé pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fis
niz;
4.1.7. Jakosé pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyZsza niz: MBs10
4.1.10. Kanciastos¢ kruszywa drobnego wediug PN-EN 933-6, rozdz, Eshertarowenn FEes30
8§, kategoria nie nizsza niZ:
43.1. Gesto$é ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 Iub 9 deklarowana przez producenta
4.5.3. Grube zanieczyszezenia lekkie, wedug PN-EN 1744-1p, 14.2, | mppc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

2,6. Emulsja asfaltowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone
w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Jak dla warstwy wigzacej.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Jak dla warstwy wiazacej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Jak dla warstwy wiazacej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Jak dla warstwy wiazace;j.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Jak dla warstwy wigzacej.

Uziarnienie kruszywa lamanego, uzytegoe do wytworzenia betonu asfaltowego AC 11 S na warstwe $cieralna
powinno sie miedci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 6.

Tablica 6. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartoéci asfaltu

i b Przesiew, [%(m/m}]
Whaseiwosei KR 123 KR 34
Wvymiar sita #, [mm] od do od do
16 106 - 100 -
11,2 90 100 90 100
8 70 a0 70 85
5,6 - - - -
2 45 60 45 55
0,125 8 22 8 22
0,063 6,0 12,0 6,0 12
Zawartosé lepiszcza Bminf.lq ijns_z

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna speiniaé¢ wymagania podane
w tablicy 7.
Tablica 7. Wymagane wlasciwosci betonu asfaitowego AC 11 S1AC 8 S do warstwy Scieralnej

. . _— : Kategoria ruchu
Wiadciwose ]\E’\}?r;]; ;<(1)§a2g§ szezama wg PN Metoda i warunki badania
i KR 1-2 KR 34
Zawartoéé wolnych przestrzeni |C.1.2, ubijanie, 2 > 50 ud, PN-EN 12697-8, p. 4 g"‘"”j‘" g""“i"
Wolne przestrzettie WypEInione |- 1 5 bianie, 2 x 50 ud. PN-EN 126978, p. § P B -
lepiszczem VF Bunasso
Zawartosé wolnych preestrzent | | 5 \pwanie 2 x 50 ud PN-EN 12697-8, p. § VMAnints -
W migszance mineralngj
a . . PN-EN 12697-22 metoda B w
?d});)mosé na deformacje ]()3 l‘.r.')ZO, walowanie, powictrzu, PN-EN 1310820, |- ;fggma_:a
rwaie e D 16,60°C, 1D 000 cykli it
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PN-EN 12697-12,
kondycjonowanie w 40 °C z
Jednym cyklem zamrazania,
badanie w 15 °C

Odpomo$é na dziatanie wody  {C.1.1, ubijanie, 2 = 25 ud. ITSRs TTSR

5.3. Przygotowanie podioia
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i rowne, bez kolein.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

5.4. Polaczenie migdzywarstwowe
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione emulsja asfaltowa zgodnie
z SST D-04.03.01.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukiadana, gdy temperatura otoczenia w ciggn doby bytla nie
nizsza od +10°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16m/s).

5.6. Zardb prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecno$ci Inspektora kontrolnej produkeji w postaci zarobu prébnego.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakeje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszaski mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu zaprojektowanego powinny
by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnoscei produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej z projektem

Pojedyneze prodki Dozwolone odchylenie
Odchylenia od zalozonego skladu, % $rednie od wartodci zatozonet

Przechedzi przez sito

D -9+ 45 +5
D2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego =9 +4
2 mm =7 +3
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +5 +2
0,063 mm +3 12
Zawarlos¢ rozpuszezalnego lepiszeza +0.6 +0,3

Temperatura mieszanki whudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki z asfaltem
50/70 —od 135°C + 165°C.

Przed ulozeniemn warstwy $cieralnej nalezy przyklei¢ bitumiczng tasme uszczelniajaca do kraweznikéw, sciekéw,
wpustow, studni i innych elementdéw majacych kontakt z warstwg §cieralna.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac sig zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odeinku
probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszezania powinna wynosié nie mniej niz 125°C z
asfaltem 50/70. Zageszezanie mieszanki nalezy rozpoczgd od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zaggszczenia ufozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

Zigeza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej

o 15c¢m, Zigeza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoscei robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogblne”, pkt. 5.

6.2, Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawea powinien wykonaé badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorwi do
akeeptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Rodzaj i zakres badan mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w WT-2, Tablica 43.
6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji wedlug

PN-5-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 5.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z lepiszeza nalezy pobrac probke srednia skiadajaca sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedngprobke

czgéciows nalezy poddaé badaniom.
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Dla kazdej partii nalezy okregli¢ penetracje i temperaturg migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wladciwodci wypelniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypeiniacza.

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa

Z kruszywa nalezy pobraé i zbadaé §rednie probki. Wielko$é pobranej sredniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:
— wypelniacz 2kg

— kruszywa o uziarnieniu do § mm 5kg

— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm  15kg

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslic klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Dokiadnoéé pomiaru +2°C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.7. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.8. Wihadciwoécel mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiadciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreélaé na prébkach zageszczonych metoda Marshalla,
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych 1 wiasciwodcel warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badafi i pomiaréw

Czestotliwosd oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego podano w tablicy
6.

Tablica 6. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwo$é badan

1 Szerokost warstwy 1 raz na [00m

2. Rownosé podiuzna warstwy ata co 10m

3. Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziet niz co Sm

4. Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na odeinku drogi o dlugosei 100m

5. Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podhuzne; i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug

6. Uksztaltowanic osi w planie dokumentacji budowy

7. Grubos¢ wykonywanej warstwy 2 probki z kazdego pasa z dziennej dziatki roboczej

8. Zlacza poprzeczne i podiuzne cata diugesc ztgeza

9. Krawedz, obramowanie warstwy cala dlugosé

10. | Wyalad warstwy ocena ciagla

11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa z dziennej dziatki roboczej

12. | Wolna przestrzen warstwy JW.

6.4.2. Szerokesé warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ nie mniejsza od szerokosci zaprojektowanej i nie
wigksza od niej niz Sem.

6.4.3. Rowno$é warstwy

Nieréwnoéci podiuine i poprzeczne warstwy scieralnej z betonu asfaltowego mierzone wedtug
BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze niz 9mm dla drég kiasy L.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja = 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy $cieralnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,

Z tolerancjg +1lcm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Q3§ warstwy $cieralnej w planie powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja Scm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista utozonej warstwy po zageszezeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci zatozonej, z
tolerancja £10%.

6.4.8. Ztacza podluzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa écicralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac

3.5mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opomnikéw powinny byé réwno obcigte lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego powinien mieé jednolit teksture, bez migjsc przeasfaltowanych, ...

porowatych, laszezacych sig i spgkanych.



Przebudows drogi ul, Kizyvwa w Nowej Rudzie

6.4.11. Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszezenie | wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podane w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S
gruboséci 4cm lub warstwy fcieralnej z betonu asfaltowego AC 8 8 grubosdei 3em

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 oraz zgodnie z WT-2 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena ryczattowa wykonania warstwy {cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materialéw,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora recepty laboratoryinej,
transport mieszanki do miejsca wbudowania,

przyklejenie bitumicznej tadmy uszczelniajacej do kraweznikow, sciekéw, wpustow, studni

i innych elementéw stykajgcych si¢ z warstwa $cieralna,

obcigcie 1 posmarowanie krawedzi,

mechaniczne rozlozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niwelety

i spadkami poprzecznymi oraz jej zageszcezenie,

ewentualne doszczelnienie bitumiczna masa zalewowa miejsc, gdzie stwierdzone beda nieszczelnosci na styku
z kraweznikami, $ciekami, wpustami 1 innymi elementami,

przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST,

wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robét.

A2 4

YV VYVVVVvYyY

v v

10. INNE POKUMENTY
Jak dla warstwy wigzacej.
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Szezegolowe specyfikacje techniczne
D — 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtlowej specyfikacji technicznej (8ST) s wymagania dotyczgce wykonania i
odbiore robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikdéw betonowych na tawach betonowych z oporem w ramach
zadania pn.: Przebudowa drogi ul. Krzywa w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacia techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robit objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem
kraweznikow:

—betonowych 15x30x100 na tawie betonowej z oporem C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowlednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w S3T D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w  SST D-00.00.00
»Wymagania ogdine™ pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg:

—krawezniki betonowe,

—piasek na podsypke i do zapraw,

—cement do podsypki i zapraw,

~woda,

—materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznodci od przeznaczenia rozréZnia sig nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznoséci od ksztalu przekroju poprzecznego rozrdznia sie nastepujace rodzaje kraweznikdw betonowych:
—prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”,
—prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosei od technologii 1 produkcji kraweznikéw betonowych, rozrdznia si¢ odmiany:
- kraweznik betonowy jednowarstwowy,
- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
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2.3.4. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszezalnych wad, uszkodzeri krawezniki betonowe dzieli sig na:
—gatunek I - Gl,
—gatunek 2 - G2,

Przyktad oznaczenia krawgznika betonowego uticznego (U), prostokgtnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4, Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicyl.
Wymiary krawgznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszezalne odehytki wymiaréw krawgznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary krawgznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikéw, cm

kraweznika | krawgznika | b b c 4 .
20 30 min. 3 min. 12

V ’ 0 s max. 7 max. 15 Lo
15 20

D b 106 |12 |25 - - 1.0
10 25

Tablica 2. Dopuszezalne odchytki wymiardw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

1 _ +8 AR =
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b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknied i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny byé réwne i proste.

Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczaé wartoécl podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$é

Rodzaj wad i uszkodzeti wad i
uszkodzen

Gatunek I | Gatunek 2

Wkiestos$é tnb wypuklos$é powierzchni krawgznikéw w mm 2 3

Szezerby ograniczajgcych powierzchnie gorne
1 uszkodzenia (§cieralne), mm
krawedzi i narozy

niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dhugosd¢, mm, max 20 40
- glebokosé, mm, max ) 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typdw,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkoécl.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubosc 2,5 cm, szerokos$é 5 em, dhugosé min. 5 cm wigksza niz szerokoé¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki

2.4.4.1. Beton do produkeji kraweznikow
Do produkeji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250G [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gdma (licowa) warstwa kraweinikéw powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkeji kraweznikéw powinien charakteryzowad sig:
—nasigkliwogcia, ponizej 4%,
—~§cieralnoseia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
--mrozoodpornoscia i wodoszezelnodcia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betoru powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701
[10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgedne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentdw, gatunkow i marek.

2.4.4.4, Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,.32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
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Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:
—tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], kt6rego skladniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.4 4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] Iub aprobaty technicznej.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
—betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi,

Krawgzniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
Jjazdy.

Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawad poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy,

4.3. Transport pozostalyeh materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materfatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 5.

5.2, Wykonanie koryta pod lawy

Keoryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [11.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokoéci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.,

Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedhug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.
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Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nalezy stosowad co 50 m szezeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa.

5.4, Ustawienie kraweinikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleft powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
{np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” dcicku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
Zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.4, Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekraczal szerokosei 1 cm. Spoiny nalezy wypehié zwirem, piaskiem lub
zaprawy cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikdw zaprawg cementowo-
piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na lawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyécié 1 zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewad co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontrali jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakodel robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
krawginikdw betonowych i przedstawié wyniki tych badaf Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugoédci i glebokodci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokladnoécia do I mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do
I mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow
Badania pozostalych materialdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac
wszystkie wladciwosci, okredlone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie Koryta pod lawe
Nalezy sprawdzaé¢ wymiary koryia oraz zageszezenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszezenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a)y Zgodnosé profilu podhluznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podhizny gémej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta. Dopuszezalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m lawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwich dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:
- dla wysokodci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dia szerokosdci + 10% szerokosci projektowane;.

¢) Rownodé gérnej powierzchni taw.
Réwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej laty.
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Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnia fawy i przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
d} Zageszczenie law.
Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.
€} Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy,

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzaé:

~dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

—dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi+ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

-16wWnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnia kraweznika i przylozona lata
nie moze przekraczac 1 cm,

—dokladno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na pelna
glebokodé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 7,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawionego krawgznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Insp.N., jezeli wszystkie
potniary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciun
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykonanie koryta pod tawe,

~wykonanie fawy,

--wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

~dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,
—wykonanie koryta pod fawe,

—ew. wykonanie szalunku,

—wykonanie tawy,

—wykonanie podsypki,

—ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej
—wypeinienie spoin krawgznikdw zaprawa,

—ew, zalanie spoin masa zalewowa,

—zasypanie zewnetrznej Sciany krawginika gruntem i ubicie,
—przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



Przebudowa drogi ul. Krzywa w Nowej Rudzie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Sl B by

10.
i1
12.

13.
14.

15,

16.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B32250

BN-88/6731-08

BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykiy

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo Jlamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku, Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement, Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

D-86.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robdt zwigzanych z realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi ul. Krzywa w Nowej Rudzie

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp, przeciwskarp i rowow:

-plytami azurowymi 60x40x10cm, na warstwie stabilizacji 2,5 MPa 10cm, wypetnieniem materialem kamiennym
zgodnie z lokalizacja przedstawiona w Dokumentacji Projektowej. Wysokosé skarpy nalezy mierzyé do dna rowu
do krawedzi pobocza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
doggszezenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.2. Moletowanie — proces umozliwiajacy dogeszezenie ziemi urodzajnej 1 wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni,

1.4.3. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna — warstwa na powierzchni skarp wykonana z biowlokniny, doraznie
zabezpieczajaca przed erozjg powierzchniows do czasu przejecia tej funkeji przez okrywe roslinng.

1.4.5. Ziemia urodzajna (humus) — ziemia ro$linna zawierajaca nie mniej niz 2% czesei organicznych.

1.4.6. Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnied powierzchni budowli,
ukladany na podkiadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00. , Wymagania ogdlne™ w pkt. 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-00.00.00.
»Wymagania ogélne™ pkt, 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowéw wg niniejszej SST sa:

— betonowe plyty azurowe 40x60x8cm

2.3, Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obeych.

W przypadkach watpliwych Inspektor moze zlecié wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

o) optymalny skfad granulometryczny:

a) frakcja ilasta (d < 0,002mm) — 12 — 18%,

b} frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) ~ 20 — 30%,

¢) frakcja piaszezysta (0,05 do 2,0mm) — 45 — 70%,

B) zawartosé fosforu (P,Os) > 20mg/m?,

%) zawarto$é potasu (K,0) > 30mg/m?,

8} kwasowosé pH?® 5,5,

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego
specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jakodci. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wedlug ktorej zostala wyprodukowana,
zdolno$¢ kielkowania. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszankj traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania
norm PN-R-65023:1999 {11 i PN-B-12074:1998 [2]. ‘

2.5. Betonowe plyty azurowe o wymiarach 40x60x8¢m
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Do wykonania robét nalezy uzyé betonowych plyt azurowych o wymiarach 40x60x10cm gatunku [
uwzgledniajacych zapisy normy PN-EN 1339:2004.
Plyty betonowe powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
» beton klasy C25/30,
» nasigkliwos¢ betonu < 6%,
o noénosé > 15,10kN,
s cieralnosé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczad 4mm.
Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys, peknie¢ 1 ubytkéw betonu. Krawedzie elementdw powinny byc
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny byé jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszezalne odchytki wymiardw wynosza +2mm.
Dopuszcezalne wady i uszkodzenia:
e wklestosé lub wypuklos¢ powierzchni { krawedzi +2mm,
o szezerby i uszkodzenia krawedzi narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) —
niedopuszczalne,
e szczerby i uszkodzenia krawedzi narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie maksimum 2 o dlugosci
maksymalnej 20mm i maksymalnej glebokodci 6rmm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedzi elementu. Pomiary nalezy przeprowadzad zgodnie z
zapisami PN-B-10021.
2.8. Pospblka
Pospotka o zawartosci czastek organicznych <0,075 - <15%, <0,02 — 3%, CBR >15%, wskaZniku réznoziarnistosci
U=5 oraz wspélczynniku filtracii Kie> 6x10~°m/s, kapilarnosci biemnej Hw<lm, wskazniku piaskowym WP> 35,
zawartodci cz¢dcl organicznych 1,>2%.
2.9. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104.
2.10. Kruszywo
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004/AC:2004 oraz PN-EN 13139:2003/AC:2004 i
PNEN 12620+A1:2008. $wir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004/AC:2004.
2.11, Cement
Cement portlandzki powinien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2002/A1:2005.
2.12. Zaprawa cementowa
Zaprawy cementowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania uamocenienia powierzehni skarp, przeciwskarp i rowdw poprzez
humusowanie powinien wykazac sie mozliwoécia korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
s  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (ap. spycharki gasienicowej, koparki),
rowniarek,
ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
ubijakéw o recznym prowadzeniu,
cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),
wibratory samobiezne,
plyty ubijajace do zaggszczania,
betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
hydrosiewnika z ciagnikiem oraz sprzgt do agrouprawy,
cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania.
Pozostale roboty moga by¢ wykonane recznie.

® & & & B » & b & &

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport humusu

Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw

Srodki transportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigeiem oraz obnizeniem ich warto-
§ct siewnej.

4.2.3. Transport materialéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem. ' o ' S C
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4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-

czeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport cementu

Przew6z cementu powinien odbywac sig przystosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpie-

czajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.6. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.7. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportt w warunkach zabezpieczajacych je

przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie elementdw na srodkach transportowych powinno byé symetryczne. Elementy

nalezy ukfadac na podkfadach drewnianych o wymiarach przekroju, co najmniej 10°S cm z odstepami pomigdzy ele-

mentami umozliwiajgcymi roztadowanie. Podklady powinny wystawaé poza obreb elementu, co najmniej 30cm. Do

transportu mozna przekazac elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymatosé, co najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Humnsowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi

urodzajnej powinna siggaé poza gomna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajna powinna wynosié¢ 10em po moletowaniu i zageszezeniu, w zaleznosci od gruntu

wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywa¢ rowki

poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3cm do Scm, w odstepach co 0,5 do 1,0m. Ulozong warstwe

ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowad) i lekko zagescié przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp i rowow przez obsianie trawa

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianic nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (zgodnie z pkt 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w iloéci od 25g/m* do 30g/m’, dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp).

Obsianie powierzchni skarp trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych —

zaleca sig¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. Przed obsianiem powierzchni skarp mozna

roztozy¢ na nich nawozy sztuczne w ilosci 7-8 g/m* skarpy. Nasiona trawy powinny by rozsypane rownomiernie na

powierzchni skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Po wysiewie

teren nalezy obficie podla¢. W okresach posusznych nalezy dodatkowo systematycznie zraszaé woda obsiane

powierzchnie,

5.4. Umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi

Podloze, na  ktérym ukladane beda elementy prefabrykowane, powinno byé  wyréwnane

i zaggszczone do wskaznika 1> 1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢é warstwe stabilizacji. Grubogé

warstwy powinna wynosi¢ 10cm, Elementy prefabrykowane nalezy uklada¢ z zachowaniem spadku podhuznego i

rzgdnych dna rown zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie o wi¢cej niz 8mm. Otwory w plytach

wypeini¢ materialem kamiennym..

5.6 Umocnienie skarp brukowcem

5.6.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-58-02205.

5.6.2. Podklad

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek srednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim, Cement na podsypke po-

winien by¢ klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Podkiad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa grubosci 10 cm. Podklad z grubszego kruszywa nalezy ukiadaé

"pod sznur”, natomiast z drobniejszego dajacego sie wyréwnaé przecigganiem laty, "pod fate", Po ulozeniu podkiadu

nalezy go lekko uklepac, ale nie ubijaé.

5.6.3. Ukladanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na warstwie zaprawy cementowo-piaskowej (1:3) o grubosci ~§ cm..

Brukowiec uktada sig "pod sznur" naciagniety na palikach, na wysokos¢ od 2 do 4 cm nad projektowany poziom po-

wierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od ulozenia po linii obwodu umocnienia brukowcéw najwigk-

szych (opornikéw),

Brukowiec nalezy ukladaé tak, aby szezeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly 3 cm, a

najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podklad. Po utozeniu brukowca, nalezy wypehié szczeliny zapra-

wg cementowo-piaskowa (1:3) i wyspoinowad zaprawa cementowg marki 15 MPa. W okresie wigzania zaprawy ce-

mentowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywaé w stanie wilgot-

nym, przez co najmniej 7dnl.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robot

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt. 6.

6.2. Kontrola jakes$ci humusowania i obsiania

Kondrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robodt i ich zgodnosei z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznodci $wiadectwa wartoéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejécin rodlin, taczna powierzchnia nie poroénietych miejsc nie powinna byé wicksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,20m?,
Na zaroéniete] powierzchni nie mogg wystepowaé splywy, wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3, Kontrola jako$ei wykonania umocnienia skarp rowoéw mata antyerozyjng i plvtami azurowymi

Kontrola umocnienia skarp matg polega na ocenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnodci

z 88T, a w szezegoinodei na:

- doktadnoé¢ wykonania robot ziemnych,

- doktadnoséé zageszezenia warstw podioza i podsypki (pospotki),

- prawidlowos¢ ulozenia plyt,

- prawidtowos$¢ wypetnienia otwordéw w plytach i ich obsianie.

6.4. Kontrola jako$ci wykonania umocnienia dna rowu elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaZnika zageszezenia grantu w korycie,

- szerokodci dna koryta - dopuszezalna odchylka + 2em,

- odchylenia linii écieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + lcm,

- grubos¢ warstwy pospdlki, sprawdzana co 100m, ktdra moze sie réznic od grubosei projektowanej o + lem.
prawidlowo$é wypelnienia otworéw w plytach 1 ich obsianie.

6.5. Kontrolo jakosci umocnienia brukiem

Kontrela Robét w zakresie umocnienia brukiem polega na wizualnej ocenie rownosci i Scistoéci wykonanego umoc-
nienia. W przypadku niepewnodci, co do jakosci umocnienia, dokladna kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 po-
wierzehni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem, Scistosé ulozenia uwaza si¢ za dosta-
teczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni nieza-
brukowanej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
s m® (inetr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdw umocnionych przez humusowanie
i obsianie,
+ m® powierzchni skarp i dna rowu umocnionych plytami azurowymi, brukiem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST 13-00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt. 8.

8.1 Zasady odbioru robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena ryczaltowa wykonania umecnienia skarp i rowdw przez humusowanie i obsianie trawg obejmuje:
roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podloza,

wykonanie humusowania,

obsianie mieszanka traw,

dosiewania plaszczyzn o zbyt malej gestosdci wykietkowanych Zdziebet trawy,

piclegnacja poprzez podlewanie, zwiaszcza w okresie suszy,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej,

- wykonanic pozostalych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robot,
Cena ryczaltowa wykonania umocnienia dna i skarp rowow przez umocnienie plytami azurowymi obejmuje:

YVYVVVVVVVYY
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materialdw,

przygotowanie podioza,

wykonanie podsypki z pospotki,

ulozenie ptyt azurowych na podsypce z pospéiki,

wypelnienie otwordéw w piytach humusem,

obsianie mieszanka traw,

pielegnacja poprzez podlewanie,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robét.
czatltowa wykonania umocnienia dna i skarp rowéw brukiem:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materialow,

przygotowanie podloza,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie brukowca,

spoinowanie zaprawa,

pielegnacja,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie pozostalych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robét.

VYVVVVVVYVYY

Cena

2
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodnoéé
3.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-32250 MaterialyZ budowlane. Woda do betonow i zapraw.

6. PN-R-65023  Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.

7.PN-5-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania,
8.PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec,

9. PN-EN 197-1 Cement, Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku..
10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe, Masa zalewowa

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

12. PN-EN-1339 Betonowe plyty chodnikowe. Wymagania i metody badan.

13. PN-EN-1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojeki- Warszawa, 1979,

Wytyczne darniowania gruntéw ornych oprac. Instytat Melioracji i Uzytkow Zielonych 1988.

Zbior projektéw typowych budowli wodno-melioracyjnych oprac. Centralne Biuro Studidw i Proj. Wodn. i
Melioracji 1970.
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Szezegélowa Specyfikacja Techniczna

D-06.03.01. UZUPELNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM NATURALNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  ninigjszej  specyfikacji  technicznej (SST) s3 wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru robét zwiazanych z uzupehnianiem poboczy grantowych kruszywem w ramach zadania pn.; Przebudowa
drogi ul. Krzywa w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania 88T

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w  niniejsze]  specyfikacji  dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wypelnieniem poboczy kruszywem o CBR> 20% (naturalnym lub mieszanka kruszywa naturalnego z kruszywem
lamanym) o 15cm

1.4.0Okreélenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czgdé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczefistwa ruchu 1 wykorzystywania do ruchu pleszych, shuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukceji nawierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt .5

2. MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania

ogolne” pkt. 2

2.2 Rodzaje materialow

Do uzupelnienia poboczy oraz do wypelnienia pasa rozdziahu nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego spelniajacego
wymagania : WP> 35%, Hy< lm, U23%, L. >2%, oraz dodatkowo warunek nosnosci CBR> 20%.

W przypadku probleméw z uzyskaniem wymaganego warunku CBR> 20% nalezy zastosowac mieszanke kruszywa
naturalnego i kruszywa tamanego.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt 3

3.2.Sprzet do uzupelniania poboczy i pasa rozdzialu,
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej specyfikacji powinien wykazac sig
mozliwosdcia korzystania z nastepujgcego spragtu :

a) ladowarek czotowych,

b} walcow,

c) phytowych zageszezarek wibracyjnych.
4. TRANSPORT

4,1, Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robot okre$lonych w niniejszej specyfikacji technicznej moZna korzystac
z dowolnych érodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét pedano w OST D-00.00.00. ,,Wymagama ogoine” pkt 5
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5.2 Uzupelnianie poboczy i pasa rozdzialu

Strefg pobocza przy nawierzchni jezdni nalezy uzupeinié w dwoch warstwach. Uzupelnienie poboczy nalezy
wypelni¢ gruntem nasypowym jak dla gérnej warstwy nasypéw o CBR> 20%. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspktorowi do akceptacji skiad kruszywa.
Zaggszezenie ulozonych warstw materiatu uzupelniajacego nalezy prowadzié od krawedzi poboczy. Wskaznik
zaggszczenia materiatu uzupelnienia poboczy i pasa rozdzialu nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0.

Rodzaj sprzgtu do zaggszezania musi byé zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczona powierzehnia powinna byé
réwna , posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w Dokumentacji Projekiowe], oraz nie posiadaé sladow
po przejsciu walcéw lub zageszezarek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogéne” pke. 6

6.3. Pomiar zaggszezenia i cech geometrycznych uzupelnianych poboczy i pasa rozdziatu
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakoniczeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow §cinanych lub uzupeianych poboczy

Lp Wyszezegélnienie Minimalna .cZ(;?totIiwoéc'
pomiardow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100m
2 | Réwnosé podluzna co 50m
3 {Réwnodé poprzeczna ¢0 50m
4 | Zageszczenie co 100m

6.3.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy i pasa rozdziatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja 1%

6.3.2.Réwnos¢ poboezy

Nieréwnosci podhuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ latg 4-metrowa wedlug BN-68/8931-04. Maksymalny przeswit
pod fata nie moze przekraczaé 15mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST D-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”, pkt. 9

Cena ryczaltowa umocnionego pobocza obejmuje:

a) zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

b) koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkeji,

¢) roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

d) oznakowanie robot,

) ewentualne $cigeie pobocza,

f) wyprofilowanie i zaggszczenie strefy pobocza gruntowego i pasa rozdzialu,
g) przygotowanie i dostarczenie kruszywa,

h) wbudowanie kruszywa z wyréwnaniem do wymaganego profilu,

1) zageszczenie,

) pielegnacia, : : o '

k) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST,
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1) uporzadkowanie terenu robdt,
1 wykonante pozostalych prac niezbednych do prawidlowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

— 1. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania laboratoryjne.
2. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i tata.

3. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
4, PN-8-02205:98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne materialy
~ 5. Drogowe roboty ziemne, Stanisfaw Datka, Stanistaw Luszawski.
- 6. Instrukcja Badan Podioza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP Warszawa 1598
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna

D-08.05.01. SCIEK] Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D-08.05.01 sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robédt zwiazanych z wykonaniem sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach robét
zwigzanych z realizacja zadania pod nazwa: Priebudowa drogi ul, Krzywa w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania ST.
Szezegbélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy budowie $cieku przy krawedzi jezdni,
ktéry umozliwi odprowadzenie wéd opadowych poza obreb przylegtych dzialek.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektows, SST
i poleceniami Insp.N, Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2, MATERIALY.,
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgcee materialéw.
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w OST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt.2

2.2. Materialami stosowanymi przy budowie $cieku wedlug zasad niniejszej ST s3:
2.2.1. Korytka prefabrykowane betonowe 30x50x10, 40x50x 14, 53,7x59,5x50,2
2.2.3. Beton klasy C 8/10 dla wykonania lawy betonowej, odpowiadajacy normie PN-88/B-06250,
2.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa (w proporcji | :3).
2.2.5. Zaprawa cementowo - piaskowa (spoiny);
- cement portlandzki marki 25 wg PN-51/B-30003- piasek: drobny , ostry wgPN-79/B-06711
- woda wg PN-75/C-04630,

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Roboty beda wykonywane recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00.00. »Wymagania Ogdlne”.

4.2. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej. Srodki transportu winny zostaé zaakceptowane przez Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie ukladany Sciek .

52 Zakres wykonywanych rebot.

5.2.1. Wytyczenie linii $cieku przez stuzbe geodezyjna.

5.2.2. Przygotowanie podioza.

5.2.3. Wykonanie betonowej fawy

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

5.2.5. Ulozenie $cieku przy krawedzi jezdni.

5.2.6. Spoinowanie nawierzchni §cieku zaprawg cementowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. _ _ .
Kontrola wyrobéw kamiennych zgodnie z normg PN-58/8-96026 1 OST D.00.00.00. Ustawienie i wykonanie
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- sprawdzenie przez pomiar geodezyiny i ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”

7.2 Jednostka obmiaru jest I m i uwzglednia nizej wymienione elementy: lawa betonowa, podsypka cementowo-pia-
skowa, ciek z korytek prefabrykowanych i dodatkowo zaprawa cementowo-piaskowa dla spoinowania.

Dodatkowo zaprawa cementowo-piaskowa —m3.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru nalezy dokonaé sprawdzajac przytoczone w pkt. 6 kryteria oceny, Czynnoé¢ odbioru powinna byé udoku-
mentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z zasadami przyjetymi w OST D,00.00.00,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne warunki platnosci okredlone zostaly w OST D.00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m ulozonego écieku obejmuje:

- Wytyczenie linii $cieku przez shuzbe geodezyjna,

- Przygotowanie podioza,

- Wykonanie betonowej lawy

- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- UlozZenie $cieku z korytek prefabrykowanych:

- Spoinowanie elementéw betonowych zaprawa cementows.

9.3 Szczegolowy zakres robét objetych platnoseis.
- Utozenie {cieku z korytek prefabrykowanych 60x50x15

16 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-58/5-96026 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nie regularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze. Elementy nawierzchni drég, ulic parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe. Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych cz 11 Il opracowany przez CPBPDIM Transprojekt W-
wa 1979r. Pozostale podano w OST D.00.00.00.
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Szezegdlowe specyfikacje techniczne
D - 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

1. WSTEP
1.1, Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek Kanalizacyjnych w ramach zadania pn.: Przebudowa
drogi ul. Krzywa w Nowej Rudzie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
r0obét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowe]j regulacji pionowej studzienck kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustéw
ulicznych, studzienek teletechnicznych, zaworéw wodociagowych i gazowych).

1.4, Okreslenia podstawowe

—Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub prawidiowej
eksploatacji kanatu.

—Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatdw nieprzetazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

-Wpust uliczny (wpust dciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z
powierzchni 1 odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogéhosplawne;.

-Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

-Kratka $cickowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od géry do wpustu ulicznego.

—Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja sig
w plaszczyZnie krawgznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robit

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania ogélne™ {1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyé:

—naterialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbiérki otaczajacej nawierzchni, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania,

—materialy nowe, bgdace materialem uzupehiajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak material
rozbidrkowy, odpowiadajace wymaganiom:

~ST D-03.02.01 {2] w przypadku materialéw do naprawy studzienki,

~S8T, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw potrzebnych do ulozenia nowej
nawierzchni.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu _ _ S
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykenania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

—pily tarczowej,

—miota pneumatycznego,

—sprezarki powietrza,

—dzwigu samochodowego,

—zageszczarki wibracyjnej,

—sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Transport nowych materiatow do wykonania naprawy, powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okre§lomym w:

—ST D-03.02.01 [2], w przypadku materialéw do naprawy studzienki,

—ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow wykorzystywanych do wykonania
nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadnigtych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomiedzy:
—kratks wpustu ulicznego a gérna powierzchnia warstwy §cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
—wlazem studzienki a gbra powierzchnia nawierzehni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wyKkonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
~roboty przygotowawcze
—rozpoznanie uszkodzenia,
~wyznaczenie powierzehni podlegajgcej naprawie,
—wykonanie naprawy
—napraweg uszkodzonej studzienki,
—ulozenie nowej nawierzchni,

5.4. Roboly przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
—ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
—okreéleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
—wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
~rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caly obszar uszkodzongi
nawierzchni wokdt zapadnigtej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztalt prostokatnej figury geometrycznej.
Powierzchnig przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej
naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:
zdiecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki §ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemmego,
rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:
—reczne {dhutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni
typu kostkowego),
—mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pilg tarczowa i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotéw pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,
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rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czedci zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienka, kregdw
podporowych itp.),

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzn na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatego do dalszych robot,

szezegblowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podijecie konicowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejacych materialdw,

sprawdzenie stanu konstrukeji studzienki i oczyszczenie gomej czedei studzienki (np. nasady wpustu, komina
wiazowego) z ew. uzupelnieniem ubytkow,

w przypadku niewiclkiego zapadnigcia - poziomowanie gornej czgsei komina whazowego, nasady wpustu itp. przy
uzycis zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wickszych - wykonanie deskowania oraz
ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowe; kiasy co najmmiej B20, wedlug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie
deskowania,

osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Scickowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatéw oraz
ew. wyrdwnaniem zaprawga cementowa.

W przypadku znacznych zapadnieé studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki,
kanatow, przykanalikow, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposob naprawy nalezy okreéli¢ indywidualnie

i wykona¢ ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji techniczne;.

5.6. UloZzenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnig, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w spos6b identyczny ze stanem przed
przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbidrki, nadajacy sie do
ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany material powinien byé Jak najbardziej zblizony do materialu starego.
Zmiany konstrukeji jezdni mogg by¢é dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szezegolng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot
komina i kolnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych
powinny byé pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejacej, wykonywanie podbudowy i warstwy Scieralnej nalezy
wykona¢ zgodnie z odpowiednig SST.

W przypadku koniccznoéci wymiany kraweznika, naprawiony krawe¢inik powinien odpowiadaé
wymaganiom SST D-08.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogone” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialéw wykonane przez dostawcéw itp.},

—sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wizystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw CZE;S]';[:;::OSC Wartosci dopuszczalne
1| Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej | raz Niezbedna powierzchnia

do wykonania naprawy

Akceptacja nieuszkodzonych
2 1 Roboty rogbiorkowe Iraz materialow

3 | Szczegdlowe rozpoznanie uszkodzenia i

: . I raz Akceptacja Inzyniera
decyzja o sposcbie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciagla We pktu 5.5
5 | UloZenie nawierzchni Ocena ciggla We pkiu 5.6
. _ Kratka sciekowa ok. 0,5 cm
6 | Potozenie studzienki w stosunku do lraz | ponizej, whaz stadzienki - w

otaczajace] nawierzchni
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l | \ poziomie nawierzchni |

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic¢ wizualnie:

~wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

—poprawnoéé profilu podiuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego
sptyw powierzchniowy woéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w 8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgeyeh i ulegajacych zakryciu podiegaia:
—roboty rozbidrkowe,
—naprawa studzienki.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu ST 8.2 D-M-06.00.00 ,,Wymagania ogdlne
[1] oraz niniejszej SST.

(3

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

*» ornakowanie robot,

*  roboty rozbidrkowe,

»  dostarczenie materialdw i sprzetu,

* wykonanie naprawy studzienki,

* ulozenie nawierzchni,

e odwiezienie nieprzydatnych materialéw rozbidrkowych na sktadowisko,

*  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
*  odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogblne i szezegdlowe specyfikacje techniczne
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Szczegilowe specyfikacje techniczne

D — 03.01.01 Kanalizacja deszczowa
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem kanalizacji deszczowe]j w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi ul. Krzywa w
Nowej Rudzie.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy, ktory nalezy stosowaé przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z remontem kanalizacii na
ww, zadaniu w tym:

a) budowa: kanalu grawitacyjnego z rur 400 z PVC klasy SN8

b) montaz: studzienek scickowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm, odwodnienia linjowego

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekéw opadowych.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania éciekow opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszezowej,
1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanalow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciek6w z kanaléw oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli {
prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanahi w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co napmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytrgeenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej polozonego kanalu dopltywowego do
nizej polozonego kanalu odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spehiajgea funkeje studzienki polgczeniowe;,

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanalow
dopltywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zaglgbienie dna umozliwiajgce wytracenie
nadmiaru energii sciekdw sptywajacych z wyzej polozonego kanalu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejécie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych 2z rur zeliwnych,

stalowych lub Zelbetowych pracujgeych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekéw pod przeszkoda na
trasie kanalu.
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1.4.3.11. Zbiomik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania
czesci scickow opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia §ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania Sciekow z poziomu niZszego na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czeéé studzienki lub komory przeznaczona do czynnodci eksploatacyjnych.
Wysokoéé komory roboczej jest to odlegloéé pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin whazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze).

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki {ub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przemmaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajgey dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stadzienki, przeznaczony do przepiywu w nim $cickéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjne} pomigdzy kinety a $ciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normarni i z
definiciami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogone” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5,

2. MATERTALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materialow

2.2.1. Przewody rurowe — rury kanalizacyjne o $rednicy fi 200 1 400 PVC litego klasy SN8 stosowane do budowy
kanatow gléwnych i przykanalikéw kanalizacji deszezowej. Szezegdlowy opis rur znajduje sig¢ w dokumentacji
projektowe;j.

2.2.2. Studzienki $ciekowe uliczne - na studzienki éciekowe stosowaé prefabrykowane kregi betonowe o srednicy
wewnetrznej 30cm, wysokosci 150mm 1 300mm, z betonu klasy C35/45; wpusty uliczne Zzeliwne powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN124; zelbetowe piericienie redukcyjne o $rednicy 6Gem i dno osadnikowe
powinny by¢ wykonane wedlug DIN 4032; zbrejone plyty fundamentowe powinny posiadaé grubosé 15cm i by¢
wykonane z betonu klasy C12/15.

2.2.4, Kruszywo na podsypke - podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszezystego lnb zwiru; uzyty materiaf na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

2.2.5. Beton - nalezy stosowac¢ beton hydrotechniczny o klasach C20/25, C25/30, C30/37 i C35/45 oraz beton
zwykty C8/10 1 C12/15.

2.2.6 Obudowa wykopow - wykopy liniowe zabezpieczad przy uzyciu systemowych szalunkéw shipowo-ptytowych
z podwéjna szyna prowadzaca lub szalunkdow typu box; szalunki winny by¢ przystosowane do wykonywania
wykopow w rzucie prostokatnym i w linii lamanej. Wykopy punktowe zabezpieczaé przy uzyciu systemowych
obuddéw z prowadnicami §lizgowymi do szalowania wykopéw punktowych.

2.3, Skladowanie materialow
2.3.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowad na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycii stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojace] i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiazany ukladaé rury wedlug poszezegélnych grup,
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wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszezegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kregow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji whudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekraczaé 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszezegblnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregdw.

2.3.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokoéci
maksimum 1,5 m.

2.3.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.5, Cement

Powinien by¢ skladowany w zamknietych magazynach, na utwardzonej i odwodnionej powierzchni sktadowania.
3.8PRZLT

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢ mozliwoécig korzystania z
nastepujgcego sprzetut:

Zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiebiernych,

sprzgtu do zageszezania grunty,

weiggarek mechanicznych, reczne

beczkowozow

szalunki systemowe do wykopow,

pit do ciecia betonu,

betoniarki wolnospadowe do przygotowania mieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transporiu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4,

4.2. Transport rur kanalowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz érodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku srednicy nominalnej do dhugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozic w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wiclowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nic moze przewyzsza¢ $cian érodka transportu o wiecej niz
1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy ukladaé na podktadach drewnianych, zas poszczeglline warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przekladaé materialem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregdw

Transport krggéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji whudowania ub prostopadle do pozycji
whudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw, =~




Przebudowa drogi ul. Krzywa w Mowei Rudzie

4.4. Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszezaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt. i
laczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawcea zapewni takie érodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszezenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi érodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Roboty pryygetowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperdw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymezasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wladcicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen, a
przed przystapieniem do robot ziemnych zinwentaryzuje przebieg i poziom posadowienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na szalowanie $cian i uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyZszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu
dna.

5.4, Pryygotowanie podiota

Podloza pod kanaly - Rury nalezy ukiada¢ wedlug zalecer producentow. Jako material na podsypke, obsypke i
zasypke

stosowaé grunty pochodzace z wykopu lub dowiezione, pilaszezyste, jednoerodne o grubodel ziaren <30mm.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wedhig ksztalu spodu przewodu (w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdluz dlugoscei na 1/4 obwodu).

Rury uktadaé zgodnie z projektowanym spadkiem w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce. Podsypka winna
posiadaé grubo$é 20cm po zageszezeniu; zageszezenie podsypki realizowaé do wartodci wskainika

zageszczenia [s>0.97.
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Przed posadowieniem kanalizacji nalezy obowiazkowo sprawdzié nosnoéé gruntéw rodzimych. W wypadku
gruntéw luznych podioze przed wykonaniem podsypki winno by¢ dogeszezone do Is= 0,97. Jesli zageszczenie
Jest mnigjsze to dno wykopu zabezpieczy¢ ok. 15cm warstwa. grubego zwiru badz thucznia weiskanego w podioze.
Ewentualne przekopy wypeia¢ zwirem lub pospétka z zageszczeniem do Is > 0,97. W miejscach kielichow
nalezy wykona¢ niecki montazowe.

Podloze pod studnie i prefabrykaty betonowe - studzienki posadowi¢ na podioiu z betonu C12/15 grubosci
min, 5 cm wylanym na gruncie rodzimym. Ewentualne przekopy wypetnié¢ chudym betonem. Dolny prefabrykat
ustawiac na 2em warstwie $wiezej zaprawy cementowej M12 utozonej na wylanym podlozn. Zabieg ten zapewni
réwnomierne podparcie na cale] powierzchni dna studzienki i umozliwi dokladne wypionowanie dolnego
prefabrykatu. Przed posadowieniem studzienck nalezy obowiazkowo sprawdzic nosnosé gruntéw rodzimych. W
wypadku gruntéw luznych podloze przed wykonaniem podsypki winno by¢ dogeszezone do 1s= 0,97. Jeéli
zageszezenie jest mniejsze dno wykopu zabezpieczyé ok. 15cm warstwa grubego zwirn badz thucznia weiskanego
w podioze. Ewentualne przekopy wypehia¢ zwirem lub pospdika z zaggszezeniem do 1s=0,97.

5.5. Roboty montazowe

lezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokosé posadowienia rurociagu powinny

spetnia¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkodci przeptywuy, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

dla kanaféw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznoéci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr | z 15.03.71).

5.5.1. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu preykanalikow nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukdéw dla podlaczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanaht ogolnosplawnego),

minimahy przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw 1 przykanalikow
nie dhuzszych niz 12 m mozna stosowaé srednice 0,15 1),

diugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanahu lub studzienki rewizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m,

wiaczenie przykanalika do kanati moze byé wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. $lepej} lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach wigkszych od 250
%o nalezy stosowad rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

whaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykenane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

wigczenie przykanalika do kanahe poprzez studzienke polaczeniows nalezy dokonywac tak, aby wysokosé spadku
przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznodci wlaczenia
przykanalika na wysokoéci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
cianka studzienki,

whaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé usytuowane w
odleglodci min. 1,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienki sciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placow, powimny by¢ z

wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

gigbokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu dopasowaé do rzednych okreslonych w
dokumentaciji projektowej.

gleboko$¢ osadnika 0,50 m,

srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢

usytuowany 2 ¢m ponizej §cicka jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek scickowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm

ponizej poziomu warstwy $cierakne;,

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanahu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polaczeniowe],

studzienki krytej (izw. slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

5.5.3. 1zolacje
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Studzienki prefabrykowane i pozostalte elementy betonowe prefabrykowane wykonane bedg z wysokiej
klasy betonu szezelnego w standardzie zapewniajacym ochrone strukturalno-materiatowa, ktére nie wymagaja
dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego.

5.5.4. Zasypanic wykopow i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zageszezany po obu stronach przewodu. WskaZnik zageszczenia powinien wynosi¢ min.
1,0. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z InZzynierem.

5.5.5. Probe szczelnosci dla kanalow

Prowadzi¢ wedlug postanowien PN-92/B-10733 1 PN-EN 1610 oraz zalecen

producenta rur dla kanatow. Szczelnodé przewoddw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezny zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610, Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W).
Zaleca sie¢ przeprowadzenie préby szezelnodei osobno dla rur kanalizacyjnych i osobno dla studzienek. Przed
przystapieniem do proby szczelnosci nalezy pamietaé o tym, aby wszystkie zlgcza byty odkryte oraz w pelni
widoczne 1 dostepne, a rurocigg zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami. W trakcie prowadzenia préby
metody

wodnej nie moze by¢ mnigjsze niz 10kPa i wigksze niz 50kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody sa spelnione jezeli ilo$¢ wody dodanej (podczas wykonywania
badan) nie przekracza:

- 0,15 Urn2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

- 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wiazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.

(m2 - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzehni zwilzonej rur i studzienek).

Przed odbiorem sicci zglosi¢ do pomiaru branzowego przez oérodek geodezyjny i administratora siecl.

5.5.6. Demontaze

Odcinki kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i studzienkami ciekowymi ulicznymi lezace na

trasie projektowanej kanalizacji deszczowej nalezny zdemontowaé. Wykopy pod demontaze prowadzi¢ w sposob
analogiczny do wykopdw pod projektowane sieci. W celu zdemontowania elementdéw betonowych nalezny uzy¢
specjalistycznego sprzefu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakodcei robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoécia
okreslong w niniejszej $ST i zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

W szczegdlnodei kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie prawidlowoéci ulozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidlowodéci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) 1 pokryw wlazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje | wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
5Scm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczac = 3 cm,

odchylenie szerokodci warstwy podioza nie powinno przekraczac £ 5 cm,

wskaznik zageszezenia zasypki wykopdw olkreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.4,
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rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.X. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanych przykanalikéw i kanaléw, szt. wykonanych studzienck $ciekowych
oraz iloé¢ kratek sciekowych i wlazéw studzienek rewizyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 8,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywre.

8.2. Odbidr robdt canikajgcych i ulegajgcych zakrycin

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych wraz z podlozem,

wykonane studzienek kanalizacyjnych,

wykonanie studzienek sciekowych ulicznych,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowef

Cena wykonania robét obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze wraz z przekopami probnymi i z podwieszeniem instalacji
obcych, oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
wykopy wraz umocnieniem $cian i odwodnieniem,
podloze i fundamenty pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewodéw kanalizacyjnych,
montaz studni kanalizacyjnych, studzienek sciekowych ulicznych,
demontaz nieistniejacych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i studzienkami deszczowymi
ulicznymi,
zasypanie i zaggszezenie wykopu z demontazem umochien Scian wykopu,
przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,
roboty tymezasowe i towarzyszac, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
* uporzadkowanie miejsca wykonywarnia robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
I. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i
badania
3. PN-B-1111% Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa {amane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 7 Kamionkowe rary i ksztaltki kanalizacyjne, Ksztalty i wymiary
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7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania 1 badania
10.  PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11.  PN-H-74051-02 Wilazy kanatowe. Klasy B, C, D {wlazy typu cigzkiego)
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13, PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14.  PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15.  PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do pofaczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezci$nieniowe, Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro™
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21.  Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22,  Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (liptec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki §lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregibetonowe frednicy 50 cm; wysokodci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. . Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 1.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z ror ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .

25.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespét Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r.



