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Ruz ≤ 30 Ω

Uwagi:

          - Lampy oświetlenia ulicznego 

  Projektowana linia kablowa nN
      typu YAKXS 4*35 mm².
   Linia w/w na całej długości
 ułożona w rurze osłonowej DVK 75

Projektowane

SRS 75  L=19 m.

Projektowane

SRS 75  L=15 m.
Projektowane

SRS 75  L=15 m.

Istniejący słup
oświetlenia ulicznego
        nr PO-3

 Projektowany podział 
  oświetlenia ulicznego.
 Kabel od strony lampy
nr 2/24 zaizolować i nie 
  podłączać do złacza
       słupowego.  

Uwagi:
1. Oprawy oświetleniowe nr: 1/3, 1/4, 1/22, 1/24, 2/7, 2/8  o parametrach:  moc maksymalna (w tym straty) - 95 W;
    żródła światła - 40 LEDS 700 mA; minimalny strumień świetlny - 9700 lm. 
    Słup stalowy, ocynkowany ogniowo, zbieżny, okrągły, o wysokosci 6 m; wysięgnik prosty wg osobnego wykazu.
    Prefabrykowany fundament betonowy typu F-100/30.   Sztuk - 6.
2. Oprawy oświetleniowe nr: 1/13, 1/14, 1/30, 1/32, 2/14, 2/15 o parametrach:  moc maksymalna (w tym straty) - 110 W;
    żródła światła - 48 LEDS 700 mA; minimalny strumień świetlny - 11600 lm.
    Słup stalowy, ocynkowany ogniowo, zbieżny, okrągły, o wysokosci 6 m; wysięgnik prosty wg osobnego wykazu.
    Prefabrykowany fundament betonowy typu F-100/30.   Sztuk - 6.
3. Oprawy oświetleniowe nr: 1/1/, 1/2, od 1/5 do 1/12, od 1/15 do 1/21, 1/23, od 1/25 do 1/29, 1/31, 1/33, od 2/1 do 2/6,
    od 2/9 do 2/13, od 2/16 do 2/24, od 3/1 do 3/11 o parametrach:  moc maksymalna (w tym straty)  - 140 W;
    żródła światła - 64 LEDS 700 mA; minimalny strumień świetlny - 17600 lm. Sztuk - 56.
    Uwaga: słup 1/33 - tylko wymiana oprawy oswietleniowej na istniejącym słupie sygnalizacji ulicznej.
    Słup stalowy, ocynkowany ogniowo, zbieżny, okrągły, o wysokosci 9 m; wysięgnik prosty wg osobnego wykazu.
    Prefabrykowany fundament betonowy typu F120/43.   Sztuk - 56.
4. Lnia kablowa do zasilania oświetlenia ulicznego obwód nr 1 typu YAKXS 4*35 mm²  L = 1110 m.  Lnia kablowa do 
     zasilania oświetlenia ulicznego obwód nr 2 typu YAKXS 4*35 mm²  L = 979,5 m. Lnia kablowa do zasilania 
     oświetlenia ulicznego obwód nr 3 typu YAKXS 4*35 mm²  L = 486 m. Rura osłonowa SRS 75  L=221 m.    
     Całość linii kablowych obwodu nr 1, 2 i 3 w rurze osłonowej  DVK 75  L=2147,5 m. 
5. W słupach przewody kabelkowe YDYżo 3*2,5 mm². L= 712 m. 
6. Złącze słupowe + wkładka bezpiecznikowa 6 A - sztuk 69.  
7. Projektuje się wymianę istniejącej oprawy oświetleniowej na słupie,na nową typu zgodnie z pkt. 3, zabudowanej na 
    skrzyżowaniu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Słupiecka nr 2.
8. Oprawy oświetlenia ulicznego podłączyć symetrycznie do poszczególnych faz sieci.
9. Prace ziemne, zwłaszcza przy fundamentach betonowych, prowadzić ze szczególną ostrożnością ze względu na
    zbliżenia do sieci podziemnych.
     - oznacza demontaż istniejących słupów oświetlenia ulicznego

Ruz ≤ 30 Ω

Ruz ≤ 30 Ω


