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1. Wstep

1.1.Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany lbyda przebudowa (modernizacji)
oswietlenia ulicznego ul. Klodzkiej od skrzgwania z ul. Kwiatkowskiego do ul.
Weglowa Wola w Nowej Rudzie. Ulica Ktodzka jest oddem drogi wojewddzkiej nr 381.
Ze wzgkddéw formalnych niniejszy projekt obejmuje czsé projektowanej trasy — tylko
odcinki na dziatkach poza drog wojewddzka nr 381.

1.2.Podstawa opracowania
Podstaw opracowaniag
- zlecenie Inwestora,
- decyzja Burmistrza Miasta Nowa Ruda nr CP 2/2016taleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
- uzgodnienia: z wiicielami dziatek i braiowe,
- obowhgzujace przepisy i normy.

2. Opis planu zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i budowavietlenia ulicznego ul. Kilodzkiej

w ramach zadania ,Modernizacja i budowavietlenia ulicznego ulicy Kiodzkiej od skrzg-

wania z ul. Kwiatkowskiego do ul. ¥glowa Wola w miejscowsri Nowa Ruda”.

Zakres prac obejmowdxcdzie:

- ulozenie linii kablowych typu YAKXS 4*35 mruktadanych w rurach ochronnych, dla za-
silania obwodow éwietleniowych,

— monta stupow adwietleniowych, stalowych, ocynkowanych, z wygiikami i oprawami
oswietleniowymi w technologii LED.

Powyzsza inwestycjadlzie realizowana w méeie Nowa Ruda, okb 7-Stupiec:

- AM 13, dz. nr: 18, 19, 21/7, 21/30, 35/4, 35/6,63A0/1, 40/2, 41/7, 54/1, 66/5, 66/7,

- AM 15, dz. nr: 25, 53,

- AM 16, dz. nr: 2/4, 2/5, 3/1.

Ze wzgkdu na charakter inwestycji (inwestycja liniowa) rmestaly ustalone warunki oraz

wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzgonae take warunki i wymagania doty-

czgce ochronysrodowiska, przyrody i krajobrazu. Przedmiotowa istyeja nie ledzie miata

negatywnego wptywu ngodowisko.

Przedmiotowa inwestycja znajduje pioza obszarami ofiymi ochrory konserwatorsk

3. Stan istniepcy cdwietlenia drogowego ul. Ktodzkiej
Na odcinku ul. Klodzkiej od skrzpwania z ul. Kwiatkowskiego do budynku ul. KlodZKa ist-
nieje gwietlenie drogowe wykonane z wyeksploatowanychostgth stupdw rurowych o wy-
sokasci ok. 10 m z drogowymi oprawamgwietleniowymi wyposaonymi w sodowe wysoko-
preznezrodio swiatta o mocy 150 W, zasilane wyeksploatowanymil&at).
Na odcinku ul. Klodzkiej od budynku ul. Klodzka 8@ ul. Weglowa Wola brak jest&vietlenia
drogowego.

4. Budowa i przebudowa éwietlenia drogowego ul. Ktodzkiej
4.1. Parametry projektowanego éwietlenia jezdni i chodnikdw
Dolnoslaska Shiba Drog i Kolei w swoim uzgodnieniu (aanik nr 8) podata minimalne pa-
rametry projektowanegaoswietlenia drogowego DW nr 381 jako drogi klasy G:
a) $rednia luminancja jezdni <> 0,75 cd/r,
b) w obszarach kolizyjnych > 1,0 cd/m,
c) rébwnomierng¢ oswietlenia ogélna > 0,4,
d) wskaznik wzrostu progu kontrastu Tl <15%.



Po uzgodnieniu z Inwestorem jako obszar kolizyjmgygto odcinek ul. Kiodzkiej od skrzy-
zowania z ul. Kwiatkowskiego do ul. Szybowej — klasaietleniowa ME3c.

Dla pozostatego odcinka ul. Klodzkiej przig klag oswietleniowa ME4a.

Przygto zastosowanie w oprawachkwoetleniowych ukladéw zasilagych umdaliwiajacych
zaprogramowanie co najmniejepiu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumiegwaet|-
nego bez sygnalu zewtnznego

Nowe stupy @wietlenia drogowego z nowymi oprawamivaetleniowymi zaprojektowano
przy lewym chodniku dla kierunku od ul. Kwiatkowsgbd do ul. V¥glowa Wola. Na odcinku
od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bdowskiej jest take drugi chodnik — po prawej stronie.
Dla cswietlenia chodnikow przyjo:
a) dla lewego chodnika na odcinku od ul. Kwiatkowgk do ul. Szybowe;j:
— klasa gwietleniowa S1,
— $rednie nagzenie gwietlenia 15,0 Ix,
— minimalne nagzenie dwietlenia 5,0 Ix,
b) dla prawego chodnika na odcinku od wjazdu ddraem handlowego do ul. Kombatantéw
RP (ze wzgldu na oddzielenie pasem zieleni gdtetlenie gwietleniem parkingu):
— klasa gwietleniowa S5,
— $rednie nagzenie gwietlenia 3,0 Ix,
— minimalne nagzenie dwietlenia 0,6 Ix,
c) dla pozostatych odcinkéw prawego chodnika:
— klasa gwietleniowa S3,
— $rednie nagzenie gwietlenia 7,5 Ix,
— minimalne nagzenie dwietlenia 1,5 Ix,
d) dla chodnika na odcinku od ul. Szybowej do biyitodzka 27:
— klasa gwietleniowa S2,
— $rednie nagzenie gwietlenia 10,0 Ix,
— minimalne nagzenie dwietlenia 3,0 Ix,
e) dla chodnika na odcinku od budynku Kfodzka 27utaeglowa Wola:
— klasa gwietleniowa S3,
— $rednie nagzenie gwietlenia 7,5 Ix,
— minimalne nagzenie dwietlenia 1,5 Ix.

Dla zatoki autobusowej (pas postoju) pergjklas oswietleniowg CE2 o parametrach:
— $rednie nagzenie gwietlenia 20,0 Ix,
- rownomiernd¢ oswietlenia ogélna 0,4.

4.2. Stupy i oprawy dwietlenia jezdni i chodnikow
Projektowany do @wietlenia odcinek ul. Klodzkiej znajdujegsiv strefie wiatrowej Ill, na wy-
sokasci do 460 m n.p.m.
Do obliczer projektowych przyjto stupy stalowe o wysokoi 9 m, zbiene, okagte, ocynko-
wane ogniowo zgodnie z PN-EN ISO 1461, spawanerdase materialem rodzimym,
z niewidocznym szwem wzdinym, ze stop stupa tloczom o rozstawie mont@wym
300*300 mm, o gorngjrednicy stupa 60 mm.
Jako standardowe przyp wyskegniki proste pojedyncze, o wggu 1,5 m, o kcie podniesie-
nia 10°, na goérmsrednic stupa 60 mm.
Do obliczer projektowych przyjto oprawy ozrédiachswiatta — 64zrédet LED 700 mA, mi-
nimalny strumié swietiny — 17600 Im, moc maksymalna uwgmjhiagca wszystkie straty —
140 W. Zakres temperatury barwowepdet$wiatta — 3900 + 4300 K, utrzymanie strumienia
swietlnego czasie: 80% po 100 000 h. Oprawa ma& mezliwos$¢ zmiany kta nachylenia
oprawy w zakresie 0+10° (morithezpgredni) lub 0+15° (montana wysg¢gniku).



Zaleca si stosowanie opraw dwukomorowych o szczém@&omor IP66, kloszu wykonanym
ze szkia hartowanego ptaskiego o stopniu odp@inta uderzenia mechaniczne 1K08, z apcj
montau na wysggniku osrednicy 60 mm.

Szczegolowe parametry techniczne opraw podano \ktacim 9.1 i 9.2.

Slupy naley montowa na typowych fundamentach betonowych typu F120/43.

Lokalizacg stupdéw pokazano na planach zagospodarowania terarkusze nr: 1, 2, 3 i 4.
Montaz opraw i stupéw naley wykona w oparciu 0 wykaz w tym opisie — pkt. 7.3.

Istniejgce oprawy i stupy naky zdemontowé

4.3. Stupy i oprawy éwietlenia przejs¢ dla pieszych

4.4,

4.5.

Do obliczer projektowych przyjto stupy stalowe o wysokoi 6 m, zbiene, okagte, ocynko-

wane ogniowo zgodnie z PN-EN ISO 1461, spawanerdase materialem rodzimym,

z niewidocznym szwem wzdinym, ze stop stupa tloczom o rozstawie mont@wym

300*300 mm, o gérnejrednicy stupa 60 mm.

Jako standardoyprzyjeto lokalizacg opraw w odlegtéci 0,5 + 1,0 m od kragznika jezdni,

1,0 m przed przégiem od strony pojazdéw nad@zajacych. Kat podniesienia oprawy 10°,

monta bezpdrednio na stupie lub na wyginiku prostym pojedynczym.

Ze wzgkdu na ré@ne szerokéci jezdni, do obliczé projektowych przyjto dwie oprawy:

a) o zrodiachswiatla — 40zrédet LED 700 mA, minimalny strumieswietlny zrédet — 9700
Im, moc maksymalna uwzginiajgca wszystkie straty — 95 W,

b) o zrodtachswiatta — 48zr6det LED 700 mA, minimalny strumieswietiny zrodet — 11600
Im, moc maksymalna uwzglniagca wszystkie straty — 110 W.

Zakres temperatury barwowgjédet swiatta — 3900 + 4300 K, utrzymanie strumiedisietl-

nego czasie: 80% po 100 000 h. Oprawa ma& miezliwos¢ zmiany kta nachylenia oprawy

w zakresie 0-10° (montdbezpdredni) lub 0-15° (montana wysggniku).

Zaleca si stosowanie opraw dwukomorowych o szczém@&omor IP66, kloszu wykonanym

ze szkla hartowanego ptaskiego o stopniu odp@inta uderzenia mechaniczne 1K08, z apcj

montau na wysggniku osrednicy 60 mm.

Szczegoblowe parametry techniczne opraw podano \ktacim 8.3 i 8.4.

Stupy naley montowa na typowych fundamentach betonowych typu F100/30.

Lokalizacg stupdéw pokazano na planach zagospodarowania terarkusze nr: 1, 2 i 3.

Montaz opraw i stupéw naley wykona w oparciu 0 wykaz w tym opisie — pkt. 7.4.

Oprawy Gwietlenia skrzyzowania ul. Ktodzkiej z ul. Kwiatkowskiego

Ze wzgkdu na wymagania Inwestora, na skmawaniu ulic: Ktodzkiej i Stupieckiej (DW nr
381) z ulicami: Kwiatkowskiego i Radkowskiej, prkjeje st tylko wymiarg opraw gwietle-
niowych, bez wymiany istniggych stupdw — na slupie sygnalizaéyvietinej przy budynku
Klodzka 1 oraz na stupieswietlenia drogowego przy budynku Stupiecka 2.

Do obliczex przyjeto oprawy jak dla éwietlenia jezdni i chodnikow — opisane w pkt. 4.2.
Montaz opraw naley wykona w oparciu o wykaz w tym opisie — pkt. 7.5.

Zasilanie éwietlenia ulicznego

Ze wzgbkdu na wyeksploatowane kable zasitaj obecne awietlenie ul. Klodzkiej, projektuje

Sic nowe kable zasilage, z podziatem na trzy obwodyvaetleniowe:

a) obwaod nr 1 zasilany z istnigjej szafy éwietlenia ulicznego przy stacji transformatorowej
nr R-916-31 zlokalizowanej na dziaice nr 19 AM 13ypul. Wojska Polskiego, obejmaay
stupy agwietleniowe od nr 1/1 (obok budynku przy ul. Klodgk25A) do nr 1/33 (obok bu-
dynku przy ul. Klodzkiej 1),

b) obwdd nr 2 zasilany z ww. szafgwietlenia ulicznego, obejmagy stupy dwietleniowe od
nr 2/1 (w pobliu ww. stupa nr X-1/1) do nr 2/24 (obok wjazdu détadu samochodowego
przy ul. Ktodzkiej 36),



c) obwaod nr 3 zasilany z istnigjego stupa @wietlenia ulicznego nr PO-3 przy ul. ¢flowa
Wola (obok budynku nr 8) i obejmygy stupy dwietleniowe od nr 3/1 (w polilu wjazdu
do ww. budynku z ul. Ktodzkiej) do nr 3/12 (w pohliww. stupa nr X-2/24).

Trasy kabli i numeragjstupéw @dwietleniowych pokazano na planach zagospodarowerga

nu —arkusze nr: 1, 2, 3i4.

Dla zasilania obwodu nr 2 w szafiéwietlenia ulicznego projektuje sie dobudpwmwzihcznika
bezpiecznikowego typu RBK 00. Projektowane opraweyspowoduj przekroczenia obecnych
mocy przysczeniowych dla éwietlenia ulicznego.

Zasilanie stupdéw @wietleniowych zaprojektowano z zastosowaniem ukigdh w rurach
ostonowych w ziemi kabli typu YAKXS 4*35 mmwprowadzanych do slupowychaety ka-
blowych, z dosgpem do tych zkczy przez odkrcane pokrywy wek stupowych. Oprawy
oswietleniowe zasilanedaa poprzez wkiadki bezpiecznikowe 6 A przewodami tyyidYzo
3*2,5 mnt, prowadzonymi wewatrz stupa.

Przefcie poprzeczne pod jezdniami asfaltowymi wykonaetod, przecisku lub przewiertu na
gtebokasci min. 1,5 m licac od rzdnej niwelety terenu do gornej zegtrznej kravedzi rury,
ukladapc kabel w rurze ostonowej typu SRS 75. Riaej przez wjazd na ul. Szybawvyko-
na metody przewiertu sterowanego. Na pozostatych odcinkaebhw drogi wojewddzkiej
kabel uktada w rurze ostonowej typu DVK 75 naghlokasci min. 1,0 m. Poza dziatkami drogi
wojewodzkiej kable w rurze ostonowej typu DVK 75fadat w ziemi na gibokasci min.
0,7 m. Kacowki rur ostonowych zabezpieazyurami termokurczliwymi, a kecowki kabla
glowicami termokurczliwymi. Kabel w rurze ostonowggad& w ziemi lini falista na pod-
sypce z piasku o gruba 10 cm, obsypapiaskiem z boku oraz pokiyobsypk wierzchng

z piasku o grubgei 10 cm i warstw gruntu rodzimego grudoi 15 cm, po czym ulo/¢ folie
kablowg PCV koloru niebieskiego i przykéygruntem rodzimym. Folia kablowa powinna znaj-
dow& sk nad ulzonym kablem na wysokoi nie mniejszej i 25 cm i nie wkszej ni
35 cm. Do kabli na trasie przymocofvaznaczniki. Przywrééiteren do stanu poprzedzeggo
prace, w tym odtworzynawierzchng chodnikow.

Przed przysjpieniem do prac naty powiadomé uzytkownikow istniegcego uzbrojenia,
w tym: Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Walibrzychieolska Spotka Gazownictwa sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Gazu w Klodzku, Zaktad VWadgow i Kanalizacji sp. z 0.0. w No-
wej Rudzie, Wydziat Ewidencji Zagdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw Orange Rals
S.A. oraz Urzd Miejski w Nowej Rudzie. Roboty ziemne natevykonywa& w porozumieniu
z ww. firmami, z zachowaniem szczegollnej oatci — zwlaszcza przy skrzpwaniach

i zblizeniach do sieci oraz przy mostafundamentow betonowych, w sposdb wyklugzgj
uszkodzenie sieci zinwentaryzowanych. Na trasie prag, znajdowa sk sieci nie zinwenta-
ryzowane, w tym nie zabezpieczonéng ostrzegawcg lub nie przykryte cegtami. Przed przy-
stagpieniem do przeciskdw oraz w miejscach spodziewarskrzyzowar z sieciami uzbrojenia
podziemnego i zblen do nich wykona recznie wykopy sondgge. W przypadku odkrycia
sieci niezinwentaryzowanej nalewstrzym& prace do czasu ustalenia trybu prac zZewae-
lem sieci. Podkopane wdzenia kolizyjne naley zabezpiecz§ przed naaignicciem lub zata-
maniem lgtownikami stalowymi o diugici szerszej od wykopu, a wykopy zabezpigcpyzed
obsun¢ciem s¢ ziemi. Wykonywane prace nie mpgpowodowa przemieszczenia, osiadania
i przerwania istniecych sieci w trakcie prowadzenia prac oraz po @hko&czeniu.

Nalezy zapewndé nadzor przy robotach ziemnych w miejscach koliggm przedstawicielom
ww. firm, zglasza im rowniez roboty zanikowe w miejscach kolizyjnychzbrazowo przed
zasypaniem do sprawdzenia.

5. Uwarunkowania dodatkowe przy prowadzeniu prac
a) Przed przysipieniem do prac natg w ustalonym trybie powiadodiwtadze budowlane
oraz wigcicieli dziatek na trasie inwestycji.



b) Przed przysipieniem do prac w pasie drogowym drogi wojew6dzkieB81 naley uzyska
w Dolncslaskiej Stuzbie Drog i Kolei we Wroctawiu zezwolenie na g@p pasa drogowego
celem wykonania rob6t oraz najeopracowa i zatwierdzé projekt organizacji ruchu za-
stepczego dla potrzeb wykonywanej inwestycji. Prac&anywa: pod rygorami okrdony-
mi w uzgodnieniu Dolnglgskiej Stwbie Drég i Kolei we Wroctawiu.

c) Prace na dzialkkach Gminy Nowa Ruda prowagmd rygorami okrdonymi w uzgodnie-
niach Urzdu Miejskiego w Nowej Rudzie — zgkniki nr: 6, 7 i 12.

d) Ze wzgkdu na zblienia i skrzgowania z sieciami: wodoggowg i kanalizacyja, prace
mozna prowadd po wczéniejszym zawiadomieniu Zakladu Wodggdw i Kanalizacji
w Nowej Rudzie, pod rygorami ollenymi w uzgodnieniu — za¢zniku nr 13.

e) Ze wzgkdu na zblienia i skrzgowania z istnigjca oraz projektowaam siecy gazowy prace
mozna prowadd po wczéniejszym zawiadomieniu Rejonu Dystrybucji Gazu Kdkd, pod
rygorami okrglonymi w uzgodnieniu — za¢zniku nr 14.

f) Ze wzgkdu na zbltenia i skrzgowania z sie@i telekomunikacyja prace mana prowadd
po wczdniejszym zawiadomieniu Orange Polska, pod rygom@kraslonymi w uzgodnieniu
— zahczniku nr 15.

g) Ze wzgkdu na zblienia i skrzgowania z sieciami kablowymi i napowietrznymi nNN.S
prace mana prowadd po wczéniejszym zawiadomieniu Tauron Dystrybucja S.A. Gddz
w Waltbrzychu, pod rygorami okilenymi w uzgodnieniu — za¢zniku nr 16.

h) Wytyczenie tras kablowych i stupéwwietleniowych oraz pomiar powykonawczy ,przed
zasypaniem” zlec¢iuprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnegoakina obowizek
uzupeinienia wynikami pomiaru powykonawczego magjdumgcych s¢ w Osrodku Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej StarostwavRtowego w Kiodzku.

6. Ochrona przeciwporaeniowa
Jakosrodek ochrony przed dotykiem frednim przewidziano ochrerprzez samoczynne vyt
czenie zasilania, realizowaprzez wkiadki bezpiecznikowe w szafacgweetlenia ulicznego.
Slupy awietleniowe wskazane na planach zagospodarowareaue na schemacie ideowym
naley uzieme (R, < 30Q). Wszystkie uziomy poziome nalewykonywa z bednarki ocynko-
wanej FezZn 30*4 mm, ukiadgj ja w dnie rowu kablowego nagpokasci co najmniej 10 cm.
Do uziomu sztucznego naleprzyhczyc wszystkie uziomy naturalne znajgog s¢ w poblizu —
po uzgodnieniu z wiicielami sieci lub obiektéw. Ruragi powinny by pokczone z uzio-
mami w minimum dwdch miejscach. Uziomy naturalndnegoodhcza po osignieciu poprzez
uziom sztuczny minimum podwdjnej wastdh wymaganej rezystancji uziemienia. fdenia
wszystkich uziomow z przewodami uziem@jmi, pohczenia elementoéw uziomow oragze-
nie poszczegoélnych uziomoéw ¢dizy sola naley wykonywa w sposéb trwaly za pomac
spawania, zgrzewania lub potea srubowych. Palczenia nalgy chront przed uszkodzeniami
mechanicznymi i koroazj
Po ukaczeniu prac przeprowadzpomiary sprawdzage stany izolacji kabli oraz rezystancje
uziemien, a protokoty badaprzediay¢ przy odbiorze technicznym.

7. Obliczenia
7.1. Zestawienie wynikOw obliczé doboru kabli i spadkow napiecia

Nazwa obwodu ‘:ﬁ?ﬂ‘i' n|1 Alj k’ AU((:);lokow. AU((:);lokow.
Obwdd nrl YAKXS 4*35 971 96 6,6 2,20 2,21
Obwadd nr 2 YAKXS 4*35 911 96 4,6 1,42 1,43
Obwadd nr 3 YAKXS 4*35 481 96 2,6 0,42 2,30




Sprawdzenie zabezpieczenia kabli przed skutkanecprzn :

- sprawdzenie warunkiy > lbezp> lo 9B A>35A>66A
- sprawdzenie warunku: 1,45 43 1,6 * lpezp 139 A> 56 A
gdzie: b - obchzalnos¢ pradowa diugotrwata kabla YAKXS 4*35 mm

pomniejszona wspotczynnikiem 0,8 ze weriyl na rury ostonowe,
lezp - prad znamionowy wkiadki bezpiecznikowej w szaféevietleniowej,
lo - maksymalny pid obcizenia — dla mocy 4,3 kW, obwaod nr 1.
Dobdér kabli jest prawidiowy. Komplet oblicaelostpny jest w jednostce projektowe;j.

7.2. Zestawienie wynikéw sprawdzenia skuteczgoi ochrony przeciwporazeniowej

Nazwa obwodu gs Typ zabezpieczenia IR f Ia:/Zs
Obwdd nrl 2,086 WTN-1 gF 35 88 182,6
Obwdéd nr 2 1,960 WTN-1 gF 35 88 171,5
Obwdéd nr 3 1,741 WTN-1 gF 35 88 152,3

Impedanag} Zs obliczono jako: 2= Zypiiczone* 1,25. Warunek ochrony przeciwpaemiowej jest
spetniony przy stosowaniu na obwodach w szafkaahietleniowych wkiadek bezpieczniko-
wych o charakterystyce gF. Komplet oblitztostpny jest w jednostce projektowe;.

7.3. Wykaz stupdéw, wysggnikow i opraw dla cswietlenia jezdni i chodnikow
7.3.1. Wysoké¢ stupa 9,0 m, wysoké wysiegnika O m, wysig wyskgnika 1,5 m, kt podniesie-
nia wysegnika 5°, parametry techniczne oprawy — wg pkt. 9.1
Nr stupéw awietleniowych: 1/1, 1/2, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/91Q, 1/11, 1/12, 1/28, 1/29,
1/31, 2/1, 2/2, 213, 2/4, 2/5, 216, 2/19, 2/20,12/2/22.

7.3.2. Wysokéc stupa 9,0 m, wysokd wyskegnika 0 m, wysig wysegnika 1,5 m, kt podniesie-
nia wysegnika 5°, parametry techniczne oprawy — wg pkt. 9.2

Nr stupéw awietleniowych: 2/12, 2/13, 2/16, 2/17, 2/18, 2/284, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5,
3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12.

7.3.3. Wysoké¢ stupa 9,0 m, wysoké wysiegnika O m, wysig wyskgnika 1,5 m, kt podniesie-
nia wysegnika 10°, parametry techniczne oprawy — wg pHt. 9.
Nr stupow aéwietleniowych: 1/15, 1/16, 1/25, 1/26, 1/27, 2/9.® 2/11.

7.3.4. Wysoké¢ stupa 9,0 m, wysokd wysiegnika O m, wysig wyskgnika 1,5 m, kt podniesie-
nia wysegnika 10°, parametry techniczne oprawy — wg pi. 9.
Nr stupow adwietleniowych: 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/23.

7.4. Wykaz stupdéw, wysggnikow i opraw dla cswietlenia przejs¢ dla pieszych
7.4.1. Wysokéc stupa 6,0 m, bez wyginika, kgt podniesienia oprawy 10°, parametry techniczne
oprawy — wg pkt. 9.3.
Nr stupéw dwietleniowych: 1/4, 1/22, 1/24, 2/7, 2/8.

7.4.2. Wysoké¢ stupa 6,0 m, wysokdé wysiegnika O m, wysjg wyskgnika 1,0 m, kt podniesie-
nia wysegnika 10°, parametry techniczne oprawy — wg pi. 9.
Nr stupa gwietleniowego: 1/3.

7.4.3. Wysoké¢ stupa 6,0 m, bez wyginika, kt podniesienia oprawy 10°, parametry techniczne

oprawy — wg pkt. 9.4.
Nr stupéw awietleniowych: 1/13, 1/14, 1/30, 1/32, 2/14, 2/15.
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7.5. Wykaz opraw dla dwietlenia skrzyzowania ul. Ktodzkieji ul. Kwiatkowskiego
Montaz na istniegcych stupach i wysgnikach, lgt podniesienia oprawy 0°, parametry tech-
niczne oprawy — wg pkt. 9.1.
Nr stupow adwietleniowych: 1/33 oraz stup przy budynku Stupeék

8. Uwagi kaicowe
Projekt wykonano zgodnie z ob@a&ujacymi normami i przepisami.
Informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia gjo w zahczniku nr 23.
Wykonawe realizupcego budow wg niniejszego projektu budowlanego obgemje stosowa-
nie uradzer spemniagcych standardy techniczne Tauron Dystrybucja Srz grzestrzeganie

przepisow w odniesieniu do wszystkich szczegotddreknie mogly by w projekcie uwzgid-
nione.
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9. Parametry techniczne opraw stosowanych w prigekc
9.1. Parametry techniczne oprawy drogowej w teabgiollED (pkt. 7.3.1., 7.3.3 i 7.5 opisu)

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne —1K08

e Szczelno$¢ komory optycznej —IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 140W

e Ochrona przed przepieciami— 10kV

e Uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co naj-
mniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

o Zrédto $wiatta — 64 Zrédet LED

¢ Minimalny strumien Swietlny Zrédet — 17600Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego po-
twierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

* Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac
obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styli wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

L .
)

k4

H1

w 439mm
L 788mm

H1 138mm

H2 119mm




- 12 -

e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

105 105
=Nk =Nk
75 75
300
45 45
400
500
a0 15¢ [nks 15¢ a0
cdMlm = 85%

C0-Cleg0 =90 -C270
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9.2. Parametry techniczne oprawy drogowej w teahgiolLED (pkt. 7.3.2.i 7.3.4 opisu)

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne —1K08

e Szczelno$¢ komory optycznej —IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

*  Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 140W

e Ochrona przed przepieciami— 10kV

e Uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co naj-
mniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

o Zrédto $wiatta — 64 Zrédet LED

e Minimalny strumien Swietlny Zrédet — 17600Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego po-
twierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

* Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac
obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styli wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

L .
)

H1

w 439mm
L 788mm
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e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
age age
750 750
60° 60°
300
450 450
400
500
300 15¢ e 15¢ 300
cddklm T =86%

=——0-C180 =90 - CZ70
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9.3. Parametry techniczne oprawy specjalnej LED&dgetlenia przej¢ dla pieszych
(pkt. 7.4.1.17.4.2 opisu)

¢ Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne —1K08

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

*  Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 95W

e Ochrona przed przepieciami— 10kV

e Uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co naj-
mniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

o Zrédto $wiatta — 40 Zrédet LED

¢ Minimalny strumien sSwietlny Zrédet —9700Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3200K

e  Wskaznik oddawania barw Ra>70

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego po-
twierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac
obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

H2—4

W 318mm
L 6oFmm
H1 141mm

Hz 113mm
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e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

105* 105°
qQe 9pe
?50 ?’s o
60° 60°
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- 17 -

9.3. Parametry techniczne oprawy specjalnej LED&dgetlenia przej¢ dla pieszych
(pkt. 7.4.3 opisu)

¢ Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne —1K08

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

*  Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 110W

e Ochrona przed przepieciami— 10kV

e Uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co naj-
mniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

o Zrédto $wiatta — 48 zrédet LED

e Minimalny strumien Swietlny Zrédet — 11600Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 2900 -3200K

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego po-
twierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac
obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styli wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

H2—4

W 318mm
L 6oFmm
H1 141mm

Hz 113mm
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e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:
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