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1. Wstkp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej (dalej S&)standardy techniczne dotyce wykonania
i odbioru robd6t budowlanych zgdanych z modernizagcji budow oswietlenia ulicznego ulicy
Ktodzkiej w Nowej Rudzie — od skrzgwania z ul. Kwiatkowskiego do ul. ¥dlowa Wola.
Roboty maj by¢ wykonane na podstawie opracowanego dla tego zagmaojektu budowlanego
z niezlzdnymi elementami projektu wykonawczego (dalej PB).
Nazwy typow materiatow i okéenie standarddw wykonania robdét stosowane przez
Zamawiajcego w ST i w PB magjna celu zdefiniowanie parametrow i wymagamawiagcego
od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. Nagleprzez to rozumig ze Wykonawca ma
obowihzek zastosowamaterialy i sposoby wykonania robo6t nie gorszeakreslone w PB, pod
sankcj uznania kadej z czsci robo6t nie spemnigpych tych wymaga za wadlivg,
z konsekwencjami przewidzianymi Umagw
Nie keda podlegd& sankcjom odgpstwa od ST i PB, dla ktérych Wykonawca waEej uzyskat
aproba¢ Zamawiajcego. Wykonawca podczas wykonywania robotzenstosowa standard
wyzszy od wymaganego przez Zamawiggo, zwlaszcza tam, gdzie sfd to kedzie osagnicciu
gwarantowanych przez Wykonagyparametrow technicznych lub technologicznych.
Wykonawca nie mze powotywa sk na jakikolwiek zapis ST dla usprawiedliwienia segg nie
wywigzania s} z jakiegokolwiek obowizku przypisanego Umaw

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i labdrvy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikaciji.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia robot obejaayjch:
— utozenie linii kablowych 0,4 kV éwietlenia ulicznego,
- monta& stupow z wysignikami i oprawami éwietlenia drogowego,
- monta& stupow z wysignikami i oprawami déwietlenia przej¢ dla pieszych,
— wykonaniem uziemige okreslonych stupdw,
- demonta istniegcych stupow éwietleniowych wraz z oprawami i osgtem,
— prace montzowe w zasilaggcych szafkach awietlenia ulicznego,
— rozebranie i napraynawierzchni chodnikow oraz wykonanie przeciskow jEzdniami.

1.4. Okreslenia podstawowe ST
Okredlenia podane w STaszgodne z obowrujgcymi odpowiednimi normami, przepisami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotbwlano — montaowych oraz PB.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkovykonanych robét oraz za ich zgodaa PB, ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru Zamawgago — Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
Podczas wykonywania rob6t nafeuwzgkdnia®t uzgodnienia wicicieli dziatek i bragowe,
zawarte w PB, w tym uzgaditiserminy wykonywania rob6t w rejonach wjazdow nagsje.
Przed przysipieniem do prac w pasie drogowym ul. Ktodzkiej @xovojewodzka nr 381) nade
uzysk& w Dolncslaskiej Stwbie Drog i Kolei we Wroctawiu zezwolenie na @ap pasa
drogowego celem wykonania robot oraz uglepracowa i zatwierdz¢ projekt organizacji ruchu
zastpczego dla potrzeb wykonywanej inwestycji.



2. Materiaty
Wykonawca jest zobowrany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami PB. Wyroby
i materiaty producentéw krajowych i zagranicznycbwinny posiada aprobaty techniczne,
certyfikaty lub deklaracje zgodém uprawniagce do stosowania w Polsce.
Wykonawca powinien powiadomiZamawiagcego 0 proponowanych producentach i typach
materialdbw przed rozpogziem ich dostawy, aby umlwi¢ kontrob materialow przed
rozpoczciem robot. Materialy mag by¢ pobierane tylko zezrédet zaakceptowanych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatumae by pozniej zmieniony bez
zgody Zamawiajcego. Jeeli materialy z zaakceptowanego uprzedmiadta g niejednorodne lub
o niezadowalagej jakasci, Wykonawca powinien uzgodnzmiarg zrodta zaopatrzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materialdbw i urzdzen dostarczonych na plac budowy oraz za ich seiase skladowanie
i wbudowanie.
Materiaty z demontas Wykonawca przeke do utylizacji we wlasnym zakresie.

3. Sprzt
PFr)zczaQWiduje sj uzycie przez Wykonawgsprztu wymienionego w przedmiarze robét (dalej PR).
Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdét.
Sprzt uzywany podczas robot przez Wykonawgowinien uzyské akceptag Zamawiagcego.
Liczba i wydajnd¢ sprztu musi gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami  dkneymi
w PB i ST, w terminie przewidzianym Umaw
Podczas wykonywania robot najeprzestrzegarygory okrélone w uzgodnieniach braowych
zawarte w PB, zwlaszcza przy pracach w pobdieci gazowych i elektroenergetycznych.

4. Transport
Przewiduje sj uzycie przez Wykonawgsrodkow transportu wymienionych w PR.
Wykonawca jest zobowzany do stosowaniarodkOw transportu nie mgjych niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Liczb&rodkoéw transportu musi gwarantoévavykonanie
robot zgodnie z zasadami oki@nymi w PB i ST, w terminie przewidzianym Umew
Srodki i urzadzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materiatow
i urzadzen niezlednych do wykonywania robot. W czasie transporteayakabe zpieczy materiaty
i urzadzenia przed przemieszczeniami w sposob zapobh®&gagh uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Zamawjagmu do akceptacji projekt organizacji i harmonagnab 6t
uwzgkdniapcy wszystkie warunki, w jakich¢ba one wykonywane oraz wymagania pkt. 1.5. ST.
Roboty naley wykona zgodnie z obovazujacymi przepisami, w tym BHP.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne
Przed demonte&am obecnych stupéwswietleniowych wyjczy¢ i odigczy¢ zasilanie elektryczne.
Nalezy wydzieli¢, oznakowa i zabezpiecz§teren prowadzenia wszystkich robot.
Rowy kablowe wykonywa po uprzednim wytyczeniu ich tras wraz z usytuowastupow
oswietleniowych przez shby geodezyjne oraz po zlokalizowaniu istacejgo uzbrojenia



podziemnego. Za zggdZamawiajcego prace te nie przeprowadzi uprawniony geodeta
zatrudniony przez Wykonawc

Przed ukiadaniem kabli wykoéagprzewierty pod jezdniami asfaltowymi wraz z przsami.
Glebokas¢ rowdw kablowych i uktadania przepustéw powinng kgodna z PB.

Zachowa szczegdbla ostraznos¢ przy wykopach, zwlaszcza pod fundamenty stupovetnefach
istniepgcych sieci podziemnych. Odgtpokasci 0,4 m wykopy powinny b wykonywane ¢gcznie.
Za uszkodzenia istniggych sieci podziemnych odpowiada Wykonawca. Odpdavian take za
wszelkie inne uszkodzenia powstale podczas wykoniaveobot lub wskutek ich wykonywania.
Wykonawca jest zobowrany do usurcia powstatych szkéd wlkasnym kosztem i staranieaz or
do przywrdcenia stanu sprzed rozpgmia robot.

5.3. Ukladanie uziemid i kabli
Uktadanie uziemig oraz kabli w rurach ostonowych nayewykonywa zgodnie z PB i z norm
N SEP-E-004. Kable ukfadav sposéb wykluczagy ich uszkodzenie, w tym w odpowiedniej
temperaturze otoczenia i zachogaugopuszczalne promieniezgia.
Przy ukiladaniu uziemiei kabli (na calej trasie kable w rurach ostonowyzhchowywa srodki
ostraznosci zapobiegajce uszkodzeniu innych sieci na trasie budowang;j lin
Bednark taczy¢ ze stupami w sposéb wskazany przez producentéwstup
Podczas przechowywania, ukfadania i méatkaice kabli naley zabezpiecay przed wilgoca
oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi
Kable na calej diugei tras kablowych w ziemi zaopatk&zyv trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstpach nie wgkszych nk 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skiawania z istnigjcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy ¥eji do przepustéw. Na oznaczniku ngleimieici¢
trwale napisy zawierage, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kaldgorzekrojem, nazgv
Zlecapcego oraz rok ut@enia kabla.

5.4. Montaz stupdw i opraw agswietleniowych
Fundamenty prefabrykowane mont@éwzgodnie z PB, tak aby wystawaly 2-4 cm nad poziom
istniegcych chodnikéw, dokfadnie w pionie. Dokonytvavarstwowego ubijania gruntu wokét
fundamentu, sprawdzg wymagany stopfe zagszczenia. Stupy po morita wypionowd, a na
prostych odcinkach trasy zachawastawienie w jednej osi. Oprawywaietleniowe sprawdzi
przed montaem na stanowisku kontrolnym. Po mantavyregulowa kat pochylenia opraw nad
jezdng, do wartdci zgodnych z PB. Obrobione kodwki kabli wprowadzé niezwiocznie do
zlhcz stupowych, aby nie dopei¢ do ich zawilgocenia. Prace wykonytvav warunkach
ograniczajcych maliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikow zetranych.

5.5. Roboty wykaiczeniowe
Na calej trasie robot nate warstwami dokon& zag:szczenia gruntu, sprawdzejwymagany
stopi¢h zagszczenia. Wykonawca jest zob@wany do odtworzenia stanu nawierzchni
chodnikéw z kostki w miejscach wyznaczonych przamawiagcego. Na pozostalych odcinkach
tras kablowych nalg utwardzt teren pod ukiadanie nawierzchni chodnikow.

6. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie apiiccia zal@onej jakaci wykonywanych robét.
Wykonawca ma obowkek wykonania peinego zakresu badsa budowie w celu wykazania
Zamawiagcemu zgodngri dostarczonych materiatow irealizacji rob6t z PHT.
Przed przysipieniem do kontroli rob6t Wykonawca powiadomi Zanaycego o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawcezedstawia na ginie wyniki bada do



akceptacji Zamawiagego. Wykonawca powiadamia Zamaweggo o kontroli jakéci kazdej
roboty zanikajcej i ulegajcej zakryciu, ktég moze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Zamawiagego.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentow pod stupy,

- wykonanie przeciskow,

- wykonanie uziomoéw,

— ulozenie kabli z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.

6.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Sprawdzeniu podlega zgoditonvykonania rob6t z PB, w tym trasa i wymiary ronablowego.
Po zasypaniu kabli i fundamentéw pod stupy maleprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu oraz
sprawdzt sposob usuntia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Instalacja przeciwporaeniowa
Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych aaleykona pomiary gebokdsci utozenia
bednarki oraz sprawdzstan pajczer spawanych i ich zabezpieczenie.
Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniKki
nie mog by¢ gorsze od wartei podanych w PB. Po wykonaniu instalacji ngleopomierzy
impedancje ¢tli zwarciowych dla stwierdzenia skutecZaob ochrony przeciwporgeniowe;j
dodatkowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nale zamieci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;j.

6.3. Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakozeniu robét kablowych nalg przeprowadzi nastpujgce

pomiary:

— gtebokaici zakopania kabla,

— grubcgici podsypki piaskowejnad i pod kablem,

— odlegtacifolii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i eigtosci zyt kabla.
Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtkiem pomiaréw
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktore naley wykonywa dla kazdego odcinka kabla.
Sprawdzenie i odbior powinny byvykonane zgodnie z noghiN SEP-E-004.
Nalezy dokon& geodezyjnego pomiaru pafenia kabli.

6.4. Stupy dwietleniowe i oprawy
Stupy Gwietleniowe z wysignikami oraz oprawy powinny kbyzgodne z PB.
Stupy Gwietleniowe po ich montas podlegag sprawdzeniu podatem:
— doktadndci ustawienia pionowego,
- jakaosci pohczen kabli i przewodow na tabliczce zaciskowej orazaeiskach oprawy,
— jakosci pohczen srubowych stupéw i opraw,
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiddrnsentdw.
Nalezy dokon& geodezyjnego pomiaru paienia stupow éwietleniowych.
Nalezy sprawdzi prae linii oswietleniowych pod napciem i prag opraw dwietleniowych oraz
wykona: pomiaru parametrowswietlenia wymaganych w PB.



6.5. Roboty wykaiczeniowe
Sprawdzeniu podlega odtworzenie nawierzchni chamikz kostki w miejscach wyznaczonych
przez Zamawiagrego oraz stan nawierzchni na pozostatych odcinikashkablowych.

7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na oléteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniwczyavistych ilgci
uzytych materiatow.
Sporzdzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Zamaygago w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robét naley porowng z PB i PR w celu okéenia ewentualnych rozbiacsci.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmach podanych w PR nie zwalnia
Wykonawcy od obowiizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione przez
Zamawiagcego na @imie.
Jednostk obmiarowy jest:

— m (metr) — dla linii kablowych i uziemie

- szt. i kpl. — dla elementowswietleniowych i szafek awietleniowych,

- m® —dla robét ziemnych.

8. Odbior robdt
Przy przekazywaniu linii kablowych z uziemieniamap stupow éwietleniowych z oprawami do
eksploatacji, Wykonawca zobaxzany jest dostarczyZamawiagcemu nasipujgce dokumenty:
— projektows dokumentagj powykonawcz,
— geodezyjg dokumentagj powykonawcai,
— protokoty z dokonanych pomiarow,
— protokoty odbioru rob6t zanikagych.

9. Podstawa ptatndci
Platna¢ na podstawie odbiorow w trybie ustalonym w umowie.

Cena wykonania robot obejmuje wszystkie roboty Imidme do prawidtowe] realizacji niniejszego
zadania.

10. Przepisy zwazane
10.1. Ustawy i rozporadzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie,
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003nr. sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowddny
— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. prawie bezpieczestwa
i higieny pracy przy urdzeniach i instalacjach elektrycznych,
— Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. prawie bezpieczestwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyoczdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych,
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia.@9.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy,
— Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru Robot Budmyich. Czs¢ D: roboty
instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki BudowlpWeéarszawa 2004



10.2. Normy

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczstwa. Ochrona przeciwpar@niowa.

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczstwaSrodki ochrony przed poganiem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazstwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdérsrodkow w zalenosci od wplywow zewntrznych.
Ochrona przeciwp@arowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych — dobor
przewodow

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne Wwiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne Wwiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Obkgalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefogan

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne Wwiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiogan Urzdzenia do
odlczania izolacyjnego atzenia.

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

N-SEP-E-004, 2004. Elektroenergetyczne i sygnayireclinie kablowe.

PKN-CEN/TR 13201-1 €wietlenie drog. Cgs¢ 1 Wybor klas éwietlenia

PN-EN 13201-2 @wietlenie drog. Cg¢ 2 Wymagania swietleniowe

PN-EN 13201-3 @wietlenie drog. Cg¢ 3 Obliczanie parametrowswietleniowych

PN-EN 13201-4 @wietlenie drog. Cg¢ 4 Metody pomiardw @wietlenia

10.3. Uwagi kaacowe
Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obemijacych polskich przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejgspecyfikacji jakichkolwiek aktow prawnych
i normatywnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowa



