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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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arkusz 4
Skala mapy 1:500
Powstala z powigekszenia mapy zasadniczej w skali 1:1000

Sekcja mapy zasadniczej 472.234.252, 472.243.211
KERG GK.NG.6640.81.2016
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ranice wykazane w zakresie spelniaja obecne standardy techniczne.
kwiecien 2016

4 Nie sprawdzano obciazen stuzebnosciami na opracowywanym obszarze.
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Projektowany podziat
oswietlenia ulicznego.
Kabel od strony lampy

nr 2/24 zaizolowag i nie
podtgczac do ztacza
stupowego.
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Projektowane
SRS 75 L=19m.
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Istniejgcy stup
oswietlenia ulicznego

mapie urzgdzen podziemnych, kiore nie
o kiorych brak jest informacjiw instytu-

innych nie wykazanych na niniejszej
byly zgloszone do inwentaryzacii lub

Nie wyklucza sig isinienia w lerenie

Projektowana linia kablowa nN
typu YAKXS 4*35 mmz2,

Linia w/w na cafej dtugosci

utozona w rurze ostonowej DVK 75
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Projektowane
SRS 75 L=15m.
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Uwagi:
(@ - Lampy oswietlenia ulicznego
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Uwagi:
1. Oprawy oswietleniowe nr: 1/3, 1/4, 1/22, 1/24, 2/7, 2/8 o parametrach: moc maksymalna (w tym straty) - 95 W;
-/ zrédia swiatta - 40 LEDS 700 mA; minimalny strumien swietlny - 9700 Im.

.C, Stup stalowy, ocynkowany ogniowo, zbiezny, okragty, 0 wysokosci 6 m; wysiegnik prosty wg osobnego wykazu.
hb/ Prefabrykowany fundament betonowy typu F-100/30. Sztuk - 6.

2. Oprawy oswietleniowe nr: 1/13, 1/14, 1/30, 1/32, 2/14, 2/15 o parametrach: moc maksymalna (w tym straty) - 110 W;
zrédia swiatta - 48 LEDS 700 mA; minimalny strumien swietlny - 11600 Im.
Stup stalowy, ocynkowany ogniowo, zbiezny, okragty, 0 wysokosci 6 m; wysiegnik prosty wg osobnego wykazu.
Prefabrykowany fundament betonowy typu F-100/30. Sztuk - 6.

3. Oprawy oswietleniowe nr: 1/1/, 1/2, od 1/5 do 1/12, od 1/15 do 1/21, 1/23, od 1/25 do 1/29, 1/31, 1/33, od 2/1 do 2/6,
od 2/9 do 2/13, od 2/16 do 2/24, od 3/1 do 3/11 o parametrach: moc maksymalna (w tym straty) - 140 W;
zrédia swiatta - 64 LEDS 700 mA; minimalny strumien swietlny - 17600 Im. Sztuk - 56.
Uwaga: stup 1/33 - tylko wymiana oprawy oswietleniowej na istniejgcym stupie sygnalizacji ulicznej.
Stup stalowy, ocynkowany ogniowo, zbiezny, okragty, o0 wysokosci 9 m; wysiegnik prosty wg osobnego wykazu.

/| Prefabrykowany fundament betonowy typu F120/43. Sztuk - 56.
K 4. Lnia kablowa do zasilania o$wietlenia ulicznego obwdéd nr 1 typu YAKXS 4*35 mm?2 L =1110 m. Lnia kablowa do

/ zasilania oswietlenia ulicznego obwdd nr 2 typu YAKXS 4*35 mm2 L =979,5 m. Lnia kablowa do zasilania

5 oswietlenia ulicznego obwdéd nr 3 typu YAKXS 4*35 mm?2 L =486 m. Rura ostonowa SRS 75 L=221 m.

(Wl { Catos¢ linii kablowych obwodu nr 1, 2 i 3 w rurze ostonowej DVK 75 L=2147,5 m.

r\ | 5. W stupach przewody kabelkowe YDYzo 3*2,5 mmz2. L=712 m.

N e Ztgcze stupowe + wkitadka bezpiecznikowa 6 A - sztuk 69.

7. Projektuje sie wymiane istniejgcej oprawy oswietleniowej na stupie,na nhowa typu zgodnie z pkt. 3, zabudowanej na
skrzyzowaniu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Stupiecka nr 2.

<N ..‘\ 8. Oprawy oswietlenia ulicznego podtgczyé symetrycznie do poszczegdlnych faz sieci.

| 9.Prace ziemne, zwtaszcza przy fundamentach betonowych, prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na

zblizenia do sieci podziemnych.

p X - oznacza demontaz istniejgcych stupéw oswietlenia ulicznego
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EL N o R Przedsgbiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELNOR" s.c.
Nowa Ruda ul. Wojska Polskiego 23/1/9 tel. 0726575

INWESTOR: Gmina Miejska Nowa Ruda 57-400 Nowal&ul. Rynek 1

. - . - . . |PROJEKTOWAL: .
OBIEKT: Gswietlenie uliczne ulicy Ktodzkiej w Nowej Rudzie. . UMOWA:
— _ — . mgr inz. J. Wrona
TEMAT: Modernizacja i budowaswietlenia ulicznego ulicy Uprawn. budowlane bez ograniéze | WI.2510.01.
Ktodzkiej w Nowej Rudzie. instalac. elektryczne nr: W-ch 64/98 | 2016/CW
TYTUL: SKALA:| SPRAWDZIL: NR RYS:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1500 |inz. J.Forys

Uprawn. budowlane bez ogranidze _
Arkusz nr 4 V.2016/ jnstalac. elektryczne nr: W-ch 64/98 E-4
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